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Rzut dachu z instalacją odgromową
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ZWÓD PIONOWY WYSOKOŚĆ H

ZWÓD POZIOMY

CHRONIONY

DRUT Fe/Zn 8mm

OBIEKT

SZCZEGÓŁ OCHRONY OBIEKTÓW ZA
POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH

ODSUNIĘTYCH

IGLICA ODGROMOWA H=1m

DRUT FeZnD 8mm

BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4

UŁOŻONA W WYKOPIE

LEGENDA:

ZK

UWAGI:
1.Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305
2. Wszystkie urządzenia i elementy konstrukcji metalowych wychodzących ponad dach chronić instalacją odgromową
3. Zacisk probierczy umieścić w skrzynce kontrolnej na wysokości 0,5m
4. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Zwody poziome niskie FeZn D8 na uchwytach systemowych mocowanych do obróbki blacharskiej lub do uchwytów betonowych w tworzywie.
6. Jako przewody odprowadzajace stosowac drut FeZnD8 i zapewnić ciągłość połączenia elektrycznego na całej długości przewodu.
7. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach izolacyjnych, wysokotemperaturowych w warstwie nowego tynku perlitowego.
8. Kominy chronić przy pomocy iglic odgromowych o wysokości 2,0 z podstawą betonową.
9. Wyłaz dachowy przyłączyć do instalacji odgromowej.
10. Instalację uziemienia wykonać za pomocą taśmy FeZn 30x4 ułożonej w wykopie.

ZK

ZK

ZKZK

ZŁĄCZE KONTROLNE NA WYS.0,5m
NAD POZIOMEM TERENU


