Zakres niezbednego fragmentu naprawy
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Naprawa tynkow g3 \2 ¥ v I

Po zakonczeniu prac naprawczych murow ceglanych nalezy przystapic do napraw warstw wykonczeniowych wewnetrznych.,
Tynki w obszarze napraw usunaé catkowicie do powierzchni muru. Sciana oczyszczona z pozostatosei tynku, spoiny
Uzupelnione masami naprawczymi. Sprawdzic przyczepnoc tynku na catej Scianie (niedopuszczalne jest pozostawienie
"gfuchych tynkow") 1 wykonaC uzupetnienia. Przed wykonaniem tynkow nalezy wykona¢ drobnoziamistego szprycu z
dozbrojeniem siatkq stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zakiadem ok 30-0cm poza zakres naprawy muru. Zaleca sie
wykonanie tynku cementowo-wapiennego renowacyjnego oraz gfadzi szpachlowe]. W oSciezach okiennych ze wzgledu na
koniecznosc demontazu stolarki nalezy uwzglednic koniecznoSc wymiany tynku dla catego wykonczenia otworow okiennych.

Dodatkowe zszycie dla naprawianych
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Materiaty zastosowane do naprawy powstatych spekan i zarysowan

1) Prety zbrojeniowe fi 6 ocynkowanych stal S235JR

2) Zaprawa naprawcza dla cegly oraz spoin o parametrach odpowiadajacych strukturze oraz
parametrom sciany istniejace] budynku
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