WIAZACE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BEDACE UZUPELNIENIEM DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ORAZ STANOWIACE ZALACZNIK DO SWZ

Ponizej wigzace odpowiedzi na pytania w postepowaniu pn. ,,Odtworzenie dwoéch mostkéw
w zabytkowym parku im. marszatka Jézefa Pilsudskiego we Wrzesni” w ramach Rzadowego

Programu Odbudowy Zabytkéw.

Pytanie 1
Prosimy o udostepnienie pozwolern wodnoprawnych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dla planowanego zamierzenia nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Pytanie 2

Czy zamawiajgcy moze doprecyzowac z jakiego drewna ma zosta¢ wykonana balustrada mostkéw?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze balustrady podobnie jak deski nawierzchni mostkéw majg by¢ wykonane
z drewna modrzewiowego, przy czym wykonczenie gorne balustrad w postaci szerszych elementow

drewnianych nalezy wykonac z drewna klejonego.

Pytanie 3

Czy zamawiajgcy dysponuje zestawieniem materiatowym lub bardziej precyzyjng dokumentacjg konstrukc;ji
stalowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje inng dokumentacjg, niz zatgczona w postepowaniu. Ponadto informuje, iz
podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzic¢ inwentaryzacje poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych, ktére nalezy odtworzy¢ (poza czeScig najazdéw, ktére zostaty zaprojektowane jako nowe

elementy w nawigzaniu do zasadniczej konstrukcji, celem uzyskania odpowiednich spadkéw podfuznych).

Pytanie 4

Prosze o podanie wytycznych w jaki sposdb wykonaé herb miasta?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz herb powinien by¢ wykonany w technice 3D — na wzor zalgczonego zdjecia. Kwiat
powinien by¢ umieszczony na tarczy stalowej (grubo$¢ min. 2,5 mm) bez obwoluty. Grubo$¢ pozostatych
elementoéw stalowych réwniez min. 2,6 mm. Materiat powinien by¢ zabezpieczony poprzez ocynkowanie

galwaniczne a nastepnie pomalowany zgodnie z kolorystykg wskazang w dokumentacji technicznej.




Pytanie 5

Czyja wlasnoscig bedzie materiat pochodzacy z rozbiorki ktadki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze materiat powstaty z rozbiorki mostkow staje sie witasno$cig Wykonawcy. Materiat
podlega utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadoéw powstatych w trakcie

wykonywania robot.

Pytanie 6

Czy stara ktadka moze zosta¢ pocieta w dowolny sposob. Czy wymagane jest zachowanie jaki$ elementéw
w catosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze je$li z dokumentacji wynika, iz nalezy odzyskac, bgdZz wykorzystac jakiekolwiek
elementy obiektu, to nalezy je zdemontowac¢ we wtasciwy sposéb pozwalajgcy na ponowne wykorzystanie
danego elementu. Rozbiérka pozostatych elementéw wg technologii przyjetej przez Wykonawce. Materiat

Z rozbiorki nie przeznaczony do odzysku nalezy zutylizowac.

Pytanie 7

Prosze o podanie wymiarow w przekroju murkéw oporowych na skarpach oraz klasy betonu z jakiej nalezy
wykonaé fundament i murki oporowe?

Odpowiedz:

Zamoéwienie nie obejmuje tego zakresu. Elementy fundamentéw pod konstrukcje mostkéow zgodnie

z dokumentacjg nalezy wykonac z betonu C20/25.

Pytanie 8

Prosze o podanie w jaki sposéb zabezpieczy¢ konstrukcje stalowa? Jakie powioki i jaka grubos¢?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie
antykorozyjnie powinno by¢ wykonane w formie ocynku ogniowego. Malowanie elementéw powinno odby¢
sie w warunkach warsztatowych. Grubo$¢ warstwy ocynku powinna wynosi¢ min. 70-80 um (powtoka
ogniowa cynkowa), natomiast grubo$¢ warstw malarskich powinna wynosi¢ min. 240 um. Zamawiajgcy nie
dopuszcza malowania elementéw na budowie. Cata konstrukcja stalowa mostu winna zosta¢ wykonana jako

nowa, zabezpieczona antykorozyjnie i powinna zosta¢ dostarczona na miejsce montazu w catoS$ci.

Pytanie 9

Prosze o podanie wtasciwosci drewna do wbudowania na ktadce. Czy drewno ma by¢ impregnowane,
heblowane, suszone?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie ktadek nalezy wykonac
Z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140
mm, heblowane od spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac ciSnieniowo Srodkami grzybobdjczymi
i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowac¢ odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy
drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie ktadek rowniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane
i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew syberyjski tj. debina
w klasie C24.



Pytanie 10

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie ktadek nalezy wykonaé
Z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140
mm, heblowane od spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac cisnieniowo S$rodkami grzybobojczymi
i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowac¢ odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy
drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie kfadek réwniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane
i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew syberyjski tj. debina

w klasie C24.

Pytanie 11

W opisie konstrukcyjnym jest zapis:,Na catej dlugosci mostu jest stalowa balustrada mocowana do
podciggdw za pomocg potgczen spawanych (spoina pachwinowa, obwodowa o grubosci a = 4,0 mm)”
Prosze o wyjasnienie zapisu. Na rysunkach nie ma takiej balustrady.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w opisie konstrukcyjnym wystapit btgad - opisywane spoiny pachwinowe dotyczg
pionowych elementéw stalowych wystepujgcych w gtéwnych stupkach balustrady (obudowanych drewnem)

wykonanie analogicznie do istniejgcej konstrukcji. Wykonanie balustrady zgodnie z rysunkiem.
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Pytanie 12

Prosze o podanie sposobu mocowania stupkéw gtéwnych balustrady do konstrukcji mostu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz gtéwne stupki balustardy na wzoér istniejgcych nalezy wykonac¢ w oparciu o
konstrukcje stalowg 80x50 przyspawang do konstrukcji mostku, ktérg w dalszej kolejnosci nalezy obudowac

elementami drewnianymi.



Pytanie 13

Prosze o podanie wymiardw i rodzaju obrzezy stalowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach inwestycji nie planuje wykonania docelowych nawierzchni mineralnych
w obrzezach stalowych. W ramach zadania nalezy dokonac rozbiérki i odtworzenia istniejgcych nawierzchni
Z mas bitumicznych oraz kostki betonowej. Majgc na uwadze powyzsze Zamawiajgcy modyfikuje przedmiar

robot.

Pytanie 14

Prosze o podanie rodzaju i wtasciwos$ci dla nawierzchni mineralnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach inwestycji nie planuje wykonania docelowych nawierzchni mineralnych
w obrzezach stalowych. W ramach zadania nalezy dokonac rozbiérki i odtworzenia istniejgcych nawierzchni
Z mas bitumicznych oraz kostki betonowej. Majgc na uwadze powyzsze Zamawiajgcy modyfikuje przedmiar

robot.

Pytanie 15

Prosze o zmiane drewna na balustrady na drewno rodzime klasy C24. Modrzew syberyjski jest niedostepny
z powodu natozonego embarga na produkty z Ros;ji. 2. Prosze o doprecyzowanie z jakich ksztattownikéw ma
by¢ wykonana nowa konstrukcja najazdow i odtworzona konstrukcja mostu. Z ksztattownikow zimnogietych
czy gorgcowalcowanych? W projekcie konstrukcyjnym jest zapis o ceownikach i dwuteownikach
zimnogietych. Pragniemy zauwazy¢, iz nie ma dwuteownikdw zimnogietych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie ktadek nalezy wykonac
Z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140
mm, heblowane od spodu. Materiat nalezy zaimpregnowac cisnieniowo Srodkami grzybobdjczymi
i przeciwwilgociowymi oraz zaolejowa¢ odpowiednim impregnatem do drewna. Pozostate elementy
drewniane przewidziane do zabudowy w obrebie ktadek rowniez nalezy wykonac jako suszone, heblowane
i impregnowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego drewna niz modrzew syberyjski tj. debina

w klasie C24. W zakresie konstrukcji stalowej dwuteowniki nalezy wykonac jako gorgcowalcowane.

Zamawiajacy informuje, ze w celu zapewnienia ciggtosci komunikacji (przejScia) rozebranie
jednego mostku uzaleznione bedzie od wykonania drugiego. Zamawiajacy nie dopuszcza

jednoczesnego rozebrania dwéch mostkow.



