Projekt budowlany osrodka rekolekcyjnego zlokalizowanego na dziatce numer 266 w miejscowosci Faryny
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Projekt budowlany osrodka rekolekcyjnego zlokalizowanego na dziatce numer 266 w miejscowosci Faryny

I. Cze$¢ formalna

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej osrodka rekolekcyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 266 w miejscowosci Faryny zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. Tomasz NiedZwiecki
upr. nr PDL/0058/POOE/11
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2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB Projektanta

I Z B A

/m_—® POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M9R-W7B-DGP *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

jest cztonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilne;.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2022-09-15 09:19:25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoSci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoSci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps vﬂ
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3. Uprawnienia Budowlane Projektanta

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiege 1 .

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .
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Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: '

a) prolektowama sprawdzania projektow archﬂektomczno—budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskxego
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych -
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajq do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: : _,x\\_
1. Pan Dariusz Naruszewicz

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 OKREGORE KQM:&?‘{,"‘ZACY
2. Okrggowa Rada Izby VT ) ALIFIKA ACYINE
3. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego # i
4. ala riiag delaw Bmeré’ Wshi

Olsziyn, dnia I()Lizmrwéah'}.ﬂ Il
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB Sprawdzajgcego

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PE4-TI5-917 *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajacego

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogramiczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bafski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Niedzwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrdéd
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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ll. Czes¢ projektowa — opis do projektu budowlanego

wewnetrznych instalacji branzy elektrycznej
osrodka rekolekcyjnego

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Projekt architektoniczny budynku
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz.U. 2016, poz. 290).
d) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553),

f) Projekt architektoniczny budynku.

g) Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia branzowe stanowigce projekt budowlany

okablowania elektrycznych instalacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Rozdzielnice gtéwng RG,
Instalacje oswietleniowg,
Instalacje gniazd wtyczkowych,
Wytyczne wykonania instalacji,
Ochrone przeciwporazeniowa,
Ochrone przeciwprzepieciowg
Instalacje uziemiajgcg budynek,
Instalacje LAN, AV,

Instalacje systemu oddymiania,
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu,
Instalacje monitoringu wizyjnego,

Instalacje domofonowa.

3. Zasilanie elektroenergetyczne od ztgcza ZKP

Zasilanie budynku wykonane zostanie ze ztgcza kablowo-pomiarowego wedtug odrebnego

opracowania. Kable na zewnatrz prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75 na gtebokosci 0,7m.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z Normg-SEP 004. Nalezy wykona¢ przepust wodo i

gazoszczelny w fundamencie w celu doprowadzenia zasilenia do rozdzielnicy RG.
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4. Rozdzielnica gtéowna RG — uktad TN-S

W celu zasilania instalacji wewnetrznych budynku projektuje sie rozdzielnice RG. W
rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ rozdziat z uktadu TN-C na uktad TN-S. Rozdzielnice nalezy
zlokalizowa¢ w budynku zgodnie z rzutem piwnicy, montaz natynkowy. Wyposazenie
rozdzielnicy stanowig modufowe urzadzenia zabezpieczajgce.

5. Wytyczne wykonania instalacji

Wykonaé proj. szacht elektryczny i teletechniczny zgodnie z rzutami kondygnacji. Na parterze
czes¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych prowadzi¢ w rurach ostonowych zgodnie z
planem instalacji.
Kolizje (skrzyzowania) z instalacja sanitarng nalezy wykona¢ :
o W przypadku wod-kan lokalne wyptycenie trasy linii zachowujgc minimalne 2 cm
odstepu pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rur i rury ostonowej

e W przypadku c.o. lokalne pogtebienie trasy linii zachowujgc minimalnie 4 cm odstepu
pomiedzy zewnetrznymi sciankami rur i rury ostonowej

Dotyczy rur ostonowych prowadzonych w posadce na parterze. Wyjscie z budynku rurg
ostonowg @75 do PV w piwnicy wykona¢ w przepuscie wodo i gazoszczelnym.

6. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie wewnetrzne obiektu zaprojektowano jako oprawy typu LED. Do opraw
oswietleniowych w obiekcie nalezy doprowadzi¢ przewody o przekrojach i liczbie zyt N2XH
3x1,5 mm? posiadajacych izolacje 600/1000 V. Oprawy zewnetrzne montowane w gruncie
zasila¢ kablem YKY 3x2.5mm?2. tgczniki instalacyjne we wszystkich pomieszczeniach nalezy
montowac na wysokosci 1,2m.

W tazienkach i kuchni nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu ochrony IP44. Plan instalacji
oswietleniowej oraz grupowanie elementdw pokazano na rzutach poszczegdinych
kondygnacji.

7. Gniazda wtykowe

Instalacje elektryczne gniazd wtykowych wykonaé¢ w ukfadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe N2XH muszg posiadaé izolacje 600/1000 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy. Obwody jednofazowe wykonac jako 3-zytowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zytowe.
W tazienkach projektuje sie osprzet szczelny o stopniu ochrony IP44. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym instalowaé na wysokosciach od poziomu posadzki:

-0,3m w pokojach

-1,2m w kuchniach, tazienkach, w jadalni nad blatem

Instalujgc gniazda wtykowe w tazienkach nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegtos¢ minimum
0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowe;.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy gtdwnej RG zastosowane beda
ograniczniki przepiec typu mieszanego I+l. Zastosowane ochronniki przepieciowe gwarantujg
zachowanie srodkéw ochrony okreslonych w normie PN-IEC-60364-4-443.
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9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Jako ochrone
podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie
TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia zastosowanie drugiej klasy ochronnosci
dla opraw, kabli i przewoddw zasilajgcych. Jako ochrone uzupetniajagcg zastosowano
wyfaczniki réznicowo-pragdowe.

Projektuje sie zastosowanie wytgcznikdw réznicowopragdowych o Al =30mA typ AC.

Przewdd ochronny musi miec izolacje koloru Zzétto-zielonego. Przewody ochronne PE
z poszczegdlnych obwodoéw nalezy przytaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej zlokalizowanej w
rozdzielnicy RG.

10. Instalacja uziemiajgca budynku

Zaprojektowano uziom pionowy, w postaci wbitych w ziemie pretéw stalowych
ocynkowanych o $rednicy 16mm o dtugosci 6m. Projektowang w rozdzielnicy RG, gtdwna
szyne uziemiajgca GSU nalezy potgczy¢ bednarka FeZn 25x4 z projektowanym uziomem
pionowym. Wejscie do budynku wykona¢ w przepuscie gazo i wodoszczelnym. Wartosc
rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku przekroczenia wymaganej wartosci rezystancji
nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe w postaci pretéw stalowych ocynkowanych o
Srednicy 16mm o dtugosci 6m.

11. Instalacje LAN, AV

Na instalacje LAN sktadajg sie gniazda RJ 45 i Acces pointy. Projektowany switch 24P i panel
crossowy 24p umiescié¢ w szafie rack. Wymagany jest switch obstugujacy technologie PoE.
Acces pointy montowac na stropie. Gniazda RJ45 montowaé na wysokosci 0,3m. Szafe rack
umiesci¢ w poblizu recepcji zgodnie z planem instalacji.

Nagtosnienie realizowane jest poprzez montaz gtosnikdw sufitowych zgodnie z planem
instalacji. Projektuje sie nagtosnienie w reflektarzu i na poddaszu. Przytacza nascienne dla
instalacji AV montowac¢ na wysokosci 1,2m. Okablowanie wykonaé przewodami U/FTP kat.
6a.

12. Instalacja systemu oddymiania
Zaprojektowano system oddymiania sktadajacy sie z centrali, recznych przyciskéw
oddymiania, sitownikow i czujek dymu. Reczne przyciski oddymiania i przycisk przewietrzania
montowac na wysokosci 1,2m. Projektowang centrale oddymiania umiesci¢ na strychu

zgodnie z rzutem poddasza. Elementy systemu oddymiania rozmiescic¢ zgodnie z planem
instalacji. Oprzewodowanie systemu wykonac zgodnie z rys. E-15 (ODD).

13. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
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System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zaprojektowano w oparciu o Grade 2. Projektuje sie
2 strefy alarmowe:

Strefa 1- Piwnica+Parter

Strefa 2 Pietro+Poddasze

Zaprojektowano SSWiN skfadajacy sie z czujek PIR, kontraktondw, centrali alarmowe;j,
ekspanderdw wejsc i sygnalizatoréw akustyczno-optycznych. Projektowang centrale
alarmowa wraz z ekspanderami wejs¢ i manipulatorem nalezy umiescic przy recepcji. Drzwi
wejsciowe na parterze nalezy zabezpieczy¢ kontraktonami. Sygnalizator akustyczno-optyczny
wewnetrzy umiescic¢ przy recepcji na wysokosci 2,5m. Sygnalizator akustyczno-optyczny
zewnetrzny umiescié¢ na zewnatrz budynku, na wysokosci 4 metréw przy gtéwnym wejsciu.
Wszystkie elementy rozmiesci¢ wg planu instalacji. Okablowanie wykona¢ przewodami YTDY
6x0.5mm?

14. CCTV

Projektuje sie kamery zewnetrzne statopozycyjne o rozdzielczosci 4Mpx. Stopien ochrony IP
kamer nie mniejszy niz IP66. Kamery montowac na elewacji na wysokosci 4m, na
dedykowanych hermetycznych podstawach montazowych. Kamery zabezpieczyé
ogranicznikiem przepieé dedykowanym do instalacji CCTV na przewodzie umieszczonym w
podstawie montazowej. Rozmieszczenie kamer nalezy wykonac jak na rzucie instalacji. Do
instalacji projektuje sie rejestrator umieszczony w szafie rack.

Dobor rejestratora:

Metoda kompres;ji H.265

Rozdzielczos¢ zapisu kamer zewnetrznych: 4Mpx

llos¢ wyjs¢ PoE RJ45 dla kamer IP: 8

llos¢ kamer bullet zewnetrznych: 4

llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: 25k/sek

llos¢ godzin zapisu na dobe 24h

Czas archiwizacji: 14 dni

Minimalna wielko$¢ strumienia: 76 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

Strumien zapisu kamer zewnetrznych: 4000kbps

Wymagana pojemnos¢ dysku: 4TB

Do rejestratora nalezy dotgczy¢ 1 dysk 8 TB.
Do rejestratora nalezy zamontowac¢ dysk wewnetrzy 1xHDD 3.5”8 TB SATA. Do obstugi
systemu nalezy wykonac stacje podglagdowg umieszong na recepcji, do ktérej zastosowano
pojedynczy monitor.

Minimalne wymagania stacji poglagdowa:

e stacje przeznaczone do pracy ciaggtej 24/7

e pamie¢ RAM — 8GB DDR4
eprocesor —i5 11 Generacja

e 2xHDMI
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e Maksymalna rozdzielczos¢ na wyjsciu monitorowym 1920x1200
e Dysk twardy 256GB SSD
e 2x 1GbE Ethernet RJ45 1000base-T

e System operacyjny MS Windows 10 Pro 64 bit

Projektowane kamery zasilaé¢ poprzez technologie PoE+. Okablowanie wykona¢ przewodami
U/FTP kat. 6a.

15. Instalacja domofonowa

Projektowana instalacja domofonowa umozliwia indywidualne otwieranie drzwi wejsciowych.

Unifon, przekaznik i zasilacz umiesci¢ w poblizu recepcji zgodnie z planem instalacji. Panele

rozméwcze instalowac przed wejsciami do budynku. Kazdy z panelu rozmdéwnego nalezy

wyposazy¢ w przycisk wywotania. Elementy montowane na zewnetrz muszg wykazac

szczelno$é na poziomie IP 55. Elektrozaczepy montowa¢ w drzwiach. Okablowanie wykonac¢

przewodami YTDY 6x0.5mm?

16. Uwagi

Rozdzielnice oraz obwody instalacji elektrycznych powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.
Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelnic masg uszczelniajgca
o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przekraczanej przegrodzie, np. HILTI CP611A lub
rownowazng. Miejsca wypetni¢ masg zgodnie z instrukcjg producenta, po zastygnieciu
obrobi¢ oraz oznaczy¢ witasciwie dla danej charakterystyki zabezpieczenia.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-IEC 60364,
PN-HD 60364-4-41, PN-IEC 364-4-481 oraz PN-EN 12464-1:2012.

Osoby wykonujgce instalacje elektryczng winny posiada¢ aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne grupy ,E” i winna posiada¢ praktyczne doswiadczenie przy budowie
instalacji w obiektach.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze.
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lll. Czes$c¢ rysunkowa

E-01 Rzut piwnicy — instalacja elektryczna

E-02 Rzut piwnicy - instalacja oddymiajgca, SSWiN

E-03 Rzut piwnicy - instalacja oswietleniowa

E-04 Rzut parteru - instalacja elektryczna

E-05 Rzut parteru - instalacja elektryczna — rury ostonowe
E-06 Rzut parteru - instalacja oddymiajgca, SSWiN, LAN, CCTV, domofonowa
E-07 Rzut parteru - instalacja oswietleniowa

E-08 Rzut pietra - instalacja elektryczna

E-09 Rzut pietra - instalacja oddymiajgca, SSWiN, LAN
E-10 Rzut pietra - instalacja oswietleniowa

E-11 Rzut strychu - instalacja elektryczna

E-12 Rzut strychu - instalacja oddymiajgca, LAN, SSWiIN
E-13 Rzut strychu - instalacja oSwietleniowa

E-14 Ideowy schemat rozdzielnicy elektrycznej RG

E-15 Ideowy schemat instalacji oddymiania

E-16 Ideowy schemat instalacji SSWiN

E-17 Ideowy schemat instalacji LAN

E-18 Ideowy schemat instalacji CCTV

E-19 Ideowy schemat instalacji domofonowej

E-20 Ideowy schemat instalacji AV

E-21 Widok szafy RACK

Opracowat: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. WAM/0068/PWOE/11
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