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Pisz 02 2021

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany przeze mnie

Przebudowa
istniejacego budynku szkoty na cele osrodka rekolekcyjnego
na dz. nr 266 obr.4 Faryny, gm.Rozogi

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, warunkami technicznymi,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

arch. Plotr Olszak

Zgodnie z Art 33.1.10 oswiadczam iz nie ma mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi wart.7b ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. —Prawo
energetyczne (Dz.U. z2019r. poz.755, zpdzn. zm.4)),

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia
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Opis techniczny
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow;

Zamierzenie budowlane obejmuje obiekty: budynek dawnej szkoty
przeprojektowany na osrodek rekolekcyjny

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na dziatce w ramach opracowania nie istnieja obiekty budowlane.

3) wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja i nie beda wystgpowaly elementy
mogace wprowadza¢ zagrozenie,

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

Zgodnie z ustawa o BHP w budownictwie (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.):

§ 7. 2. Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

§ 44. 1. Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych
materialow, moga wykonywa¢ osoby zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami
i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi srodkami
impregnacyjnymi.

5. Osob, u ktérych wystepuja objawy uczulenia na érodki chemiczne, nie nalezy
zatrudnia¢ przy robotach impregnacyjnych.

6. W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1) uzywanie otwartego ognia;

2) palenie tytoniu;

3) spozywanie positkow.

7. Niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢
umycie sie ciepta woda i korzystanie ze érodkow higieny osobiste].

§ 53. 1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢



zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia poZarowego lub wybuchowego, a takze chronily w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materialow Jub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze] niz:
1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na
wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob, 0 ktorym mowa w § 15
ust. 2.

§ 134. Otwory W stropach, na ktorych prowadzone sa roboty lub do ktorych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia
Jub ogrodzi¢ balustrada, o ktorej mowa w § 15

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Na przedmiotowe] budowie nie beda wykonane roboty szczegolnie
niebezpieczne,

6) wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym Z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na przedmiotowe] budowie nie wystepuja strefy szczegoblnego zagrozenia.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego

Przebudowa
istniejacego budynku szkoty na cele os$rodka rekolekcyjnego
na dz. nr 266 obr.4 Faryny, gm.Rozogi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Budynek dawnej szkoty bedzie przeznaczony na osrodek rekolekcyjny z
24 miejscami zakwaterowania oraz zapleczem kuchennym zapewniajacym

catodzienne wyzywienie.

Zestawienie powierzchni :

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Pow.
uzytkowa pomocnicza
m? m?
Piwnice 7
0/1 | klatka schodowa | 63 0
02 | kuchnia | 321 0
0/3 zmywalnia X 0
0/4 pomieszczenie techniczne 128 0
0/5 korytarz 12.4 0
0/6 przygotowalnia _ 8,0 0
0/7 magazyn _ 2,7 0
0/8 magazyn chlodniczy 3,9 0
09 pralnia 6,3 0
0/10 Pomieszczenie socjalne 43 0
0/11 schowek 1,0 0
0/12 | tazienka Y 0
_ Piwnice razem 98,2 0
Parter .
1/1  Klatka schodowa | 15,6 0
1/2  Korytarz 320 0
1/3  przedpokgj | 36 0
1/4  Pokoj | 132 0
1/5 lazienka _ 4.2 0
1/6  Przedpokoj | 35 0
1/7  Pokdj 131 0
1/8 tazienka < ) 0
1/9  przedpokdj | 3,9 0
1/10  Pokdj 13,1 0
1/11 tazienka 3,7 0
1/12  przedpokoj 5,0 0



1/13  pokoj
1/14  lazienka
1/15  Oratorium
1/16 WC
1/17 Hall
1/18 Sala
1/19 Jadalnia
Parter razem
Pietro
2/1  Klatka schodowa
2/2  Korytarz
2/3  Pokdj
2/4  Lazienka
2/5  Pokdj
2/6  Lazienka
2/7  Pokgj
2/8 tazienka
2/9  Pokoj
2/10  Lazienka
2/11 Korytarz
2/12  Pokdj
2/13  Lazienka
2/14  Pokoj
2/15 Lazienka
2/16  Pokoj
2/17 Lazienka
2/18 Pokoj
2/19 Lazienka
Pietro razem razem

Poddasze
3/1 Klatka schodowa
3/2 sala
3/3 sala

Poddasze razem

Powierzchnia uzytkowa: 623,5m2
Powierzchnia zabudowy: 322,2m?2
Kubatura: 2955m3

2. Ogolny opis zamierzenia budowlanego

9,6
48
18,9
5,1
16,9
36,6
44,4
251,3

27,0
17,8
13,2
3,8
12.5
3.0
11,3
3,7
14,0
3.6
18,8
113
3,7
14,7
3,6
13,8
3,5
11,0
3,7

194,7

131
33,5
327
793
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2.1 W piwnicach zaprojektowano:

- podbicie fundamentéw w poludniowo-zachodniej czesci budynku
(pomieszczenia: 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5) do poziomu okoto -360cm.

- $ciany piwnic zaizolowaé obwodowo w gruncie lepikiem, styrodurem gr
5cm i folig kubetkowo

- Nowe przebicia zgodnie z rysunkami

- wybié¢ otwory okienne w miejscu dawnych otworéw zgodnie z
rysunkami.

- jeden otwdr okienny zamurowa¢ zgodnie z rysunkiem

- skué¢ tynki

- zamontowa¢ nowe okna drewniane 3 szybowe

- skué posadzki z podbudowa okoto 25cm w glab.

- dociepli¢ $ciany obwodowe piwnic od érodka za pomoca plyt silka
multipor gr 10cm.

- wykona¢ nowe instalacje wod-kan, grzewcze 1 elektryczne

- wykonaé nowe posadzki: ubity piasek, beton b10 10cm, styrodur 10cm,
folia, szlichta 4cm, gres. na klej.

- na $cianach do poziomu 2m przyklei¢ glazury

- na pozostatych $cianach i suficie tynk cem-wap zagruntowany i
pomalowany na bialo

2.2 Parter

Parter sktada sie z dwu czesci:

- cze$¢ zachodnia podpiwniczona.

- cze$¢ wschodnia wraz z korytarzem niepodpiwniczona.

- zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowa. Oryginalne drzwi wraz z
kasetonowymi odrzwiami, w liczbie 6szt oczysci¢ i zakonserwowac

- istniejaca $cianke drewniana migdzy klatka schodowa a korytarzem
pozbawié szyb i oczysci¢. — zabezpieczy¢ lakierem ogniochronnym do
drewna do stopnia niezapalnosci.

- usuna¢ istniejgce posadzki 1 tynki

- zamontowa¢ nadproza i podciagi w miejscu projektowanych przebic.

- wykonaé przebicia i wyburzenia zgodnie z rysunkami

- $ciany obwodowe docieplic od srodka ptytg Silka Multipor gr 20cm.

- w czesci wschodniej zasypac istniejaca pustke piachem i zaggsci¢ go. na
piachu wyla¢ beton b10 gr. 10cm, utozy¢ folig, styrodur gr 10cm na tym
szlichte i ulozyé posadzki: w czgéciach ogolnych gres na klej, w
sypialniach deski "barlineckie" na matach.

- w czesci zachodniej na istniejacy strop wyla¢ warstwe wyrdwnujaca,
utozy¢ 2 cm pianki poliuretanowej, na to szlicht¢ 4cm.

- zamontowa¢ nowa stolarke okienna zgodnie z rysunkami. Stolarka
trzyszybowa, szprosy wiedenskie, stupek ruchomy, okapniki drewniane.

- wykonaé¢ nowe tynki cem-wap. oraz gtadzie gipsowe



- sufity wykonac w postac 2 plyt g-k ognioodpornych na ruszcie Scm
- wykonaé $cianke o odpornosci EI 60 szklang na ramie metalowe]
pomiedzy klatka schodowa a korytarzem oraz miedzy korytarzem a

hallem.
- wykona¢ nowe instalacje wod-kan, grzewcze i elektryczne

- zamontowaé zdemontowane drzwi wewngtrzne i odrzwia kasetonowe w
nowe miejsca, zgodnie z rysunkiem. brakujace drzwi wykona¢
analogicznie do starych.

- zamontowaé drzwi zewnetrzne drewniane, ocieplone i szklone U = 1,1

- zamontowac parapety ze sklejki bukowej gr. 4cm

- wszystkie elementy drewniane pomalowa¢ olejami do drewna. —
zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

- $ciany pomalowa¢ farbami silikatowymi na kolor biaty.

2.3 Pietro

- zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowa. Oryginalne drzwi wraz z
kasetonowymi odrzwiami, oczysci¢ i zakonserwowac

- zdemontowaé zewnetrzne i wewnetrzne okladziny lukarn.

- zdemontowaé dach pomiedzy lukarnami w elewacji wschodnie],

- usunac¢ istniejgce posadzki i tynki

- usung¢ wiekszos$¢ Scianek dziatowych zgodnie z rysunkami.

- dokonaé przegladu belek stropowych w celu zadecydowania o ich
wymianie bgdZ wzmocnieniu oraz zakonserwowaniu.

- usung¢ oktadziny skosow

- dokonaé przegladu stép krokwi w celu zadecydowania o ich wymianie
lub wzmocnieniu.

- zamontowa¢ nadproza w miejscu projektowanych drzwi.

- wykonaé nowe otwory drzwiowe zgodnie z rysunkami

- wykona¢ nowe $cianki z gazobetonu, zgodnie z rysunkami

- scali¢ lukarny w $cianie wschodniej w jedna szersza lukarne zgodnie z
rysunkiem.

- Sciany lukarn obi¢ od zewnatrz nowymi deskami gr 25 mm szerokosci
okoto 18 cm naprzemiennie

- §ciany szczytowe dociepli¢ od srodka ptyta Silka Multipor gr 20cm.

- zamontowaé¢ nowg stolarke okienna zgodnie z rysunkami. Stolarka
trzyszybowa, szprosy wiedenskie, stupek ruchomy, okapniki drewniane

- na istniejace belki stropowe ulozy¢ pltyte OSB 32 mm membrang
paroprzepuszczalng i sucha szlichte w postaci ptyt fermacell gr 2cm na to
gres albo deska barlinecka.

- wykona¢ nowe tynki cem-wap. oraz gladzie gipsowe



- sufity wykonac w postac 2 plyt g-k ognioodpornych na ruszcie Scm

- wykonaé $cianki o odpornosci ElI 60 szklane na ramie metalowej w
poprzek korytarza zgodnie z rysunkiem.

- zamontowa¢ zdemontowane drzwi wewnetrzne 1 odrzwia kasetonowe w
nowe miejsca, zgodnie z rysunkiem. brakujagce drzwi wykonad
analogicznie do starych.

- zamontowac¢ parapety ze sklejki bukowej gr. 4cm

- wszystkie elementy drewniane pomalowac¢ olejami do drewna. —
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

- §ciany pomalowac farbami silikatowymi na kolor biaty.

2.4 Poddasze

- wykona¢ w stropie otwor na schody

- zdemontowac stolarke okienna.

- usunac istniejaca podioge

- usuna¢ istniejace przepierzenia

- dokona¢ przegladu belek stropowych i krokwi w celu zadecydowania o
ich wymianie badz wzmocnieniu oraz zakonserwowaniu.

- Sciany szczytowe dociepli¢ od srodka plytg Silka Multipor gr 20cm.

- zamontowa¢ nowa stolarke okienna zgodnie z rysunkami. Stolarka
trzyszybowa, szprosy wiedenskie, stupek ruchomy, okapniki drewniane

- na istniejgce belki stropowe ulozy¢ plyte OSB 32 mm membrang
paroprzepuszczalng 1 suchg szlichte w postaci ptyt fermacell gr 2cm na to
gres albo deska barlinecka.

- wykonaé nowe tynki cem-wap.

- zamontowaé welne mineralng 15cm miedzy krokwie

- zamontowac ruszy dreniany 5x15cm co 40cmdo spodu krokwi

- zamontowa¢ welng minerlang 15¢cm migdzy ruszt.

- zamontowa¢ 2x plyty g-k ognioodporne do rusztu na spodzie polaci
dachowych

- wykona¢ S$cianki o odpornosci EI 60 szklane na ramie metalowe] w
poprzek poddasza zgodnie z rysunkiem.

- zamontowac parapety ze sklejki bukowej gr. 4cm

- wszystkie elementy drewniane zaimpregnowa¢ p-poz do
trudnozapalnosci 1 pomalowa¢ olejami do drewna. — zabezpieczy¢
srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

- §ciany pomalowa¢ farbami silikatowymi na kolor biaty.
- kominy zagruntowac i pomalowac na biato
- wymieni¢ $ciagi stalowe w kominach na analogiczne ale wygigte do

gory.



2.5 Klatka schodowa

- zdemontowac istniejace schody.

- usung¢ tynki i posadzki

- wewnatrz klatki schodowej zainstalowa¢ nowe schody konstrukcja
stalowa zaimpregowana p-poz

Stalowe elementy konstrukeji projektowanych schodow klatki schodowej,
zostana zabezpieczone farbg peczniejaca ogniochronng przeznaczona do
zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych
ocynkowanych  przed  oddzialywaniem  termicznym  pozarow
standardowych wg PN-EN 1363-1:2012 np.: Flame Stal® Fire Proof
Solvent lub wg innego rozwigzania systemowego zapewniajgcego
wymagana klase odpornosci ogniowej (R 60 ).

policzki stalowe stopnie i podstopnie Zelbetowe gr Scm okladzinowane
plytkmi ceramicznymi w kolorze ceglastym. Porgcze drewniane
nawigzujace w formie do istniejacych obecnie porgczy.

klatka na kazdej kondygnacji bedzie posiadata wydzielenie pozarowe w
postaci $cianek EI 60 szklonych z ramami metalowymi.

Na pietrze i poddaszu klatka zajmuje catg szerokos¢ budynku a schody
na poddasze zaprojektowano po wschodniej stronie budynku.

- wykonaé¢ nowe posadzki z materiatéw ceramicznych.

- uzupehi¢ tynki i pomalowac.

- wstawié¢ stolarke okienng i drzwiowa analogicznie jak w pozostatych
czesciach budynku, z tym 2ze wszystkie drzwi na Korytarze
zaprojektowano szklone w klasie EI30 z dodatkowa funkcja
dymoszczelnosci klasy S200

- na najwyzszej kondygnacji w dachu zamontowa¢ klape dymowa
otwierang automatycznie.

2.6 Elewacje

Budynek odkopaé do poziomu posadowania.

Sciany ponizej gruntu zaimpregnowa¢ lepikiem, oblozy¢ plytami
ekstrudowanego polistyrenu gr 5cm oraz folig kubetkows.

elewacje umy¢ za pomocag myjki cisnieniowe;.

Uzupelni¢ fugi, uzupelni¢ ubytki zwiazane ze zmiang na mniejszy otworu
okiennego w korytarzu na parterze .

Ubytki uzupetniaé cegla ceramiczna mrozoodporna, matowa w kolorze
zblizonym do cegly na budynku.

2.6 Dach
Dach jest wyremontowany. nalezy w nim jedynie zamontowac okna



potaciowe zgodnie z rysunkiem, oraz klape oddymiajgca

3. Uklad konstrukcyjny:
Istniejacy uklad konstrukcyjny nie bedzie zmieniony. Prace konstrukcyjne beda
polegaty na podbiciu czesci potudniowo zachodniej budynku.
Wykonane zostang takze liczne nowe nadproza oraz dwa podciagi w miejscu

duzych przebi¢ na parteze

4. Rozwiazania materiatowe:
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacje poziome:
posadzka na gruncie: impregnat do betonu, folia budowlana,

Dach: papa na deskowaniu pelnym,
Strop parteru: folia,

Izolacje pionowe:
Sciany fundamentowe: lepik + folia kubetkowa,
Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna,

Izolacje cieplne:

Posadzki na gruncie pod szlichta: styrodur gr. 10cm

Na gruncie pod deskami: welna min.

Sciany: ptyty mulitipor

skosy na pietrze i poddaszu — wetna drzewna lub mineralna gr. 15cm, -
klasa odpornosci ogniowej EI 30 migdzy krokwiami + 15¢m pod
krokwiami,

Sciany dziatowe:
- §ciany dzialowe parteru i poddasza: murowane z gazobetonu gr. 12cm,

Okna:

Drewniane, jednoramowe, szklone szyba zespolong 2-komorowa
z wypelnieniem pustki argonem.

Parapety wewnetrzne — z drewna klejonego gr. 4cm.

Parapety zewnetrzne — cegla.

Drzwi:
Zewnetrzne: drewniane klepkowe, zgodnie z rysunkami.
Wewnetrzne: drewniane, ptycinowe,



Wyktadziny wewnetrzne $cian i sufitow: tynk cem. - wap. 1,5cm
W tazienkach przy urzadzeniach sanitarnych glazura na klej.

Posadzki 1 podtogi:

Na parterze w sieni, tazience, kuchni, garderobie i pomieszczeniu
technicznym gres lub kamien na klej. W sypialniach deska " barlinecka
. W lazienkach gres na kle;j.

Elewacja:
Cokot: kamien polny,
Sciany: cegla ceram, na lukarnach deski

Rozwigzania instalacyjne:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

- Instalacje elektryczna,

- Wodna,

- Kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje grzewcza

- Wentylacje mechaniczng

- Cieptej wody zasilang z podgrzewacza objetosciowego
- alarmowa p-poz

projektowat:
arch. Piotr Olszak

Wykaz rysunkow:

1. Rzut Piwnic, 1:100
2. Rzut Parteru, 1:100
3. Rzut Poddasza, 1:100
4. Rzut Dachu 1:100
5. Przekroj 1-1 1:50
6. Przekroj 2-2 1:50
7. Przekroj 3-3 1:50
8. Przekroj 4-4 1:50
9. Elewacja Wschodnia. 1:100
10. Elewacja potudniowa 1:100
11. Elewacja pétnocna 1:100

12. Elewacja Zachodnia 1:100



Warunki ochrony przeciwpozarowej przebudowy budynku szkoly na cele
osrodka rekolekcyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 266 obreb nr 0004
Faryny, gm. Rozogi, powiat szczycienski.

wg § 4 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej / Dz. U. z 2015 r., poz. 2117/

5) Dane ogbline.

Powierzchnia .
Nazwa budynku Kubatura (dwis?ko'sc )
zabudowy uzytkowa 0 kalenicy

Tlo$¢ kondygnacji

3 nadziemne

Osrodek rekolekcyjny 322,20 m2 623,5m2 2.955,00m3 (10,57 m :
1 podziemna

Przebudowywany budynek z uwagi na wysoko$¢ oraz liczbe kondygnaciji nadziemnych kwalifikuje
sie do grupy budynkoéw niskich (N ).

6) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Przedmiotowy obiekt po przebudowie bedzie peinit funkcje budynku zamieszkania
zbiorowego, przeznaczonego do okresowego pobytu ludzi.

Po przebudowie w przedmiotowym budynku nie bedg wystepowaly materiaty
niebezpieczne pozarowo, o ktorych mowa w § 2 ust 1 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow / Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019
T POZ. 67 /.

Parametry wystepujacych substancji palnych:

= Drewno i plyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura
zapalenia od 250 °C do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury
zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a plyty drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢
rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw oraz od dostgpu do nich
powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces
jego zapalenia.

= Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia
tkanin bawemianych 220 °C, tkanin Inianych i1 jedwabnych 300 °C, tkaniny

pochodzenia nieorganicznego ( sztuczne ), zapalaja si¢ powyzej 200 °C.
= Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha si¢ od

200 °C do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszos¢ z
nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy 1
spalania sg z reguly trujace, badz drazniace. Czg$¢ z nich jest bezbarwna. Szybkosc¢



7)

9)

palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowuja
sie jak ciecze palne, tzn. palg si¢ rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniaja si¢ do szybkiego rozwoju pozaru.

= Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.
Temperatura zapalenia waha si¢ od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C (

tektura ). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.
= QOlej jadalny — moze by¢ uzywany do smazenia, temperatura zaplonu +110 °C,
samozapalenia 300 °C, nie tworzy mieszanin wybuchowych.

= Artykuly spozywcze, uzywane w gastronomii, np.: migso, wedliny, drob, ryby, wyroby
garmazeryjne, mrozonki, napoje i soki, wyroby cukiernicze, itp. Temperatura
zapalenia waha si¢ od 220 °C do 290 °C.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Po przebudowie przedmiotowy obiekt bedzie budynkiem zamieszkania zbiorowego,
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ( KZL ).

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania po przebudowie przedmiotowy budynek
bedzie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + V.

a. przewidywana liczba os6b moggca jednoczesnie przebywaC na poszczegolnych
kondygnacjach po przebudowie przedmiotowego budynku:

b. kondygnacja podziemna - do 6 0s6b pobyt czasowy;
c. Ikondygnacja nadziemna ( parter ) - do 8 0séb;+16 czasowo

d. II kondygnacja nadziemna ( pigtro ) - do 16 osob;

e. III kondygnacja nadziemna ( poddasze ) - do 24 o0sbb pobyt czasowy;

f. przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywac w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Po przebudowie w przedmiotowym budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 0sob oraz pomieszczen, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz pomieszczen.

Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla przebudowywanego budynku gestoéci obciaZenia ogniowego nie ustala si¢ — po
przebudowie przedmiotowy obiekt zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi

(KZL).
Zaklada sie, ze w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych, powigzanych
funkcjonalnie z czeécia budynku zaliczona do ZL, gegsto$¢ obcigzenia

ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.



Wedtug oéwiadczenia inwestora w przebudowywanym budynku i na terenach przylegtych nie bedg
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem ( wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Zatem po przebudowie w przedmiotowym budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

10) Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

a. klasa odpornosci pozarowej budynku

wymagana klasa odpornosci pozarowej przebudowywanego budynku to klasa ,,C” dla

kondygnacji podziemnej oraz nadziemnych
klase¢ odpornosci pozarowej ustalono na podstawie § 212 ust. 1 oraz 7 przepisow
techniczno — budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065; zm. Dz. U. z

2020 r., poz. 1608 oraz poz. 2351 );

b. jesli tak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® "
odpornos$ci glowna
poZzarowej .| konstrukej 1 $ciana $ciana przekrycie
budynku kon“sct'g::q 2| adachu Strop zewnetrzna™? | wewnetrzna' dachu”
c R 60 R 15 REI 60 | EI30 (o¢i) |EI 150razE | 30™ RE 15

") 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

U Jezeli przegroda jest cze$cia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropen.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jesli
otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniami zlaczy i dylatacjami.

" 7 zastrzezeniem § 217 ust. 1.

W $cianach zewnetrznych przebudowywanego budynku pasy migdzykondygnacyjne
beda posiadaty wysokos¢ co najmniej 0,8 m oraz beda wykonane w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.




Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewngtrznych oddzielajacych pokoje hotelowe
od drog komunikacji ogélnej oraz od innych pokoi hotelowych wynosi¢ bedzie co
najmniej EI 30.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, za wyjgtkiem fragmentow $cian
wewnetrznych nieprzenoszacych obcigzen ( nienosnych ) wykonanych jako
przeszklony szklem ognioodpornym element sciany zespolonej z drzwiami
przeciwpozarowymi EI 30 z dodatkowa funkcjg dymoszczelnosci klasy Sxgo, ktore
bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Biegi i spoczniki schodow bedg wykonane z materialow niepalnych, w klasie
odpornosci ogniowe; R 60.

W poziomie II oraz I1I kondygnacji nadziemnej przebudowywanego budynku
przestrzen pomieszczen uzytkowych bedzie oddzielona od palnej konstrukcji 1 palnego
przekrycia dachu przedmiotowego budynku przegroda ogniowa o deklarowanej klasie
odpornosci ogniowej R 30 EI 30.

Drzwi, bramy i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
lub dymoszczelnosci sg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona jest mozliwo$¢ rgcznego otwierania
drzwi stuzacych do ewakuacji.

Elementy okladzin elewacyjnych bgda mocowane do konstrukcji przebudowywanego
budynku W sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

. stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dia przebudowywanego budynku wszystkie elementy budowlane powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO ).
Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej powinny by¢:

— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0:
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowiace wyrob o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

— posadzka, w tym wykladzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: By-sl;
Bg-s2; Cy-sl; Cg-s2 lub Alg; A2q-s1; A2q-s2;

— przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Stalowe elementy konstrukcji projektowanych schodow klatki schodowej, zostana
zabezpieczone farbg peczniejaca ogniochronng przeznaczong do zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed
oddzialywaniem termicznym pozaréw standardowych wg PN-

EN 1363-1:2012 np.: Flame Stal® Fire Proof Solvent lub wg innego rozwiazania
systemowego zapewniajgcego wymagana klas¢ odpornosci ogniowej ( R 60 ).



Palne elementy konstrukcyjne stropow miedzykondygnacyjnych oraz drewniane;j
konstrukeji dachu musza by¢ zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym ( np.: FOBOS
M-4 lub innym preparatem ) do stopnia niezapalnosci. Elementy drewniane
zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie zyskuja klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia

(NRO).

W poziomie I1I kondygnacji nadziemnej przebudowywanego budynku elementy
konstrukcyjne drewnianej konstrukeji dachu, zapewniajace wymagana klasg
odpornoéci ogniowej ( co najmniej R 15 ) wyeksponowane muszg by¢

zabezpieczone lakierem ogniochronnym

na ogien: B-sl, dO.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

do drewna zabezpieczajacego do klasy reakcji

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialow i wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu

termicznego s3 bardzo toksyczne

Jub intensywnie dymiace, jest zabronione.

11) Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonaine poszczegdinych pomieszczen, po przebudowie
w przedmiotowym budynku wystepowac bedzie strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii

zagrozenia ludzi ( KZL ).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria zagrozenia ludzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [ m?]
w niskim budynku wielokondygnacyjnym

—

ZLIoraz ZL V

§.000,00

Przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz 13, 22019 &,
8 oraz poz. 2351 / stanowi, ze dopuszczaina powierzchnia
strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng czes6 budynku, nie powinna przekraczac 50 %
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategoril zagrozenia ludzi, okreslonej wyzej
dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

poz. 1065; zm. Dz. U. 2 2020 r., poz. 160

Zatem ostatecznie dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe; KZL przebudowywanego budynku

Wynosi 4.000,00 mZ.

Po przebudowie przedmiotowy budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa o taczne;

powierzchni wewnetrznej 623,5 m2.



Zatem dopuszczaina powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.

Pionowy ciag komunikacji ogolnej ( klatka schodowa ) w przebudowywanym budynku stanowi
przestrzen tzw. pomieszczenia zamknietego.

Po przebudowie w przedmiotowym budynku przestrzen pionowego ciggu komunikacji ogolnej (
klatka schodowa ) bedzie stanowic jedna strefe dymowa,

12) Usytuowanie przebudowywanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejacego budynku KZL ( budynek

mieszkalny jednorodzinny ) posiadajgcego Sciany zewnetrzne majace na powierzehni wiekszej niz

65 % wymagana kiasg odpornosci ogniowe] E, zlokalizowanego na sasiednie] dzialce budowlanej nr
4 —2051/8, wynosi 56,93 m.

Odlegtosci migdzy zewnetrznymi $cianami przebudowywanego budynku, posiadajacego sciany
zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowej E,

a istniejacymi obiektami, stanowigcymi zabudowg dziatki budowlanej nr 4 — 266 nie ustala sie zg.

z postanowieniami § 273 ust. 1 przepisow techniczno - budowlanych ( tekst jednolity Dz.U.z 2019
r., poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608 oraz poz. 2351).

Najmniejsza odleglos¢ sciany zewnetrznej przebudowanego budynku od granicy
sgsiedniej zabudowanej dziatki budowlanej nr 4 —2051/8 wynosi 45,6 m.

13) Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z przebudowywanego budynku lub ich uratowania w
inny sposob.

Po przebudowie przedmiotowy budynek bedzie posiadat dwa wyjscia ewakuacyjne.

Jednoskrzydiowe drzwi wyjsciowe, osadzone na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzace na zewnalrz przebudowywanego budynku, beda posiadaly szeroko$é 1,2 m ( wymiar w
Swietle oscieznicy ).

Drzwi dwuskrzydiowe osadzone na wyjéciu ewakuacyjnym z przestrzeni pomieszczenia nr M7,
1/18 i 1/19 umozliwiajace wyjscie na zewnatrz przebudowywanego budynku beda posiadaty taczng
szerokosc 1,5m  ( szerokost skrzydta zasadniczego bedzie nie mniejsza niz 0,9m).

Drzwi ewakuacyjne umozliwiajace wyjscie ewakuacyjne z przebudowywanego budynku
beda otwieraly si¢ zgodnie z kierunkiem planowanej ewakuacji, tj. na zewngtrz
pomieszczenia — budynku.

Po przebudowie przedmiotowy budynek bedzie posiadat jeden pionowy ciag komunikacji ogolnej
klatke schodowa )



14)

Pionowy ciagg komunikacji ogolnej wykonany bedzie jako klatka schodowa obudowana i
zamykana drzwiami przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI
30 z dodatkowa funkcja dymoszczelnosci klasy S»g. Ponadto w przestrzeni klatki
schodowe]j zamontowane bgdzie urzadzenie stuzace do usuwania dymu na drodze
wentylacji grawitacyjnej ( klapa dymowa ).

Graniczne wymiary schodéw klatki schodowe;:

= minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m,
= minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m,
= maksymalna wysokos¢ stopni bedzie nie wieksza niz 0,175 m.

Liczba stopni w jednym biegu schodow stalych bedzie nie wieksza niz 11 stopni.

UWAGA:
W/w wymiary nalezy rozumieé jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia

powierzchni elementow budynku.

Po przebudowie w przedmiotowym budynku diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu nie bedzie przekracza¢ 15 m.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego ( przy jednym dojsciu ) nie bedzie przekracza¢ 10 m.

Szerokos¢ poziomych ciagow komunikacji ogolnej ( korytarzy ) w poziomie kondygnacji
nadziemnych wynosi¢ bedzie co najmniej 1,4 m, a w poziomie kondygnacji podziemne;
co najmniej 1,2 m ( pozioma droga ewakuacyjne przeznaczona jest do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb ).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2 m.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoinosci:

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, tj. przestrzeni klatki schodowej, dla ktorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klas¢ odpornosci ogniowej ( EI ) $cian 1
stropéw tego pomieszczenia, tj. EI 60.

a. instalacji wentylacyjne;j:

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okladziny beda stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni,
drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach beda wykonane z materiatow

niepalnych,



przewody przechodzace migdzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczen zamknietych, o ktérych mowa wyzej dodatkowo ( oprocz przepustow
instalacyjnych ) zostana wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
samoczynnie zamykajgce sie w razie zadzialania wyzwalacza termicznego. Odpornos¢
ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajacych bedzie wynosi¢ EIS 60 w zaleznosci
od klasy odpornosci pozarowej elementu budynku, w ktérym beda zamontowane,
przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstugujg, beda posiadaly klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos$é ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg 1 dymoszczelnosé ( EIS ) badz tez beda
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

. instalacji ogrzewczej:
nie dotyczy
. instalacji gazowe;:

nie dotyczy
. instalacji elektroenergetyczne;j:

Instalacje elektryczne, zasilajgce urzadzenia elektryczne, wymagajace cigglej dostawy
energii elektrycznej o parametrach gwarantujacych ich prace przy parametrach
znamionowych oraz skuteczng ochrong przeciwporazeniowa w warunkach wysokiej
temperatury przez wymagany czas ich pracy musza spelnia¢ wymagania normy
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobdr przewodow
elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

Glowne ciagi instalacji elektrycznej w przebudowywanym budynku prowadzone beda
poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub
szybach instalacyjnych, zgodnie z Polska Norma dotyczaca wymagan w tym zakresie,
w tym zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z normy
Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,,zespotami kablowymi ”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnahu przez czas wymagany do
uruchomienia i dzialania urzadzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie cigglosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podloza
i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego i Igcznosci powinny mieé klase PH odpowiednia
do czasu wymaganego do dzialania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej



Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, o ktérym mowa wyzej nie nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatlywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Zalecana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogbinego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych w projektowanym budynku, wg. normy
Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: Des-s2, d1, a3.

Zalecana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogolnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: B2ca-s1b, d1, a1.

e. instalacji teletechnicznej:
nie dotyczy
f. instalacji piorunochronne;j:

Przebudowywany budynek jest wyposazony w instalacje chronigeg od wyladowan
atmosferycznych.

15) Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie

= Nalezy zalozy¢, iz ewentualny pozar moze powstac w kazdym z pomieszczen
przebudowywanego budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

= Po przebudowie w przedmiotowym budynku pokoje mieszkalne bedg oddzielone od poziomych
ciagow komunikacji ogolnej scianami o deklarowanej klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El
30 - jest to wymagana klasa dla obudow drog ewakuacyjnych. Drzwi do tych pomieszczen bedg
wykonane w formie bezklasowej, . nie beda posiadaty odpomos$¢ ogniowej. Ponadto nie bedg
wyposazone w urzadzenia stuzace do ich automatycznego zamykania w czasie
pozaru ( samozamykacze ). Przegrody wewnetrzne oddzielajacych pokoje hotelowe od innych
pokoi hotelowych wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Ponadto po przebudowie w przedmiotowym budynku klatka schodowa bedzie obudowana i
zamykana drzwiami przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30 z
dodatkowg funkcjg dymoszczelnosci klasy Szoo. Klatka ta bedzie wyposazona w grawitacyjny
system usuwania dymu oparty o klape dymowa. Zakiada sie, ze zjawiska pozarowe jak dym i
promieniowanie ciepine beda swobodnie rozprzestrzenia¢ si¢ w obrebie poziomych ciagow



komunikacji ogélnej w poziomie poszczegolnych kondygnacji przebudowywanego budynku.
Zatem zadymienie spowodowane przez pozar bedzie glownym czynnikiem powodujacym
zagrozenie zycia i zdrowia dla ewakuowanych ludzi.

= Qddzialywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania - ruchu, .
w przestrzeni poziomych ciggow komunikacji ogolnej ( do wysokosci min. 1,8 m od poziomu
podiogi ) wigze sig przede wszystkim z:

o zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiggu widzialnosci;

o przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych
okreslanych stezeniem tlenku wegla;

o obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

o przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury

a takze z mozliwoscig ( przy dlugotrwatym oddziatywaniu ) utraty wymaganej
odpornosci ogniowej poszezegolnych elementow konstrukcji budynku ( co wigze si¢ z
mozliwoscia katastrofy budowlanej ) i elementow oddzielajacych, w
szczegdlnosei drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia wykorzystanie tych drog do celéw
ewakuacji.

= Mozliwe drogi rozprzestrzeniania sig pozaru w projektowanym budynku:

o przewody i kanaty wentylacyjne;

o szachty instalacyjne laczace poszczegoine kondygnacje budynku;

o przepusty instalacyjne przechodzace przez ciany i stropy niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych.

Koncepcja ewakuacji ludzi z budynku

Przewiduje si¢ jednoczesng — catkowita ewakuacje ludzi przebywajacych w
przebudowywanym budynku.

Mianowicie scenariusz rozwoju zdarzef w czasie pozaru sprowadzonego w
przebudowywanym budynku oparty zostat na zalozeniu, ze pozar powstanie w jednym z
pomieszczen uzytkowych obiektu. Przewiduje on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie
rozwoju i przekazanie sygnatu alarmowego w formie komunikatu glosowego dla ludzi
przebywajacych w pomieszczeniach uzytkowych przedmiotowego budynku. W przypadku
sprowadzenia pozaru w przebudowywanym budynku ludzie przebywajacy

w pokojach mieszkalnych i/lub pozostatych pomieszczeniach uzytkowych ewakuuja si¢
poziomymi ciggami komunikacji ogolnej w kierunku pionowego ciggu komunikacji
ogolnej ( klaki schodowej ), z ktorego zapewnione jest bezposrednie wyjscie ewakuacyjne
na zewnatrz przedmiotowego budynku (WE nr 1). Ludzie przebywajacy w
pomieszczeniu nr 1/17,1/18,1/19 alternatywnie moga ewakuowac si¢ bezposrednio na
zewnatrz pomieszczenia — budynku poprzez drzwi ewakuacyjne osadzone na wyjsciu WE

nr 2.

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru niezaleznie, ktorej kondygnacji to dotyczy —
przewiduje si¢ podjgcie dziatan wspomagajgcych i kierunkujacych ewakuacjg ludzi z
przedmiotowego budynku przez administratora obiektu.



. statych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwiazanych na stale z obiektem,
zawierajacych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru nie jest wymagane

. systemu sygnalizacji pozarowej

Po przebudowie w przedmiotowym budynku przewiduje si¢ 24 miejsca noclegowe.
stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnatéw uszkodzeniowych nie jest wymagane

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie
sygnalow ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa 0sob

przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu
sygnahu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest
wymagane

. instalacji wodociagowej Przeciwpozarowej

W budynku uzytecznosci publicznej — zamieszkania zbiorowego o powierzchni
przekraczajacej 200 m? nalezy stosowaé punkty poboru wody w postaci hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem pofsztywnym.

Zatem po przebudowie w przedmiotowym budynku stosowanie punktow poboru wody
do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych jest wymagane

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bgdzie zaprojektowana ( Wg
odrebnego opracowania — projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ) w oparciu o postanowienia
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 1., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 1., poz.
67 / oraz Polskiej Normie PN-EN 671-1:2012 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czg$é 2: Hydranty wewngtrzne Z wezem potsztywnym.

. urzadzen oddymiajacych

7z uwagi na koniecznos$¢ zachowania wymaganej, dopuszczalnej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego stosowanie urzgdzen oddymiajacych jak rowniez innych rozwigzan
techniczno — budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem pionowych ciggow
komunikacji ogolnej ( klatki schodowej ) jest wymagane.



Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A, na klatce schodowej powinna
wynosic¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podlogi tej
klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢
mniejsza niz 1 m’,

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ klase B3go 30 (
dla klap dymowych otwieranych automatycznie ).

W celu zapewnienia peinego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
nalezy przewidziec odpowiednia ilos¢ otworéw zapewniajacych naptyw powietrza
kompensacyjnego do przestrzeni chronione;.

Przewiduje si¢, ze rolg otworu kompensacyjnego dla ewakuacyjnej klatki schodowe]
beda petnily drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 z przestrzeni

przedmiotowej klatki schodowej na zewnatrz przebudowywanego budynku o
powierzchni 2,64 m2.

System grawitacyjnego oddymiania oparty o klap¢ dymowa bedzie zaprojektowany (
wg odrebnego opracowania — projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ) W oparciu o wytyczne
CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, wydanie 2, maj
2019 r. oraz Polskiej Normy PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$é 2: Wymagania techniczne dotyczace klap
dymowych i/lub PN-EN 13501 -4:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementow budynkow. Czeé¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw
badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu (
lub innego uznanego standardu ).

przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Po przebudowie przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajace doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do
obiektu lub ztacza. Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu bedzie zamontowany na
$cianie zewnetrznej przy glownym wyjsciu ewakuacyjnym ( WE nr 1 ).

Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu bedzie oznakowany znakiem informacyjnym
posiadajacym napis PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU".

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zalaczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwarczego, z wyjatkiem
srodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Instalacje do przycisku pozarowego W obrebie przebudowywanego budynku nalezy wykonac
przewodem ognioodpornym HDGs.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie zaprojektowany ( wg odrebnego
opracowania — projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod wzglgdem



zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ) w oparciu o postanowienia
zawarte w zalaczniku B normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-
005:2013 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru.

g. o$wietlenie awaryjne:
— ewakuacyjne i zapasowe

Po przebudowie przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w instalacje
oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bgdzie zaprojektowane ( wg odrgbnego
opracowania — projekt techniczny wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ) w oparciu 0
Polskie Normy: PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Os$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzing od zaniku
zasilania podstawowego.

Natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix. Dla szafek hydrantowych i rgcznych
przyciskow uruchamiania oddymiania klatki schodowej oraz gasnic 5 1x.

Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz przebudowywanego budynku
zamontowana bedzie oprawa o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z
piktogramem wiasciwym dla oznakowania ostatecznego wyjscia ewakuacyjnego z
budynku ( wg PN — EN 1SO 7010:2012 ). Natomiast przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz przebudowywanego budynku zamontowana begdzie
oprawa o$wietlenia awaryjnego.

Ponadto po przebudowie w przedmiotowym budynku zostang zamontowane bgda
podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek i wyjscia ewakuacyjne,
rozmieszczone zgodnie z Polska Norma: PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa.

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

— o$wietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W przebudowywanym budynku nie wymaga si¢ oswietlenia przeszkodowego.

h. dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

16) Wyposazenie w gasnice.



17)

Po przebudowie przedmiotowy budynek bedzie wyposazony W gasnice przenosne
spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (
EN ) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bgdzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:

A - materialow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

B - cieczy i materialow stalych topiacych sig;

C — gazow.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (1ub 3 dm®) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej KZL.

Pomieszczenie nr 0/2 ( kuchnia ) bgdzie wyposazone W gasnice proszkowa typu GWG-2x
AF.

Normatywna ( wymagana - minimalna ) masa $rodka gasniczego

Strefa pozarowa Powierzchnia [ m’ | Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego
strefa pozarowa KZL ZL 1lI+ V 623m2 16,0 kg
UWAGA:

llos¢ gasnic dla poszczegdlnych stref pozarowych musi by¢ ustalona odrebnie,
uwzgledniajgc wszystkie pomieszczenia wchodzgce W sklad danej strefy - wg
odrebnego opracowania zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna byé wigksza niz 30 m.

Przygotowanie przebudowywanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych.

a. drogi pozarowe:

Droga pozarowa 0 utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do przebudowywanego budynku
jest wymagana.

Przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych /
Dz U. z 20009 r., nr 124, poz. 1030 / stanowig, Ze wymagania, o ktorych mowa w

§ 12 ust. 2 i 3, nie dotycza budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione polaczenie z droga pozarowg
wyj$é z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Przebudowywany budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym o wysokosci 10,57 m.
Droge pozarowa umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do przebudowywanego budynku bedzie stanowila droga



publiczna wraz z projektowanymi ciggami ( chodnikami ) 0
szerokogci 1,5 m i dlugosci nie wigksze] niz 30 m zapewniajacymi polgczenie drogi
pozarowej z wejsciami do przedmiotowego budynku.

b. zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci
publicznej — samieszkania zbiorowego, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru,
wynosi 10 dm?®/s lacznie z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do Zewngirznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z
istniejacych hydrantow zasilanych z zewngtrznej sieci wodociagowej,
zlokalizowanych w odlegtosciach: do 75 m dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m
dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony przebudowywanego budynku.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetnia wymagania, o ktorych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 / oraz Polskiej Normie PN-EN

14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsca usytuowania hydrantéw zewnetrznych nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi
z Polskimi Normami.

c. sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych:

nie dotyczy
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posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 102/01/0L,
jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WM-0100.

Cztonek czynny od: 01-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0100-DYD1-8Y24-DBO9Y-7YCY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Olsztyn, 18 grudnia 2001 r.

GPBK.11.7131/45/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca
1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./ oraz
§4 ust. 2,3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/MzU. z 1995 r. Nr 8 poz.38 /, dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego
przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu PIOTROWI OLSZAKOWI
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 27 stycznia 1974 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 102/01/0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych
w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami oraz do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Wojewody Warminisko —

Mazurskiego.

Otrzymuie :
1. Pan Piotr Olszak
10-686 Olsztyn

ul. Wilczynskiego 11/3

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala




