I. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wod-kan, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej dla obiektu
»08rodek Rekolekcyjny”, Dz. nr 266 Faryny gm. Rozogi.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Dokumentacja architektoniczno-budowlana
1.2 Normy, rozporzadzenia, ustawy, wytyczne projektowe
1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe
1.4 DTR urzadzen
2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla

obiektu ,,Osrodek Rekolekcyjny”, Dz. nr 266 Faryny gm. Rozogi.

3.0 _Dane ogbine
Dla pom. objetych opracowaniem woda bytowa doprowadzana bedzie z proj. przytacza wody.

Natomiast $cieki odprowadzone zostang do proj. przytacza kanalizacji sanitarnej. Instalacja
c.0. dla pomieszczen objetych opracowaniem bedzie zasilana z proj. pompy ciepta. Ciepta
woda z proj. zasobnika c.w.u.. Dla pom. objetych opracowaniem zaprojektowano wentylacje

mechaniczna.

3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej;
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej;
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania;
3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej;

4.0 Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

4.1 Bilans wody oraz $ciekdéw

- Przeptyw obliczeniowy wody na potrzeby bytowo-gospodarcze

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 |

ni n
Typ przyboru ?dm3/s] [lo$¢ [szt.] ?dm3/s]
Umywalka 0,14 17 2,38
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
Ustep 0,13 14 1,82
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 12 3,6
Zawor ze ztaczka 0,3 0 0
Pralka 0,25 1 0,25




Zmywarka 0,15 1 0,15
2Qn 9,17

gsek [dm3/s] - (sek = 0,682 x (Xqn%45) - 0,14

- Przeptyw obliczeniowy wody na cele technologiczne wg wytycznych technologii kuchni

4.2 Instalacia wody zimnej, cieptej

4.2.1 Prowadzenie przewoddéw

Gtéwne poziomy i piony wodociggowe zaprojektowano prowadzi¢ pod stropem z rur stalowych
ocynkowanych (dla wody zimnej) i podwojnie ocynkowanych (woda ciepta i cyrkulacyjna)
taczonych przez gwintowanie wg PN-84/H-740709.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody rozprowadzajace w weztach sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub
bruzdach $ciennych z PE-Xc z polietylenu o podwyzszonej odporno$ci termicznej o potaczeniach
mechanicznych typu za pomocg ksztattek i pierscieni mosieznych petnych firmy Kan-therm lub
innej rownowaznej. PrzejScia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do
mocowania przewodow stosowac¢ uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytow
wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, Srednice i grubosci Scianek.
Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac atesty

PZH i $wiadectwa sanitarne.

4.2.2  Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach od piondéw wodociggowych stanowig
zawory kulowe z kurkiem oprdzniajgcym.
Zawory z uchwytem zamykajagcym w kolorze niebieskim dla rurociggdw z.w. oraz czerwonym dla
rurociggow c.w.
Przed kazdg baterig umywalkowa, zlewozmywakiem, ptuczkg ustepowag zamontowaé zawory
kulowe odcinajgce ¢wiercobrotowe.
Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach pod pionami cyrkulacji c.w.u. nalezy
zamontowac zawory termostatyczne o zakresie regulacji 50-60°C.
Regulacja automatyczna: zawér wyposazony jest w nasadke termiczng i ustawiony zgodnie

z zadang temperaturg. Nasadka termiczna utrzymuje temperature wody doktadnie na



zadanym poziomie. Kiedy temperatura wody spadnie zawor uchyli sie i przeptyw ciepte
wody zwiekszy sie. Kiedy temperatura wody wzro$nie zawor przymknie sie do wielkoSci
pozwalajacej uzyskac nastawiong temperature.

Przy recznej nastawie zawdér moze byé tylko ustawiony na optymalne dziatanie przy
.petnym  obcigzeniu”. Funkcja automatycznej regulacji umozliwia ciggta regulacje i
optymalne zasilanie wszystkich odcinkéw przy efektywnym zuzyciu energii.

Dezynfekcja termiczna przy temperaturze powyzej 70°C jest mozliwa przy zastosowaniu nasadki
termicznej o zakresie 50-60°C.

Poczawszy od pozycji minimum otwarcia zawor uchyla sie przy temperaturze 63°C i przeptyw sie
zwigksza. Kiedy temperatura osiggnie 72°C przeptyw wody jest dtawiony ponizej stanu
poczatkowego. Tego typu dziatanie powoduje utrzymanie réwnowazenia hydraulicznego i
szybkie dostarczenie cieptej wody do wszystkich pionow i odcinkéw instalacii.

Po zakonczeniu procesu termicznej dezynfekcji temperatura wody spada, zawér powraca do
standardowej pozycji regulacii.

Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o
Srednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.

Przed kazdg baterig umywalkowa, zlewozmywakiem, ptuczkq ustepowq zamontowaé zawory
kulowe odcinajace ¢wiercobrotowe.

Standard urzadzen Inwestor okresli we wlasnym zakresie.

4.2.3 Opomiarowanie
W budynku zaprojektowano dodatkowy podlicznik na ten budynek.

4.3 Ciepta woda uzytkowa

4.4

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z zasobnika c.w.u.
Izolacja rur wodociggowych

Rury wody cieptej zaizolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej, produkowanej z gotowym
ptaszczem z folii aluminiowe] zbrojonej z zaktadkg samoprzylepng o reakcji na ogien podanych
otulin to A2L - s1, d0.

Grubos¢ izolacji wg Dz. U nr 75 dla rur wewnatrz budynku:



wymagania minimalne okeedlose w ponizszej tabeli:

1.5, lzolacja cieplna preewoddw rozdzielceych i komponentow w instalacjach centralnego ogrrewania, cieplej wody
wiyitkowe) (w tym preewoddw cyrkulacyjnych], instalacji chlodu i ogrecwania powictrznegoe powinna spelniad nastgpujgce

Minimalna gruboié izolacji cicplng
. aterinl o wapdbc i
Lp. Rodzaj preewodu lub komponentu (materiat o P ke .:"}'mllku
precwadzenia ciepla
A= 0035 Wim - K)]"™
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrena od 22 do 35 mm 30 mim
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rdwna drednicy wewngirane] mry
4 Srednica wewngtrena ponsd 100 mm 104D por
5 Preewody | armatura wg lp. |4 preechodegee proce Sciany lub stropy, S50F% wymagan = Ip. 1-4
i skreyiowania precwoddw
Preewody ogreewan centralnych, praewody wody cieple) 1 cyrkulacyi S50% wymagan 2 Ip. 1-4
6 instalacji cieplej wody urytkowej wg Ip. 14, uwlodone w komponentach
budowlanyel migdezy oprzewanymi pomicsecreniami rdznyveh weyikow-
nikow
7 Preewody wg Ip. 6 uledone w podiodze i mm
g Preewody ogrzewania powictrenego (ulokone w ez¢del ogreewanej bu- 40 mim
: dynku)
9 Preewody ogreewania powistrznego (slokone w ¢zedci nicogreewaneg) S0k ram
budymku)
10 Preewody instalacii wody lodowej prowadzone wewngire budynku®™ 50% wymagan 2 Ip. 1-4
11| Preewody instalacii wody lodowej prowadesone na zewnatrz budynku™ 100% wymagan = lp. 1—4
Uwaga:
" Prey eastosowaniu materialu rolacyjnego o innym wspdleaynniku preewodsenia ciepla ni podany w tabeli — nalery
skorygowad grubosé warstwy izolacying,
' lzolacja cieplna wykonana jako powictrznoseceeina,

Dla wody zimnej prowadzone pod stropem gr izolacji 20 mm. Wszystkie rurociggi wody uktadane

w warstwach posadzkowych gr 6 mm.

4.5 Préby szczelno$ci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. nalezy poddaC prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w
catoéci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnoSci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy ci$nieniu P.
préby = 2 x P. robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢
w okresie 30 minut po pierwotniej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzanie préby szczelnosci
nalezy je usungg¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng
wodq oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelno$ci przewody
nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu prob nalezy
podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe



dezynfekciji nalezy przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé
woda.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy jg skutecznie wyptukaé, a nastepie poddaé wodnej
prébie szczelnosci. Czynno$¢ tq nalezy wykonywaé w temperaturze zewnetrznej dodatniej. Po
napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu, nalezy dwukrotnie podnosi¢ ci$nienie w okresie 30
min do wartosci réwnej 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,6 bara. W czasie nastepnych 120 minut
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
proby szczelno$ci nalezy je usungg¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe.

Podczas odbiorow czesciowych instalacji oraz w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie proby szczelnoSci sprezonym powietrzem (nie zawierajgcym oleju). Warto$¢ cisnienia
badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar. Warunkiem
wykonania pozytywnej proby jest nie stwierdzenie nieszczelnosci i nie wykazanie spadku
ciSnienia.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykonac
z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,N”. Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy ,S".

Na kazdym pionie w najnizszej czesci projektuje sie czyszczak rewizyjny. Do rewizji zapewni¢ nalezy
dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160.

Piony posrednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi o zdolnoSci napowietrzania instalacji — A1 wg
EN 12380. Charakteryzujq sie wysoka przepustowoscig powietrza: 7,7 I/s.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w warstwach posadzkowych, bruzdach $ciennych,
cokotach Sciennych razem z podejsciami wodociggowymi w sposob umozliwiajacy utozenie glazury.
Srednice i spadki rurociagdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii.

4.7 Zabezpieczenie ppoz. instalacji kanalizaciji

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodoéw palnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowaC system
ochrony przeciwpozarowej ( w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodnie z
normg PN-EN 1366-3:2009: ,Badania odpornosci ogniowe;j instalacji uzytkowych — Cze$¢ 3 :
Uszczelnienia przejS¢ instalacyjnych”



5.0 Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta c.o. dla pom. objetych opracowaniem bedzie pompa ciepta.

5.1.1 Obliczenia i bilans grzewczy instalagji c.o.

Zapotrzebowanie na ciepto dla pom. objetych opracowaniem:
Moc instalacji c.o0. 30 kW; (parametr 50/40°C)

5.1.2 Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 50/40°C doprowadzona do instalacii
odbiorczej z pompy ciepta. Zaprojektowano instalacje wodng dwururowa, pompowg z
rozdziatem dolnym. Wszystkie piony i poziomy instalacji c.o0. zaprojektowano z rur stalowych
cienkosciennych wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 um tgczonych mechanicznie metodg
Press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM). Przewody te prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3 % w kierunku
pomieszczenia pompy ciepta.

Rozprowadzenie do odbiornikow prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych PE-Xc
potgczeniach mechanicznych typu Push za pomocg ksztattek z tworzywa PPSU i piercieni
mosieznych typu A. Przewody ukfada¢ na systemowych podporach przesuwnych i statych,
zawiesiach mocowanych do $cian i stropéw z zachowaniem zasad kompensacji wybranego

producenta rur.

5.1.3 Odbiorniki ciepta instalacji C.O.
W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami ptytowymi.

5.1.4 Armatura grzejnikowa

Grzejniki  zintegrowane ptytowe posiadajg wbudowang wktadke zaworowg i reczny
odpowietrznik. Podtaczenie wykona¢ od $ciany aby umozliwiony byt dostep do mycia podtogi
pod grzejnikiem. Podtaczenia grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji wykonaé za pomocg
podwaojnych przytaczy grzejnikowych katowych z funkcjg odcinania.

Regulacja grzejnikdw tazienkowych za pomocg zaworéw termostatycznych ze zintegrowang

doktadng nastawg wstepna.

Na wktadkach zaworowych grzejnikow zintegrowanych zamontowanych w pomieszczeniach

zamontowac glowice termostatyczne grzejnikowe z dolnym ogranicznikiem temperatury 16°C z

wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5. Termostat wypetniony ciecza.
Zakres regulacji od 16°C do 28°C.



5.1.5 Armatura odpowietrzajaca instalacji C.O.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z
zaworem stopowym i reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem
odpowietrzajagcym zamontowa¢ zawér kulowy dn15 dzieki ktéremu mozliwe bedzie dokonanie

przegladu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu odpowietrzajgcego.

5.1.6  Armatura requlacyjno réwnowazaca instalacji C.O. podpionowa

Na gatezi zasilajgcej kazdy pion instalacji c.0. na dzialce zasilajacej zamontowaC zawory
rownowazace regulacyjno pomiarowe z odwodnieniem.

Na dziatkach powrotnych zamontowac nalezy regulatory réznicy ci$nien.

Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o wielkoSci
oczek 0,4mm o Srednicy dziatki na ktdrej sgq zamontowane. Lokalizacja zawordw, ich $rednice

oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach projektu.

5.2 lzolacja rur centralnego ogrzewania

Rury zaizolowa¢ termicznie otulinami z weiny mineralnej, produkowanej z gotowym
ptaszczem z folii aluminiowej zbrojonej z zaktadka samoprzylepng o reakcji na ogien
podanych otulin to A2L - s1, d0.
Grubos¢ izolacji wg Dz. U nr 75 dla rur wewnatrz budynku:

1.5, lzolacja cieplna praewodow rozdziclezyeh 1 komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieple) wody

ueyikowe) (w tym precwoddw cyrkulacyjnych], instalacji chbodu i ogrecwania powictrznego powinna spelniad nastepujace
wymagania minimalne okreslose w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosié izolacji cicplnej
[.|'|. Raodzaj pru:wu(lll Tuks Imnlumncn[u (materiat o \k%]!-_{ﬂl.'.:"}'lﬂllku
precwadzenia cicpla
3= 003S5Wm - K]
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mum 20 mm
2 | Srednica wewngtrena od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnctrena od 35 do 100 mm rdwna Srednicy wewngirznej rury
B grmjniu.;l wigwmgtrena poned 100 mm 104D por
5 Preewody i armaiura wig Ip. 1-4 przechodogee preee Sciany lub stropy, 50% wymagan = Ip. 1-4
skreyiowania precwoddw
Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej 1 cyrkulacyi 50%% wymagand = Ip. 1-4
& instalacji cieple) wody uiytkowej wg Ip. 1-4, ulodone w komponentach
budowlanyveh migdzy ograewanymi pomicszezeniami rdznveh uwkyikow-
nikow
7 | Preewody wg lp. 6 ulodone w podiodee & mm
g Przewody ogreewania powietrznego (ulozone w ¢z¢scl ogrzewane bu- 40 mm
; dynku)
9 Preewody ogreewania powiclrznego (uloZone W C2¢3¢i nicogreewane) B0 mm
budymku)
10 Preewody instalacii wody lodowei prowadzone wewnatre budynku™ 50% wymagani z Ip. 14
11 | Preewody instalac)i wody lodowej prowadsone na zewnatrz budynku™ 100% wymagan = Ip. 1-4
Uwaga:
' Prey zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélexynniku preewodsenio ciepla niz poedany w wbeli — nalesy
skorygowad grubosé warstwy irolacyjngj.
' lzolacia cieplng wykonana jako powictrenoseceelna,
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6.0

Proba instalacji
Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng woda) wykonujac probe
szczelnosci instalacji na cisnienie 0,9 MPa.
Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed prébami doktadnie przeptuka¢ wodg z instalacji wodociggowe;.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,9 MPa przez okoto
30 min na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw instalacje poddac
prébom na goraco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelno$ci instalacii
potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego
otwarcia.
Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
protokét. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych ze wstepng regulacjg ustawi¢ elementy
dtawigce w potozeniach okreslonych w projekcie w sposéb podany przez producenta. Po
wykonaniu  wstepnej regulacji zamontowaC gtowice termostatyczne na zaworach

grzejnikowych.

Wentylacja mechaniczna
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z podziatem: centrala nawiewno-wywiewna

C1 - jadalnia oraz wentylacja wentylatorami (pokoje, kuchnia, zmywalnia, magazyny,
pom.sanitarne oraz pom.socjalne). Bilans ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o

wymagane ilosci higieniczne powietrza wentylacyjnego i pokazano na rysunkach.

6.2 Pom. hall+sale

Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepfa. Centrale zaprojektowano w pom. WC. Doktadna lokalizacja wg czesci
rysunkowe;.

Pom. te bedg obstugiwane przez centrale naw-wyw C1 o wydatku 640m3/h. Centrala bedzie
petni¢ funkcje filtrowania, grzania powietrza nagrzewnicg elektryczng o mocy 3kW.

Instalacja z ttumikami kanatowymi .

W okresie zimowym i letnim do pomieszczen bedzie nawiewane powietrze o temp. 20°C.

6.3 Pom. obstugiwane wentylatorami

Kuchnia

Wyciag okapem kuchennym o wydajno$ci 900m3/h. Nawiew uktadem wentylacyjnym wentylatorem
kanatowym WKN1 o wydajno$ci 980m3/h, nagrzewnicg elektryczna o mocy 15kW.



Zmywalnia

Wycigg wentylatorem kanatowym WkW2 o wydajnosci 160m3/h. Nawiew poprzerz okienko
podawcze z kuchni.

Pom.techniczne (pompa ciepta)

Wyciag wentylatorem kanatowym WKW3 o wydajnosci 30m3/h. Nawiew kr. transferowg ze
zmywalni.

Pom.socjalne

Wyciag wentylatorem kanatowym WkW4 o wydajno$ci 30m3/h. Nawiew kr. Transferowg drzwiowq
z korytarza.

Pom.magazyny, pralnia, przygotowania

Wyciag wentylatorem kanatowym WKWS5 o wydajnosci 170m3/h. Nawiew kr. transferowg
drzwiowymi z korytarza oraz nawietrzakami okiennymi.

Pom. komunikagii (piwnica)

Nawiew uktadem wentylacyjnym wentylatorem kanatowym WkKN6 o wydajnosci 250m3/h,
nagrzewnicg elektryczna o mocy 5kW. Wycigg pomieszczeniami brudnymi (magazyny,
pom.socjalne, WC, przygotowalnia, schowek).

Pom.sanitarne (piwnica+parter)

Wyciag wentylatorem kanatowym WKW7 o wydajnosci 480m3/h. Nawiew kr. transferowq
drzwiowymi z pokoi oraz komunikacji.

Pom.sanitarne (pietro)

Wyciag wentylatorem kanatowym WKW8 o wydajnosci 320m3/h. Nawiew kr. transferowg
drzwiowymi z pokoi oraz komunikacji.

Pom.sanitarne (pietro)

Wyciag wentylatorem kanatowym WKW9 o wydajnosci 320m3/h. Nawiew kr. transferowg
drzwiowymi z pokoi oraz komunikacji.

Sala i kaplica (poddasze)

Wyciag wentylatorami typu fazienkowego o wydajnosci 150m3/h, lokalizacja na rysunkach. Praca
ciggta pracuje jeden wentylator o wydajnosci 150m/h, nawiew nawietrzakami okiennymi. W
przypadku przebywania w pomieszczeniu wigkszej liczby oséb istnieje mozliwos¢ zwiekszenia
wydajno$ci wentylacji o jeszcze trzy dodatkowe wentylatory, wigczenie oddzielnym wigcznikiem
(lokalizacja przy wtacznikach o$wietlenia), nawiew poprzez otwarcie okien.

Kl.schodowa i komunikacja

Wycigg wentylatorem typu tazienkowego o wydajno$ci 80m3/h. Nawiew nawietrzakami okiennymi.

6.4 Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze wentylacyjne doprowadzane bedzie czerpniami $ciennymi o przekrojach

prostokatnych, odprowadzane wyrzutniami o przekroju prostokatnym.

6.5 Kanaly i ksztaftki
Kanaty okragte i prostokatne projektuje z blachy stalowej ocynkowane;.
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Klasa szczelno$ci dla wszystkich instalacji B (wg PN-B-76001:1996).
Powierzchnie przewoddw i ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powitoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ $rodkami

antykorozyjnymi.

6.6 Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach wg PN-EN 12097:2006.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w | Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
przewodach o przekroju kotowych 0 przekroju prostokatnym

Srednica  przewodu | Min wymiar otworu | Srednica przewodu | Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AxXB [mm] | [mm] rewizyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100

100 180x80 200-500 400x200

125 180x80 Powyzej 500 500x400

160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500

200 200x100

250 200x100

315 200x100

500 300x200

630 400x300

Wejscie do przewodu | 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage,

aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.

6.7 Nawiewniki, wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki sufitowe oraz Scienne. Kazdy wywiewnik i nawiewnik

zaprojektowano z mozliwoscig regulacji wydajnosci powietrza, np. CWK lub inne rownowazne.

6.8 Ochrona akustyczna instalacji wentylacii

W celu zapewnienia ochrony akustycznej zastosowac¢ ttumiki kanatowe. Nalezy wykonaé skrzynki

rozprezne przy nawiewnikach.

6.9 Ochrona termiczna kanatow

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnycho  grubosci 16
mm(wew. Budynku w pom. ogrzewanych) oraz 32mm(na poddaszu budynku) o wspotczynniku
A=0,038W/mK dla wszystkich przewoddw wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykropleniu si¢

pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.

6.10 Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej
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- przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdrych wymiary sg
ok 30 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. W przypadku, gdy rzedne
géry kanatéw wentylacyjnych okazg sie by¢ nizej lub wyzej wzgledem zatozen projektowych nalezy
postepowac¢ zgodnie z zasadq — kanaty prowadzi¢ mozliwie najblizej stropu pomieszczen stosujac
ewentualnie dodatkowe miejscowe obnizenia.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

- izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne

z zachowaniem odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci;

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem wibroizolatorow.
- nalezy zapewnic¢ dostep do otworow rewizyjnych,
- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1886
- wkfady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac po zakonczeniu prac budowlanych lub
zabezpieczyc je przed zabrudzeniem
- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz wymiane
bez naruszenia elementdw przegrody
- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejécia
przez dach oraz Sciany.
Wytyczne do automatyki central wentylacyjnych:
 Elektroniczny pomiar i regulacja wydajnosci (w m3/h) niezaleznie dla nawiewu i wywiewu, z
temperaturowg kompensacjg wydajnosci.
» Presostaty kontroli spadku cisnienia na filtrach powietrza
» Napedy przepustnic sterowane po protokole komunikacyjnym, potwierdzajgcym biezacy stan
otwarcia sitownikow (autodiagnoza poprawnosci dziatania przepustnic oraz sitownikdw).
» Funkcja zabezpieczajgca przed oblodzeniem wymiennika obrotowego lub krzyzowego
*  Mozliwos¢ udostepnienia zmiennych do systemu nadrzednego (SCADA lub BMS) po protokole
MODBUS TCP
* Rozdzielnia w wykonaniu zewnetrznym z daszkiem oraz ogrzewaniem. Szczelno$¢ obudowy
przynajmniej P65

* Przemienniki czestotliwosci sterowane po protokole komunikacyjnym

1. Uwaga koncowa
- Podtgczenia wszystkich zaprojektowanych urzadzen dokona¢ zgodnie z DTR-kami, zataczonymi
przy ich zakupie.
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- Instalacje powinny by¢ uziemione.

- Przed zaméwieniem wybranych materiatéw i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zgtosic dla
Projektanta jakie wyroby zostang wbudowane w celu kontroli ich parametréw technicznych.
Projektant wydaje pisemng akceptacje potwierdzajacg mozliwo$¢ uzycia wybranego asortymentu
do wbudowania. Wbudowanie materiatébw i urzadzen bez powyzszej akceptacji skutkuje
przejeciem petnej odpowiedzialno$ci za instalacje przez Wykonawce rob6t.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi instalacjami w budynku.
Podczas montazu nalezy braé pod uwage mozliwo$¢ realizacji innych instalacji, bez
konieczno$ci demontazu juz wykonanych na biezaco wielobranzowo koordynujac postep prac.

- Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie produkty stuzace ochronie ppoz, dla ktorych
wymagany jest certyfikat CNBOP zgodnie z ustawg o ochronie ppoz, posiadaty aktualny
certyfikat na dzier zakupu produktu przez wykonawce.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Andrzej Maciejewski mgr inz. Anna Wotodzko
upr. bud. WAM/0042/PWOS/11 upr. bud. nr WAM/0095/POWS/15
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