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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA DWOCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH
Z WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH
DZ. NR 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

3.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest budowa dwoch wiat
fotowoltaicznych o mocy do 40kW stanowigcymi zadaszenie nad istniejgcymi
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, proj. powierzchnig
gospodarczg oraz z  infrastrukturg  towarzyszacg  {j. kablem
elektroenergetycznym taczgcym w/w instalacje z instalacjg elektryczng
budynku Inwestora zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.
Inwestycja zostata zlokalizowana w jednostce ewidencyjnej Gliwice, obr. ew.
Zatorze na dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatkach 119 i 120, na ktérych przewiduje sie lokalizacje dwoch
wiat fotowoltaicznych znajduje sie parking na 16 miejsc postojowych wraz z
drogami manewrowymi, zrealizowany w przeciggu ostatnich 3 lat na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 677/2019 z dn. 23.05.2019r.
Dziatka jest ptaska, ogrodzona.

Teren zielony w formie trawnikéw.

Na pozostatych dziatkach objetych inwestycjg tj. dz. nr 105/1, 105/2, 105/3,
104/3 znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne osiedla ,Centrum +50”,
budynek wielofunkcyjny mieszczgcy m. in. siedzibe Inwestora ZBM Il TBS S. z
0.0. oraz komisariat policji oraz drogi dojazdowe i parkingi dla samochodow
osobowych. Na tym terenie zostaty rowniez zlokalizowane sieci uzbrojenia
podziemnego: kable elektroenergetyczne sieci oswietleniowej, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, gazociag, instalacje c.o. PEC oraz sieci teletechnicznej
Orange.

Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane obiekty

Przewiduje sie budowe dwdéch wiat fotowoltaicznych ostaniajgcych istniejgce
miejsca postojowe (miejsca postojowe zostang dostosowane do projektowane;j
zabudowy i ich ilos¢ ulegnie zredukowaniu z 16 do 12 miejsc postojowych).
Czes¢ powierzchni utwardzonej, ostonietej projektowanymi wiatami zostata
przeznaczona pod inne potrzeby Inwestora (gospodarcze np. przechowywania
piasku potrzebnego do utrzymania, w odpowiednim stanie, chodnikéw
pobliskiego osiedla w okresie zimowym).

Instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja PV) bedzie uktadem
przeznaczonym do produkcji energii na wtasne potrzeby Inwestora a chwilowe
nadwyzki energii bedg wprowadzane do sieci lokalnego dostawcy energii
elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A.) o mocy do 40kW.

Instalacja zostanie wpieta do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku w Gliwicach,
przy ul. Warszawskiej 35B do instalacji wewnetrznej. Ze wzgledu na znaczng
odlegtosc instalacji PV (lokalizacja na parkingu) od rozdzielnicy RG w budynku
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Inwestora, energia bedzie dostarczana za pomocg linii kablowej ziemnej
(prowadzenie kabla w terenie) oraz linii kablowej prowadzonej w budynku.

Na odcinku od zestawu ZZ-1 do zestawu ZZ-2 bedzie wykonana wewnetrzng
linie zasilajgcg typu YAKXSzo 5x95mm2. Kabel ziemny bedzie prowadzony w
wykopie otwartym (na odcinkach A-B, C-D, E-J) oraz za pomocg przewiertu
sterowanego (nha odcinkach B-C, D-E).

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
warunkami i przepisami. Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,8m, linig falistg z
zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntéw, na podsypce piaskowej grubosci 0,1m przykrywajgc nadktadem z
piasku réwniez o grubosci 0,1m. Nastepnie natozy¢ warstwe ziemi rodzime;j
(bez kamieni, gruzu, itp.) grubosci 0,2m. Po czym na catej trasie utozyc¢ folie
koloru niebieskiego grubosci 0,5mm i szerokosci wykopu. Kabel nalezy utozy¢
na catej dlugosci w rurach ochronnych. Rury ochronne winny by¢ koloru
niebieskiego. Przed podtaczeniem linii kablowych do wspdlnej sieci nalezy
wykonac pomiary stanu izolacji wg ,Wytycznych eksploatacji sieci
elektroenergetycznych” oraz aktualnych norm i przepiséw wykonywania
pomiaroéw i préb. Po utozeniu linii kablowej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.
Trase linii kablowej ziemnej pokazano na rys. P-1.

Uwaga !

1. W przypadku wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zabrania
sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od sieci zlokalizowanej przekopem kontrolnym.

2. Kable energetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub
cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

3. Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi
w uzgodnieniach z gestorami sieci a w trakcie robdét stosowacC sie do
wytycznych zawartych w tych uwagach.

Kable z rozdzielnic AC instalacji PV do zestawu ZZ-1 prowadzi¢ w taki sam
sposob jak kabel pomiedzy zestawem ZZ-1 a ZZ-2.

Schemat powigzan kablowych pokazano na rys. nr E-1.

3.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Istniejgcy uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej nie ulega zmianie.
Dziatki na ktérej bedg zlokalizowane wiaty jest potgczona z drogg publiczng ul.
Warszawskg istniejgcym zjazdem poprzez uktad drog wewnetrznych
obstugujgcych m.in. zespo6t mieszkalno-ustugowy ,,Centrum 50+”.

3.3. Uksztaltowanie ternu i zieleni
Istniejgcy teren zielony, jego powierzchnia i uktad nie ulegajg zmianie.

3.4. Instalacje zewnetrzne w tym sposoéb odprowadzenia wod opadowych

Sposob odprowadzenia wody z terenu utwardzonego nie ulega zmianie.
Miejsca postojowe sg wygnane z kostki betonowej azurowej, a spadki catej
nawierzchni sg uksztattowane w sposéb odprowadzajgcy wode do
Zlokalizowanego w jego centralnej czesci powierzchni chtonnej, zwirowe;.

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wody deszczowej do
miejskiej kanalizacji deszczowej, wode =z zadaszen przewiduje sie
odprowadzi¢ czesciowo (z dachow o pow. 58m? fgcznie) na teren zielony
zlokalizowany na dz. nr 105/1 (pow. ok. 36m?). Z pozostatej pow. dachu na
istniejacg nawierzchnie chionng. Nie przewiduje sie zmiany stosunkow
wodnych.
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4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie obejmuje dziatki nr 119 i 120 na ktérych przewiduje sie lokalizacje

wiat.

pow. zabudowy (zadaszenia) wiat - 231,80m?
pow. terendw ist. utwardzonych - 654,10 m?
zmiana powierzchni utwardzonej - 0,00 m?
pow. biologicznie czynna ist. - 121,90 m?
zmiana powierzchni biologicznie czynnej - 0,00 m?
powierzchnia dziatek tgcznie - 776,00 m?

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora powierzchnia terenow utwardzonych i
terenéw zielonych zostata zrealizowana na podstawie projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg administracyjng nr 677/2019 z dn. 23.05.2019r.

5. Informacje i dane

5.1. Zgodnosé¢ projektowanej inwestycji z planem miejscowym
Teren opracowania znajdujgcy sie na obszarze oznaczonym symbolem 41M,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do Uchwaty Nr XXXVI1/1090/2010 Rady
Miasta Gliwice z dn. 15 lipca 2010r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
zachodniej stronie ulicy Tarnogoérskiej, obejmujgcego cze$¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze — przeznacza sie na tereny mieszkaniowe o $redniej
intensywnosci zabudowy - istniejgce.
Projektowane wiaty oprocz wykorzystania jako podkonstrukcja pod panele
fotowoltaiczne bedg petnity role zadaszen miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych mieszkancow i uzytkownikdw istniejgcych
sgsiednich budynkéw oraz powierzchni gospodarczej przeznaczonej do
wykorzystania przez Inwestora w celach zwigzanych z jego dziatalnoscig
ustugows.
Zgodnie z par. 8 pkt. 5.2) jako przeznaczenie uzupetniajgce gtownej funkciji
terenu przewidziano:
d) sieci infrastruktury technicznej
- spetniono
Zgodnie z par. 8 pkt. 5.3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Utrzymanie, przebudowa i rozbudowa i uzupetnienia istniejgcej zabudowy

- spetniono — wiaty stanowig uzupetnienie istniejgcej zabudowy
Projektowany obiekt nie narusza zadnych z zakazéw okreslonych w par. 8pkt
5.4).

5.2. Ochrona konserwatorska

Dziatki objete opracowaniem nie zostaty wpisane do rejestru zabytkéw ani do
gminnej ewidencji zabytkbw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.
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5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatkiem objete opracowaniem nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Istniejgce obiekty oraz projektowana inwestycji nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikdw. Projektowana budowa wiat
bedzie realizowana z aprobowanych wyrobéw budowlanych, a sam obiekt i
jego wykorzystanie nie bedzie stanowit zrodta jakichkolwiek zagrozen dla
Ssrodowiska.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Droga pozarowa do obiektow objetych inwestycjg nie jest wymagana. Dojazd
wozoéw bojowych PSP jest mozliwy drogg publiczng ul. Warszawska i uktadem
drég wewnetrznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozarow zapewniajg istniejgce hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje
sie ok. 55m od projektowanego obiektu.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Brak

8. Ocena oddzialywania inwestycji
Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatce o nr 119, 120, 105/1, 105/2,
105/3, 104/3 przy ul. Warszawskiej, jednostka ew. Gliwice.
Wszystkie dziatki zlokalizowane w sgsiedztwie dziatek na ktérych zostaty
zlokalizowane wiaty sg zabudowane. Na dz. nr 118, 122 i 104/3 zostaty
zlokalizowane budynki mieszkalne wielorodzinne w odlegtosci min. 25m od
projektowanych wiat. Na dziatce nr 116 w rejonie sgsiadujgcym z proj.
inwestycjg znajdujg sie budyni garazowe i techniczne w odlegtosci ok. 10m.
Budynki garazowe zlokalizowane na dziatce nr 121 zostaty umieszczone w jej
granicy i od w strone proj. inwestycji zwrécone sg $cianami oddzielenia p.
pozarowego. Odlegtos$¢ proj. wiaty od granicy dziatki nr 121 wynosi ok. 6m.
Na pozostatych dziatkach objetych inwestycjg przewiduje sie lokalizacje kabla
pod ziemnego.
Ze wzgledu na skale inwestycji i niewielkg wysokos¢ projektowanego obiektu
oraz odlegtosci od granic dziatek przedmiotowa inwestycji w catosci miesci sie
w granicach nig objetych tj. w granicach dziatek nr 119, 120, 105/1, 105/2,
105/3, 104/3 przy ul. Warszawskiej, jednostka ew. Gliwice.
Przepisy prawa w oparciu, o0 ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania inwestyciji.
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdézn. zmianami) pod kagtem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
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oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.
zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie -
przestanianie

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Dziat 1ll. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §
271.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzn. zmianami) art. 5 .ust. 1

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r.,poz.640)8§2,8§7,§10,§ 21,840,879

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460). art. 35, art. 38, art. 39, art. 43, art. 42

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zmianami) art. 135, art. 235

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami) §2i§ 3

9. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skfadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 52

13. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) .
art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55,
art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) § 4 ust. 4,
§118§41i§42

15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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