
C

+ 3,010

± 0,000

DB

korytko odprowadzajce 
wodę opadową
na teren zielony

A E

korytko odprowadzajce 
wodę opadową

na ist. nawierzchnię chłonną

-  1,600

2,204

6 556 540 540 556 6

+ 2,110

+ 3,010

± 0,000

ist. nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej ażurowej

ist. nawierzchnia jezdni
z kostki betonowej

istniejąca nawierzchnia chłonna
umożliwiająca odprowadzenie wody

z ist. nawierzchni utwardzonych

pokrycie dachu
panele fotowoltaiczne/

panele pokrycia uzupełniającego

odprowadzenie wody z dachu
po linie stalowej lub łańcuchu

do korytka betonowego
i do ist. nawierzchni chłonnej

ist. nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej ażurowej

ist. nawierzchnia jezdni
z kostki betonowej

+ 3,010

10°

pokrycie dachu
panele fotowoltaiczne/

panele pokrycia uzupełniającego

-  1,600

-  1,200

+ 2,110

-  1,600

-  1,200

10°

+ 2,110

PROJEKTU

INWESTOR

NR RYS. TYTUŁ RYS.

TEMAT
RSTUDIO

MGR INŻ ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃPROJEKTOWAŁ

GLIWICEZBM II TBS SP. Z O.O.
44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B

PRZEKROJE

A-3
1:100/50

upr. nr 57/08/SLOKK/II
do proj bez ograniczeń

w spec. architektonicznej

PRZEKRÓJ B-B POPRZECZNY SKALA1:50

PRZEKRÓJ A-A  PODŁUŻNY SKALA 1:100
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PROJEKT TECHNICZNY DWÓCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH 
Z WEW. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ DLA POTRZEB IST. BUDYNKU
44-102 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 


