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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWA DWOCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH Z WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UL. WARSZAWSKA, GLIWICE, DZ. NR 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest budowa dwdch wiat
fotowoltaicznych o mocy do 40kW stanowigcymi zadaszenie nad istniejgcymi
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, proj. powierzchnig
gospodarczg oraz z infrastrukturg towarzyszacg tj. kablem elektroenergetycznym
lagczacym w/w instalacje z instalacjg elektryczng budynku Inwestora
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.

Inwestycja zostata zlokalizowana w jednostce ewidencyjnej Gliwice, obr. ew.
Zatorze na dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3.

Kategoria budynkow — VIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotowe obiekty bedg petnity funkcje wiaty fotowoltaicznej. Wiata bedzie
ostaniata przed warunkami atmosferycznymi istniejgce miejsca dla samochodow
osobowych oraz projektowang powierzchnie gospodarczg (przeznaczong na
przechowywanie materiatdw i wyposazenia zwigzanego z dziatalnoscig Inwestora
tj. utrzymaniem budynkdw).

Program uzytkowy

Parter pow. — stan projektowany

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. pos. Pow. uzyt. Jed.
1.01 Wiata 1 115,90 115,90 m?
1.02 Wiata 2 115,90 11590 m?

Razem 231,80 231,80 m?

Powierzchnie obliczone wg PN-ISO 9836:2015-12
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowane obiekty to dwie wiaty fotowoltaiczne utozone wzgledem siebie w
odbiciu lustrzanym. Dachy ptaskie ze spadkiem skierowanym w strone drugiej
wiaty, realizowane z paneli fotowoltaicznych. W/w uktad pofaci zapewnia ostone
wejscie pod wiaty od opadéw atmosferycznych (np. zsuwajgcego sie $niegu) oraz
wydtuza czas naswietlenia Swiattem stonecznym potaci dachéw. Ze wzgledu na
wiekszg powierzchnie dachu wynikajgcg z potrzeb uzytkowych niz pow. paneli
zapewniajgca moc instalacji do 40kW, przewiduje sie wprowadzenie elementow
uzupetniajgcych stanowigcych pokrycie dachu wiat.

Charakterystycznym elementem wiat jest forma podarcia ich zadaszenia przez
podpory w ksztafcie litery V. Kolorystyka konstrukcji szara RAL 7016 lub RAL
7001.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy - 231,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - 231,80 m?
llo$¢ izb mieszkalnych - 0
Powierzchnia catkowita - 231,80 m?2




Kubatura brutto elementdéw otwartych i przykrytych - 593,30 m3

Wymiary liniowe:

- dtugosc¢ obiektu - 22,04m
- szerokos$c¢ obiektu - 5,26m
- wysokos$¢ obiektu maks. - 3,01m

llos¢ kondygnacji:

- nadziemnych - 1
- podziemnych - 0
Poziom posadowienia nawierzchni : + 239,05 mnpm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej
sporzadzonej przez mgr inz. Mariole Rodzik-Zieminskgn z firmy Morion pn.
Geotechniczne badanie podtoza gruntowego dla potrzeb projektowych budowy
zespotu mieszkalno-ustugowego Centrum +50 przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
Jak wynika z warunkéw geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestyciji,
bezposrednio w poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne w postaci gliny
piaszczystej w stanie na pograniczu plastycznego i twardoplastycznego o
Srednim stopniu plastycznosci | L =0,25. Zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektu.

Odbior parametréow  gruntowych nalezy kazdorazowo wykona¢ przez
uprawnionego geologa i udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

W przedmiotowym terenie warunki okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie lokalizacji lokali mieszkalnych i
uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy. Obiekt nie jest ani obiektem uzytecznosci publicznej ani budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodociggowg i kanalizacje sanitarna.
Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio na teren chtonny dziatki.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z

7



podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie wytwarza zadnych zanieczyszczen (ze wzgledu na swojg funkcje i
wyposazenie instalacyjne)

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W obiekcie nie bedg wytwarzane zadne odpady

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie zrédtem hatasu oraz nie bedzie emitowat drgan.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

11.

realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Ze wzgledu brak zapotrzebowania budynku na energie elektryczng i ogrzewanie
nie przewiduje sie rowniez zastosowanie alternatywnych systemow zaopatrzenia
w energie i ciepfo.

Obiekt bedzie stanowit wiate fotowoltaiczng i tym samym zapewni elektryczng
energie odnawialng dla czesci sgsiadujgcego budynku.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Obiekt objety opracowaniem jest nieogrzewany.

12. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek bedg wyposazony w nastepujgce instalacje:
1. instalacje elektryczng fotowoltaiczng
2. odwodnienia dachu

12.1. Instalacja elektryczna

Instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja PV) bedzie ukfadem
przeznaczonym do produkcji energii na wtasne potrzeby Inwestora a chwilowe
nadwyzki energii bedg wprowadzane do sieci lokalnego dostawcy

energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A.). Instalacja zostanie wpieta do
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku w Gliwicach, przy ul. Warszawskiej 35B do
instalacji wewnetrznej. Instalacja PV bedzie ztozona z dwodch sekcji paneli o
mocy 19,98kWp kazda (fgcznie 39,96kWp) wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
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przeznaczona do zasilania budynku. Instalacja PV nie bedzie miata mozliwosci
pracy wyspowej.

Przedmiotowa instalacja PV ztozona z ponizszych elementow:

- 108 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy nominalnej 370W kazdy;

- 2 szt. falownikow trojfazowych o mocy AC do 20kW (falowniki bedg
zamontowane na zewnatrz na konstrukcji nosnej przeznaczonej pod moduty
PV);

- konstrukcji systemu mocowania dla modutéw fotowoltaicznych (wiata
fotowoltaiczna);

- rozdzielnic DC/AC przytaczeniowych i  systemu  zabezpieczen
elektroenergetycznych;

- okablowania i systemu potgczen;

- uziemienia.

Ponadto opcjonalnie system zdalnego monitoringu — instalacja monitorujgca
ilos¢ wyprodukowanej energii oraz parametry pracy instalacji fotowoltaicznej).

W ramach uziemienia stalowych konstrukcji wiat fotowoltaicznych na gtebokosci
ok. 1,0m zostanie poprowadzona bednarka uziemiajgca StZn 25x4mm.

12.2. Kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu

Przewiduje sie odwodnienie dachu rynng stalowg bezspadkows i rurg spustowg
w formie fancucha lub liny stalowej poprzez koryto betonowe bezposrednio na
teren zielony dziatki z 74 pow. dachu. Z pozostatej czesci dachu w analogiczny
sposob w rejon istniejgcej nawierzchni chtonne;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja obiektu zostata wykonana z materiatow niepalnych — stal.

Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 6m. Jest to budynek garazowy
zlokalizowany na dz. nr 121 zwrocony w strone wiat Sciang oddzielenia
pozarowego. Kolejny najblizszy budynek zlokalizowany na sasiedniej dziatce
znajduje sie w odlegtosci ok. 10m.

Instalacja PV bedzie ztozona z dwodch sekcji paneli o mocy 19,98kWp kazda
(tacznie 39,96kWp)

Obowigzujgce przepisy nie stawiajg dodatkowych wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej zwigzanych z zainstalowaniem prosumenckich
instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa instalacji prace montazowe
instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzagdzen. Nalezy rowniez przestrzegac¢ ponizszych zasad:

1) Posadowienie instalacji PV na budynku.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ lokalizowane na budynku przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkdéw

konstrukcyjno-budowlanych i jego zabezpieczeh przeciw-pozarowych.

2) Wykonanie potgczeh obwodéw DC za pomocg szybko-ztgczek tego samego
typu i producenta.

Nalezy uzywac certyfikowanych i sprawdzonych ztgczek. Nalezy uzywac¢ szybko-
ztgczek wskazanych przez producenta inwertera. Podczas pracy z szybko-
ztgczkami nalezy uzywac narzedzi wskazanych przez

producenta szybko-ztgczek.

3) Wykonywac¢ badania termowizyjne pomontazowe oraz okresowe.

4) Wykonac¢ badania i pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci przewodow.
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5) Przestrzega¢ wskazanych przez producentow momentdéw dokrecania
zaciskéw prgdowych.

6) Ochrona kabli i przewodow przed uszkodzeniami

Przewody DC na catej dtugosci na dachu bedg prowadzone w korytach
(peszlach, rurach ostonowych) posiadajgcych atest na nierozprzestrzenianie sie
ognia, aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przewody DC, ktore bedg
prowadzone z dachu do budynku w murowanych szybach (przewodach,
szachtach) technicznych, umieszczone w peszlach (rurach ostonowych) z
atestem na nierozprzestrzenianie sie ognia. Prowadzenie przewodéw na
dachach pokrytych materiatem palnym powinno by¢ minimum 10cm nad
pokryciem dachu. Na dachach skosnych przewody nalezy prowadzi¢ pionowo.
Na dachach skosnych przewody poza modutami nalezy prowadzi¢

zawsze w dodatkowych ostonach, trwale przymocowanych do dachu. Przewody
pod modutami PV nie mogg luzno wisie¢. W tym celu nalezy je przymocowac do
ramy modutu lub szyn pod modutami.

7) Stosowaé¢ odpowiednie narzedzie i przyrzagdy pomiarowe.

8) Oznaczenie instalacji fotowoltaicznej wg ponizszego wykazu.

Droga pozarowa do obiektéw objetych inwestycjg nie jest wymagana. Dojazd
wozow bojowych PSP jest mozliwy drogg publiczng ul. Warszawska i uktadem
drog wewnetrznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewniajg istniejgce hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje sie
ok. 55m od projektowanego obiektu.

15. Uwagi

1.

Wszystkie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie (ze wzgledu
m.in. na utrudniony dostep do czesci elementow budynku) w trakcie realizaciji
projektu i o wszystkich stwierdzonych rozbieznosciach stanu rzeczywistego z
podanym i opisanym w niniejszym projekcie powiadomic projektanta.

Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt 1 b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby
budowlane, uzyte do robét budowlanych muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ atest
higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci lub krajowg lub europejskg aprobate techniczng.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dokfadnie zaznajomic¢ sie z
projektem. Wszystkie roboty budowlane wymagajg szczegdlnej starannosci,
powinny by¢é wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wiedze i
doswiadczenie w zakresie robét budowlanych.

Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych" (opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej), przepisami “Prawa budowlanego”, Polskimi
Normami, instrukcjami, kartami technicznymi producentow wyrobow i
systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem
zasad i przepisdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Odpady powinny by¢ segregowane w sposob selektywny: gruz ceglany i
betonowy, papa, drewno, szkio, metale, tworzywa sztuczne, odpady innych
materiatdw i elementow wyposazenia. Odpady powinny by¢ gromadzone w
stosownych pojemnikach na placu budowy (lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem) i
wywiezione na sktadowisko odpaddw lub przeznaczone do recyklingu. Materiaty
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rozbiérkowe mozliwe do wykorzystania nalezy posegregowacC i ztozy¢ w
wyznaczonym miejscu. Materiaty zanieczyszczone przeznaczy¢ do utylizacji. W
razie stwierdzenia obecnosci materiatbw potencjalnie niebezpiecznych np.
azbestu nalezy zawiadomi¢ projektanta i wdrozy¢ procedure postepowania z w/w
materiatami.
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