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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt stanowi dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa
Autorskiego z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.83).

OPTYMALNE KONSTRUKCJE zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy oraz
przystosowany do odmiennych technologii.

Nabycie projektu w 2 egzemplarzach obejmuje prawo zastosowania go do budowy tylko jednego
obiektu objgtego zamowieniem.

Projekt nie moze by¢ reprodukowany w calo$ci lub czesciowo.

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYJNYCH DO
PROJEKTU

1. Zmiany mogg by¢ wprowadzane wylgczenie za bezposrednig zgodg autora projektu
2. Wszystkie zmiany adaptacyjne musza by¢ wprowadzane przez osobg¢ posiadajaca wymagane
uprawnienia.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt carportow — wiat samochodowych.
1.2. Normy i przepisy, a w szczegolnosci:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzgsienie ziemi,
EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

1.3. Specjalistyczne oprogramowanie do obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych konstrukeji
budowlanych.

1.4. Na cel adaptacji fundamentow: Geotechniczne Badania Podtoza Gruntowego dla potrzeb
projektowych budowy zespolu mieszkalno — ustugowego CENTRUM 50+ dla osob w wieku
senioralnym w Gliwicach przy ul. Warszawskiej opracowane przez MORION Sp. z 0.0.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt carportu — stalowej wiaty fotowoltaicznej. Projekt jest
projektem typowym.
3. Uklad konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacg wiat¢ w uktadzie modutowym. Wiata sktada si¢

z powtarzalnego modutlu w zakres ktorego wchodza stupy V oraz rygle polaczone stalowymi ptatwiami
z profilu C. Montaz platwi na dachu przewidziano za pomocg polaczen srubowych montowanych

w zaleznosci od wybranego dostawcy paneli fotowoltaicznych.

4. Zalozenia do projektowania

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wiaty w nastepujacych strefach obcigzen:

— $niegiem: I, I, 111 IV do 365m n.p.m.,

—wiatrem: I, 11'i Il do 365m n.p.m..

— strefa przemarzania gruntu 1m.

Przyjete lokalizacje obejmujg wigkszos$¢ terenu Polski.

Na podstawie przyjetych przypadkow obcigzeniowych utozono kombinacje obejmujace stan
graniczny no$nosci i uzytkowania.

W obliczeniach przyjeto nastepujgce charakterystyczne wartosci obcigzen:

- 0,3 kN/m2— obcigzenie od paneli fotowoltaicznych.
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5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego i kategoria geotechniczna

Do obliczen przyjeto, ze obiekt posadowiony bedzie na gruntach twardoplastycznych glinach
pylastych. Przyje¢to, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Kazdorazowo nalezy wykona¢é adaptacje projektu do lokalnych warunkéw gruntowych.
Adaptacja:

Jak wynika z warunkow geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestycji, bezposrednio w
poziomie posadowienia wystepuja grunty no$ne w postaci gliny piaszczystej w stanie na pograniczu
plastycznego i twardoplastycznego o $rednim stopniu plastycznosci [1=0,25. Zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanej rzgdnej posadowienia budynku.

Odbior parametrow gruntowych nalezy kazdorazowo wykonac przez uprawnionego geologa

i udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy.

W przedmiotowym terenie warunki okre$lono jako proste, a obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

6. Dane materialowe

Klasa betonu (konstrukcyjny): C20/25 (B25) ®

fea = 13,33 MPa, fea= 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Klasa betonu (podktadowy ,,chudy beton™): C12/15 (B15) ®

fca = 8,00 MPa, fca = 0,73 MPa, Ecm= 27,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtowna A-11IN (RB500W) ®

fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fk =550 MPa

Stal profilowa ® C24, GL28c

Sruby ® M12 kl.8.8

Kotwy ® M12 k1.8.8

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji ® C3 wg. PN-EN 1SO 12944

7. Tolerancje wykonania

Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej, tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow
prefabrykowanych.

Tolerancje wykonania

Fundamenty:

a) Usytuowanie w planie — 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm.
b) Wymiary w planie — [1+/- 30 mm.

¢) Roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych — [1+/- 20 mm.

d) Roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych — [1+/- 30 mm.
e) Roznice gtebokosci — [1+/- 0.05 h i [1+/- 50 mm.
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7.1. Fundamenty
Projektuje si¢ posadowienie na stopach fundamentowych.
Posadowienie nalezy zrealizowa¢ na warstwie nos$nej na rzednej ok. 1.6m p.p.t.

Projektuje si¢ posadowienie obiektu na zelbetowych stopach fundamentowych o grubosci

40 cm. Stopy z trzonami nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro z betonu
B25(C20/25), zbrojone stalag A-IIIN o §rednicach i rozstawach przedstawionych w cze$ci rysunkowej
opracowania. Pod fundamentem nalezy wykonac beton podktadowy gr. 5-10cm

Pod fundamentami nalezy wykona¢ beton podktadowy B15(C12/15) gr.10cm.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie mozliwie bezdeszczowym. Nalezy zabezpieczy¢

wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi. Zaleca si¢ bardzo staranne
wykonanie odptywow wod opadowych z potaci dachowych poza strefg przyfundamentowa. Ostatnia
warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury szkieletu
gruntowego gruntow zalegajacych w dnie wykopow.

Odbior parametrow gruntowych nalezy kazdorazowo wykona¢ przez uprawnionego
geologa i udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty organiczne i nasypy

niebudowlane nalezy zastosowac¢ si¢ do jednego z ponizszych rozwigzan:

—nalezy zwigkszy¢ poziom posadowienia do poziomu gruntu nosnego, badz

— wymieni¢ grunt (np. na pospoltke) zageszczony mechanicznie warstwami do ID=0,70 (IS=0,97)
gr. zageszczanych warstw ok. 30cm.

Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow kontrolnych innych warunkow gruntowych niz
zatozono nalezy powiadomi¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé badanie
podtoza gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zalozen projektowych ze stanem faktycznym.

Nalezy zastosowaé wszystkie zalecenia zawarte w Opinii Geotechnicznej.
7.2. Konstrukcja stalowa

Uktad poprzeczny wiaty stanowig dwa stupy w ksztatcie litry V zamocowane w fundamencie. Rygiel
wykonany jest z przekroju zimnogigtego 2xC. Przekrycie dla podparcia paneli fotowoltaicznych
wykonano z profili zimnogietych C oraz profila gorgcowalcowanego RK.

Potaczenia srubowe rygla ze stupem wykonano jako przegubowe na sruby M12 k1.8.8.

Potaczenie stopowe wykonano za pomocg kotew przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania.
W potgczeniach spawanych nieoznaczonych stosowac¢ spoiny pachwinowe lub typu V

na peten przetop dla spoin doczotowych.

Grubo$¢ spoiny pachwinowej nalezy przyjmowaé¢ w zaleznosci od grubosci taczonych
elementow i powinna miesci¢ si¢ w przedziale:

0.2tmax < a/w < 0.7tmin oraz 2.5mm < a/w < 16mm,

gdzie

tmax - grubos¢ grubszego elementu taczonego

tmin - grubos$¢ cienszego elementu taczonego
Wszystkie potaczenia szczegotowo przedstawiono w czesci rysunkowej.



8. Obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe
Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
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Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadlo$cienna
B=150mL=080mH=0,40m
Bs=0,80mLs=0,35mes=0,00meL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D =1,60m Dmin=1,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Zostawienio warstw podioza
M| narae gruni b [m]

newodn | p i i T 1 M, M [kPg]
r iona Hime) [kPE [=Pa]
1| Galiny praszrczysle B0 ng 210 0,50 1,10 15,60 2676 3T ED 43881
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacie obciaaen obliczeniowych:
F[ typ obc. FTRH] T2 &M Mg | EMm] Ty [EN] M, [=hm] a [kHe| Aa [kPam|
r
1| dlugoiraale 348,36 -5,92 4,62 0,040 0,0 0,00 0,00
2 | dlugotreale 81,10 023 053 1,05 T 0,0x 0,00
3| diugoireals 41,12 0,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Cigzar objgtosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: gfmin = 0,90; gfmax= 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® fed = 13,33 MPa, fea= 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objgtosciowy r = 24,0 kN/ms

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspoétczynniki obcigzenia: gmin = 0,90; gfmax= 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-11IN (RB500W) ® fyk= 500 MPa, fya = 420 MPa, fi= 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B fe = 12 mm

Srednica pretow wzdhuz boku L fL= 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow fi = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom =85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach cromb= 25 mm

ZALOZENIA

Wspoétczynniki korekeyjne oporu granicznego podioza:

- dla nos$nosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrot m = 0,72

Wspotcezynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na nosnos¢ podtoza: b = 1,50
Wspotezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50

Wspotezynniki redukeji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50

Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (1=1,00)

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk= 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qe = 527,3 KN, QmL=511,5 kN
Nr=100,3 kN <m-Qin=0,81-511,5 kN = 414,3 kN (24,2%)
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Nosnos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qfr = 33,5 kKN

Tr=6,0 kN <m-Qsr=0,72-33,5 kN = 24,2 kN (24,8%)

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracajacy Mot 3-4 = 8,09 kNm, moment utrzymujacy Mut3-4= 36,54 KNm
Mo= 8,09 kNm <m-Mu= 0,72-36,5 kNm = 26,3 kNm (30,8%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtdérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,12 cm
§$=0,12 cm < Sdop = 1,00 cm (11,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As= 1,05 cmz

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow f12 mm o As= 5,65 cmz

Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As= 0,69 cm2

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow f12 mm o As= 10,18 cm2

UWAGA:
Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zadnych zmian bez wiedzy autora.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP,pod nadzorem
0soby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialty wykonane do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty dowodzace
ich dopuszczenie do stosowania powszechnego na terenie Polski. W przypadku zaistnienia w czasie
prowadzenia robot watpliwos$ci lub problemow wymagajacych dodatkowego opracowania projektowego
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Gorkiewicz
nr up. SLK/3404/POOK/10



