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[ll. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3-4)
1. Oswiadczenie projektantbw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnosc¢ z
oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

IV. Czes¢ opisowa (str. 5-6)
1. Elementy pokrycia dachu
2. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;

V. Czes¢ rysunkowa
Rys. P-1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. A-1 Rzut parteru
Rys. A-2 Rzut dachu
Rys. A-3 Przekroj A-A
Rys. A-4 Elewacje
Rys. A-5 Detal montazu zadaszenia



OPIS TECHNICZNY
] DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA DWOCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH Z WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UL. WARSZAWSKA, GLIWICE, DZ. NR 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3

1. Elementy pokrycia dachu

1.1. Panele fotowoltaiczne

Na zadaszeniu miejsc parkingowych zaprojektowano 108 bezramkowych
modutéw fotowoltaicznych wykonanych w technologii glass-glass o mocy
znamionowej 370Wp. Moc catkowita instalacji 39,96kWp.

Parametry paneli PV:

Parametr Wartos¢
Moc znamionowa 370 Wp
Wydajnos¢ modutu 19,90 %
Temperatura pracy -40 °C ~+85 °C
Max. napiecie DC 1500 vV
Tolerancja mocy 0~6W
Nominalna temperatura pracy modutu 42 +2°C
Liczba komorek krzemowych 120 szt.
Wymiary zewnetrzne 1786 x 1042 x 5 mm
Szkio 2 x 20mm z powloka

antyrefleksyjng

Wodoodpornoé¢ junction box IP68

1.2. Panele uzupetniajace

W polach nieprzeznaczonych pod panele PV zaprojektowano panele ze szkia
hartowanego o wygladzie i grubosci odpowiadajgcej panelom PV.

1.3. System zadaszenia (sposo6b uszczelnienia dachu)

Do zamocowania bezramkowych modutéw fotowoltaicznych oraz paneli
szklanych do konstrukcji zadaszenia nalezy uzy¢ systemowych listew
dociskowych gwarantujgcych ciggty montaz paneli wzdtuz krotszego ich boku.
Na styku paneli PV z konstrukcjg nalezy zastosowacC systemowe uszczelki
EPDM uniemozliwiajgce bezposredni styk paneli z konstrukcja.

Panele nalezy montowaé na zaktad wzdtuz diuzszej krawedzi z zastosowaniem
systemowej uszczelki na potgczeniu panel-panel. Zastosowanie systemowych
uszczelek po obwodzie paneli gwarantuje szczelny montaz catego poszycia.
Zaktad paneli w przypadku modutéw fotowoltaicznych dobrany zostat w sposob
uniemozliwiajgcy przykrywanie komoérek krzemowych. Kierunek zaktadu paneli
wzdtuz spadku konstrukcji zadaszenia, umozliwiajgcy swobodny sptyw wody po
potaci.

2. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja obiektu zostata wykonana z materiatow niepalnych — stal.
Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 6m. Jest to budynek garazowy
zlokalizowany na dz. nr 121 zwrocony w strone wiat Sciang oddzielenia
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pozarowego. Kolejny najblizszy budynek zlokalizowany na sgsiedniej dziatce
znajduje sie w odlegtosci ok. 10m.

Instalacja PV bedzie ztozona z dwoch sekcji paneli o mocy 19,98kWp kazda
(tacznie 39,96kWp)

Obowigzujgce przepisy nie stawiajg dodatkowych wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej zwigzanych z zainstalowaniem prosumenckich
instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa instalacji prace montazowe
instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzgdzen. Nalezy rowniez przestrzegac ponizszych zasad:

1) Posadowienie instalacji PV na budynku.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ lokalizowane na budynku przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkéw

konstrukcyjno-budowlanych i jego zabezpieczeh przeciw-pozarowych.

2) Wykonanie potagczeh obwodoéw DC za pomocg szybko-zigczek tego samego
typu i producenta.

Nalezy uzywac certyfikowanych i sprawdzonych ztgczek. Nalezy uzywac szybko-
ztaczek wskazanych przez producenta inwertera. Podczas pracy z szybko-
ztgczkami nalezy uzywac narzedzi wskazanych przez

producenta szybko-ztgczek.

3) Wykonywac¢ badania termowizyjne pomontazowe oraz okresowe.

4) Wykonac¢ badania i pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci przewodow.

5) Przestrzega¢ wskazanych przez producentdbw momentéw dokrecania
zaciskow prgdowych.

6) Ochrona kabli i przewoddw przed uszkodzeniami

Przewody DC na catej dtugosci na dachu bedg prowadzone w korytach
(peszlach, rurach ostonowych) posiadajgcych atest na nierozprzestrzenianie sie
ognia, aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przewody DC, ktére beda
prowadzone z dachu do budynku w murowanych szybach (przewodach,
szachtach) technicznych, umieszczone w peszlach (rurach ostonowych) z
atestem na nierozprzestrzenianie sie ognia. Prowadzenie przewodow na
dachach pokrytych materiatem palnym powinno by¢é minimum 10cm nad
pokryciem dachu. Na dachach skos$nych przewody nalezy prowadzi¢ pionowo.
Na dachach skosnych przewody poza modutami nalezy prowadzi¢

zawsze w dodatkowych ostonach, trwale przymocowanych do dachu. Przewody
pod modutami PV nie mogg luzno wisie¢. W tym celu nalezy je przymocowac¢ do
ramy modutu lub szyn pod modutami.

7) Stosowac¢ odpowiednie narzedzie i przyrzady pomiarowe.

8) Oznaczenie instalacji fotowoltaicznej wg ponizszego wykazu.

Droga pozarowa do obiektow objetych inwestycjg nie jest wymagana. Dojazd
wozow bojowych PSP jest mozliwy drogg publiczng ul. Warszawskg i uktadem
drog wewnetrznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewniajg istniejgce hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje sie
ok. 55m od projektowanego obiektu.



