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. Strona tytutowa (str.1)
Il. Spis tresci (str. 2)
lll. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-8)

1.

%

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzgadzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosSci projektantow  wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

IV. Czes¢ opisowa (str. 9-13)

NOMAWN =

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

V. Czesé rysunkowa
1.

2.

Rys. P-1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. P-2 Schemat ideowy zasilania
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OPIS TECHNICZNY ' Budownictwa
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA DWOCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH
Z WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH
DZ. NR 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest budowa dwéch wiat
fotowoltaicznych o mocy do 40kW stanowigcymi zadaszenie nad istniejgcymi
miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych, proj. powierzchnig
gospodarczg oraz z infrastrukturg  towarzyszacg . kablem
elektroenergetycznym tagczacym w/w instalacje z instalacjg elektryczng
budynku Inwestora zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.
Inwestycja zostata zlokalizowana w jednostce ewidencyjnej Gliwice, obr. ew.
Zatorze na dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatkach 119 i 120, na ktérych przewiduje sie lokalizacje dwoch
wiat fotowoltaicznych znajduje sie parking na 16 miejsc postojowych wraz z
drogami manewrowymi, zrealizowany w przeciggu ostatnich 3 lat na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 677/2019 z dn. 23.05.2019r.
Dziatka jest ptaska, ogrodzona.

Teren zielony w formie trawnikéw.

Na pozostatych dziatkach objetych inwestycjg tj. dz. nr 105/1, 105/2, 105/3,
104/3 znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne osiedla ,Centrum +50”,
budynek wielofunkcyjny mieszczacy m. in. siedzibe Inwestora ZBM Il TBS S. z
0.0. oraz komisariat policji oraz drogi dojazdowe i parkingi dla samochodéw
osobowych. Na tym terenie zostaty réwniez zlokalizowane sieci uzbrojenia
podziemnego: kable elektroenergetyczne sieci oswietleniowej, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, gazociag, instalacje c.o. PEC oraz sieci teletechnicznej
Orange.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane obiekty

Przewiduje sie budowe dwoch wiat fotowoltaicznych ostaniajgcych istniejace
miejsca postojowe (miejsca postojowe zostang dostosowane do projektowane;j
zabudowy i ich iloS¢ ulegnie zredukowaniu z 16 do 12 miejsc postojowych).
Czes¢ powierzchni utwardzonej, ostonietej projektowanymi wiatami zostata
przeznaczona pod inne potrzeby Inwestora (gospodarcze np. przechowywania
piasku potrzebnego do utrzymania, w odpowiednim stanie, chodnikéw
pobliskiego osiedla w okresie zimowym).

Instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja PV) bedzie uktadem
przeznaczonym do produkcji energii na wiasne potrzeby Inwestora a chwilowe
nadwyzki energii bedg wprowadzane do sieci lokalnego dostawcy energii
elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A.) o mocy do 40kW.

Instalacja zostanie wpieta do rozdzielnicy gtébwnej RG budynku w Gliwicach,
przy ul. Warszawskiej 35B do instalacji wewnetrznej. Ze wzgledu na znaczng
odlegtos¢ instalacji PV (lokalizacja na parkingu) od rozdzielnicy RG w budynku
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Inwestora, energia bedzie dostarczana za pomocg linii kablowej ziemnej
(prowadzenie kabla w terenie) oraz linii kablowej prowadzonej w budynku.

Na odcinku od zestawu ZZ-1 do zestawu ZZ-2 bedzie wykonana wewnetrzng
linie zasilajgcg typu YAKXSzo 5x95mm2. Kabel ziemny bedzie prowadzony w
wykopie otwartym (na odcinkach A-B, C-D, E-J) oraz za pomocg przewiertu
sterowanego (na odcinkach B-C, D-E).

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
warunkami i przepisami. Kabel utozyé na gtebokosci 0,8m, linig falistg z
zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢
gruntéw, na podsypce piaskowej grubosci 0,1m przykrywajac nadktadem z
piasku réwniez o grubosci 0,1m. Nastepnie natozy¢é warstwe ziemi rodzimej
(bez kamieni, gruzu, itp.) grubosci 0,2m. Po czym na catej trasie utozy¢ folie
koloru niebieskiego grubosci 0,5mm i szeroko$ci wykopu. Kabel nalezy utozyé
na catej dtugosci w rurach ochronnych. Rury ochronne winny byé koloru
niebieskiego. Przed podtaczeniem linii kablowych do wspdlnej sieci nalezy
wykonac¢ pomiary stanu izolacji wg ,Wytycznych eksploatacji sieci
elektroenergetycznych” oraz aktualnych norm i przepiséw wykonywania
pomiaréw i préb. Po utozeniu linii kablowej nalezy odtworzy¢é nawierzchnie.
Trase linii kablowej ziemnej pokazano na rys. P-1.

Uwaga !

1. W przypadku wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od sieci zlokalizowanej przekopem kontrolnym.

2. Kable energetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub
cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi
w uzgodnieniach z gestorami sieci a w trakcie robét stosowaé sie do
wytycznych zawartych w tych uwagach.

Kable z rozdzielnic AC instalacji PV do zestawu ZZ-1 prowadzi¢ w taki sam
sposob jak kabel pomiedzy zestawem ZZ-1 a ZZ-2.

Schemat powigzan kablowych pokazano na rys. nr E-1.

3.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Istniejacy uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej nie ulega zmianie.
Dziatki na ktorej bedg zlokalizowane wiaty jest potgczona z drogg publiczng ul.
Warszawskg istniejgcym zjazdem poprzez ukiad drég wewnetrznych
obstugujacych m.in. zespét mieszkalno-ustugowy ,Centrum 50+”.

3.3. Uksztattowanie ternu i zieleni
Istniejacy teren zielony, jego powierzchnia i uktad nie ulegajg zmianie.

3.4. Instalacje zewnetrzne w tym sposo6b odprowadzenia wod opadowych
Sposéb odprowadzenia wody z terenu utwardzonego nie ulega zmianie.
Miejsca postojowe sg wygnane z kostki betonowej azurowej, a spadki catej
nawierzchni sg uksztattowane w sposdb odprowadzajgcy wode do
zlokalizowanego w jego centralnej czeSci powierzchni chtonnej, zwirowej.

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wody deszczowej do
miejskiej kanalizacji deszczowej, wode =z zadaszen przewiduje sie
odprowadzi¢ czesciowo (z dachéw o pow. 58m? tgcznie) na teren zielony
zlokalizowany na dz. nr 105/1 (pow. ok. 36m?). Z pozostatej pow. dachu na
istniejgca nawierzchnie chtonng. Nie przewiduje sie zmiany stosunkow
wodnych.
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4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie obejmuje dziatki nr 119 i 120 na ktérych przewiduje sie lokalizacje
wiat.

pow. zabudowy (zadaszenia) wiat - 231,80 m?
pow. terendw ist. utwardzonych - 654,10 m?
zmiana powierzchni utwardzonej - 0,00 m?
pow. biologicznie czynna ist. - 121,90 m?
zmiana powierzchni biologicznie czynnej - 0,00 m?
powierzchnia dziatek tgcznie - 776,00 m?

Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora powierzchnia terenédw utwardzonych i
terendw zielonych zostata zrealizowana na podstawie projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg administracyjng nr 677/2019 z dn. 23.05.2019r.

5. Informacje i dane

5.1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z planem miejscowym
Teren opracowania znajdujacy sie na obszarze oznaczonym symbolem 41M,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do Uchwaty Nr XXXVII/1090/2010 Rady
Miasta Gliwice z dn. 15 lipca 2010r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
zachodniej stronie ulicy Tarnogérskiej, obejmujgcego czeS¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze — przeznacza sie na tereny mieszkaniowe o $redniej
intensywnosci zabudowy - istniejgce.
Projektowane wiaty oprécz wykorzystania jako podkonstrukcja pod panele
fotowoltaiczne beda petnity role zadaszen miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych mieszkancow i uzytkownikbw istniejgcych
sgsiednich budynkéw oraz powierzchni gospodarczej przeznaczonej do
wykorzystania przez Inwestora w celach zwigzanych z jego dziatalnoscig
ustugowa.
Zgodnie z par. 8 pkt. 5.2) jako przeznaczenie uzupetniajgce gtéwnej funkcji
terenu przewidziano:
d) sieci infrastruktury technicznej
- spetniono
Zgodnie z par. 8 pkt. 5.3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
a) Utrzymanie, przebudowa i rozbudowa i uzupetnienia istniejgcej zabudowy

- spetniono — wiaty stanowig uzupetnienie istniejgcej zabudowy
Projektowany obiekt nie narusza zadnych z zakazéw okreslonych w par. 8 pkt
5.4).

5.2. Ochrona konserwatorska

Dziatki objete opracowaniem nie zostaty wpisane do rejestru zabytkow ani do
gminnej ewidencji zabytkbw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatkiem objete opracowaniem nie znajdujg sie w granicach terenu
gérniczego.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Istniejgce obiekty oraz projektowana inwestycji nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikéw. Projektowana budowa wiat
bedzie realizowana z aprobowanych wyrobéw budowlanych, a sam obiekt i
jego wykorzystanie nie bedzie stanowit zrédta jakichkolwiek zagrozen dla
Srodowiska.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Droga pozarowa do obiektéw objetych inwestycjg nie jest wymagana. Dojazd
wozoéw bojowych PSP jest mozliwy drogg publiczng ul. Warszawska i uktadem
drég wewnetrznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewniajg istniejace hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje
sie ok. 55m od projektowanego obiektu.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Brak

8. Ocena oddzialywania inwestycji
Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatce o nr 119, 120, 105/1, 105/2,
105/3, 104/3 przy ul. Warszawskiej, jednostka ew. Gliwice.
Wszystkie dziatki zlokalizowane w sasiedztwie dziatek na ktérych zostaty
zlokalizowane wiaty sg zabudowane. Na dz. nr 118, 122 i 104/3 zostatly
zlokalizowane budynki mieszkalne wielorodzinne w odlegto$ci min. 25m od
projektowanych wiat. Na dzialce nr 116 w rejonie sasiadujacym z proj.
inwestycjg znajduja sie budyni garazowe i techniczne w odlegto$ci ok. 10m.
Budynki garazowe zlokalizowane na dziatce nr 121 zostaty umieszczone w jej
granicy i od w strone proj. inwestycji zwrécone sg $cianami oddzielenia p.
pozarowego. Odlegtos¢ proj. wiaty od granicy dziatki nr 121 wynosi ok. 6m.
Na pozostatych dziatkach objetych inwestycja przewiduje sie lokalizacje kabla
pod ziemnego.
Ze wzgledu na skale inwestycji i niewielka wysokos$¢ projektowanego obiektu
oraz odlegtosci od granic dziatek przedmiotowa inwestycji w cato$ci miesci sig
w granicach nig objetych tj. w granicach dziatek nr 119, 120, 105/1, 105/2,
105/3, 104/3 przy ul. Warszawskiej, jednostka ew. Gliwice.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji.
1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z po6zn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
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oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z po6zn.
zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oSwietlenie -
przestanianie

 Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

» Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

» Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §
271.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzn. zmianami) art. 5 .ust. 1

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r.,p0z. 640)§2,8§7,8§10,§21,§40,§ 79

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460). art. 35, art. 38, art. 39, art. 43, art. 42

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami) art. 135, art. 235

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami) § 2i § 3

9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skfadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 52

13. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) .
art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55,
art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) § 4 ust. 4,
§118§41i§42

15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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. Strona tylowa (str. 1)
Il. Spis tresci (str. 2)
lll. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)
1. Oswiadczenie projektantébw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poSwiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez sporzadzajgcego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

IV. Cze$¢ opisowa (str. 6-11)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
1. Stan projektowany
Charakterystyczne parametry obiektu
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
12.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;

o
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V. Czes$¢ rysunkowa
Rys. A-1 Rzut parteru
Rys. A-2 Rzut dachu
Rys. A-3 Przekroj A-A
Rys. A-4 Elewacje
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Udowﬂ/chﬂ.fa
BUDOWA DWOCH WIAT FOTOWOLTAICZNYCH Z WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA DLA POTRZEB ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UL. WARSZAWSKA, GLIWICE, DZ. NR 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest budowa dwdch wiat
fotowoltaicznych o mocy do 40kW stanowigcymi zadaszenie nad istniejgcymi
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, proj. powierzchnig
gospodarczg oraz z infrastrukturg towarzyszacg tj. kablem elektroenergetycznym
taczacym w/w instalacje z instalacja elektryczng budynku Inwestora
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach.
inwestycja zostata ziokalizowana w jednostce ewidencyjnej Gliwice, obr. ew.
Zatorze na dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/3.
Kategoria budynkéw — VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotowe obiekty bedg petnity funkcje wiaty fotowoltaicznej. Wiata bedzie
ostaniata przed warunkami atmosferycznymi istniejgce miejsca dla samochodéw
osobowych oraz projektowang powierzchnie gospodarczg (przeznaczong na
przechowywanie materiatdw i wyposazenia zwigzanego z dziatalnoscig Inwestora
tj. utrzymaniem budynkoéw).

Program uzytkowy

Parter pow. - stan projektowany

L.p. 'Nazwa pomieszczenia Pow. pos.| Pow. uzyt.| Jed.
1.01 Wiata 1 , 115,90 115,90 m?
1.02 | Wiata 2 115,90 115,90 m?
'Razem 231,80 231,80, m?

Powierzchnie obliczone wg PN-ISO 9836:2015-12
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowane obiekty to dwie wiaty fotowoltaiczne utozone wzgledem siebie w
odbiciu lustrzanym. Dachy ptaskie ze spadkiem skierowanym w strone drugiej
wiaty, realizowane z paneli fotowoltaicznych. Wiw uktad potaci zapewnia ostone
wejscie pod wiaty od opaddw atmosferycznych (np. zsuwajgcego sie $niegu) oraz
wydiuza czas naswietlenia Swiattem slonecznym potaci dachdw. Ze wzgledu na
wiekszg powierzchnie dachu wynikajgcg z potrzeb uzytkowych niz pow. paneli
zapewniajgca moc instalacji do 40kW, przewiduje sie wprowadzenie elementow
uzupetniajgcych stanowigcych pokrycie dachu wiat.

Charakterystycznym elementem wiat jest forma podarcia ich zadaszenia przez
podpory w ksztaicie litery V. Kolorystyka konstrukcji szara RAL 7016 lub RAL
7001.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 231,80 m?
Powierzchnia uzytkowa 231,80 m?
llos¢ izb mieszkalnych - 0

Powierzchnia catkowita 231,80 m?
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Kubatura brutto elementéw otwartych i przykrytych - 5&&;},{5 t‘ffi" tlury
HelWa

Wymiary liniowe:

- dtugosc¢ obiektu - 22,04m

- szeroko$¢ obiektu - 5,26m

- wysoko$¢é obiektu maks. - 3,01m

llo$¢ kondygnaciji:

- nadziemnych - 1

- podziemnych - 0

Poziom posadowienia nawierzchni : + 239,05 mnpm

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej
sporzadzonej przez mgr inz. Mariole Rodzik-Zieminskgn z firmy Morion pn.
Geotechniczne badanie podioza gruntowego dla potrzeb projektowych budowy
zespotu mieszkalno-ustugowego Centrum +50 przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
Jak wynika z warunkéw geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestycji,
bezposrednio w poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne w postaci gliny
piaszczystej w stanie na pograniczu plastycznego i twardoplastycznege o
$rednim stopniu plastycznosci | L =0,25. Zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektu.

Odbiér parametrédw gruntowych nalezy kazdorazowo wykonaé przez
uprawnionego geologa i udokumentowaé wpisem do dziennika budowy.

W przedmiotowym terenie warunki okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |
kategorii geotechniczne;.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie lokalizacji lokali mieszkalnych i
uzytkowych

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy. Obiekt nie jest ani obiektem uzytecznosci publicznej ani budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iiosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdéw oraz wod opadowych,

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodociggowg i kanalizacje sanitarng.
Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio na teren chionny dziatki.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
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podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie --(demmrrbifew,.-., g
Obiekt nie wytwarza zadnych zanieczyszczen (ze wzgledu na swojg - funkcie i
wyposazenie instalacyjne)
c) rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow,
W obiekcie nie bedg wytwarzane zadne odpady

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie Zzrédtem hatasu oraz nie bedzie emitowat drgan.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Ze wzgledu brak zapotrzebowania budynku na energie elektryczng i ogrzewanie
nie przewiduje sie rbwniez zastosowanie alternatywnych systemdw zaopatrzenia
w energie i ciepto.

Obiekt bedzie stanowit wiate fotowoltaiczng i tym samym zapewni elektryczng
energie odnawialng dla czesci sgsiadujgcego budynku.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie regulujag temperature oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Obiekt objety opracowaniem jest nieogrzewany.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek bedg wyposazony w nastepujace instalacje:
1. instalacje elektryczng fotofwoltaiczng
2. odwodnienia dachu

12.1. Instalacja elektryczna

Instalacja paneli fotowoltaicznych (instalacja PV) bedzie ukfadem
przeznaczonym do produkcji energii na wtasne potrzeby Inwestora a chwilowe
nadwyzki energii bedg wprowadzane do sieci lokalnego dostawcy

energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A.). Instalacja zostanie wpieta do
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku w Gliwicach, przy ul. Warszawskiej 35B do
instalacji wewnetrznej. Instalacja PV bedzie ztozona z dwéch sekcji paneli o
mocy 19,98kWp kazda (tgcznie 39,96kWp) wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

8
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przeznaczona do zasilania budynku. Instalacja PV nie bedzie rﬁg@%h@hw&,sd
pracy wyspowej. OWnicty,
Przedmiotowa instalacja PV ztozona z ponizszych elementéw:

- 108 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy nominalnej 370W kazdy;

- 2 szt. falownikéw tréjfazowych o mocy AC do 20kW (falowniki beda
zamontowane na zewnatrz na konstrukcji nosnej przeznaczonej pod moduty
PV);

- konstrukcji systemu mocowania dla modutéw fotowoltaicznych (wiata
fotowoltaiczna);

- rozdzielnic DC/AC  przylagczeniowych i systemu  zabezpieczen
elektroenergetycznych;

- okablowania i systemu potgczen;

- uziemienia.

Ponadto opcjonalnie system zdalnego monitoringu — instalacja monitorujgca
ilo§¢ wyprodukowanej energii oraz parametry pracy instalacji fotowoltaicznej).

W ramach uziemienia stalowych konstrukcji wiat fotowoltaicznych na gtebokosci
ok. 1,0m zostanie poprowadzona bednarka uziemiajgca StZn 25x4mm.

12.2. Kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu
Przewiduje sie odwodnienie dachu rynng stalowg bezspadkows i rurg spustowag
w formie tancucha lub liny stalowej poprzez koryto betonowe bezposrednio na
teren zielony dziatki.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Konstrukcja obiektu zostata wykonana z materiatéw niepalnych — stal.

Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 6m. Jest to budynek garazowy
zlokalizowany na dz. nr 121 zwrécony w strone wiat $ciang oddzielenia
pozarowego. Kolejny najblizszy budynek zlokalizowany na sgsiedniej dziatce
znajduje sie w odlegtosci ok. 10m.

Instalacja PV bedzie ztozona z dwoéch sekcji paneli o mocy 19,98kWp kazda
(tacznie 39,96kWp)

Obowigzujgce przepisy nie stawiajg dodatkowych wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej zwigzanych z zainstalowaniem prosumenckich
instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa instalacji prace montazowe
instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen. Nalezy réwniez przestrzega¢ ponizszych zasad:

1) Posadowienie instalacji PV na budynku.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ lokalizowane na budynku przy uwzglednieniu
istniejgcych warunkéw

konstrukcyjno-budowlanych i jego zabezpieczen przeciw-pozarowych.

2) Wykonanie potaczen obwodéw DC za pomoca szybko-ztgczek tego samego
typu i producenta.

Nalezy uzywac¢ certyfikowanych i sprawdzonych ztaczek. Nalezy uzywac¢ szybko-
ztaczek wskazanych przez producenta inwertera. Podczas pracy z szybko-
ztgczkami nalezy uzywacé narzedzi wskazanych przez

producenta szybko-ztaczek.

3) Wykonywacé badania termowizyjne pomontazowe oraz okresowe.

4) Wykona¢ badania i pomiary rezystanciji izolacji i ciggto$ci przewodow.

9
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5) Przestrzega¢ wskazanych przez producentow moméﬁtms,dp‘ﬁ‘l‘é’cama
zaciskow pradowych.
6) Ochrona kabli i przewodéw przed uszkodzeniami
Przewody DC na catej ditugosci na dachu bedg prowadzone w korytach
(peszlach, rurach ostonowych) posiadajgcych atest na nierozprzestrzenianie sie
ognia, aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przewody DC, ktére bedg
prowadzone z dachu do budynku w murowanych szybach (przewodach,
szachtach) technicznych, umieszczone w peszlach (rurach ostonowych) z
atestem na nierozprzestrzenianie sie¢ ognia. Prowadzenie przewodéw na
dachach pokrytych materiatem palnym powinno by¢é minimum 10cm nad
pokryciem dachu. Na dachach sko$nych przewody nalezy prowadzi¢ pionowo.
Na dachach sko$nych przewody poza modutami nalezy prowadzi¢
zawsze w dodatkowych ostonach, trwale przymocowanych do dachu. Przewody
pod modutami PV nie mogg luzno wisie¢. W tym celu nalezy je przymocowac do
ramy modutu lub szyn pod modutami.
7) Stosowaé odpowiednie narzedzie i przyrzady pomiarowe.
8) Oznaczenie instalacji fotowoltaicznej wg ponizszego wykazu.

Droga pozarowa do obiektdéw objetych inwestycjg nie jest wymagana. Dojazd
wozow bojowych PSP jest mozliwy drogg publiczng ul. Warszawskg i uktadem
drég wewnetrznych.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw zapewniajg istniejgce hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant znajduje sie
ok. 55m od projektowanego obiektu.

. Uwagi

Wszystkie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie (ze wzgledu
m.in. na utrudniony dostep do czesci elementéw budynku) w trakcie realizaciji
projektu i o wszystkich stwierdzonych rozbiezno$ciach stanu rzeczywistego z
podanym i opisanym w niniejszym projekcie powiadomi¢ projektanta.

Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt 1 b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby
budowlane, uzyte do robét budowlanych muszg spetniaé wymogi dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ atest
higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci lub krajowg lub europejska aprobate techniczna.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien doktadnie zaznajomi¢ sie z
projektem. Wszystkie roboty budowlane wymagajg szczegélnej starannosci,
powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wiedze i
doswiadczenie w zakresie rob6t budowlanych.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych" (opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej), przepisami “Prawa budowlanego”, Polskimi
Normami, instrukcjami, kartami technicznymi producentéw wyrobdéw i
systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem
zasad i przepis6w bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Odpady powinny byé segregowane w sposob selektywny: gruz ceglany i
betonowy, papa, drewno, szkto, metale, tworzywa sztuczne, odpady innych
materiatébw i elementéw wyposazenia. Odpady powinny byé gromadzone w
stosownych pojemnikach na placu budowy (lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem) i
wywiezione na sktadowisko odpadow lub przeznaczone do recyklingu. Materiaty
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rozbiérkowe mozliwe do wykorzystania nalezy posegregowaéuobw%
wyznaczonym miejscu. Materiaty zanieczyszczone przeznaczyé do utyliz&gji.
razie stwierdzenia obecnoSci materiatbw potencjalnie niebezpiecznych np
azbestu nalezy zawiadomi¢ projektanta i wdrozyé procedure postepowania z w/w
materiatami.
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