Wojewodztwo: Slgskie

MAPA 00 CELO/W /DROJEKTOWYC/‘/ Powiaot: m. Gliwice
SKALA 1:500 Jednostka ewidencyna: 246601_1, Gliwice
Uktad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (18°), uktad odn.:PL—EVRF2007—NH Obreb.: 0060, Zatorze
Sekcje mapy: 6.130.2/7.01.1.1, 6.130.27.01.1.2, 6.151.2/.21.5.3, 6.151.27.21.5.4 Gliwice, ul. Warszawska, dz. nr 119, 120 /05/7, 705/2
Mapa moze sfuzyc do projektowania budynkow -
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Jub innych obiektow budowlonych w odlegtoser . TTTTTEEEEEEE Zakres aktuahzacy
mniejszej lub rownej 5 m od granic dziafek linie_rozgraniczajgce

nr 119, 120, 105/1, 105/2. 105/3 104/3 i 104/4 CE 66402502023

Gliwice 13.03.202Jr.

Nr uzgodnienia 6996/23

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
Orange Polska.

1. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

2. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.

3. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

4. W przypadku stwierdzenia kolizji nalezy wystapi¢ o warunki techniczne przebudowy
infrastruktury teletechnicznej.

5. Uzgodnienie wazne 1 rok. \ I
e Yldos

Uzgodnit : Jacek Adamczyk

szafka przytaczeniowa
wyprowadzenia mocy
z instalacji PV
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
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Linia kablowa prowadzona w terenie:
1. trasa: A-B

- wykop otwarty

- rura ostonowa DVR75

2. trasa: B-C

- przewiert sterowany

- rura ostonowa SRS-G 110/10,0
3. trasa: C-D

-- wykop otwarty

- rura ostonowa DVR75

4. trasa: D-E

- przewiert sterowany

- rura ostonowa SRS-G 110/10,0
5. trasa: E-G

-- wykop otwarty

- rura ostonowa DVR75

6. trasa: G-H

-- wykop otwarty

- rura ostonowa DVK75

OZNACZENIA

@ - projektowane wiaty

- ist. miejsce postojowe dla samochodu osobowego
<] - powierzchnia gospodarcza

@ - isniejgca zielen

=kd= - projektowana kanalizacja deszczowa
= e = - projektowany kabel elektroenergetyczny
e - ranice opracowania/oddziatywania inwestycji

@ - istniejgce utwardzenie terenu (miejsca postojwe i droga manewrowa)
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