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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

1. WSTEP

Zleceniodawcg jest Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp.
Z 0.0., ul. Szosa Chetminska 119, 87-100 Toruh.

Niniejsze opracowanie stanowi opinie z badan geotechnicznych, przeprowadzonych
w celu rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych, wystepujgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod budowe i rozbudowe budynkéw na terenie Szkotki Lesnej

Omulew w Zimnej Wodzie, na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.
Zakres prac ustalony zostat przez zleceniodawce.

W ramach badan wykonano osiem otworow badawczych o gtebokosci 4,5 m. tgcznie

wykonano 36,0 mb odwiertow.

Podczas wykonywania prac badawczych matosrednicowym prébnikiem przelotowym,
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw
gruntow, okreslajgc ich rodzaj, migzszos$¢ oraz stan (stopien zageszczenia, stopien
plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje wystepowania
wod gruntowych, rejestrujgc gtebokosci ich napotkania, poziom stabilizacji oraz

obecnos¢ sgczen.

Lokalizacje otworéw w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez zleceniodawce.

Potozenie wysokosciowe (rzedne terenu przy otworach) zostalo okreslone na
podstawie mapy dostarczonej przez zleceniodawce. Ze wzgledu na powyzsze,
rzedne terenu przy otworach nalezy traktowac jako poglagdowe i mogg nieznacznie

odbiegac od rzeczywistych.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, w gminie

Nidzica, w powiecie nidzickim, w wojewodztwie warminsko-mazurskim.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

Teren badan oddalony jest okoto 3,8 km na poétnocny — zachdéd od drogi
wojewodzkiej nr 545 oraz okoto 5,5 km na potudniowy — zachod od drogi krajowej nr
58.

Badany teren (w obrebie dz. nr ew. 3004) graniczy od poétnocy oraz wschodu
z terenem lesnym, z pozostatych stron z terenem szkofki lesne;.

Badana dziatka nr ew. 3004 jest cze$ciowo zagospodarowana, poétnocng czesé
dziatki zajmuje szkétka lesna, pozostaty obszar porosniety jest lasem. Obszar badan
znajduje sie w potnocnej oraz wschodniej czesci szkofki lesnej. Teren badan jest

ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie budowe budynku magazynowego, budynku gospodarczego oraz
rozbudowe istniejgcego budynku. Brak blizszych informacji na temat projektowanych
obiektéw, w tym gtebokosci ich posadowienia.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu budowlanego na

podstawie badan geotechnicznych gruntu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bedgcy przedmiotem badan potozony jest w obrebie jednostki

fizycznogeograficznej zwanej Rowning Mazurska.

Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzednych okoto
140,0 — 143,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej dziatce jest zréznicowana,

deniwelacje terenu pomiedzy wykonanymi otworami dochodzg do 1,70 m.

Wedlug Szczegdétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 252
Muszaki (W. Morawski, 1994 r.) podtoze w rejonie obszaru badan zbudowane jest

z piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych poziomu sandrowego VI.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych,
niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych - piaskéw pylastych, piaskéw
drobnych, piaskow srednich.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Pod warstwg gleby, zalegajgcg do gtebokosci 0,3 - 0,6 m p.p.t., wystepujg grunty

niespoiste, piaszczyste - piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie.

Na podstawie badan terenowych w podtozu gruntowym badanego terenu wyrézniono
dwie gtdwne warstwy geotechniczne: I, Il. W warstwie Il wyrézniono dodatkowo
warstwy podrzedne, ze wzgledu na granulacje tych gruntéw. Wzajemny uktad
wyodrebnionych warstw geotechnicznych, w podtozu analizowanej inwestycji,

zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1. — 3.3.).

WARSTWA | — gleba — zalegajgca do gtebokosci 0,3 - 0,6 m p.p.t., dla gruntéow tych
nie podaje sie parametréw geotechnicznych - grunty do usuniecia.

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), wodnolodowcowe — piaski pylaste,
piaski drobne, piaski srednie — wyrézniono warstwy podrzedne:

warstwa lla — grunty piaszczyste — piaski srednie; piaski sSrednie
przewarstwione piaskami grubymi, piaskami grubymi
z domieszkami zwiréw; piaski sSrednie z domieszkami
piaskow grubych z domieszkami zwiréw; w stanie Srednio
zageszczonym, Ip = 0,40

warstwa Ilb — grunty piaszczyste — piaski pylaste; piaski pylaste
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piaskéw
Srednich; piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi,
piaskami Ssrednimi, piaskami pylastymi z domieszkami
piaskéw srednich; w stanie srednio zageszczonym, Ip = 0,40

Zestawienie wyroznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne
i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspotczynnikdéw materiatowych
09 lub 1,1 w stosunku do parametréw charakterystycznych. Parametry
charakterystyczne wyznaczono metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020,

w oparciu o parametry wiodgce: stopnia zageszczenia lp i stopnia plastycznosci |,.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

S);mntiOI Stopien Cigzar Wildotnosd Edomnetry-
Nr I | zageszozenial | g obj. |1 vaina| Kattarcia o ol e
w — | Nazwa gruntu stopien gruntu o wewnetrznego POl YT
W symbol lastycznosci gruntu ) o cu [kPa] | scisliwosci
y konso- | P Y” sz 3 ? [ pierwotnej
lidacj o/l [kN/m’] M, [MPa]
wspotczynnik materiatowy v, 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
| Gleba Gb Nie okresla sie parametrow
. x| 16,7 5,0 32,4 - 79,3
lla '?'azek Ps 0,40 szg
$redni x| 15,0 55 291 - 71,4
Piasek | x| 162 | 6,0 29,9 - 51,2
llb m{'asti, 0,40 szg
g;if)iy Pd XO| 146 | 66 26,9 - 46,1

UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdkg ( - )* dotyczg piaskéw mokrych
X™ _ warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
X" — wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspotczynnika
materiatowego vy, = 0,91 1,1

6. WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej w otworach badawczych.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do
gtebokosci 4,5 m p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujgcych gruntéw w zakresie

ich cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W podtozu terenu wyrdézniono dwie zasadnicze warstwy o zréznicowanych cechach,

okreslajgcych ich przydatnos¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — gleba, zalegajgca do gtebokosci 0,3 - 0,6 m p.p.t., grunty

nienosne, nie mogg stanowi¢ podtoza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna Il — ztozona z gruntéw piaszczystych, wodnolodowcowych —

piaskow pylastych, piaskoéw drobnych, piaskéw Srednich. W obrebie tej warstwy

wyrézniono warstwy podrzedne:
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

warstwa geotechniczna lla — wyksztatcona jako: piaski srednie; piaski Srednie

przewarstwione piaskami grubymi, piaskami grubymi z domieszkami zwirdow;
piaski srednie z domieszkami piaskdw grubych z domieszkami zwiréw. Grunty tej
warstwy charakteryzujg sie stanem Srednio zageszczonym, dla ktorych przyjeto
stopien zageszczenia Ip = 0,40. Sg to grunty nosne, przydatne dla wszystkich

rodzajéw posadowien.

warstwa geotechniczna Ilb — wyksztatcona jako: piaski pylaste; piaski pylaste

przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piaskow Srednich; piaski
drobne przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami $rednimi, piaskami
pylastymi z domieszkami piaskow srednich. Grunty tej warstwy charakteryzujg
sie stanem $rednio zageszczonym, dla ktérych przyjeto stopien zageszczenia

Ip = 0,40. Sa to grunty nosne, przydatne dla wszystkich rodzajow posadowien.

Ogdlnie warunki gruntowe mozna uznac jako proste, przydatne do bezposrednich

posadowien. Warunki wodne dla obiektéw sg korzystne.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1)

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntow
rodzimych, czwartorzedowych, niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych
- piaskow pylastych, piaskow drobnych, piaskéw srednich.

W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.
Dla wyrdznionych warstw, ztozonych z gruntéw rodzimych mineralnych, podano
geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry
charakterystyczne z uwzglednieniem wspotczynnika materiatowego yn = 1,1
i 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w normie PN — 81/B — 03020.
Ostateczng wartos¢ wspétczynnika materiatowego vy, przyjetego do
wyprowadzenia geotechnicznych parametréw obliczeniowych powinien okresli¢
konstruktor obiektu w zalezno$ci od zatozen technologiczno — konstrukcyjnych.
W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej w otworach badawczych.

W obrebie gruntéw rodzimych mineralnych, stwierdzone warunki pozwalajg na

bezposrednie posadowienie obiektu.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb
budowy i rozbudowy budynkdéw na terenie Szkoétki Lesnej Omulew w Zimnej Wodzie,
na dz. nr ew. 3004, w miejscowosci Waty, gm. Nidzica.

5) Grunty piaszczyste podtoza, wystepujgce w zasiegu przemarzania (dla potnocno
— wschodniej Polski wg. PN-81 B-03020 do 1,0 m), sg gruntami (watpliwie) mato
wysadzinowymi (piaski pylaste) oraz niewysadzinowymi (piaski srednie).

6) Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanych
obiektéw nalezy usung¢ warstwe gleby, bedgcg gruntem nienosSnym.

7) Ostatnie 10 — 20 centymetrow wykopow nalezy wykonac¢ recznie lub koparkami
wyposazonymi w gfadkie tyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.

8) Projektowang inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.
U. 2012.463), proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowo - wodne. Kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.
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Zat. nr 1

Opinia geotechniczna
dz. nr ew. 3004,
miejscowosc Waty,
gm. Nidzica

Lokalizacja terenu badan
skala 1: 25 000
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
nB nasyp budowlany
nN  nasyp

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt prochniczny
Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospoltka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

[Ip  pyl piaszczysty

I1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy  gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub nasypie
C cegla

B beton

D drewno

71 zuzel

H prochnica

CaCO; weglan wapnia

|| przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu
Stany gruntow:
In luzny
szg  Srednio zaggszczony
zg zaggszczony
Stany gruntow spoistych:
pt ptynny
mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
pzw  potzwarty
ZW zwarty
Wilgotnos¢:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
nw  nawodniony
K. 2 poziom swobodnego zwierciadta

%

wody gruntowe;j

ustabilizowany poziom zwierciadta
wody gruntowe;j

nawiercony poziom zwierciadta
wody podziemnej

saczenie

Inne oznaczenia:

2
56,76
I-1
I11b
Ip

I

°
1/2,5
%

numer otworu

rzedna otworu
oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zaggszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania probki
numer probki / gtgbokos¢
studnia




Uwaga:

Otw.1 Otw.2
141.30 140.60
mn.p.m m n.p.m.
141 —141
140 140
139+ —139
138 Ps||Pr(+2) 138
1 lla D=040 .. -
L Ps|IPr(+2)
137 137
1 GL 4.5 |
136 Gt 4.5 1

6.4m |

Przebieg warstw geotechnicznych
pomiedzy otworami badawczymi jest
interpolowany i moze odbiegacé

od rzeczywistego ukfadu.
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Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta otworu geotechnicznego Zatnr: 4.1.
Stojadta, ul. Krolewska 13B Profil numer 1
Miejscowos¢: Waty Obiekt: Szkotka Lesna
Gmina: Nidzica Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.0. r# -~
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. LEGENDA:
(‘D -t;udynek projektowany - garazowy na sprzet i maszyny lesne
@ ubdynek projektowany - magazynowo - sktadowy do przech. sadzonek
@) budynek istniejacy do przebudowy i rozbudowy
@ Iokalizacja paneli fotowoltanicznych
(5) istniejacy budynek ujgcia wody - do remontu
(® kulisy do wycinki
@ budynki istniejace do rozbiorki
kompostownik o pow. 300 m? s
@) nawierzchnia z kostki betonowej
@ zbiomik bezodptywowy o poj. 9,2 m*
(1) zbiomik bezodptywowy o poj.

ny rurociag giéwny PE @160mm, 200mm droga gruntowa istniejaca
@@ projektowane studnie elektrozaworowe DN 1500mm i 1800mm, H=1,5m

@ projektowana studnia odwadniajaca na rurociagu glownym

(@) projektowane rurociagi PE na kwaterach siewnych @110mm

@ projektowane rurociagi PE na kwaterach siewnych @90mm

projektowany rurociag PE 110mm wéd poplucznych

@ projektowane studnie odwadniajace na kwaterach siewnych
@ projektowana studzienka odwadniajaca

N

™
"= Instalacja zraszajgca kwatery siewne

MP Miejsce parkingowe

B droga gruntowa istniejaca
B droga gruntowa projektowana
[] chodnik z kostki

—o—o— Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach
H  hydrantdia celéw

jektowan iag @ 32
= projei y wodociag
projektowana kanalizacja sanitama @ 125
o  panel fotowoltaiczny
stup o$wietieniowy h=6m z oprawa LED 18W

_ == trasylinii kablowych
= kamera IP monitoringu CCTV

™ ™ ™1 Zasigg oddzialywania urzadzen melioracyjnych
e s =l | N@Wadniania gruntow

F= 0,95 ha Powierzchnia terenu przeznaczonego do nawadniania

GEOLAT

ul. Powstancéw Wielkopolskich 58, 87-100 Torun 1

Zat. nr

GEOLIT s.c.

Nadlesénictwo Jedwabno - Szkétka Lesna Omulew
dz. nr 3004, obr. Waty, gm. Nidzica,

pow. nidzicki, woj. warminsko-mazurskie

ujmu;j dy podziemne z utworé
Data: Nazwisko: Podpis: jmujgcego wody podziem réow czwartorzgdowych
P ]
Opracowat: | 12023 mgr inz. T. Szczuczko Mapa Skala
sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:1500

Projekt techniczny
otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego




rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1

Rzedne teranu: 141,0 m n.p.m.
Wspohrzedne 2000 otworunr 1: Y- 7 471 440,92, X -5 928 590,65
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SCHEMAT FUNKCJONALNY OBUDOWY STUDNI
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16. Zawiasy o zmiennej osi obrotu, metalowe, ocynkowane.

17. Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego (wewnetrzna i zewnetrzna),
dodatkowo migdzy warstwami ocieplona 5cm warstwa styropianu.

‘Wymiary pokrywy:
2 dhugosé — 1325mm
2 wysokos¢ — 950mm
> szeroko$¢ — 775mm

Wewnatrz pokrywy znajduje si¢ gumowa uszczelka 10 mm. Pokrywa lezy na podstawie,
opierajac si¢ na uszezelce.

18. Podstawa obudowy. Szkielet stanowi rama stalowa, szczelnie pokryta powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego wnetrze wypelnione piankg poliuretanows.

Wymiary podstawy:
= dhlugosé — 1565mm
= wysokos¢ — 60mm
< szeroko$¢ — 1020mm
19. Element mocujacy zamek obudowy.
20. Uchwyt stuzacy do podnoszenia pokrywy obudowy.

21. Betonowy fundament wystajacy ponad powierzchnie terenu oraz siggajacy ponizej strefy
przemarzania gruntu. Minimalne wymiary fundamentu to 1865x1320mm. Fundament nalezy
wyposazy¢ w otwory na rurociag tloczny i przewody zasilajace. Szalunek do tych otworéw
mozna wykona¢ np. z rur PCV. Odleglos$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury
wodociggowej wynosi 645mm. Fundament nalezy wyposazy¢ takze w cztery aluminiowe
uchwyty przeznaczone do przymocowania obudowy do fundamentu. Uchwyty znajdujg sie
w zestawie. Montaz obudowy bez fundamentu jest niedopuszczalny. Prowadzi¢ on moze do
uszkodzenia rury ostonowej studni.

22. Powierzchnia terenu.
W pokrywie obudowy znajduje si¢ zamykany wlot i wylot powietrza. .

Do obudowy dodawany jest ocynkowany wspornik pokrywy, podtrzymujacy pokrywe
podczas otwierania.

Obudowa wyposazona jest w zamek ze stali nierdzewnej na klucz trojkatny, umozliwiajacy
zamknigcie pokrywy, zabezpieczajacy przed dostaniem si¢ do wngtrza obudowy oséb
nieupowaznionych (w opcji klodka lub klucz patentowy)
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1. Ocynkowane odcinki rurociagu.
2. Ocynkowane kolano hamburskie.

3. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa dla armatury DN50-DN125, zawo6r kulowy
dla armatury DN 32, DN 40.

4. Zawér czerpalny shuzacy do poboru probek DN15, moze by¢ réwniez wykorzystywany
jako zawor odpowietrzajacy.

5. Zawor zwrotny.
6. Manometr tarczowy

7. Wodomierz $rubowy MWN. Polozenie wodomierza spetnia wymogi producenta w zakresie
odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

8. Ocynkowana glowica studni glgbinowej o $rednicach od 32mm do 125mm wraz

z kohierzem umieszczonym u gory glowicy, umozliwiajacym centralne potozenie
wodomierza wzgledem rury wodociagowej. Plyta glowicy przymocowana jest do podstawy
za pomocg Srub. W przestrzeni miedzy glowica a podstawa obudowy znajduje si¢ gumowa
uszezelka.

9. Rura tloczna pompy glebinowe;j.

10. Rury wykorzystywane do pomiaru poziomu wody w studni(gwizdek) oraz wprowadzenia
czujnika zabezpieczajacego pompg glebinowa przed brakiem wody w studni (np. czujnik
Cluwo).

11. Rura ostonowa.

12. Rura wodociggowa. Ocieplenie rury wykonane jest z pianki poliuretanowej. Montaz
polega na wsunigciu jej od gory przez otwér wykonany w podstawie obudowy.

13. Ostona otworu.

14. Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego. Pozwala ona na podtaczenie przewodu
pompy glebinowej z przewodem zasilajacym obudowe. Ponadto skrzynka elektryczna
wyposazona jest takze w wejscie dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu

o mocy do 0,25kW i gniazda serwisowego. Przew6d termostatu powinien byé zabezpieczony
wylacznikiem réznico pradowym o pradzie uplywu 30mA.

Nastawa temperatury na termostacie powinna wynosi¢ 11 stopnie Celsjusza. Wéwczas
termostat bedzie utrzymywac temperaturg w przedziale od 7 do 11 stopni Celsjusza.

Pod skrzynka usytuowany jest otwor (w podstawie obudowy) przeznaczony do wprowadzania
przewodow. Srednica wewnetrzna otworu wynosi 68mm.

15. Wspornik kotwiacy trwale mocujacy armaturg do podstawy obudowy.
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