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1. WSTĘP 

Zleceniodawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. 

z o.o., ul. Szosa Chełmińska 119, 87-100 Toruń. 

Niniejsze opracowanie stanowi opinię z badań geotechnicznych, przeprowadzonych 

w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych, występujących w podłożu terenu 

przeznaczonego pod budowę i rozbudowę budynków na terenie Szkółki Leśnej 

Omulew w Zimnej Wodzie, na dz. nr ew. 3004, w miejscowości Wały, gm. Nidzica.  

Zakres prac ustalony został przez zleceniodawcę. 

W ramach badań wykonano osiem otworów badawczych o głębokości 4,5 m. Łącznie 

wykonano 36,0 mb odwiertów.  

Podczas wykonywania prac badawczych małośrednicowym próbnikiem przelotowym, 

przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw 

gruntów, określając ich rodzaj, miąższość oraz stan (stopień zagęszczenia, stopień 

plastyczności). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje występowania 

wód gruntowych, rejestrując głębokości ich napotkania, poziom stabilizacji oraz 

obecność sączeń.   

Lokalizację otworów w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno - 

wysokościowej w skali 1:1000 dostarczonej przez zleceniodawcę.  

Położenie wysokościowe (rzędne terenu przy otworach) zostało określone na 

podstawie mapy dostarczonej przez zleceniodawcę. Ze względu na powyższe, 

rzędne terenu przy otworach należy traktować jako poglądowe i mogą nieznacznie 

odbiegać od rzeczywistych. 

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych 

oraz na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych.   

2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU BADAŃ  

Teren badań zlokalizowany jest na dz. nr ew. 3004, w miejscowości Wały, w gminie 

Nidzica, w powiecie nidzickim, w województwie warmińsko-mazurskim. 
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Teren badań oddalony jest około 3,8 km na północny – zachód od drogi 

wojewódzkiej nr 545 oraz około 5,5 km na południowy – zachód od drogi krajowej nr 

58. 

Badany teren (w obrębie dz. nr ew. 3004) graniczy od północy oraz wschodu 

z terenem leśnym, z pozostałych stron z terenem szkółki leśnej. 

Badana działka nr ew. 3004 jest częściowo zagospodarowana, północną część 

działki zajmuje szkółka leśna, pozostały obszar porośnięty jest lasem. Obszar badań 

znajduje się w północnej oraz wschodniej części szkółki leśnej. Teren badań jest 

ogrodzony. 

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Projektuje się budowę budynku magazynowego, budynku gospodarczego oraz 

rozbudowę istniejącego budynku. Brak bliższych informacji na temat projektowanych 

obiektów, w tym głębokości ich posadowienia.   

Projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego określa projektant obiektu budowlanego na 

podstawie badań geotechnicznych gruntu. 

4. GEOMORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA 

Teren będący przedmiotem badań położony jest w obrębie jednostki 

fizycznogeograficznej zwanej Równiną Mazurską. 

Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzędnych około 

140,0 – 143,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej działce jest zróżnicowana, 

deniwelacje terenu pomiędzy wykonanymi otworami dochodzą do 1,70 m. 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 252 

Muszaki (W. Morawski, 1994 r.) podłoże w rejonie obszaru badań zbudowane jest 

z piasków i żwirów wodnolodowcowych poziomu sandrowego VI. 

Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych, 

niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych - piasków pylastych, piasków 

drobnych, piasków średnich. 
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5. WARUNKI GRUNTOWE 

Pod warstwą gleby, zalegającą do głębokości 0,3 - 0,6 m p.p.t., występują grunty 

niespoiste, piaszczyste - piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnie. 

Na podstawie badań terenowych w podłożu gruntowym badanego terenu wyróżniono 

dwie główne warstwy geotechniczne: I, II. W warstwie II wyróżniono dodatkowo 

warstwy podrzędne, ze względu na granulację tych gruntów. Wzajemny układ 

wyodrębnionych warstw geotechnicznych, w podłożu analizowanej inwestycji, 

zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 3.1. – 3.3.). 

 

WARSTWA I – gleba – zalegająca do głębokości 0,3 - 0,6 m p.p.t., dla gruntów tych 
nie podaje się parametrów geotechnicznych - grunty do usunięcia. 

WARSTWA II – grunty niespoiste (piaszczyste), wodnolodowcowe – piaski pylaste, 
piaski drobne, piaski średnie – wyróżniono warstwy podrzędne:  

warstwa IIa – grunty piaszczyste – piaski średnie; piaski średnie 
przewarstwione piaskami grubymi, piaskami grubymi 
z domieszkami żwirów; piaski średnie z domieszkami 
piasków grubych z domieszkami żwirów; w stanie średnio 
zagęszczonym, ID = 0,40  

warstwa IIb – grunty piaszczyste – piaski pylaste; piaski pylaste 
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piasków 
średnich; piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, 
piaskami średnimi, piaskami pylastymi z domieszkami 
piasków średnich; w stanie średnio zagęszczonym, ID = 0,40 

 

Zestawienie wyróżnionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi 

podano w tabeli 1. Podane wartości reprezentują parametry charakterystyczne  

i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania współczynników materiałowych 

0,9 lub 1,1 w stosunku do parametrów charakterystycznych. Parametry 

charakterystyczne wyznaczono metodą B, przewidzianą Normą PN-81/B-03020, 

w oparciu o parametry wiodące: stopnia zagęszczenia ID i stopnia plastyczności IL. 
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Tabela 1. Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów warstw geotechnicznych. 

Nr 
w –
wy  

Nazwa gruntu 

Symbol 
gruntu 

- 
symbol 
konso-
lidacji 

Stopień 
zagęszczenia/ 

stopień 
plastyczności 

ID/IL 

Stan 
gruntu  

Ciężar  
obj. 

gruntu 
 

[kN/m3] 

 
Wilgotność 
naturalna 

% 

Kąt tarcia 
wewnętrznego  

 [] 

Spójność 
cu [kPa] 

Edometry- 
czny 

moduł 
ściśliwości 
pierwotnej 
Mo [MPa] 

 współczynnik materiałowy m  0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 

I Gleba Gb Nie określa się parametrów 

IIa Piasek 
średni 

Ps 0,40 szg 
X(n) 16,7 5,0 32,4 - 79,3 

X(r) 15,0 5,5 29,1 - 71,4 

IIb 
Piasek 
pylasty, 
piasek 
drobny 

P, 

Pd 
0,40 szg 

X(n) 16,2 6,0 29,9 - 51,2 

X(r) 14,6 6,6 26,9 - 46,1 

UWAGA:  wartości w nawiasie z gwiazdką  ( - )* dotyczą piasków mokrych 
X(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego 
X(r) – wartość obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu współczynnika  

materiałowego m = 0,9 i 1,1 

6. WARUNKI WODNE 

W zasięgu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej w otworach badawczych. 

7. OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH 

Wykonanymi badaniami określono układ przestrzenny profilu gruntowego do 

głębokości 4,5 m p.p.t. Ustalono charakterystykę występujących gruntów w zakresie 

ich cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

W podłożu terenu wyróżniono dwie zasadnicze warstwy o zróżnicowanych cechach, 

określających ich przydatność dla posadowienia: 

Warstwa geotechniczna I – gleba, zalegająca do głębokości 0,3 - 0,6 m p.p.t., grunty 

nienośne, nie mogą stanowić podłoża bezpośredniego posadowienia obiektu. 

Warstwa geotechniczna II – złożona z gruntów piaszczystych, wodnolodowcowych – 

piasków pylastych, piasków drobnych, piasków średnich. W obrębie tej warstwy 

wyróżniono warstwy podrzędne:  
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warstwa geotechniczna IIa – wykształcona jako: piaski średnie; piaski średnie 

przewarstwione piaskami grubymi, piaskami grubymi z domieszkami żwirów; 

piaski średnie z domieszkami piasków grubych z domieszkami żwirów. Grunty tej 

warstwy charakteryzują się stanem średnio zagęszczonym, dla których przyjęto 

stopień zagęszczenia ID = 0,40. Są to grunty nośne, przydatne dla wszystkich 

rodzajów posadowień. 

warstwa geotechniczna IIb – wykształcona jako: piaski pylaste; piaski pylaste 

przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piasków średnich; piaski 

drobne przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami średnimi, piaskami 

pylastymi z domieszkami piasków średnich. Grunty tej warstwy charakteryzują 

się stanem średnio zagęszczonym, dla których przyjęto stopień zagęszczenia 

ID = 0,40. Są to grunty nośne, przydatne dla wszystkich rodzajów posadowień. 

Ogólnie warunki gruntowe można uznać jako proste, przydatne do bezpośrednich 

posadowień. Warunki wodne dla obiektów są korzystne. 

8. WNIOSKI I ZALECENIA  

1) W zasięgu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono występowanie gruntów 

rodzimych, czwartorzędowych, niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych 

- piasków pylastych, piasków drobnych, piasków średnich. 

2) W obrębie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne. 

Dla wyróżnionych warstw, złożonych z gruntów rodzimych mineralnych, podano 

geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry 

charakterystyczne z uwzględnieniem współczynnika materiałowego m = 1,1 

i 0,9), określone w oparciu o procedurę B – podaną w normie PN – 81/B – 03020. 

Ostateczną wartość współczynnika materiałowego m przyjętego do 

wyprowadzenia geotechnicznych parametrów obliczeniowych powinien określić 

konstruktor obiektu w zależności od założeń technologiczno – konstrukcyjnych.  

3) W zasięgu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej w otworach badawczych.  

4) W obrębie gruntów rodzimych mineralnych, stwierdzone warunki pozwalają na 

bezpośrednie posadowienie obiektu. 
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5) Grunty piaszczyste podłoża, występujące w zasięgu przemarzania (dla północno 

– wschodniej Polski wg. PN-81 B-03020 do 1,0 m), są gruntami (wątpliwie) mało 

wysadzinowymi (piaski pylaste) oraz niewysadzinowymi (piaski średnie). 

6) Przed przystąpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanych 

obiektów należy usunąć warstwę gleby, będącą gruntem nienośnym. 

7) Ostatnie 10 – 20 centymetrów wykopów należy wykonać ręcznie lub koparkami 

wyposażonymi w gładkie łyżki, tak aby nie nastąpiło rozluźnienie gruntu 

zalegającego w dnie. 

8) Projektowaną inwestycję, wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. 

U. 2012.463), proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej – 

proste warunki gruntowo – wodne. Kategorię geotechniczną obiektu 

budowlanego, określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań 

geotechnicznych gruntu. 
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- lokalizacja i numer
  otworu badawczego
- lokalizacja i numer 
  otworu archiwalnego
- lokalizacja i numer
  sondy DPL arch. 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

S1a

4a

5

IIIII

IV

IV

2

3

2

3
I II

1

2

3
S1

1

2 2

3

4

1

I

I

II

II

5

S1

III
III

IV
IV

1

2

3

S1

1

2

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

2

2

4

I

5

III
II

S3

1

2

3

4

5

6

S1

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V

1

2

1
2

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

S1

1

2

3

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna 
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego 

określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb
budowy budynku mieszkalnego,

na dz. nr ew. 8/3, przy ul. Majowej, w Otwocku

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

grudzień
 2020 r.

3

4

I
II

1
3

3

1

1

3

2

1

2 3

3

1

2

4

5

I

II

III

I

II
III

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

1

2

3

1

2

1

2

3

3

S1

1

2

1

2

3

1

2

31

2

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne 

dla potrzeb budowy budynku usługowego, 
na dz. nr ew. 3065/1 i 3065/5,  w miejscowości Sobolew

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 1000

sierpień
2020 r.

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna 
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego 

określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb 
budowy hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym,

 na dz. nr ew. 1558 i 46, w miejscowości Trojanów

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 1000

sierpień
 2020 r.

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego
- lokalizacja i numer
  sondy DPL 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

S1

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

N

skala 1:500

1

1

2 3

1 2

2

3

N

1

2

3

4

1

I
I II

II

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna 
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego 

określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb
budowy oczyszczalni ścieków,

przy ul. Czarkowskiego, w miejscowości Łosice

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

kwiecień
 2020 r.

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

3

4

2

3

1

3

2

4
5

1

2

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

N

3

4

5

6

7

8

II

I

I

II
1

2

3

4

1

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy 

Stacji odparowania skroplonego gazu ziemnego LNG 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

na dz. nr ew. 131 i 132, w miejscowości Grabów nad Pilicą

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

lipiec
2021 r.

N

1

2

3

2

3

4

5

6

I II

I

II

1

3
2

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacją badań 
podłoża gruntowego oraz Projektem geotechnicznym

określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb 
budowy domu jednorodzinnego, na dz. nr ew. 27, 

przy ul. Władysława Reymonta, w miejscowości Józefów

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

kwiecień
 2022 r.

1

2

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

1

23

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna 
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego    

określająca warunki gruntowo - wodne 
dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego z basenem, 

na dz. nr ew. 6143/6, w miejscowości Garwolin

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

lipiec
2022 r.

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

1 2

3

4

S1

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego
- lokalizacja i numer
  sondy DPL 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

S1

N

1

2

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne 

dla potrzeb budowy czterech budynków mieszkalnych, 
jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, 

na dz. nr ew. 302, w miejscowości Duchnów, gm. Wiązowna

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

kwiecień
2022 r.

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

1

2

3

4

1

3

I

I

II

II

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne 
dla potrzeb budowy boiska sportowego

na dz. nr ew. 687/48, w miejscowości Garwolin

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

maj
2022 r.

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

N

1

2

3

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne 

dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego, 
na dz. nr ew. 242/11, w miejscowości Górzno, gm. Górzno

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

sierpień
2022 r.

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

N

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb 

budowy domu jednorodzinnego, na dz. nr ew. 383/1, 
w miejscowości Człekówka, gm. Kołbiel

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

czerwiec
2022 r.

N

1

2

3

1

2
3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb 

budowy domu jednorodzinnego, na dz. nr ew. 696/6, 
w miejscowości Sobienie Biskupie, gm. Sobienie-Jeziory

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

wrzesień
2022 r.

N

4

5

6I

III

II

I
II

III

1

2

3

1

2

3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb 
budowy domu jednorodzinnego, na dz. nr ew. 687, 

w miejscowości Podbiel, gm. Celestynów

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

lipiec
2022 r.

N

4

1

2

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna 
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego    

określająca warunki gruntowo - wodne 
dla potrzeb budowy separatora, 

na dz. nr ew. 3722/1, przy ul. Kanałowej, w miejscowości Ryki

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

sierpień
2022 r.

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego
- lokalizacja i numer
  sondy DPL 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

S1

N

1

2

3

4

1
2

3
4

2

3 4

5

6

CPT1/10m

CPT2/10m

1

2 3

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy 
domu jednorodzinnego oraz garażu, na dz. nr ew. 156/10, 

przy ul. Klonowej, w miejscowości Wiązowna

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 500

październik
2022 r.

N

1:1000

Objaśnienia:

- lokalizacja i numer
  otworu badawczego 
- linia przekroju 
  geotechnicznego

1

Zał. nr 2. Pracownia Geologiczna GeoSolid
ul. Królewska 13B
05 - 300 Stojadła
www.geosolid.pl

  Temat:

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna   
określająca warunki gruntowo - wodne 

dla potrzeb budowy i rozbudowy budynków 
na terenie Szkółki Leśnej Omulew w Zimnej Wodzie, 

na dz. nr ew. 3004, w miejscowości Wały, gm. Nidzica

Lokalizacja otworów badawczych

Data:

Skala:

1: 1000

listopad
2022 r.

N

1
2

3

4

5

6 7

8

I

I

II
II

III

III



nasyp

IIIb



m n.p.m.

1

6.4m

2

m n.p.m.

0.00

Gb

0.60

Ps||Pr(+Ż)

1.70

Pd||Ps
2.10

Ps||Pr(+Ż)

0.00

Gb

0.60

Ps||Pr(+Ż)

1.70

Pd||Pp
2.20

Ps||Pr(+Ż)

Otw.1
141.30

Gł. 4.5

Otw.2
140.60

Gł. 4.5

Uwaga:

Przebieg warstw geotechnicznych
pomiędzy otworami badawczymi jest
interpolowany i może odbiegać
od rzeczywistego układu.

 I - I

 I 

 IIa 

 IIa 

 IIb 

 ID=0,40 

 ID=0,40 

 ID=0,40 

Pracownia Geologiczna GeoSolid
05-300 Stojadła, ul. Królewska 13B

Zał.nr

3.1.

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
Wały, gm. Nidzica

Skala

1:
150
50

Data Nazwisko

Opracował

Weryfikował 18.11.2022 mgr Piotr Matysiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

136

137

138

139

140

141

136

137

138

139

140

141



m n.p.m.

4

16.6m

3

13.6m

5

m n.p.m.

0.00

Gb

0.60

Ps||Pr(+Ż)

3.80

Ps||Pr(+Ż)

0.00

Gb
0.30

Ps||Pr(+Ż)

2.50

Ps||Pr(+Ż)

0.00

Gb
0.30

Ps+Pr(+Ż)

2.30

Ps+Pr(+Ż)

Otw.4
142.20

Gł. 4.5

Otw.3
142.20

Gł. 4.5

Otw.5
142.30

Gł. 4.5

Uwaga:

Przebieg warstw geotechnicznych
pomiędzy otworami badawczymi jest
interpolowany i może odbiegać
od rzeczywistego układu.

II - II

 I 

 IIa  ID=0,40 

Pracownia Geologiczna GeoSolid
05-300 Stojadła, ul. Królewska 13B

Zał.nr

3.2.

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
Wały, gm. Nidzica

Skala

1:
150
50

Data Nazwisko

Opracował

Weryfikował 18.11.2022 mgr Piotr Matysiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

137

138

139

140

141

142

137

138

139

140

141

142



m n.p.m.

6

14.0m

7

9.2m

8

m n.p.m.

0.00

Gb
0.50

Pp||Pd+Ps

1.50

Ps||Pr(+Ż)

0.00

Gb
0.40

Ps+Pr(+Ż)

2.40

Ps||Pr
2.80

Pd||Pp+Ps

3.60

Ps||Pr(+Ż)

0.00

Gb
0.30

Ps+Pr(+Ż)

3.70

Pp
4.10

Ps

Otw.6
142.20

Gł. 4.5

Otw.7
142.20

Gł. 4.5

Otw.8
142.10

Gł. 4.5

Uwaga:

Przebieg warstw geotechnicznych
pomiędzy otworami badawczymi jest
interpolowany i może odbiegać
od rzeczywistego układu.

III - III

 I 

 IIa 

 IIb 

 IIb 

 ID=0,40 

 ID=0,40 

 ID=0,40 

Pracownia Geologiczna GeoSolid
05-300 Stojadła, ul. Królewska 13B

Zał.nr

3.3.

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
Wały, gm. Nidzica

Skala

1:
150
50

Data Nazwisko

Opracował

Weryfikował 18.11.2022 mgr Piotr Matysiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

137

138

139

140

141

142

137

138

139

140

141

142



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 1

Zał.nr: 4.1.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 141.30 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny
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0.60

1.70

2.10

4.50

gleba czarna 

piasek średni brązowa przewarstwiony piaskiem 
grubym + żwir 

piasek drobny żółta  przewarstwiony piaskiem 
średnim 

piasek średni żółta  przewarstwiony piaskiem 
grubym + żwir 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 2

Zał.nr: 4.2.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 140.60 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny
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0.60

1.70

2.20

4.50

gleba czarna 

piasek średni brązowa przewarstwiony piaskiem 
grubym + żwir 

piasek drobny żółta  przewarstwiony piaskiem 
pylastym 

piasek średni żółta  przewarstwiony piaskiem 
grubym + żwir 

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 3

Zał.nr: 4.3.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.20 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 4

Zał.nr: 4.4.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.20 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 5

Zał.nr: 4.5.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.30 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 6

Zał.nr: 4.6.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.20 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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Profil
litologiczny
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piasek pylasty żółta  przewarstwiony piaskiem 
drobnym z domieszką piasku średnego 
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grubym + żwir 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 7

Zał.nr: 4.7.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.20 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid

Stojadła, ul. Królewska 13B

Karta otworu geotechnicznego

Profil numer 8

Zał.nr: 4.8.

Miejscowość: Wały
Gmina: Nidzica
Powiat: nidzicki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Szkółka Leśna
Zleceniodawca: BUDPROJEKT Sp. z o.o.
Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzędna: 142.10 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"







SCHEMAT FUNKCJONALNY OBUDOWY STUDNI 
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