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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tuchola, 20 kwiecien 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze zalgcznik do zgtoszenia budowy nie wymagajacej pozwolenia na budowe dotyczacy budowy
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym — bezasekuracyjny park linowy, na czesci dziatki
o nr ewid. 749/2 usytuowanej przy Placu Zamkowym w miejscowosci Tuchola w gminie Tuchola zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym -

bezasekuracyjny park linowy na czesci dziatki o nr ewid. 749/2 potozonej w Tucholi.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie montaz obiektéw matej architektury uzytkowej, stuzace;
rekreacji codziennej jako innowacyjny sposéb do spedzania zdrowego i wolnego czasu dla dzieci i mtodziezy.

Bezasekuracyjny park linowy sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:
- ktadka zygzak

- genomy

- siatka pionowa

- lwie obrecze

- platformy H

- strzemiona

- trapezy szeregowe
- U szeregowe

- belki V

- ggsienice

oraz tablica z regulaminem (zawierajaca zasady z korzystania z parku).

Istniejacy stan zagospodarowania czes$ci dziatki.

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntow 749/2 zlokalizowana jest za Urzedem Miejskim w Tucholi. Na dziatce w zakresie
opracowania wystepujg urzadzenia zabawowe, tawki, $ciezki o nawierzchni z kostki betonowej i kruszywa oraz
infrastruktura — o$wietlenie parkowe. Na dziatce wystepuije zielen w postaci trawnikéw oraz drzew wysokich. Dziatka
stanowi tereny zieleni, miejsce rekreacyjne dla dzieci i mtodziezy, gdzie odbywajg sie wszystkie imprezy kulturalne i

rozrywkowe.

Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi:
W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ wykonanie bezasekuracyjnego parku linowego,

ktdry nie bedzie wyposazony w urzadzenia budowlane.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow



d)

f)

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ wykonanie bezasekuracyjnego parku linowego,
ktéry nie bedzie generowat Sciekdw.

uktad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny terenu bez zmian. Komunikacja oparta na istniejacych dojéciach w postaci

nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z kruszywa.

sposdb dostepu do drogi publicznej

Sposaéb dostepu do drogi publicznej bez zmian.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian. Na terenie zamierzenia budowlanego wystepuje infrastruktura techniczna w postaci sieci

elektroenergetycznej owietleniowej, ktdra nie koliduje z planowanym zamierzeniem budowlanym.

uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje zielen w formie trawnikéw oraz zieleni
wysokiej — drzew. Uktad zieleni nie ulegnie zmianie. Elementy bezasekuracyjnego parku linowego
zamontowane zostang pomiedzy istniejgcymi drzewami, a elementy mocujace zostang umieszczone na
istniejacych drzewach w bezpieczny dla nich sposdb.

4. Zestawienie powierzchni:

a)

b)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce nie wystepujg obiekty kubaturowe. Powierzchni zabudowy dla obiektéw budowlanych
niekubaturowych nie okresla sie zgodnie z normg PN-ISO 9836.

powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow

Bez zmian.

powierzchnia biologicznie czynna

Bez zmian.

powierzchnia innych czesci terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr
XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998 r. — teren A2 ZP K — teren zieleni i ogrodéw.
Planowane roboty dotyczg wykonania bezasekuracyjnego parku linowego jako innowacyjnego sposobu
spedzania zdrowego i wolnego czasu dla dzieci i mtodziezy, i jest kontynuacjg istniejacej funkcji, w

zwigzku z tym nie ma przestanek do wprowadzenia ograniczen i zakazéw dla planowanej inwestycji.



b) czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren planowanej inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw ani do gminnej ewidencji zabytkdw,
natomiast jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorskg - strefa ,B” ochrony

konserwatorskiej.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej na teren, jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, w zwigzku z tym nie okresla si¢

wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowe dziatki.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie i higiene uzytkownikéw, a takze na
Srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza

pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pytéw, gazéw i innych substancii.

Obszar inwestycji zlokalizowany poza Obszarem Natura 2000.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Teren zamierzenia budowlanego z przeznaczeniem do uzyteczno$ci publicznej ze strefg pozarowg ponizej 2000 m?
z mozliwoscig przebywania ponizej 50 0sdb.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej

inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa i woda do celéw przeciwpozarowych.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych

Nastonecznienie terenu wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w godzinach 100 — 16,

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacie o obszarze odziatywania obiektu opracowano w oparciu m.in. o nastepujace ustawy i rozporzadzenia:

-Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie



- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyzsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:
- zacienienie — zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporzadzenia projektowana inwestycja nie ogranicza nastonecznienia
pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich zabudowanych,

- ochrony przeciwpozarowej — teren z przeznaczeniem do uzytecznosci publicznej ze strefg pozarowg ponizej 2000

m? z mozliwoscig przebywania ponizej 50 0séb.
W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej

inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa i woda do celdéw przeciwpozarowych.

- odlegto$¢ lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie dotyczy;

- ochrony przed hatasem — inwestycja nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

- lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong — planowana inwestycja nie znajduje sie¢ w rejonie wptywu

eksploatacji gorniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych,

natomiast znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

Obszar inwestycji zlokalizowany poza obszarami chronionymi, w tym poza Obszarem Natura 2000.

- odlegto$¢ od krawedzi jezdni - Inwestycja usytuowana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

- odlegtosé od uje¢ wody — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody;

- zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — inwestycja oraz pdzniejsze uzytkowanie obiektow budowlanych

bedzie mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg
ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
Srodowiska.

- oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne - projektowana inwestycja nie wprowadza zaktcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.



- promieniowania_elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego

oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto na obiekcie nie

przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;

- oddziatywanie inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe - na podstawie wykonanych analiz mozna

stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze

rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministrébw w sprawie

okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na $rodowisko planowanej inwestycji nie

zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na srodowisko.

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowano na podstawie materiatéw udostepnionych przez firme HMM
Techniki Alpinistyczne — Henryk Nowacki oraz w oparciu o karte katalogowa firmy Playtime.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania majg charakter pogladowy, jednak przy wyborze oferty nalezy zachowaé rodzaj
proponowanych elementéw oraz sposdb montazu wokét drzew. Wszystkie uzyte materialy podczas realizacii

niniejszego przedsiewziecia musza posiadac niezbedne certyfikaty.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania

nie wykracza poza dziatke o nr ewid. 749/2

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI
DZIALKA O NR EWID. 749/2
SKALA 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka

Obreb ewidencyjny:

Skala 1:500

ewidencyjna:

Tuchola - Miasto [041606_4]

Tuchola dz. 749/2

Uklad wsp. pfaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007

ObcigZen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie canych z EGIB.
Ark. mapy 6.203.19.04.2.4 (04.4.2, 05.3.1, 05.1.3)

Ks.rob.435/2021, ld. GK.11.6642.2268.2021

Data opracowania mapy

Wykonawca:

GEO-MAP

Biuro Ustug Geodezyjnych
Piotr Myszka

52 334 89 01
geomap@!tuchola.pl

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzgadzeri podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Legenda:

° urzadzenie zabawowe istniejgce

urzgdzenie zabawowe istniejace

17.11.2021r.

Miasto Tuchola [0001]

Anna Zarzecka

i projektowany tor bezasekuracyjnego parku linowego z

nastepujacymi elementami:

1. Ktadka zygzak
2. Genomy
3. Siatka pionowa
4. Lwie obrecze
5. Platformy H
6. Strzemiona
7. Trapezy szeregowe
8. U szeregowe
9. Belki V
10. Gasienice
11. Tablica z regulaminem

Uprawnienia nr 22918 zasw. GGK

Nr rys.

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM
- BEZASEKURACYJNY PARK LINOWY

DZIALKA O NR EWID.

Adres

89
749/2

500 Tuchola, Plac Zamkowy
Skala

Przedmiot

1:500

Projekt zagospodarowania czesci dziatki

Jednostka projektowa

MAGA Agnieszka Mazur| =

89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 20

Projektant/Specjalnos¢

Nr upr. bud.

Data Podpis

mgr inz. Z. Klinicki
konstrukcyjno - budowlana

UAN-KZ-7210-237/87
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OPIS TECHNICZNY

Informacije ogolne:

Parki linowe bezasekuracyjne sq instalacjami ztozonymi z takich samych podestow i przeszkdd jak duze
tego typu instalacje zawieszone na wiekszych wysoko$ciach, gdzie wymagana jest asekuracja
alpinistyczna.

Miedzy podestami instaluje sie przeszkody wedtug ustalonej koncepcii.

Ze wzgledu na brak asekuracji parki bezasekuracyjne instaluje si¢ nisko nad podfozem ok. 50 - 99 cm,
gdzie dtugos¢ przeszkdd waha sie od 4 do 20 mb w zaleznosci od rozmieszczenia rosnacych drzew,
ktore uczestnicza w tej instalacji.

Takich instalacji nie nalezy myli¢ z tzw. Mini Parkami Linowymi w ktorych rozmieszczane sg gotowe
zwymiarowane krotkie przeszkody wczesniej skatalogowane.

W zwigzku z powyzszym instalacje parkow linowych nie posiadajg kart technicznych urzadzen.

Kazdy park linowy wyposazony jest w odpowiedni regulamin w postaci umieszczonej w widocznym

miejscu tablicy.

Montaz bezasekuracyjnego parku linowego:

Montaz elementéw parku do pni drzew jest szczegdlnie wazny w przypadku miodych drzew z
uwagi na duze przyrosty roczne, czyli tak jak w projektowanym parku linowym. Nalezy montowaé
podesty ,,rosnace wraz z drzewami”.

W celu zapewnienia eliminacji zjawiska deformacji drzew w wyniku montazu parku linowego nalezy
szczegblng uwage zwrécic na:

1. Sposdéb montazu podestéw drewnianych do powierzchni drzewa.

2. Sposobu dystansowania liny stalowej owijajacej w obwodzie drzewo.

Bezwzglednie nalezy unika¢ starszych rozwiazan, wymagajacych przy montazu podestéw mocnego
zaci$niecia Srubowego belkami na 4 ptaszczyznach i dodatkowego skrepowania deskami zewnetrznymi
na belkach - gdyz taki sposéb montazu mocno ogranicza przyrost odktadowy (w miejscach $cisku) co
powoduje deformacje geometryczng pnia drzewa.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania dajace mozliwos¢ zwalniania ucisku tasm, a co za tym idzie braku
deformaciji na obwodzie drzewa. Rozwigzanie dystansowania liny stalowej to przede wszystkim twarde
debowe nie tamliwe o wigkszych rozmiarach beleczki (w miejsce starych pdtokragtych rolborderdw).
Wiekszy dystans zwigksza znacznie, przynajmniej trzykrotnie czas spotkania sie liny stalowej z

powierzchnig drzewa. Zaleca sie unikanie umieszczania wkretow w strukturze drzewa.



W miejscach mocowania lin stalowych do drzew konieczny jest duzy i twardy dystans tzn. przekroje

koteczkéw co najmniej 5x5 cm wykonanych z debu lub robinii.

Dane materiatowe:

Materiat na podesty: deski wierzchnie ryflowane o grubosci nie mniejszej niz 37 mm, belki 600x135x58,
wsporniki 600x135x48, wszystko z modrzewia, cato$¢ skrecona pretami M 14 w klasie 8/8.

Materiaty stalowe:

1. LINA' WS 6 x 36 typ rdzenia: stalowy (IWRC) typ i kierunek splotu: RHOL (prawy przeciwzwity)

2. Zaciski linowe kabtgkowe fi 10 WZMOCNIONE.

3. Zaciski linowe kabtakowe fi 16 Niewzmocnione. 17

4. Laczniki Srubowe M 14 w klasie wzmocnionej 8/8

5. Wkrety do drewna przykrecane zakonczeniem typu Torks.

6. Zawiesia przeszkdd wykonane z lin kompozytowych fi 16 do 18, monokolorystyczne.

Elementy drewniane na przeszkodach w miare mozliwosci wykonane z drewna szlachetnego np. debu

lub akacji.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie montaz nastepujgcych elementow bezasekuracyjnego parku
linowego:

- ktadka zygzak — dtugos$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 5,0 m

- genomy - dtugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 7,0 m

- siatka pionowa - dtugos¢ elementu w rzucie poziomym ok. 8,0 m

- lwie obrecze - dugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 8,5 m

- platformy H - dtugos¢ elementu w rzucie poziomym ok. 10,0 m

- strzemiona - dtugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 12,0 m

- trapezy szeregowe - dtugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 8,5 m

- U szeregowe - dtugos¢ elementu w rzucie poziomym ok. 8,0 m

- belki V - dtugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 13,5 m

- gasienice - dtugo$¢ elementu w rzucie poziomym ok. 8,0 m

- tablica z regulaminem zgodnie z zataczong kartg techniczng (element zamocowany w gruncie
na gt. 90 cm poprzez wkopanie)



Pogladowe zdjecia elementéw bezasekuracyjnego parku linowego:

KLADKA ZYGZAK oznaczona na PZD nr 1

GENOMY oznaczone na PZD nr 2



SIATKA PIONOWA oznaczona na PZD nr 3




LWIE OBRECZE oznaczone na PZD nr 4

STRZEMIONA oznaczone na PZD nr 6



ANEE B B - ST LA

TRAPEZY SZEREGOWE oznaczona na PZD nr 7

U SZEREGOWE oznaczona na PZD nr 8



PR L RS
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BELKI V oznaczona na PZD nr 9

GASIENICE oznaczona na PZD nr 10



—
= grupa www.playtime.pl

Karta techniczna produku

Nazwa:

Tablica Requlaminowa Meta! standard nrkat: AV/6018
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Tablica regulaminowa (1 szt.)

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2m Szerokos¢ urzadzenia: 0.05m

Dtugosc¢ urzadzenia: 0.58 m

Opis:

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem
na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Strona1z1
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HMM TECHNIKI ALPINISTYCZNE WROCEAW

Ochrona drzew podczas realizacji instalaciji
parkow linowych.

Technologia montazu urzadzen parkéw linowych gdzie gtdwnym elementem
wsporczym sg rosngce drzewa znajduje sie w obrebie zainteresowania dr inz
Michata Orzechowskiego Specjalisty Il stopnia w zakresie pielegnaciji drzew.

Dokonywane sg obserwacje reakcji drzew po uptywie kilku lat od zatozenia takich
obiektow.

Metody montazu platform i innych urzadzen parku na zywych drzewach nie sg
obojetne dla ich zdrowia.

Jest to problem coraz lepiej udokumentowany, mija 14 lat od pierwszych tego typu
instalacji w kraju.

Mozemy sie postuzyc¢ juz bogatg dokumentacjg fotograficzna.

Obserwacije ( fot) staty sie przyczyng wprowadzenia przez firme HMM Techniki
Alpinistyczne zmian innowacyjnych stopniowo wprowadzanych od 2014 roku, ich
wyniki po paru latach wskazujg na znaczng poprawe sytuacji.

Problem dotyczy:

1. Sposobu montazu podestéw drewnianych do powierzchni drzewa.

2. Sposobu dystansowania liny stalowej owijajgcej w obwodzie drzewo.

Pokazane fotografie dobrze obrazujg zachowanie sie zywych drzew przy
zastosowaniu archaicznych rozwigzan i po wprowadzeniu zmian.

Starsze rozwigzania wymagaty przy montazu podestéw mocnego zacisniecia
srubowego belkami na 4 ptaszczyznach i dodatkowego skrepowania deskami
zewnetrznymi na belkach, powyzsza sytuacja jak widaé na fotografiach mocno
ograniczata przyrost odktadowy (w miejscach scisku) co powodowato deformacje
geometryczng pnia drzewa.

Nowsze rozwigzania eliminujg powyzsze zjawiska dajg one mozliwos¢ zwalniania
ucisku tasm a za tym braku deformacji na obwodzie drzewa.

Natomiast nowe rozwigzanie dystansowania liny stalowej to przede wszystkim
twarde debowe nie tamliwe o wiekszych rozmiarach beleczki w miejsce starych
potokragtych rolborderow.

Wiekszy dystans zwieksza znacznie przynajmniej trzykrotnie czas spotkania sie liny
stalowej z powierzchnig drzewa.

W miejscu gdzie konieczne jest umieszczenie wkretu w strukturze drzewa
zalecamy stosowanie smarowania preparatami grzybobdjczymi co zapobiega
zakazeniu rosliny czynnikami chorobotworczymi.

Powyzsze wprowadzone rozwigzania pociggajg za sobg wzrost kosztdw montazu
takich instalacji, w zamian za to zdecydowanie sprzyjajg naturze.

Ponizej na fotografiach widoczne sposoby montazu podestow i lin stalowych w
kontakcie z rosngcymi drzewami.

Po lewej stronie montaz wtasciwy, po prawej montaz starszego typu z
widocznymi problemami juz po krétkim czasie trwania instalaciji.
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