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1. Oswiadczenie Projektanta

Badowo Da nki 03.03.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z
23.12.2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Rozbidrka istniejgcego oswietlenia kablowego i
budowa nowego oswietlenia kablowego nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul. Pasazerskiej w miejscowosci Pruszkow
[dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3,69/2,69/1,59/11i815/7
—obr. 0024, jedn. ew. Pruszkow]

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Zbigniew Bakiewicz

Uprawnienia budowlane nr St-785/87 (podpis i piecz ¢¢)
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych



2. Uprawnienia Projektanta

URZAD Warszowe, 1987=11= 9}5'
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Me ewidencyiny ‘Et-TS’S, 87 PR T IRy

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peilnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 ust 5 i ari. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3T, poz. 229) orez § 2 uSt.1 pkt 2 1 ust.2

-

pkt 2, 8 5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 43 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

-

te Ob. ZBIGNIEW BAKIEWICZ s.Stanisiawae

technik elektromechanik o epecjalndéci elektromechanika ogﬁlr{a

uradzony(a) dnin,,_,,,so_liﬂqa 1954 r. Rggu‘ty_,

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji_ . .
___projektanta oraz kierownika budowy i robét

g . ISR -SoayniNvyiney w oifreaty Jnotent
elekirycznych

1/ do sporzadzanis projektéw instalecji elektrycznych o pow=
szechnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych i schematach
technicznych,

2/ do kierowsnia, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie elementédw konstrukcyj-
nych instalacji oraz ocenianis 1 badanie stanu technicznego
w zakresie instalacii elektrycznych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych.=-

mgr inZ. fan Pigtkowski




3. Izba Projektanta

~— ® POLSKA

I:,

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QNU-EJL-FPF *

Pan ZBIGNIEW BAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1473/02

adres zamieszkania ul. JODLOWA 3 B, BADOWO-DANKI, 96-320 MSZCZONOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




4. Warunki techniczne budowy oswietlenia w ul Pasazerskiej

Pruszkow 09.08.2019 r.

WI.7011.30.7.2019.AL

Zaktad Ochrony Srodowiska
SPOL-OTTO"”

ul. Kaczanowskiego 37
05-802 Pruszkow

dot.: warunkdw technicznych dla budowy oswietlenia w ul. Pasazerskiej w Pruszkowie

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2019 w sprawie wydania warunkéw technicznych
budowy sieci oswietlenia przy realizacji zadania , Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej w
Pruszkowie” przesytam w zatgczeniu Umowe o Swiadczenie ustug dystrybucji z PGE Nr
2782/DT/2010/URD (nr licznika 78240303).

Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e Aluminiowy stup oswietleniowy typu SAL8,5 z wysiegnikiem WL 1,5, barwa C45
anodowany INOD,

e Oprawy z ledowym Zréodtem sSwiatta o cieptej barwie (zakres temperatury bar-
wowej 2800-3200K),

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty - 75W,

e Wyglad i styl oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponize;j.

Jednoczesnie informuje, ze na powyzsze nalezy wykona¢ projekt budowlany, ktéry na-
lezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta Pruszkowa.

PREZYDENT
MIASTA PRUSKKOWA

Zatacznik:
Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji /OSD — URD ODBIORCA/ Nr 2782/DTj/2010/URD (stron 7)


Zbigniew
Typewriter
4. Warunki techniczne budowy oświetlenia w ul Pasażerskiej   
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5. Umowa na dostawe energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A.

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCIJI
/OSD — URD ODBIORCA/
NR 2782/DT/2010/URD

zawarta w dniu 2010-07-28 w Warszawie pomigdzy PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z 0.0. dziatajacym jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego z siedzibg w Warszawie przy ul. Marsa 95 kod pocztowy: 04-470 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsigbiorcow pod
numerem KRS: 000000269854, - Sad Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP 701-004-92-24, z kapitatem zakladowym w wysokosci 2 251 437 500 zt reprezentowanym przez:

1) Przemystaw Syczewski— Czlonek Zarzadu
2) Mieczystaw Muszynski — Cztonek Zarzadu
zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy (zwanej dalej Umowa”) ,,Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego” lub w skrécie ,,0SD”

a
Gmina Miasto Pruszkow

Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

wpisang do: Krajowego Rejestru Sadowego: pod nr KRS: ... c.uuevusmmsesnssinnsisssssinssvsivssssnsssisssy s sassseh sssises a0 osia vt onss sasssssvs susvrawsss
REGON: .......coovveiiinns , NIP: 534-24-06-015,
nr tel.: 22/758-64-31, fax: ....................., e—mail: inwestycje@miasto.pruszkow.pl

nazwa banku i N KONt DANKOWEZ0: L. ... .. e ittt ettt et e e e e oo et e e e et et e et e ettt e e et e s e e

1).....?ﬂexgolemm..w!%Tmn‘.a..,..~ Jane Stg IXgm‘SKI'@)OO

TEPTZENtOWANG PEZEZ: 2) w515 svsvisisiw i ssihveisss §4nsasaussns esraves vis som s 4354 ¥4 ¥in i ivssis

zwana w dalszej czgsci Umowy ,,Odbiorca” lub w skrécie ,,URD”
§1

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego o$wiadcza, iz $wiadczy ustugi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na przesylanie
i dystrybucje energii elektrycznej, udzielonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE).

2. Odbiorca o$wiadcza, ze zawart umowe sprzedazy energii elektrycznej z przedsigbiorstwem energetycznym zajmujacym si¢ obrotem energia
elektryczng lub wytwarzaniem energii elektrycznej, zwanym dalej Sprzedawca. Wykaz umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez
Odbiorcg stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Odbiorca upowaznia Sprzedawce do wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe. Odbiorca upowaznia OSD do udostgpniania danych pomiarowych Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie zgodnie z IRiIESD.

3. Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na rzecz i w imieniu Odbiorcy umowy sprzedazy energii
elektrycznej z PGE Zakiad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. (sprzedawcq rezerwowym) w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii
przez sprzedawce, o ktérym mowa w ust. 2.

4.  Szczegbélowe zasady zmiany sprzedawcy oraz zmiany podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, a takze zasady zglaszania
uméw sprzedazy okresla IRiIESD.

5. Strony przyjmuja, ze podstawe do ustalenia i realizacji warunkéw Umowy stanowig w szczegolnosci:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 z pozniejszymi zmianami),
b) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
c) koncesja na $wiadczenie ustug dystrybucji udzielona przez Prezesa URE Spétce ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0.,
d) decyzja udzielona przez Prezesa URE Spéice ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. 0 wyznaczeniu jej na OSD,
e) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zwana dalej takze IRiESD,
f) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej, zwana dalej takze IRIESP, w zakresie wynikajacym z zapisow IRiESD,
g) Taryfa dla energii elektrycznej OSD, zwana dalej takze Taryfa,
h) Kodeks Cywilny.

6. Operator Systemu Dystrybucyjnego nadaje Odbiorcy nastgpujacy kod identyfikacyjny GMPR_d02_O_00000267

7.  Wszystkie okreslenia i pojecia uzyte w tekécie Umowy oraz w zatgcznikach do Umowy, o ile nie zostaly odrgbnie zdefiniowane, posiadaja
znaczenie okre$lone w aktach prawnych i dokumentach powolanych w ust. 6. Tekst IRIESD jest dostgpny na stronie internetowej PGE
Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z 0.0. pod adresem www.zewt-dystrybucija.com.pl.

8.  Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania w pelnym zakresie postanowien IRiESD oraz dokumentéw w niej przywolanych w wymaganym

zakresie.
§2

1.  Przedmiotem Umowy jest §wiadczenie przez OSD na rzecz Odbiorcy ustug dystrybucji.
2. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiazuje si¢ do $wiadczenia ustug dystrybucii energii elektrycznej do obiektu Odbiorcy usytuowanego:

Pasazerska i Ewy, Pruszkow

a Odbiorca do zaplaty OSD za $wiadczone ustugi dystrybucji, zgodnie z warunkami Umowy.

. Strona 1z 7
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Energia elektryczna bedzie pobierana na potrzeby: .............cooiiiiiiiiiiiiit e e
Odbiorca o$wiadcza, ze posiada tytul prawny do korzystania z obiektu wymienionego w § 2 ust. 2 w postaci:

Zgodnie z klasyfikacja zawarta w Taryfie Odbiorca zaliczony jest do grupy: taryfowej C11o oraz przytaczeniowej V.

Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej w ramach grup dla niego wlasciwych. Zmiana tej grupy nastepuje na zasadach okreslonych
w Taryfie nie czgéciej niz raz na dwanascie miesigcy, na pisemny wniosek Odbiorcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze zrealizowane zostaly warunki przytaczenia dla mocy przylaczeniowej 5 kW wydane przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego i ustalenia umowy przylaczeniowej, w zwigzku z czym istnieje mozliwos¢ zasilania obiektow Odbiorcy w energie elektryczna.

Wielkos$¢ mocy umownej zgodnie z wydanymi warunkami wynosi: 5 kW, przy pradzie znamionowym zabezpieczenia limitujacego moc: 35 A,
napigciu znamionowym 0,4 kV, ilosci faz: 3, przy wspotczynniku tg ¢ =0,4.

Zmiana mocy umownej nastgpuje na pisemny wniosek Odbiorcy po zrealizowaniu technicznych warunkow okreslonych przez OSD.
Migjscem zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego jest: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:

Licznik podstawowy: licznik energii czynnej.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy jest wiasnoscia: OSD.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej w sieci energetycznej sa: zaciski pradowe przytacza na stupie linii nn..

Granicg wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych Operatora Systemu Dystrybucyjnego sa: zaciski pradowe przyltacza na stupie linii nn..

Naprawa, remont i konserwacja urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasno$ciag OSD obciaza Odbiorce.

§3
Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowigzuje si¢ do:

1) dostarczania energii elektrycznej o okreslonych parametrach technicznych do miejsc dostarczania okre$lonych w Umowie,
W sposob okreslony przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

2) dotrzymywania standardéw jakosciowych okreslonych w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 oraz w Umowie,

3) prowadzenia rozliczen zgodnie z Taryfa,

4) informowania Odbiorcy o terminach i czasie planowanych przerw i ograniczen w dostarczaniu energii elektrycznej z co najmniej
pigciodniowym wyprzedzeniem, w formie ogloszen prasowych, komunikatéw radiowych, telewizyjnych lub w inny zwyczajowo przyjety na
danym terenie sposob,

5) przyjmowania przez cala dobe zgtoszen i reklamacji od Odbiorcy,

6) niezwlocznego przystgpowania do usuwania zaktocen w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidtowa praca sieci,

7) udzielania Odbiorcy, na jego zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii przerwanego z powodu awarii
w sieci,

8) informowania Odbiorcy na pi$mie o koniecznosci dostosowania instalacji do zmienionych warunkow zasilania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

9) umozliwienia Odbiorcy dostepu do Taryfy, IRIESD i dokumentéw stanowiacych podstawe rozliczen za swiadczenie ustug dystrybucji oraz
z kontroli nieprawidlowosci wskazan ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,

10) nieodplatnego udzielania Odbiorcy, na jego zadanie, informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnej Taryfy,

11) rozpatrywania wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielania odpowiedzi nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku lub reklamacji w formie pisemne;j,

12) udostgpniania danych i informacji zgodnie z IRiESD,

13) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie Umowy oraz uméw, o ktorych mowa w § 4, ust. 1 pkt 13

14) pokrycia szkéd i strat spowodowanych pracami na nieruchomos$ci Odbiorcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) i pkt 5),
za wyjatkiem szkod i strat, do ktérych przyczynit si¢ Odbiorca poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie dziatania, np.: poprzez
nieprzestrzeganie postanowienn Umowy i obowiazujacych przepisow.

2. W sieci zasilajacej moga wystepowal nieprzewidziane, krotkotrwale zaklécenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikajace
z dziatania automatyki sieciowej i przelaczen ruchowych. Zaklécenia w dostarczaniu energii, spowodowane ww. przyczynami, nie sa przerwami
w ciaglodci dostawy energii elektryczne;j.

3. W przypadku niedotrzymania standardéw jakosciowych, Odbiorcy na uzasadniony wniosek przystuguje prawo do uzyskania bonifikaty fub
upustu, Zasady udzielania upustow i bonifikat oraz ich wysokos¢ okre$la Taryfa.

4. Operator Systemu Dystrybucyjnego moze wykona¢ na zlecenie Odbiorcy dodatkowe czynnosci lub ustugi, ktorych zakres i wysokos¢ optat
okredla dostepny u Operatora Systemu Dystrybucyjnego ,,Katalog czynnosci dodatkowych wykonywanych przez PGE Dystrybucja Warszawa -
Teren Sp. z o.0. na zlecenie Klienta”.
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§4

Odbiorca zobowigzuje si¢ do:

1) pobierania mocy i energii elektrycznej z miejsc dostarczania, o ktérych mowa w Umowie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

2) utrzymania wewnetrznej instalacji zasilajacej i1 odbiorczej w stanie technicznym zgodnym 2z wymaganiami okreslonymi
w odrgbnych przepisach,

3) terminowego regulowania naleznodci za $wiadczone ustugi dystrybugji oraz innych naleznosci zwiazanych z dostarczaniem energii,

4) utrzymywania uzytkowanego obiektu w sposob nie powodujacy utrudnien w prawidtowym funkcjonowaniu sieci, a w szczegoélnosci do
zachowania wymaganych odleglodci od istniejacych urzadzen, w przypadku stawiania obiektow budowlanych i sadzenia drzew oraz juz
istniejacego drzewostanu;

5) umozliwienia upowaznionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego nieodptatnego dostepu, wraz z niezbednym sprzgtem,
do elementéw sieci, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, a w szczegélnosci do ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego, w celu dokonania odczytu lub kontroli, przeprowadzenia prac eksploatacyjnych oraz usunigcia awarii w sieci,

6) zabezpieczenia przed utratq lub uszkodzeniem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz plomb, a w szczegdlnosci plomb zabezpieczen
gtownych i w uktadzie pomiarowo —rozliczeniowym,

7) niezwiocznego poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zauwazonych wadach lub usterkach w ukiadzie pomiarowo-
rozliczeniowym i o innych okolicznosciach majacych wplyw na mozliwoé¢ niewlasciwego rozliczenia za energig¢ elektryczng oraz
o powstalych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewtasciwych jej parametrach,

8) zglaszania i uzgadniania z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego planéw remontéw i wylaczen z ruchu urzadzen, instalacji i sieci
w zakresie, w jakim maja wplyw na ruch i eksploatacije sieci, do ktdrej sa przytaczone,

9) powierzania dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Prace przy
instalacji (sieci) Odbiorcy, oplombowanej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, moga byé wykonane wylacznie na warunkach
uzgodnionych kazdorazowo z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, '

10) stosowania urzadzen nie wprowadzajacych zaklocen w pracy sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub instalaciji
innych odbiorcow oraz uzywania urzadzen elektroenergetycznych w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i urzadzen,

11) dostosowania urzadzen do zmienionych warunkéw funkcjonowania sieci, o ktorych zostal w odpowiednim terminie powiadomiony;

12) zglaszania do Operatora Systemu Dystrybucyjnego uméw sprzedazy energii elektrycznej, zawartych ze Sprzedawcami energii elektrycznej,
na zasadach okreslonych w IRiESD i Umowie,

13) zglaszania do Operatora Systemu Dystrybucyjnego zmian Sprzedawcy w terminach okreslonych w IRiESD z uwzglednieniem ograniczen
liczby zmian okreslonych w tej Instrukcji,

14) speiniania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy wymagan technicznych dla uktadow pomiarowo - rozliczeniowych, systeméw
zdalnego pomiaru  energii elektrycznej, ukladéw transmisji danych pomiarowych, infrastruktury teleinformatycznej
i systeméw telekomunikacji, okreslonych w IRiESD,

15) przekazywania danych i informacji Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z IRIESD,

16) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej Umowy,

17) poinformowania OSD o kazdorazowej zmianie adresu zamieszkania. Nie wypelnienie tego obowiazku spowoduje, ze wszelka
korespondencja przestana na adres znany OSD bedzie traktowana jako dostarczona ze skutkiem doreczenia dla Odbiorcy.

2. Odbiorca wyraza zgode na przesylanie dokumentow zawierajacych dane (w szczegélnosci: umowa sprzedazy energii elektrycznej, wezwania do
uiszczenia naleznosci) droga pocztowa np.. listem poleconym, przesytka kurierska lub w podobny sposéb. OSD
nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone w tym przypadku dane.

§5

1. Rozliczenia z Odbiorca za $wiadczone ustugi dystrybucji dokonywane sa w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie.

2. Ilo$¢ energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcg, w kazdym z okreséw rozliczeniowych, bedzie ustalana na podstawie odczytow wskazan
ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego i rozliczana zgodnie z obowiazujaca Taryfa.

3. Okredlenie rzeczywistej ilodci godzinowych dostaw energii elektrycznej nastepowalo bedzie na podstawie: profilu/charakterystyki
zarejestrowanej przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy lub standardowych profili okreslonych w IRIESD.

4. Odbiorca upowaznia Operatora Systemu Dystrybucyjnego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

5. Terminem platnosci jest dzieh oznaczony w fakturze, przy czym termin ten nie moze uptynaé wezeéniej niz 7 dnia od daty dorgezenia faktury.

6. Za dzien spelnienia $wiadczenia uznaje si¢ date wplywu $rodkow na rachunek bankowy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

7. W przypadku op6znienia w zaplacie nalezno$ci za $wiadczenie uslugi dystrybucji, Operator Systemu Dystrybucyjnego pobiera odsetki
ustawowe.

8.  Reklamacje zgtoszone przez Odbiorce nie zwalniaja go od obowigzku uregulowania naleznosci za §wiadczenie ustugi dystrybucji.
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§6

Operator Systemu Dystrybucyjnego moze wstrzymaé $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w przypadku, gdy Odbiorca zwieka
z zaplata co najmniej miesiac po uplywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie o zamiarze wypowiedzenia umowy
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zalegtych i biezacych naleznosci.

Operator Systemu Dystrybucyjnego moze niezwlocznie wstrzyma¢ dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy stwierdzono, ze:
1) nastapit nielegalny poboér energii elektryczne;j,
2) instalacja znajdujaca si¢ u Odbiorcy stwarza bezpoérednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo $rodowiska.

Operator Systemu Dystrybucyjnego moze wstrzymaé¢ $wiadczenie ustug dystrybucji po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia Sprzedawcy
obstugujacego Odbiorcg, ze zaistnialy warunki o ktérych mowa w Art. 6 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastapi niezwlocznie po ustaniu przyczyn wstrzymania.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza rozwiazania umowy.

Zaprzestanie przez Odbiorce poboru energii elektrycznej, bez wypowiedzenia niniejszej umowy, nie zwalnia go od obowigzku uiszczania na
rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego oplat wynikajacych z obowiazujacej Taryfy.

§7
Zmiany cen i oplat wynikajacych ze zmiany Taryfy nie powoduja koniecznosci zmiany umowy.

W zakresie zmian postanowien Taryfy oraz w zakresie zmian bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa, do ktorych odwoluje sie
niniejsza umowa, odpowiednie postanowienia umowy ulegaja automatycznej zmianie bez zachowania trybu okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej
umowy.

Zmiana Taryfy, a w szczegolnosci cen i stawek oplat, bgdacych podstawa wzajemnych rozliczen, moze nastapi¢ nie wezesniej niz po uptywie
14 dni, od daty jej opublikowania w Biuletynie Branzowym Urzgdu Regulacji Energetyki.

Taryfa dostgpna jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych Operatora Systemu Dystr};bucyjnego oraz na stronie internetowsj
www.ure.gov.pl oraz www.zewt-dystrvbucja.com.pl.

Odbiorca ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia, skutkujacego z koricem miesigca
kalendarzowego, jesli nie zgadza si¢ ze zmianami wprowadzonymi do IRiESD lub IRiESP.

§8

Odbiorca o$wiadcza, ze nie bedzie zada¢ od Operatora Systemu Dystrybucyjnego naprawienia szkody za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w przypadku awarii lub nieprzewidzianych pilnych prac koniecznych dla zapobiezenia awarii lub usuniecia jej skutkéw pod
warunkiem, ze przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie beda trwaly dtuzej niz to wynika z dopuszczalnych wielko$ci wskazanych w § 3
ust. 2 i 3 niniejszej umowy i nie zostaly spowodowane razacym zaniedbaniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zwolniony z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli naruszenie
jej postanowien nastapito wskutek oddziatywania sily wyzszej lub wskutek chociazby niezawinionych zachowan oséb trzecich, za ktore
Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiedzialnosci nie ponosi, w tym zachowan Odbiorcy. Sila wyzsza jest zdarzenie nagle i
nieprzewidywalne lub takie, ktéremu z zachowaniem najwyzszej starannosci nie dato si¢ zapobiec lub zniweczy¢ jego skutkéw, a w
szczegolnosci: powddz, wyladowanie atmosferyczne, pozar, porywisty wiatr, szadz, strajk, wojna, akty sabotazu, akty wladzy pafistwowe;j.

Odbiorca zobowiazuje sie do pokrycia kosztéw poniesionych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przy usuwaniu awarii, naprawie szkod
oraz strat wynikajacych z niewlasciwej pracy urzadzen bedacych wlasnoscia Odbiorcy.

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ponosi odpowiedzialno$ci za niedostarczenie energii elektrycznej i zwigzane z tym szkody
spowodowane planowymi przerwami w jej dostarczaniu oraz ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej wprowadzonymi na podstawie
obowigzujacych aktéw prawnych.

§9

Operator Systemu Dystrybucyjnego moze rozwiaza¢ umowe o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych w przypadku razacego naruszenia
postanowien niniejszej umowy, a w szczegélnosci obowiazk 6w wymienionych w § 4 z zachowaniem 1-miesigcznego okresu wypowiedzenia.
Operator Systemu Dystrybucyjnego moze rozwiaza¢ umowg w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:

1) nastapifo wstrzymanie dostawy energii elektrycznej z przyczyn, o ktérych mowa w § 6 ust. 113,

2) nastapil nielegalny pobor energii elektrycznej,

3) instalacja znajdujgca si¢ u Odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo $rodowiska,
Odbiorca moze rozwiaza¢ niniejsza umowe z zachowaniem 1 -miesigcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania niniejszej umowy Odbiorca zobowiazany jest do wydania ukladu pomiarowego, bgdacego wiasnoscia Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, w dniu wyznaczonym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

§10
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem 2010-08-01, przy czym umowa bedzie obowigzywala pod warunkiem wejscia w zycie Umowy
o Swiadczenie Uslug Dystrybucyjnych pomigdzy OSD, a Sprzedawca oraz wyznaczeniem przez Sprzedawce podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie i rozpoczeciem bilansowania przez ten podmiot. OSD powiadomi niezwlocznie Odbiorce listem poleconym i faksem o dacie
wejécia w zycie niniejszej umowy. .
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3. Zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy moga byé¢ dokonywane tylko za pisemna zgoda obydwu Stron w formie aneksu, pod rygorem
niewaznosci, z wylaczeniem zmiany tresci Zatacznika nr 1. Zmiana tresci Zalacznika nr 1 wymaga poinformowania drugiej Strony niniejszej
umowy z zachowaniem formy pisemnej, przy czym ostateczna tres¢ Zalacznika nr 1 ustala OSD po weryfikacji zgloszonych uméw sprzedazy
dokonanej zgodnie z IRIESD.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy - Prawo energetyczne, przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§12
Niniejsza umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§13
Mogace zaistnie¢ na tle wykonywania niniejszej umowy spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Strony pozwane;j.

§14
W przypadku, gdy migdzy stronami obowiazywala dotychczas inna umowa regulujaca $wiadczenie ustug dystrybucji do obiektu wskazanego
w § 2 ust. 2, z dniem wejscia w Zycie niniejszej umowy, postanowienia dotychczas obowigzujacej umowy traca moc.
Integralng cze$¢ Umowy stanowi:

Zatacznik nr 1 Szczegbétowe zasady zgtaszania umoéw sprzedazy, zmiany sprzedawcy oraz zmiany podmiotéw odpowiedzialnych za
bilansowanie handlowe i wykaz uméw sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez Odbiorce.

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:
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Klauzula informacyjna :

1. Zebrane dane osobowe bgdq przetwarzane zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) przez PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.0. z siedzibq w Warszawie przy ul. Marsa 95, w celu realizacji niniejszej
umowy.

2. Osoba, ktérej dane dotyczq ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych jest dobrowolne / podanie danych wynika z art.23 wust. 1 pkt3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Klauzula zgody:

Niniejszym wyrazam zgode na przetwarzanie podanych powyzej moich danych osobowych przez PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o.
z siedzibq w Warszawie przy ul. Marsa 95 w celach marketingowych. Przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze mam prawo zqdania informacji
o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostepu do tresci tych danych, uzupetienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gay sq
one niekompletne, nieaktualne Iub nieprawdziwe, a takze, ze podanie tych danych byfo dobrowolne.

Tak/Nie

Podpis Odbiorcy

Osoba sporzqdzajgca/sprawdzajqca umowg ze strony PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. 7 0.0.:
Umowe / sporzadzit / sprawdzit: Piotr Krukowski

* - niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 1
do Umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji nr 2782/DT/2010/URD z dnia 2010-07-28 zawartej pomiedzy PGE Dystrybucja
Warszawa - Teren Sp. z 0.0. dzialajacym jako Operator Systemu Dystrybucyjnego a Gmina Miasto Pruszkéw (Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkéw).

SZCZEGOLOWE ZASADY ZGELASZANIA UMOW SPRZEDAZY, ZMIANY SPRZEDAWCY

1. Zgloszenie przez Odbiorcg umowy sprzedazy energii do OSD wymaga waznosci niniejszej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji przez caly
okres realizacji zglaszanej umowy sprzedazy energii.

2. Odbiorca niezwlocznie przekazuje do OSD zgloszenie nowej umowy sprzedazy energii zawartej ze Sprzedawcami wymienionymi
w Zataczniku nr 1 lub z nowymi Sprzedawcami, jezeli posiadajg generalne umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawarte z OSD.

3.  Aktualizacja wykazow umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcg przeprowadzana bedzie w terminach i zgodnie
z procedurg okreslong w IRiESD. Aktualizacja dokonywana bedzie poprzez informacjg¢ w formie pisemnej. Za aktualizacje wykazow umow
sprzedazy energii elektrycznej odpowiedzialny jest Odbiorca.

4. Przyjecie do realizacji zgloszonej przez Odbiorcg nowej umowy sprzedazy energii wymaga spelnienia warunkoéw okreslonych
w rozdziatach B i E IRIiESD, a w szczegélnosci posiadania przez Odbiorcg umowy o $wiadczenie ustugi bilansowania handlowego
z URB wskazanym w niniejszej umowie.

5. Zgloszenie umowy sprzedazy energii do OSD dokonywane jest réwnolegle przez obie strony umowy to jest Sprzedawce i Odbiorce, przy czym
Sprzedawca moze dokona¢ zgloszenia w imieniu Odbiorcy na podstawie jego upowaznienia.

6. Operator Systemu Dystrybucyjnego dokonuje weryfikacji zgtoszonej umowy sprzedazy energii w terminie okre$lonym w IRiESD od daty
otrzymania ostatniego zgloszenia od stron.

7. W przypadku niezgodnosci zgloszen lub nie spelnienia warunkéw, o ktorych mowa w punktach 4 i 5, OSD w terminie okreslonym w IRiESD
powiadomi pisemnie strony umowy sprzedazy energii o braku mozliwosci jej fizycznej realizacji oraz przekaze informacje
o przyczynach nie przyjecia zgtoszen uméw i koniecznosci dokonania korekt w cel usunigcia niezgodnosci.

8.  Po pozytywnej weryfikacji umowy, OSD w terminie okreslonym w IRiESD powiadamia strony umowy sprzedazy energii o przyjeciu umowy
do fizycznej realizacji z dniem rozpoczecia dostaw okreslonym przez strony umowy.

9. Rozpoczecie fizycznej realizacji dostaw nastapi w dniu okreslonym w umowie sprzedazy energii jednak nie wczesniej niz w terminie
okreslonym w IRIiESD po powiadomieniu stron o przyjeciu umowy do fizycznej realizacji.

10. Po przyjeciu umowy sprzedazy energii do fizycznej realizacji, jezeli Odbiorca zglosit poprzednio umowe sprzedazy energii z innym
Sprzedawca, OSD w terminie okreslonym w IRiESD powiadamia pisemnie innego Sprzedawcg o przyjetej umowie. W powiadomieniu zawarta
jest informacja o danych identyfikacyjnych nowego Sprzedawcy i okres, na ktory zostala zawarta nowa umowa sprzedazy energii.

11. Zmiana Sprzedawcy (tj. wejscie w zycie umowy sprzedazy z kolejnym sprzedawca) lub zaprzestanie przez Odbiorcg z korzystania
z dostaw energii od wszystkich Sprzedawcow moze nastapi¢ z pierwszym dniem miesiaca kalendarzowego, nie poézniej jednak niz
w okresie 30 dni od ostatniego z nastgpujacych zdarzen:

a)  skutecznego poinformowania OSD przez kolejnego Sprzedawcg o podpisaniu umowy sprzedazy z Odbiorcg na zasadach niniejszej umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji,

b)  skutecznego poinformowania OSD przez Odbiorce w formie pisemnej, o zawarciu umowy sprzedazy z kolejnym Sprzedawca.

c) skutecznego poinformowania OSD przez Odbiorcg w formie pisemnej, o zakonczeniu zakupu i poboru energii od wszystkich
Sprzedawcow.

12. Zmiany wielko$ci odbioru/dostaw energii w umowie juz przyjetej do fizycznej realizacji moga nastapi¢ po otrzymaniu przez OSD zgtoszenia od
obu stron umowy i zweryfikowaniu tych zgloszen =z niniejsza umowa o os$wiadczenie ustug dystrybucji zawartej
z Odbiorca, przy czym Sprzedawca moze dokona¢ zgloszenia w imieniu Odbiorcy na podstawie jego upowaznienia.
Druk Wniosku zgloszenia zmiany Sprzedawcy dla Odbiorcy przytaczonego do sieci dystrybucyjnej znajduje si¢ w dokumentach do pobrania na
stronie www.zewt-dystrybucija.com.pl lub w siedzibie OSD.

13. Przyjecie zmian wielkosci dostaw nastapi po dwaoch dniach od pisemnej zgody OSD o przyjeciu ich do fizycznej realizaéji.

14. Strony uzgadniaja, ze zmiany przyjetych do fizycznej realizacji uméw sprzedazy energii nie beda dokonywane czgsciej niz raz w miesigcu.

Co - Strona6z7
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WYKAZ UMOW SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ ODBIORCE

Odbiorca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zglasza wymieniona nizej umowg sprzedazy energii
zawarte ze Sprzedawca, posiadajacym Generalne Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji z OSD:

Tlo¢ energii
Nazwa Sprzedawcy ) Okres obowiqzywania umowy el_ektrycznej
Lp. . . . Nr umowy sprzedazy energii sprzedazy energii objeta umowa
i kod identyfikacyjny sprzedazy
energii
od do
1. | ENION ENERGIA SP. Z 0.0.
UR_ENIO 0092 WO02/USSE/A.G/002067/2010/W02 2010-08-01 2011-12-31 23,91 MWh
Warszawa, dnia 2010-07-28.
OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO: ODBIORCA:

T
Mieczystaw

EK ZARZADU

Muszy#ski

i ski

(L L
irge] K%.ﬁ*f;s'

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

ds. Rozlicyrgii Elektrycznej

Inspektor

Piotr Krukowski

Strona7z7
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6. Protokdét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu

p

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

Pruszkow, 17 lutego 2020 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.141.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Pruszkow, obr. 24, ul. Pasazerska, dz. 69/8

Anna Rzewuska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca KART Anna Rzewuska, NIP: 5341261193
Magnacka 3/32, 02-496 Warszawa

Inwestor Miasto Pruszkow

Projektant mgr inz. Stawomir Drozdowski

numer uprawnien: MAZ/0206/PW0OS/09

Zbigniew Bakiewicz Nr upr.St-785/87, Zaklad Ochrony Srodowiska

Czlonkowie zespotu projektowego POIL-OTTO Tomasz Otto

Data wplywu wniosku 5 lutego 2020 r.

Data zakonczenia narady 17 lutego 2020 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

1 Oznaczenie podmiotu:
naradzie drogq elektroniczng

Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika Gutkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociagowa i kanalizacyjna projektowana sie¢ wykonywac
pod nadzorem:

Zaktadu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,

Zakladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagielloniska 65/67.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Wojcik

Strona 1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowanie projektowanej linii nn z siecia cieplna preizolowana 219,1/315.

Prawdopodobne rzedne rurociagéw sc podane sa na zalaczonej mapie.

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przejscia projektowana branza nad lub pod siecia cieplng
uzgodni¢ z PGNiG TERMIKA SA, ul. Warynskiego 1 w Pruszkowie. W przypadku przecisku sterowanego
zachowac przeswit w $wietle miedzy rurami sieci cieplnej, a rurami ochronnymi min. 0,2m, w przypadku
wykopu otwartego przeswit min. 0,15m.

Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem PGNiG TERMIKA SA, tel. (22) 587-53-06 lub 798-013-522.

Do uwagi dodany zostat zatacznik

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul.
Réwnolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
9 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie

infrastruktury)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

10|{Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie Agnieszka
ochrony srodowiska) Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Anna Rzewuska.

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 lutego 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

« zlecenia firmy POL-OTTO Zaktad Ochrony Srodowiska w Pruszkowie, ul. Kaczanowskiego 37 na
wykonanie dokumentacji techniczno—prawnej w czesci dotyczgcej oswietlenia ulicznego w ul.
Pasazerskiej w Pruszkowie.

Firma POL-OTTO posiadajg umowe z Gming Miasto Pruszkéw

e ustalen i uzgodnien z inwestorem

e umowy przylgczeniowej na dostawe energii dla potrzeb oswietlenie ulicznego zawartej przez Gmine
Miasto Pruszkow z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie

e Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

* ogledzin w terenie.

8.2 Zakres projektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje rozbiorke istniejgcej linii
kablowej os$wietlenia ulicznego YAKY 4 x 25mm 2 i budowe nowe;j linii kablowej YAKXS 4x25 mm 2 w celu
usuniecia kolizji z projektowang przebudowg drogi gminnej - ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie
Projekt obejmuje:
« Rozbiérke istniejgcego oswietlenia kablowego YAKY 4 x 25 mm?2 z oprawami sodowymi 80W na
stupach betonowych typu WZ z wysiggnikami — wkasno$¢ Gminy Miasto Pruszkow.
* Rozbiérke szesciu latarni na stupach WZ z oprawami sodowymi.
+ Budowa- potaczenie istniejacego kabla oswietlenia ul Ewy kierunek WKD po rozbidrce istn. latani
nr 2L w ul. Pasazerskiej za pomocg mufy przelotowej.
« Budowa — potgczenie proj. kabla oswietlenia ul. Pasazerskiej z istn. kablem oswietlenia ul. Ewy
kierunek ul. Andrzeja w w istn. latarni nr 1L.
* Budowa instalacji uziemiajgcej
* Budowa latarni oswietlenia ulicznego w ul. Pasazerskiej:

- proj. 7 x latarnia z oprawg Led 16 leds, 700ma, WW —[2900 — 330 K], 36/40W, [strumien swietlny
zrédta 5129 Im] na stupach aluminiowych 8,5m [wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=8,5m, kat 0°],
anodowanym C 45, z wysiegnikiem [1,5 m x +fundament B70 +tabliczka TB-1

- klasa oswietlenia: ulica S3, chodnik S4

8.3 Zasilanie oswietlenia ulicznego w energie elektryczng.

Zasilanie w energie elektryczna linii kablowej oswietlenia ulicy i chodnika w ul. Pasazerskiej nalezy wykonac:
z istniejgcej szafki zasilajgco sterowniczej SOK oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej w ul. Pasazerskiej.

[Sie¢ energetyczna niskiego napiecia pracuje w systemie TNC].

8.4 Linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Z istniejgcej szafki SOK oswietlenia ulicznego kablowego zlokalizowanej przy stacji transformatorowej w ul.
Pasazerskiej nalezy wybudowaé kablowe oswietlenie YAKXS 4x25 mm? i wprowadzi¢ jg do projektowanych
stupow [latarni] oswietlenia ulicznego 1L do 7L. w ul. Pasazerskiej. Kable wprowadzi¢ do tabliczki zaciskowe;j
TB-1 latarni . W celu wykonania linii kablowej nalezy wedtug trasy pokazanej na planie wykona¢ wykop o
gtebokosci 80cm i szerokosci 40cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny wraz z bednarkg ocynkowang
FezZn 25x4 nalezy utozy¢ w wykopie otwartym linig falistg. Pod i nad kablem nalezy umiesci¢ 10-cio cm
podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi
kabel nalezy zabezpieczy¢ folig o barwie niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na catej diugo sci kabel zabezpieczy ¢ rurg ostonow g typu DVK @
75mm, a pod drogami i wjazdami SRS & 75mm . Przepusty kablowe przed zaciekaniem wody nalezy
uszczelni¢é masg uszczelniajgcg. Na stupie do wysokosci 2,0 m kabel nalezy prowadzi¢ w rurze BE 50.
Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do przepustéw na kabel nalozy¢ opaski informacyjne z opisem
wg PN-76/E-05125:

e typ oraz przekréj kabla (),

» trasa kabla (),

e uzytkownik kabla,

18



e napiecie (400/230),
* rok ulozenia (2020).

8.5 Latarnie i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano latarnie w oparciu o stupy okragte/aluminiowe i anodowane o wysokosci 8,5m. Stupy
montowac¢ na fundamentach betonowych przystosowanych do danego stupa.

Bezposrednio na projektowanych stupach nalezy zainstalowaé oprawy oswietleniowe z lampg LED zgodnie
Z ponizszym wykazem:

- proj. 7 x latarnia z oprawg Led 16 leds, 700ma, WW —[2900 — 330 K], 36/40W, [strumien swietlny
zrodta 5129 Im] na stupach aluminiowych 8,5m [wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=8,5m, kat 0°],
anodowanym C 45, z wysiegnikiem [1,5 m x +fundament B70 +tabliczka TB-1 590ma, WW, 44W,
[strumien Swietlny oprawy 6000 Im]
na stupie aluminiowym 8m [wysokos$é zawieszenia oprawy h=8m], anodowanym [ Cl 65]

[z wysiegnikiem 1,0 m x kat 0°] +fundament +tabliczka TB-1 [o$wietlenie ulicy i
chodnika w rejonie rondal].

Klasa o$wietlenia; ulica S3, chodnik S4

Zasilanie opraw os$wietleniowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?.

Zabezpieczenie oprawy wykonac¢ wkiadka topikowg Biwts 2A .

8.5.1 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii led

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

¢ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

¢ materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta $wiatta — LED

¢ minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 5100Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

* roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, ENEC lub rownowazny
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm

105° 105°

75° 75°

60° 60°

45° 45°
300

400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=85%
——C0-C180 —(C90-C270

8.6 Ochrona przepieciowa.

W celu zabezpieczenia stupéw oswietlenia ulicznego i kabla energetycznego nN od skutkéw wytadowan
atmosferycznych nalezy na catej dlugosci wykona¢ uziemienie tasma stalowg ocynkowana FeZn 30 x 4 mm
i uziomy (jako szpilkowe wg typowych rozwigzan) tak aby rezystancja wypadkowa uziemienia linii wyniosta
min. Rw< 5Q i podtgczy¢ do niej stupy, oprawy, rury ostonowe (jesli stalowe) i wykona¢ uziomy (jako
szpilkowe wg typowych rozwigzan ).

8.7 Pomiary energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez istniejgce i projektowane oswietlenie
zlokalizowany bedzie w istniejgcej szafce SOK zlokalizowanej PRZY stacji transformatorowej PGE w
Pruszkowie przy ul. Pasazerskiej. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez
bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy.

8.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A. pracuje w systemie TN-C.
Projektowane os$wietlenie kablowe pracowac¢ bedzie w systemie TN-C:
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Wzdiuz trasy linii kablowej nalezy utozyé bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4mm i potgczy¢ jg z istniejgcymi
uziemieniami w terenie — jezeli istniejg. Nalezy wykonaé uziemienia przewodu PEN [rozdziat przewodu PEN
na przewody PE i N w latarniach], tak, aby rezystancja wypadkowa uziemienia wyniosta Rw<5 Q [pojedyncze
uziemienie R < 30 Q].

Jezeli nie da sie spetni¢ tego warunku nalezy uziemienie rozbudowaé uziomami pionowymi

Projektowane uziemienie kazdej latarni spetnia¢ bedzie warunek samoczynnego wylgczenia przy
uszkodzeniu i jednoczesnie funkcje indywidualnej ochrony odgromowe;j.

Stupy metalowe i oprawy oswietleniowe [czesci przewodzace dostepne] potgczy¢ metalicznie przewodami
ochronnymi PE z projektowanym uziemieniem.

8.9 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem posrednim )

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci : TN-C lub 1l klase izolacji, ktére zrealizowane
zostanie:

OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )

1.Oprawy o$wietleniowe i latarnie

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C

[wytgczniki nadmiarowo-pradowe lub bezpieczniki topikowe]

2.Linia kablowa oswietleniowa

I KLASA IZOLACJI

[ tabliczki zaciskowe Il klasa izolacji]

8.10Uwagi koncowe.

1. Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem nalezy wykona¢
po uprzednim wytgczeniu urzgdzen energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja Ruchu
w Pruszkowie.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na wejscie w teren. Calos¢
rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych, Polskimi
Normami oraz projektem.

3. Calosé robot wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w zakresie
opracowania.

4. Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezbednych badan i pomiardw, a protokoty z ich wynikami
przekaza¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

5. Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sa to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
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9. Opinia geotechniczna

Na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.) realizacje projektowanej inwestycji liniowej na dziatkach w miejscowosci Pruszkoéw, [dz. nr
ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 59/11 i 815/7 — obr. 0024, jedn. ew. Pruszkdow].

nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznac za proste:

1. W podtozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza seria gruntow
niespoistych (gtéwnie piaski drobne i $rednie);

2. Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym wystepuje
Zznacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii kablowej, glebokos¢ potozenia linii kablowej
0,8m i posadowienia latarni;

3. Do zasypania wykopu po utozeniu linii kablowej i przytgcza kablowego wykorzystany zostanie ten sam
grunt, pochodzacy z wykopu.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos$¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11
i 815/7 — obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddzialywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgadzenia zamyka sie w miejscowosci
Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11 i 815/7 — obr. 0024, jedn.
ew. Pruszkowl].

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka
sie w miejscowosci Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11 i 815/7
— obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw].

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pOzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napiecia:

« Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dziatek na ktére inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

e Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

e Interesy os6b trzecich nie bedg naruszone.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na dzialki s gsiednie

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11
i 815/7 — obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddzialywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka sie w miejscCowosci
Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11 i 815/7 — obr. 0024, jedn.
ew. Pruszkowl].

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka
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sie w miejscowosci Pruszkéw, [dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/ 2, 69/1, 59/11 i 815/7
— obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw].

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na srodowisko

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj,
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego
napiecia
* Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
* Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
* Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenr dla srodowiska oraz
e higieny i zdrowia.
« Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
«  Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
* Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.
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13. Obliczenia oswietlenia

Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie

Data: 02.03.2020
Edytor: Zbigniew Bakiewicz
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Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie

r DIALUX

02.03.2020

Edytor Zbigniew Bakiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica Pasazerska / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

6.30m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00 m

4293 Im

5129 Im

36.0 W
jednostronnie u gory
30.000 m

8.500 m

8.540 m

0.100 m

00°

1.500 m

“ o

(1

Y

(2)

16 LEDS 700mA WW
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 427 cd/kim
przy 80° 259 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie _ D | M\ I_ ux

02.03.2020

Edytor Zbigniew Bakiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica Pasazerska / Lista opraw

16 LEDS 700mA

Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 4293 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5129 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 83

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie _ D | A I_ ux

02.03.2020

Edytor Zbigniew Bakiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica Pasazerska / Wyniki szczego6towe

@ T8.00m
T6.00
yon\
o7
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 30.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.84 4.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie _ D | M\ I_ ux

02.03.2020

Edytor Zbigniew Bakiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica Pasazerska / Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.73 2.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spemione: v v

28

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5


Zbigniew
Typewriter
28

Zbigniew
Typewriter


Oswietlenie ulicy Pasazerskiej w Pruszkowie _ D | M\ I_ ux

02.03.2020

Edytor Zbigniew Bakiewicz
Telefon

faks
e-Mail

Ulica Pasazerska / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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14. Obliczenia techniczne

Dobér urz gadzen oswietlenia ulicznego

Oswietlenie ulicy zaprojektowano oprawami z lamp g LED o mocy 40W o

nast epuj gcych parametrach:

Moc pobierana 40W

Napiecie zasilania 230V

Pragd pracy lampy In =0,22A

Prgd rozruchu oprawy zgodnie z danymi producenta
Wspo6tczynnik mocy cos fi=0.9
Sprawnos¢ $wietlna 87%

Stopieri ochrony obudowy IP66

Zestawienie mocy.

Moc przytgczeniowa - Ps =istn. 5,0 kW (z umowy sprzeda zy)

Obci gzenie istn. szafki SON

Ps=istn. 5,0 kW

50

= 7,77A
1,73 x 0,4 x 0,93

Obci gZenie proj. opraw linii kablowej

Ps= proj. 7 x 0,04kW = 0,28kW

0,28 x 1000
ls. = = 0,50A
1,73 x 400 x 0,9 x 0,87

Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw: YAKXS 4x25mm 2 - 125A
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15. Zestawienie podstawowych materiatdow

15.1 Zestawienie materiatéw do budowy:

« Kabel YAKXS 4x25 mm? 259 m
« shupy okragte/aluminiowe i anodowane C 45 o wysokosci 8,5m 7 szt.
*  Wysiegnik aluminiowy anodowany C 45 wysieg 1,5m 7 szt
» oprawa Led 16leds, 700mA, WW, 36/40W

[strumien swietlny oprawy 5129 Im], 7 szt.
e Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mmz2, 750 V 7x10m
¢ Fundamenty betonowe pod stupy aluminiowe B70 7 szt.
e Tabliczki bezpiecznikowe stupowe 7 szt.
e Bednarka ocynkowana FezZn 25 x 4 234 m
e Uziemienie pionowe szpilkowe 7 kpl.
e Rura ostonowa DVK fi 75 mm 188 m
e Rura ostonowa SRS fi 75 mm 20m
e Mufa kablowa przelotowa POLI-01/4x25-70 1 kpl.

15.2 Zestawienie materiatdw z rozbiorki:

« Kabel YAKY 4x25 mm? 175 m.

e Slup betonowy typ: WZ 6 szt.

e Oprawa oswietleniowa sodowa 80W z wysiegnikiem 6 kpl.
UWAGA!!!

MATERIALY Z ROZBIORKI PRZEKAZAC ICH WELASCICIELOWI



16. Projekt zagospodarowania terenu

16.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej

- ulicy Pasazerskiej w PRUSZKOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Rozbidrka istniejgcego oswietlenia kablowego i
budowa nowego oswietlenia kablowego nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul. Pasazerskiej w miejscowosci Pruszkow
[dz. nrew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 59/11i 815/7

—obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw]
INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

16.2 Spis elementow:

15.1. Strona tytutowa
15.2. Spis elementow.
15.3. Czes¢ opisowa informaciji.

16.3Czes¢ opisowa.

1. Projekt opracowano w oparciu 0 Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawe o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

2. Zakres robét dla catego zadania budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji kolejnych obiektow.
« Rozbidrke istniejgcego oswietlenia kablowego YAKY 4 x 25 mm? z oprawami sodowymi
80W na stupach betonowych typu WZ z wysiggnikami — wiasno$¢ Gminy Miasto Pruszkow.
» Rozbidrke szesciu latarni na stupach WZ z oprawami sodowymi.
« Budowa- pofgczenie istniejgcego kabla oswietlenia ul Ewy kierunek WKD po rozbidrce istn.
latani nr 2L w ul. Pasazerskiej za pomocg mufy przelotowej.
« Budowa — polgczenie proj. kabla oswietlenia ul. Pasazerskiej z istn. kablem oswietlenia ul.
Ewy kierunek ul. Andrzeja w w istn. latarni nr 1L.
« Budowa instalacji uziemiajgcej
« Budowa latarni oswietlenia ulicznego w ul. Pasazerskiej:
e - proj. 7 x latarnia z oprawg Led 16 leds, 700ma, WW — [2900 — 330 K], 36/40W, [strumien
Swietlny zrodta 5129 Im] na stupach aluminiowych 8,5m [wysokos$¢ zawieszenia oprawy
h=8,5m, kat 0°], anodowanym C 45, z wysiegnikiem [1,5 m x +fundament B70 +tabliczka TB-1

3. _Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

linie kablowe SN-15kV

linie kablowe niskiego napiecia

linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne
gazociag

kanalizacja sciekowa i deszczowa

wodocigg

droga
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4. Dzialki nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 6 9/1, 59/11 i 815/7 — obr. 0024, jedn. ew.
Pruszkéw nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega opiece konserwatorskie;.

5. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2 , 69/1, 59/11
i 815/7 — obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw

6. Projektowane oswietlenie kablowe wykonane bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i wspélczesng wiedzg techniczna.

7. Obszar oddziatywania projektowanej linii napowietrznej niskiego napiecia, swoim usytuowaniem
i gabarytami nie wptywa na sasiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pki.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
p6zniejszymi zmianami)

8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego- nie dotyczy

9. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy .

11. W przypadku budynkéw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikbéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia- nie dotyczy

Projektant: Zbigniew Bgkiewicz s

Uprawnienia budowlane nr St-785/87 (podpis i piecz ec)
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

marzec 2020r.
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17. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

17.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej

- ulicy Pasazerskiej w PRUSZKOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Rozbidrka istniejgcego oswietlenia kablowego i
budowa nowego oswietlenia kablowego nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul. Pasazerskiej w miejscowosci Pruszkow
[dz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 59/11i 815/7
—obr. 0024, jedn. ew. Pruszkéw]

INWESTOR:
GMINA MICHALOWICE

Al. Powstahcow Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguly

17.2 Spis elementow:

16.1. Strona tytutowa
16.2. Spis elementow.
16.3. Czesc¢ opisowa informacii

Projektowat:

Zbigniew B gkiewicz upr. nr St-785/87 L

marzec 2020 r.
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17.3Czes¢ opisowa informacji BiOZ

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

Podstawa opracowania informacji BiOZ:

* Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

e przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym.

Zakres robét dla catego zadania budowl. oraz kolejno$¢ realizacji kolejnych obiektow

* Rozbidrke istniejgcego oswietlenia kablowego YAKY 4 x 25 mm? z oprawami sodowymi 80W
na stupach betonowych typu WZ z wysiegnikami — wtasnos¢ Gminy Miasto Pruszkow.

* Rozbiérke szesciu latarni na stupach WZ z oprawami sodowymi.

« Budowa- potgczenie istniejgcego kabla oswietlenia ul Ewy kierunek WKD po rozbidrce istn.
latani nr 2L w ul. Pasazerskiej za pomocg mufy przelotowej.

* Budowa — potgczenie proj. kabla oswietlenia ul. Pasazerskiej z istn. kablem oswietlenia ul.
Ewy kierunek ul. Andrzeja w istn. latarni nr 1L.

* Budowa instalacji uziemiajgcej

e Budowa latarni oswietlenia ulicznego w ul. Pasazerskiej:

e - proj. 7 x latarnia z oprawag Led 16 leds, 700ma, WW — [2900 — 330 K], 36/40W, [strumien
Swietlny zrodta 5129 Im] na stupach aluminiowych 8,5m [wysokos$¢ zawieszenia oprawy
h=8,5m, kat 0°], anodowanym C 45, z wysiegnikiem [1,5 m x +fundament B70 +tabliczka TB-1

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* linie kablowe SN-15kV

« linie kablowe niskiego napiecia

e linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne

e gazocigg

» kanalizacja $ciekowa i deszczowa

e wodocigg

e droga

Elementy zagosp. terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* linie kablowe SN-15kV

« linie kablowa niskiego napiecia

e gazocigg

e droga

Przewidywane zagrozenia podczas prac realizacyjnych:

« roboty wykonywane w poblizu linii kablowych SN-15kV i niskiego napiecia (montaz stupow i
wykopy pod kable)

* prace w poblizu urzadzen dzwigowych (zawieszanie opraw o$wietleniowych i wysiegnikow)

* wykopy ziemne z zastosowaniem sprzetu mechanicznego

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia

robét budowlanych.

*  Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

«  Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych [Dz.U. 47 poz.401 z
2003r.], oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 120
po0z.1126 z 2003r.].

* Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem nalezy
wykonaé po uprzednim wytgczeniu urzadzen energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie.

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych
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dopilnowac, aby montaz przewodu na stupie wykonywaty osoby posiadajgce swiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzeh elektrycznych do 1 kV i do pracy na
wysokosci,

zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
izolowanych

zadba¢, aby materiaty stosowane przy realizacji inwestycji posiadaty stosowne atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia

pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia robét montazowych.

W miejscu zblizenia do urzgdzen infrastruktury podziemnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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OZNACZENIA )
—_— 1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE | ZASILANE | STEROWANE BEDZIE Z ISTNIEJACEJ SZAFKI SOK ZLOKALIZOWANEJ PRZY
KOLOR ISTN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNA UL. PASAZERSKIEJ . |§TN\EJACA SZAFK/-\ISOK ZLOKAUZOW/—\NAJFST PRZY BU'DYNKU STACII TR,ANSFORMATOROWEJ PGE .
. 2. NA CALE) DEUGOSCI TRASY KABLI OSWIETLENIOWYCH NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE TASMA STALOWA OCYNKOWANA
& KOLOR PROJ. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA Fezn 30x4mm | PO’LACZYC Z UZIEMIENIEM StUPOW [ ZACISKI PRZEWODU "PEN" - ROZDZIAL NA PRZEWOD PE | N]. W RAZIE
WIDOKLATARNI PROJ. OSWIETLENIA ULICZNEGO OZNACZ IﬂcﬁL ISTN. LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO SODOWA 8OW NA SLUPIE POTRZEBY, PRZY SLUPACH WYKONAC DODATKOWO UZIEMIENIE PUNKTOWE - SZPILKOWE, TAK ABY REZYSTACNJA.UZ\EM\EN\A
2, ol BETONOWYM WZ Z WYSIEGNIKIEM ' : '

WYNIOStA Rw<5,0 Q
3. PROJEKTOWANE LATARNIE WYPOSAZYC W TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE Z WKLADKA BEZPIECZNIKOWA Bi-Wts 2A
OZNACZ. St0.AL ISTN LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO SODOWA 80W NA Stupie  [ODDZIELNE DLA KAZDE) OPRAWY] ORAZ W TABLICZKI ZACISKOWE TB-1, UMOZLIWIAJACE WPROWADZENIE 2-CH LUB 3-CH

— 1 = OPRAWA OSWIETLENIOWA LED -
16 LEDS, 700mA, barwa WW - 2900-3300K, moc 36/40W, strumien swietlny - 5100lm

SODA 80W A KABLI ZASILAJACYCH WYKONANE W Il KLASIE IZOLAC)I - PATRZ SCHEMAT IDEOWY.
2. 5LUP- LATARNIA ALUMINIOWA ANODOWANA [ KOLOR C 45] BETONOWYM Wz Z WYSIEGNIKIEM - DO ROZBIORKI 4, OPRAWY OSWIETLENIOWE POLACZYC Z TABLICZKAMI BEZPIECZNIKOWYMI PRZEWODEM YDY 3x1,5mm? O 1Z0LACI 750V.
3. WYSIEGNIK ALUMINIOWY ANODOWANY [ KOLOR C 45] - WYSIEG 1,5m 5. KABLE NALEZY UKLADAC NA CALEJ DEUGOSCI W NIEBIESKICH RURACH AROT DVK @75mm, A PRZY PRZEISCIACH POD
4. TABLICZKA PRZYtACZENIOWA TB-1 OZNACZ. Q PROJ. LATARNIA Z OPRAWA LED 16LEDS, 700mA, WW, 36/40W, ULICAMI - W RURACH ARQT SRS¢75,mm. . ) ]
B, FUNDAMENT BETONOWY B-70 proi 1L [strumier swietny oprawy 5100 Im], 6. PO WYBUDOWANIU NOWEGO OSWIETLENIA NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY UKEAD POLACZEN
ﬁ'ﬁLED 40W  NA SEUPIE ALUMINIOWYM 8,5m [wysokos¢ zawieszenia oprawy 7. OSWIETLENIE CHODNIKA | ULICY - KLASA OSWIETLENIA: ULICA S3, CHODNIK 54

H=8,5m, kqt 0°] NA WYSIEGNIKU 1,5m, ANODOWANYM [ KOLOR C 45]
+FUNDAMENT B-70 +TABLICZKA TB-1

UWAGA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA SIEC

ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

8,5m

&}

1. SUMA MOCY OPRAW OSWIETLENIOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO ROZBIORKIWYNOS! - [6 x 80W] = 480W OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )
2. SUMA MOCY OPRAW OSWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C
WYNQOSI - [7 x 40W] = 280W [wytgczniki nadmiarowo-pradowe lub bezpieczniki topikowe]
INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkéw Q
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow ZBIGNIEWBAKIEWICZ
ZADANIE INWESTYCYINE:
Przebudowa drogi gminnej 'Nﬁ;ﬁ,ﬁlﬂiszgﬁnitiﬁEﬁSi?E
- uIiCy Pasaierskiej w PRUSZKOWIE 1l kom, 602 271 291, e-mail: zhigniew, bakiewics@bakiewicz net
NAZWA PROJEKTU: )
H i Rozbidrka istniejgcego oswietlenia kablowego i TYTUE RISUNKU:
budowa nowego oéwietlenia kablowego nN YAKXS 4 x 25 mm? PLAN TRASY OSWIETLENIA ULICZNEGO

w ul.Pasazerskiej w miejscowosci Pruszkow
CHODNIK UL. PASAZERSKA [dlz. nr ew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 59/111815/7

i 5 — T 0br.0024 jedn. ew. Prustkow]
— C . y DATA: LiPIEC. 20200 skaa: 1 : 500 Faza: PB. ‘BRANZA: ELEKTRYCZNA
2,0m D,Um

[ PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU: ARKUSZ:
Zbigniew Bgkiewicz upr. nr St -785/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych E_O 1 38




Proj. linia energ. kablowa nN o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25mm?2 w rurach DVK i SRS @ 75mm L =208/259m + FeZn 30 x 4mm L =208/234m

Istn. kabel nN oswietlenia
ul. Ewy - kier. WKD
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e — |~ — e — | — — — — — t —————— = ! 1. SUMA MOCY OPRAW OSWIETLENIOWYCH PRZEZNACZONYCH
Tooon Il [ Rl - DO ROZBIORKI WYNOS! - [6 x 80W] = 480W
fussbe 2. SUMA MOCY OPRAW OSWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH
‘ WYNOQSI - [7 x 40W] = 280W
Istn. kabel nN oswietlenia
teren osiedla
ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA SIEC
OZNACZENIA

KOLOR === |STN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA DO ROZBIORKI

KOLOR PROJ. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA
OZNACZ. &~ ISTN. LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO SODOWA 80W NA StUPIE
<5k i BETONOWYM WZZ WYSIEGNIKIEM
OZNACZ. % ISTN. LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO SODOWA 80W NA StUPIE
BETONOWYM WZ Z WYSIEGNIKIEM - DO ROZBIORKI
OZNACZ. PROJ. LATARNIA Z OPRAWA LED 16LEDS, 700mA, WW, 36/40W,
Proj. 1L.  [strumieri Swietiny oprawy 5100 Im],

LED 40W NA StUPIE ALUMINIOWYM 8,5m [wysokos¢ zawieszenia oprawy
H=8,5m, kgt 0°] NA WYSIEGNIKU 1,5m, ANODOWANYM [ KOLOR C 45]
+FUNDAMENT B-70 +TABLICZKA TB-1

UWAGI

1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE | ZASILANE | STEROWANE BEDZIE Z ISTNIEJACEJ SZAFKI SOK ZLOKALIZOWANEJ PRZY
UL. PASAZERSKIEJ . ISTNIEJACA SZAFKA SOK ZLOKALIZOWANA JEST PRZY BUDYNKU STACI TRANSFORMATOROWE PGE .

2. NA CALE DtUGOSCI TRASY KABLI OSWIETLENIOWYCH NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE TASMA STALOWA OCYNKOWANA
FeZn 30x4mm | POtACZYC Z UZIEMIENIEM SEUPOW [ ZACISKI PRZEWODU "PEN" - ROZDZIAL NA PRZEWOD PE | N]. W RAZIE

POTRZEBY, PRZY StUPACH WYKONAC DODATKOWO UZIEMIENIE PUNKTOWE - SZPILKOWE, TAK ABY REZYSTACNJA UZIEMIENIA
WYNIOStA Rw<5,0 Q

3. PROJEKTOWANE LATARNIE WYPOSAZYC W TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE Z WKLADKA BEZPIECZNIKOWA Bi-Wts 2A

[ODDZIELNE DLA KAZDEJ OPRAWY] ORAZ W TABLICZKI ZACISKOWE TB-1, UMOZLIWIAJACE WPROWADZENIE 2-CH LUB 3-CH
KABLI ZASILAJACYCH WYKONANE W 11 KLASIE IZOLACII - PATRZ SCHEMAT IDEQWY.

4. OPRAWY OSWIETLENIOWE POLACZYC Z TABLICZKAMI BEZPIECZNIKOWYMI PRZEWODEM YDY 3x1,5mm? O 1ZOLACII 750V.
5. KABLE NALEZY UKEADAC NA CALEJ DEUGOSCI W NIEBIESKICH RURACH AROT DVK @75mm, A PRZY PRZEJSCIACH POD
ULICAMI - W RURACH AROT SRS@75mm.

6. PO WYBUDOWANIU NOWEGO OSWIETLENIA NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY UKEAD POEACZEN

7. OSWIETLENIE CHODNIKA | ULICY - KLASA OSWIETLENIA: ULICA S3, CHODNIK 54

ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENI

E ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C

[wytgczniki nadmiarowo-pradowe lub bezpieczniki topikowe]

INWESTOR:
Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

ZADANIE INWESTYCYINE:
Przebudowa drogi gminnej
- ulicy Pasazerskiej w PRUSZKOWIE

&2

ZBIGNIEWBAKIEWICZ

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
95-320 Mszczonbw - Badowo-Danki ul. Jodfowa 38
ted ko, 602 271 291, e-mail: thigniew bakiewice@bakiewicz.net

NAZWA PROJEKTU:
Rozbidrka istniejgcego oswietlenia kablowego i
budowa nowego oswietlenia kablowego nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul.Pasazerskiej w miejscowosci Pruszkdw

—obr. 0024, jedn. ew. Pruszkdw]

[dz. nrew. 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/1, 59/11815/7

TYTUt RYSUNKU:

SCHEMAT GEOWNY ZASILANIA

DATA: LIPIEC. 2020 skata: 1 500 Faza: PB. ‘ sranza: ELEKTRYCZINA
PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU: ARKUSZ:
Zbigniew Bgkiewicz upr. nr St -785/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych E_02 .39




Mapa lokalizacyjna
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