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Załącznik nr 2 

Stół porodowy 2 szt. (ginekologia i cesarskie cięcie)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane**

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2022/2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami 
	Tak /Podać
	

	2
	Koła o średnicy min. 120 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta 
	Tak /Podać
	≥ 125 mm - 3 pkt
124 – 121 mm - 1 pkt
= 120 mm - 0 pkt

	3
	Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym
	Tak /Podać
	

	4
	Napęd stołu elektrohydrauliczny
	Tak /Podać
	

	5
	Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm
	Tak /Podać
	

	6
	Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu nie centralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min 1450 mm.
	Tak /Podać
	

	7
	Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy.
	Tak /Podać
	

	8
	Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu
	Tak /Podać
	

	9
	Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub stół blokowany do podłoża za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej .
	Tak /Podać
	Centralny hamulec- 3 pkt
Wysuwane przystawki – 0 pkt

	10
	Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym 
	Tak /Podać
	

	11
	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłącza, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów)
	Tak /Podać
	

	12
	Pilot bezprzewodowy bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu i pilota.
	Tak /Podać
	Pilot bezprzewodowy bluetooth – 3 pkt.
Pilot bezprzewodowy w innym systemie- 0 pkt

	13
	Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej
	Tak /Podać
	

	14
	Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu (bez konieczności podłączania pilota do stołu)
	Tak /Podać
	

	15
	Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację)
	Tak /Podać
	

	16
	Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego
	Tak /Podać
	Alarm kolizyjny – 3  pkt.
Brak alarmu – 0 pkt

	17
	Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG.
	Tak /Podać
	

	18
	Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów:
- podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy
- segment plecowy
- siedzisko
- segment nożny
	Tak /Podać
	

	19
	Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70°
	Tak /Podać
	

	20
	Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25°
	Tak /Podać
	

	21
	Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach):
- wysokość blatu
- regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga
- regulacja przechyłów bocznych
- regulacja płyty plecowej
- regulacje podnóżków
- pozycja „0” za pomocą jednego przycisku
- pozycja flex/reflex
- przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona 
- przesuw wzdłużny
	Tak /Podać
	

	22
	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po 
naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie
	Tak /Podać
	

	23
	Funkcje ustawienia  blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie
	Tak /Podać
	

	24
	Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”)
	Tak /Podać
	> 6 pozycji – 3 pkt 
= 6 pozycji – 0 pkt

	25
	Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 115cm
	Tak /Podać
	

	26
	Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30°
	Tak /Podać
	

	27
	Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. 
	Tak /Podać
	

	28
	Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie 
min. -40°, +70°
	Tak /Podać
	

	29
	Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm  
	Tak /Podać
	

	30
	Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony
	Tak /Podać
	

	31
	System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) 
	Tak /Podać
	

	32
	Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody.
	Tak /Podać
	

	33
	Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 80 mm
	Tak /Podać
	

	34
	Materac z funkcja pamięci kształtu
	Tak /Podać
	

	35
	Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych
	Tak /Podać
	Paski żelowe – 3 pkt
Inne rozwiązanie – 0 pkt.

	36
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg  lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu
	Tak /Podać
	

	37
	Informacja o stanie naładowania baterii stołu na ekranie pilota przewodowego i bezprzewodowego
	Tak /Podać
	

	38
	Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu
	Tak /Podać
	

	39
	Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie
	Tak /Podać
	

	40
	Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu.
	Tak /Podać
	

	41
	Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym
	Tak /Podać
	

	42
	Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg
	Tak /Podać
	> 450 kg- 3 pkt 
= 450 kg- 0 pkt

	43
	Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg  
	Tak /Podać
	> 350 kg- 3 pkt
= 350 kg- 0 pkt

	44
	Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień 
	Tak /Podać
	

	Wyposażenie do ginekologii i cesarskiego cięcia:

	45
	Sekcja nóg, dzielona na dwa elementy, regulowane elektrohydraulicznie z dodatkową regulacją sprężyną gazową, odchylane na boki z mechanizmem blokującym w zakresie min. 120, możliwość szybkiego odłączenia – 2 komplety
	Tak /Podać
	

	46
	Wysuwana misa ginekologiczna 1 szt
	Tak /Podać
	

	47
	Podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 45 cm, na trzech przegubach kulowych, ustawiana przy pomocy jednego pokrętła. Po przekręceniu pokrętła następuje zwolnienie wszystkich przegubów. Mocowanie na szynie bocznej stołu za pomocą zintegrowanej klamry - 2 szt.
	Tak /Podać
	

	48
	Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt.
	Tak /Podać
	

	49
	Przygotowanie Bluetooth – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	50
	5 koło kierunkowe – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	51
	Pas brzuszny dł. min. 1350 mm – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	52
	Podpórka podudzia typu Göpel – 2 komplety
	Tak /Podać
	

	53
	Zacisk mocujący akcesoria na szynę boczną - 8 szt.
	Tak /Podać
	

	54
	Ramka anestezjologiczna – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	55
	Podkładka żelowa pod głowę zamknięta dla dorosłych – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	56
	Wózek na akcesoria z min. 5 szynami bocznymi wymiary wózka 630 x 580 x 1,430 mm – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	57
	Statyw kroplówki montowany na szynę boczną – 2 szt.
	Tak /Podać
	

	58
	Pas do mocowania nóg – 4 szt.
	Tak /Podać
	

	59
	Podparcie barku para rozmiar 200 x 120 – 2 komplety.
	Tak /Podać
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak /Podać
	 

	2
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii, usterki - nie dłuższy niż 48h.
                                  KRYTERIUM  OCENY  OFERT
Czas reakcji rozumiany jako podjęcie naprawy przez serwis w celu wyeliminowania/usunięcia awarii, usterki nie dłuższy niż 48h. 
	Tak /Podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak /Podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak /Podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak /Podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak /Podać
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu)
	Tak /Podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak /Podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak
	



Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
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 data i podpis
**uzupełnia Wykonawca

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą
Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 

2.1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Specyfikację przygotował Krzysztof Łęczewski 
