JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul. Kielecka 30/5

02-530 Warszawa

e-mail: biuro@k30.com.pl

NIP: 521-37-41-007

PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Jelenia Goéra
INWESTOR Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Goéra

NAZWA Termomodernizacja budynku
ZAMIERZENIA Miodziezowego Osrodka Socjoterapii
BUDOWLANEGO w Jeleniej Gorze.

Ul. Sprzymierzonych 9
ADRES | KATEGORIA | 58-560 Jelenia Géra

OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego:
BUDOWLANEGO Xi- budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej

Powiat: m. Jelenia Gora

POZOSTALE DANE Gmina: m. Jelenia Goéra

ADRESOWE Jednostka ewidencyjna: 026101_1, m. Jelenia Gora;
Obreb ewidencyjny: 0005, Cieplice — V;

Numer dziatki ewidencyjnej: 6/2.

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE SPECJALNOSC

. PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT: mgr inz. arch. 54/LLOIA/09 "
Marek Naja spec. architektoniczna

mgr inz. arch
SPRAWDZAJACY: Katarzyna

) 204/LBOKK/2017
G spec. architektoniczna
enca
ASYSTENT

PROJEKTANTA: mgr inz. arch. Justyna Boczek

18 KWIECIEN 2021 r.



Strona 2

branza architektoniczna

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



Spis tresci Projektu Wykonawczego

|. Dokumenty dolgczone do projektu (str.g)

1.

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢é opisowa (str.1-42)

O B O A

g

9.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis stanu projektowanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza techniczna, $rodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Warunki ochrony przeciwpozarowej

10. Uwagi koncowe

lll. Cze$¢ rysunkowa (str.15720)

Qo = O O B R [ s

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Elewacja pétnocna i potudniowa
Elewacje wschodnia

Elewacja zachodnia
Zestawienie stolarki
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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY dla:

Miasto Jelenia Gora

INWESTOR Pl. Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Gora
NAZWA Termomodernizacja budynku
ZAMIERZENIA Miodziezowego Osrodka Socjoterapii
BUDOWLANEGO w Jeleniej Gorze.

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ul. Sprzymierzonych 9

58-560 Jelenia Gora

Kategoria obiektu budowlanego:

Xli- budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej
i socjalnej

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Powiat: m. Jelenia Géra

Gmina: m. Jelenia Géra

Jednostka ewidencyjna: 026101_1, m. Jelenia Gora;
Obreb ewidencyjny: 0005, Cieplice — V;

Numer dziatki ewidencyjnej: 6/2.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:

art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r.

p0z.1333 z pdzniejszymi zmianami)

Katarzyna Genca

IMIE SPECJALNOSC
. PODPIS
I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT: mgr inz. arch. 54/LOIA/09 "
Marek Naja spec. architektoniczna
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. 204/L.BOKK/2017 \( f;

spec. architektoniczna
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania sa roboty budowalne zwigzane z termomodernizacja
budynku Mfodziezowego Osrodka Socjoterapii  zlokalizowanego przy  ul
Sprzymierzonych 9 w Jeleniej] Gorze. Obiekt ten zaliczany jest do Xl kategorii

obiektéw budowalnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wytyczne Inwestora.

* Wizja lokalna budynku.

» Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

+ Audyt energetyczny budynku.

* Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentow.

* Inwentaryzacja budowlana z 20 lipca 1979 r. opracowana przez Terenowy
Zespot Ustug Projektowych, projektant: inz. Czestaw Wandzel oraz inz. Jerzy
Bigus.

* Inwentaryzacja budowlana z 30 czerwca 2019 r. opracowana przez Biuro
Architektoniczno-Conslutingowe ,,BIARCO”, projektant: mgr inz. arch. Bogna

Skrzydlewska — Antos.
* Wytyczne konserwatorskie z dnia 18.01.2021 znak: JG/N.5183.37.2021.MP
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojacym, wzniesionym w ok. 1910 r.
w technologii tradycyjnej, murowany z cegty, kamienia ($ciany piwnic), kryty dachem
o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z pokryciem dachdwka karpiowka.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elekiryczna, wodociagowo-kanalizacyjna
oraz centralnego ogrzewania.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.

Dziatka jest w cato$ci zagospodarowana i ogrodzona.

3.1. Dane o budynku

o powierzchnia zabudowy - 428,02 m?
e powierzchnia uzytkowa -1570,00 m?
o kubatura - 5560,00 m*

18 KWIECIEN 2020 .
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. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Zalozenia ogdlne
Majac na uwadze wystepujgce uwarunkowania techniczne, istniejacg zabudowe
oraz zagospodarowanie terenu, w uzgodnieniu z inwestorem, zdecydowano sie na
wykonanie termomodernizacji. Ma ona obnizy¢ koszty eksploatacyjne budynku
poprzez zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan technicznych

umozliwiajgcych zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplna.

4.2. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania objeto prace budowlane zwigzane
z termomodernizacjg obiektow polegajgce na:
s wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem oryginalnych wymiardw,
proporcji oraz podziatdéw ;

» dociepleniu stropu nad Il pietrem dwiema warstwami wetny mineralnej o gr.
15cm A £ 0,035 W/(m-K) ;

W budynku zaplanowano réwniez wymiane instalacji centralnego ogrzewania -
wg. projektu wykonawczego branzy sanitarnej.

Dodatkowo przewiduje sie wymiane instalacji elekirycznej-oswietleniowej
budynku na instalacje typu LED - wg. projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Opracowanie nie ingeruje w program funkcjonalno — uzytkowy obiektu.

Opracowanie niniejsze sktada sie z cze$ci opisowej oraz rysunkowej.

Dokiadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu dostosowanie obiektéw do obowiazujacych przepiséw dotyczgcych
izolacyjnosci ciepinej przegrdéd zewnetrznych.

Grubosci warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie obliczen, zgodnych
z zapisami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla wspdtczynnikdw

przenikania ciepta U; od 1.01.2021 r.

Planowane prace nie naruszajg istniejacego ukfadu konstrukcyjnego budynkow.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres opracowania nie wymaga opinii technicznej. Posadowienie budynku

pozostaje bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja nie wplywa znaczaco na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

zapotrzebowania w wode i odprowadzania $ciekow - nie wprowadza sie

zmian w_istniejacych instalacjach odprowadzenia $ciekow, instalacja

wody hydrantowej oraz na cele C.O. podlega rozbudowie,

emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw), pytowych i ptynnych

- nie dotyczy planowanej inwestycii,

wytwarzania odpadoéw statych, z podaniem ich rodzaju i ilosci — nie

dotyczy, na podstawie rozporzadzenia z 23 grudnia 2019 r. w sprawie

rodzajéow odpadow i ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowiazku

prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 r., poz. 2531)

emisji hatasu oraz wibracji — nie przewiduje sie urzadzen, kiére miataby

przekroczy¢ dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku wq,(Dz.U.2012

r., poz. 1109).hatas emitowany przez pompy ciepta nie przekracza 55 dB,

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe wody powierzchniowe i podziemne — wykonanie planowanej

inwestycji nie wptywa negatywnie na otoczenie, glebe, wody i podziemie,

18 KWIECIEN 2020 r.
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7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy. Inwestor z goéry zaktada i decyduje sie na zastosowanie urzadzen,

kibre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach.

8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

a) Zapotrzebowanie obiektu na cele grzewcze obiegu C.O.: 100.4 kW
Zapotrzebowanie na cele grzewcze obiegu C.W.U.: 6.1 kW,

b) dostepne nosniki energii:

- energia elektryczna

c) wyboér dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego — zradio energii stanowi kociot na paliwo state

- systemu alternatywnego — Zrédto energii stanowi pompa ciepta

Do zasilania budynku Miodziezowego Os$rodka Socjoterapii zaprojektowano

system ogrzewania oparty na powietrznych pompach ciepta.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe] wykracza poza zakres
opracowania.

K30 Sp. z 0. 0., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl



10. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot stosowaé wylgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiadac
odpowiednie obowigzujace atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne

oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami i by¢ | gatunku.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnié

sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sa jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowa¢ jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdbw (urzadzen), ktére majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty réwnowazne, pod warunkiem ze
zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkéw eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzadzenia) opisane w projekcie.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi elementami sktadajgcymi sie

na komplet dokumentacji projektowe;j.

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane, obowigzujgce warunki techniczne, ustawy
i rozporzadzenia; »
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
e obowigzujace Normy (wg P.K.N.);

o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcdw materiatéw i urzadzen.

Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
powinny zostal sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie nalezy

odmierza¢ wymiarow z rysunkow, ani tez uzywadé ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z technologia producenta, z uzyciem

systemowych akcesoridéw, zgodnie ze sztukg budowlana.

18 KWIECIEN 2020 1.
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Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do wykonania

projektowanych rob6t budowlanych.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowe, nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe, jesli spetnia warunki art. 36a ust.5 Prawa budowlanego. Nieistotne
odstgpienie moze dotyczy¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatow i wyrobow
innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz w projekcie oraz
posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatow.

Wprowadzenie zmian powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ scisle wg zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowe] i warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe lub

zgtoszeniu robot budowlanych.

Kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie

z kompletem Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystagpieniem do realizacji i zamdwienia elemeniow wykonczenia
i wyposazenia, elementow instalacji sanitarnych i elektrycznych nalezy bezwzglednie

sprawdzic ilosci | wymiary zamawianych elementow.

Wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych prad nalezy
uziemic.

Zastosowane rozwigzania materiatowe musza by¢é wykonywane scisle wg

instrukeji producenta badz zawartych w aprobatach.
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