KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ OBUDOWY
POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH

< EI 30 WYMAGANE

NALEZY WYKONAC ROLETY O KLASIE

/ ODPORNOSCI OGNIOWE EI 30

SZEROKOSC POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ

NALEZY WYKONAC DRZWI O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60 ]

BALKON

NIEPRAWIDEOWY KIERUNEK
OTWIERANIA DRZWI DO SALI
PRZEZNACZONEJ DLA

PONAD 50 OSOB
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KLATKA SCHODOWA K1 NIE SEUZY

DO CELOW EWAKUACJI ﬁ

SZEROKOSC POZIOMEJ DROGI
EWAKUACYJNEJ
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LOKALNIE ZAWEZONA
/ DO MIN. 1,02 m < 1,20 m WYMAGANE

]

toaleta
14,9 m2

SZEROKOSC SPOCZNIKA

1

MIN. 1,15 m < 1,50 m WYMAGANE
/ WARUNEK 2H+S
66 # 60+65 m WYMAGANE

%

WYSOKOSC STOPNI
0,18 m > 0,175 m WYMAGANE
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1,44 m < 1,50 m WYMAGANE
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SZEROKOSC BIEGU
0,97 m < 1,65 m WYMAGANE

x SZEROKOSC DRZWI NA

(550 0SOB/2 KIERUNKI = 275 0SOB

I

42,8 m >30 m WYMAGANE

e . T

PRZEZNACZONEJ DLA MNIEJ NIZ 20 0SOB

BRAK BALUSTRAD PRZYSCIENNYCH

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA

WYSOKOSC BALUSTRADY
0,83 m < 1,10 m WYMAGANE

NALEZY WYKONAC DRZWI DYMOSZCZELNE
0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EIS 30

DtUGOSC DOJSCIA PRZY JEDNYM DOJSCIU

SZEROKOSC POZIOMEJ DROGI EWAKUACYJNEJ

SPOCZNIK W KSZTALCIE POLKOLA O PROMIENIU

DRODZE EWAKUACYJNEJ 1,00 m < 1,65 m WYMAGANE

PRZYJMUJAC MIN SZER. DRZWI 0,6m NA 100 OSOB)

WYSOKOSC BALUSTRADY
0,82m < 1,10 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA K3 NIE SEUZY

DO CELOW EWAKUACJI

BRAK BALUSTRAD PRZYSCIENNYCH

LOKALNE OBNIZENIE WYSOKOSCI
DROGI EWAKUACYJNEJ NA BIEGU
SCHODOW DO MIN. 1,75 m < 2,00 m

SZEROKOSC BIEGU

0,95 m < 1,20 m WYMAGANE

ODLEGEOSC MIEDZY BUDYNKAMI
1,18 m < 4,00 m WYMAGANE
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NALEZY WYKONAC SCIANE ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 Z DRZWIAMI
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DRODZE EWAKUACYJNEJ 0.83m <110 m WYMAGANE 50
25,3 m > 20 m WYMAGANE ’ ’
SZEROKOSC POZIOMEJ DROGI WARUNEK 2H+S
EWAKUACYJNEJ 66 # 60+65 m WYMAGANE
1,25 m < 1,40 m WYMAGANE
1 25 5 10 15 20

35

WYSOKOSC BALUSTRADY
0,88 m < 1,10 m WYMAGANE
WYSOKOSC STOPNI
0,195 m > 0,175 m WYMAGANE
WARUNEK 2H+S
64+69 # 60+65 m WYMAGANE

SZEROKOSC BIEGU
1,27 m < 1,65 m WYMAGANE

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA
W TRYBIE § 256.2 [WT]

SZEROKOSC DRZWI NA
DRODZE EWAKUACYJNEJ 1,00 m < 1,65 m WYMAGANE

(550 0SOB/2 KIERUNKI = 275 OSOB
PRZYJMUJAC MIN SZER. DRZWI 0,6m NA 100 OSOB) KB

NALEZY WYKONAC DRZWI DYMOSZCZELNE
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 30

WYSOKOSC DROGI EWAKUACYJNEJ

W77 7777777777777 W77

'(3’3:

20

\2%

nr pom.

201

12,6 m2

1,93 m < 2,00 m WYMAGANE
3 2
korytarz P
32,6 m2 A
'y ﬂ
/1
ﬂ ﬂ ‘%%
toaleta A
toaleta A
9,5m2 A
2,6 m2 A 2%
95 KB1 e
H=1,93'm ) —
e W 202
* 79,4 m2
gm
sop S
00}
D}f'/
« 2%
korytarz
21,1m2 TP 203
103,2 m2
SZEROKOSC POZIOMEJ DROGI
EWAKUACYJNEJ
1,16 m < 1,65 m WYMAGANE
45 50 55

60m

7777777277777 707000077

BRAK BALUSTRAD PRZYSCIENNYCH
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LEGENDA:
- DEMONTAZ

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

- KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

POZAROWEJ

1

- GLOWNY WYLACZNIK PRADU

*

0
1
A

- STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

- WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY

- PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.

*%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE
WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.
*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI

MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL Ili

PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI WYNOS! 550.

FILHARMONIA
POZNANSKA" 1.,

Obiekt:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

AL. NIEPODLEGEOSCI 12, 61-857 POZNAN

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TRYBIE:
-§ 2 ust 3ai4rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Temat:

Nazwa rysunku: RZUT Il PIETRA
Nr rys.
?gu 06
S
s
Skala:
1:100
3
g Grudzien
& 2017
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(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z pzn. zm.) Niniejsze
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Autor opracowania: J.P.Projekt Jacek Podvma

Jjedynie w cafosci.




