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LEGENDA:

- DEMONTAZ

- GRANICA STREF POZAROWYCH

- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJSCIE EWAKUACYJNE

- WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY
POZAROWEJ

o
o>

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

- GLOWNY WYEACZNIK PRADU

o .
Loy
WHACDK PRADU

- STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

% DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.

%%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE
WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.

*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI
MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

NIEPRAWIDEOWOSCI:

1. NIEUDOKUMENTOWANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE | KLASA
REAKCJI NA OGIEN KONSTRUKCJI DACHU < R30, NRO.

2. NIEUDOKUMENTOWANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | KLASA
REAKCJI NA OGIEN PRZEKRYCIA DACHU < RE 30, NRO.

3. BRAK PRZEGROD ODDZIELAJACYCH PODDASZE UZYTKOWE OD PALNEJ

KONSTRUKCJI | PALNEGO PRZEKRYCIA DACHU O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI 60.

4. BRAK HYDRANTOW DN 25 W CALYM BUDYNKU.
NALEZY WYKONAC INSTALACJE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.

5. NIEPRAWIDEOWY SPOSOB WYKONANIA PRZECIWPOZAROWEGO
WYtACZNIKA PRADU.

NALEZY WYKONAC INSTALACJE ODCINAJACA PRAD W SPOSOB ZGODNY
Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

UWAGI:
1. NALEZY UDOKUMENTOWAC LUB DOSTOSOWAC KLASE REAKCJI NA OGIEN

OKELADZIN SCIAN ORAZ WYDKEADZIN PODEOGOWYCH NA DROGACH
EWAKUACYJNYCH.

2. NALEZY ZABEZPIECZYC NIEOSEONIETE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU
DO KLASY REAKCJI NA OGIEN NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL Il
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSOB NA KONDYGNACJI WYNOS! 195.
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