Poznan, dnia 3 sierpnia 2018 .
£ 20N i
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.244.1.2018

POSTANOWIENIE Nr 244/2018

Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Panstwowej Strazy Pozarnej (.t Dz. U. z 2018 r. poz. 1313) w zwigzku
z § 2 ust. 3a i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(.t. Dz. U. z 2017, poz. 2285), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,, Ekspertyza techniczng
stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku ,,B” Uniwersytetu Ekonomicznego przy al.
Nlepodlegloscl 12 w Poznanlu”, sporzgdzone] przez rzeczoznawceow: budowlanego Pana
Kazimierza Miedzinskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jacka
Podyme, z okreslonymi w pkt. 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. pozostawienia klatki schodowej KB1 o minimalnej szerokosci biegu 95 cm, klatki
schodowej KB3 o minimalnej szerokosci biegu 96 cm oraz klatki schodowej KB
o minimalnej szerokosci biegu 120 cm, a takze schodéw K6 o minimalnej szerokosci
biegu wynoszgcej 90 cm,
2. pozostawienia nastepujacych nieprawidtowosci dotyczacych spocznikéw:
— braku spocznikow w pomieszczeniach 032 i 033 w przyziemiu,
— spocznikow o minimalne) szerokoscl 110 cm na klatce schodowe) KB1,
— spocznika o szerokosci 85 cm na schodach zewnetrznych przed wejsciem B,
— spacznika o szerakosai 45 cm na schoadach zewnetrznych przed wejsciem R1,
— sputziiika u szetukuScl T8 i tia schivdach zewnigliziiych przed wejScietn B3,
— spocznika o szerokosci 45 cm na schodach zewnetrznych przed wejsciem
do filharmonii,
— spocznika o szerokosci 85 cm na schodach zewnetrznych przed wejsciem
od strony ulicy §w. Marcin,
spucztihe w hszluleic polokigyu o protiicniu 144 i na klalee sclivdowe) KB3,
— spocznikow na klatce schodowej KB o minimalnej szerokosci 127 cm,
3. pozostawienia szerokosci uzytkowej biegu schodéw zewnetrznych przed wejsciem B
o szeroko$ci 125 cm oraz przed wejsciem B3 o szerokosci 125 cm,
4. pozostawienia wysokosci stopni na wewnetrznych klatkach schodowych:
KB3 do 18 cm,
— KB1do 18 cm,
— KB do 19,5 cm,
— schodow K6 do 19 cm,
5 poznstawienia  szeroknsni  stopni schoddw  wewnetrznych  (wariinek  2h+s)
na nastepujacych klatkach schodowych:
— KB o szerokosci 69 cm,
— K5 o szerokosci 66 cm,
— K6 o szerokosci 67 cm,
— K7 o szerokosci 68 cm,
6. pozostawienie szerokosci stopni na nastepujacych schodach zewnetrznych przy
wejsciach do budynku:
— schodach przed wejsciem B o szerokosci 30 cm,
— schodach przed wejsciem B1 o szerokosci 30 cm,
— schodach przed wejsciem B3 o szerokosci 25 cm,
— schodach zewnetrznych przed wejSciem do Filharmonii Poznanskiej
o szerokosci 30 cm,
7. pozostawienia w jednym biegu na schodach K6 18 stopni,
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pozostawienia nieodpowiedniej wysoko$ci balustrad na nastepujgcych klatkach
schodowych i schodach:
— K1 o wysokosci balustrady 95 cm,
— KB3 o wysokosci balustrady 83 cm,
— KB1 o wysokosci balustrady 82 cm,
— KB o wysokosci balustrady 88 cm,
— K5 o wysokosci balustrady 99 cm,
— K6 o wysokosci balustrady 83 cm,
K8 o wysokosci balustrady 95 cm,
pozostaWIenla braku balustrad oraz poreczy na klatkach schodowych K1, KB3, KB1,
KB oraz schodach K5, K6, K7 i K8 (balustrady/porecze tylko po jednej strome)
pozostawienia szerokosci drzwi do kabin ustepowych o minimalnej szerokosci 60 cm,
pozostawienia nieudokumentowanej klasy odpornosci ogniowej i klasy reakcji na ogien
konstrukgji dachu,
pozostawienia nieudokumentowanej klasy odpornosci ogniowe;j i klasy reakgji na ogien
przekrycia dachu,
pozostawienia nieudokumentowanej klasy odporno$ci ogniowej konstrukcji i przekrycia
dachu nad patio,
pozostawienia nieodpowiedniej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji schodow oraz
ich wykonczenia w nastepujacych lokalizacjach:
— klatki schodowej K1 w obszarze konstrukcji i drewnianego wykonczenia,
— klatki schodowej KB1 z uwagi na wykonczenie z wyktadziny wykonanej z PCV
o nieudokumentowarne| klasie reakcji na ogien,

— schoddéw K8 i K6 z uwagi na drewniang konstrukcje biegéw i spocznikéw oraz
wykonczenia z wyktadziny o nieudokumentowanej klasie reakgji na ogien,
utrzymania braku oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele biurowe

od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu,
pozostawienia central wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych z nimi zwigzanych
zamontowanych w nieuzytkowej przestrzeni poddasza o palnej konstrukcji drewnianej
zamiast w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym,
pozostawienia kottowni gazowej z kottami o tgcznej mocy cieplnej wynoszgcej 2146 kW
zlokalizowanej w przyziemiu budynku,
pozostawienia nieodpowiedniej szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych dla mniej niz 3 os6b, ktére wynoszg minimum 60 cm oraz
z pomieszczen dla wiecej niz 3 osoéb , ktére wynoszg minimum 70 cm,
pozostawienia nieodpowiedniej szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
2 Klatek schodowyclh:

— z klatki schodowej KB o szerokosci wyjscia 103 cm,

— z klatki schodowej KB3 o szerokosci wyjécia 100 cm,

— z klatki schodowej KB1 i KB2 o szerokosciach wyjs¢ 100 cm,

pozostawienia nieodpowiedniej szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej o minimalne;
szeroko$ci 80 cm oraz na | pietrze drzwi na korytarzu o szerokosci 95 cm, a takze na
pietrze drzwi na korytarzach i do klatek schodowych o szerokosci 100 cm,
pozostawienia nieodpowiedniej szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwiowego
w drzwiach dwuskrzydiowych o minimalnej szerokosci jednego skrzydta 45 cm,
pozostawienia szerokosci drég ewakuacyjnych o minimalnej szerokosci 116 c¢cm oraz
lokalnych przewezen do 80 cm, przeznaczonych do ewakuacji dla wiecej niz 20 osob,
pozostawienia szerokosci drog ewakuacyjnych o minimalnej szerokosci 100 cm oraz
lokalnych zawezen do 94 cm, przeznaczonych do ewakuagji nie wigcej niz 20 osob,
utrzymania niekompletnego wydzielenia klatek schodowych, z ktérych K1, KB1, K5,
K6, K7, K8 pozostang bez zmian,

pozostawienia nieodpowiedniej diugosci doj$¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej nr 2
(zasadnicza bryta budynku z dziedzincem wewnetrznym) w nastepujgcych
lokalizacjach:
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— dla pomieszczen 314,i1315a i 316 z maksymalng dtugoscig dojscia wynoszacg
23,8 m przy jednym kierunku dojscia,

— dla pomieszczen 212 i 213 z maksymalng dfugo$cig dojscia wynoszgcg 24,8 ,
przy jednym kierunku doj$cia,

— dla pomieszczen 114b i 115b z maksymalng diugoscig doj$cia wynoszacg 19,2
m przy jednym kierunku dojscia,

— dla pomieszczenia 15 z maksymalng diugoscig dojscia wynoszacag 25,6 m przy
jednym kierunku dojscia,

— dla pomieszczen 22, 23, 24, 25, 26, 27 z maksymalng dtugoscig dojscia
wynoszgcg 27,5 m przy jednym kierunku doj$cia,

— dla pomieszczen 035a, 035b, 032, 033, 030, 029 z maksymalng dtugoscig
dojscia wynoszacg 31,3 m przy jednym kierunku dojscia,

pozostawienia nieodpowiedniej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej nr 3
(potudniowe skrzydto budynku) w nastepujgcych lokalizacjach:
— dla pnmirszezen N4, N5 i NAR 7 maksymalng dhignénia dnjsnia wynnszarq 12,8
m przy jednym lkierunlu dojacia,
— dla pomieszczenia 09 z maksymalng dtugoscig dojscia wynoszacg 12,6 m przy
jednym kierunku dojscia,

26. pozostawienia minimalnej odlegtosci miedzy budynkami (bedgcymi odrebnymi strefami
pozarowymi) wynoszacej 6,0 m miedzy Scianami wewnetrznego patio,

27. pozostawienia minimalnej odlegtosci miedzy budynkami wynoszacej 5,0 m miedzy
przedmiotowym budynkiem, a przeszklong Sciang portierni,

28. pozostawienia odlegtosci miedzy budynkami (otworami bezklasowymi w réznych
strefach pozarowych) w minimalnej odlegto$ci wynoszacej 1,18 m miedzy Scianami
zewnetrznymi stref pozarowych budynku oraz minimalnej odlegtosci wynoszacej 1,57
m miedzy $cianami wewnetrznego patio,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzan zamiennych,
wskazanych w pkt. 7 ,Ekspertyzy technicznej ..." {j.:

— wykonania systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami,

— wigczeniem systemu sygnalizacji pozarowej do systemu monitoringu pozarowego
podtgczonego z wiasciwg miejscowo komenda Panstwowej Strazy Pozarnej,

— podtgczenie systemu sygnalizacji pozarowej do certyfikowanego systemu wizualizacji
zlokalizowanego w budynku A. Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ kanat kablowy
umozliwiajgcy utozenie tras kablowych miedzy budynkami,

— wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych,

— wyposazenie budynku w oprawy o$wietleniowe umozliwiajgce dynamiczne
wyswietlanie znaku informacyjnego dotyczgcego kierunku ewakuacji na granicy 2
strefy pozarowej (bryta gtéwna budynku) oraz 3 strefy pozarowej (skrzydfo
potudniowe budynku),

— wyposazenia budynku w adresowalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do
akustycznego sygnalizowania pozaréw w sposéb gtosowo-tonowy. System zatgczany
bedzie na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania w sposob na przemienny bedzie emitowac¢ sygnat alarmowy
oraz gtosowy zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, 3

— podziatu budynku na strefy pozarowe zgodnie z zatozeniami w pkt. 5.7. ,Ekspertyzy
technicznej ...”, zachowujgc podziat dwoch gtownych stref pozarowych wg podziatu
bryty budynku na bryte zasadniczg z wewnetrznym patio oraz skrzydto potudniowe,
dzieki czemu mozliwa bedzie ewakuacja do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji,
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wydzislenia porarowsgo klatek achodowych KD i KD3 prrzex ramlmnigeie drrwiami
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wyposazone w urzgdzenia zapoblegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

— wykonanla dodatkowego przejScia umozliwigjgcego ewakuacie z | piglia
pomieszczen filharmonii klatkg schodowg KB3,

— ograniczenia liczby os6b do 50 w salach dydaktycznych 316, 211, 212, 5 oraz 025,

— zabezpieczenia nieostonietych elementéw konstrukcji dachu do klasy reakcji na ogien
nierozprzestrzeniajgce ognia,

— uporzgdkowanie zakreséw dziatann i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu i dopasowanie do przyjetych stref pozarowych w budynku,

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy jednoczesnym

zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej ..." oraz
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm,

pod warunkiem
1. demontazu $cianek dzialowych wykonanych z piyt drewnopochodnych
pozbawionych odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej i reakcji na ogien
w czesci Filharmonii Poznanskie;.

Uzasadnienie

Pan Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
petnomocnik Inwestora, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a i 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (.t. Dz. U. z 2017, poz. 2285)
przadetawinnych w ,Fkepartyzia tachnicznaj...”

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowac przedstawione przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzania, umozliwiajgce dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowej naktadajac dodatkowy obowigzek.

Konieczno$¢ demontazu $cianek dziatowych z ptyt drewnopochodnych pozbawionych
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej i reakcji na ogien w czesci budynku zajmowanej
przez Filharmonie Poznanskg mana celu zapewnienie poprawy bezpieczenstwa
pozarowego w catym budynku bedgcym przedmiotem opracowanej ,Ekspertyzy
technicznej...”. Ponadto, poprawione =zostang przebiegi drég ewakuacyjnych dajgc
mozliwoé¢ ewakuacji w réznych kierunkach.

Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,
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- pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg

+ realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywad tacznle z ,Ekspertyzg technlczng ...",

— po  wykonaniu wszyslkich zalecerit zawailych w  przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

KOMEND?

Pans

Otrzymuja:

1. Jacek Podyma
ul. Mylna 54/10
60-858 Poznan
2. KM PSP w Poznaniu
3. aa.

Zatacznik:

1. Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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