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SZEROKOSC STOPNI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH
0,30 m < 0,35 m WYMAGANE

ELEWACJA POLUDNIOWA
OD AL. NIEPODLEGtOSCI

SZEROKOSC DRZWI STANOWIACYCH
WYJSCIE EWAKUACYJNE
1,03 m < 1,20 m WYMAGANE

SW. MARCIN
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STAN ISTNIEJACY

COKOL

stan istniejgcy - redniokrystaliczny granitoid barwy biatoszarej, z
pojedynczymi szlirami diorytoidu oraz zytami pegmatytu, pokryty
ciemnymi nawarstwieniami brudu i sadzy.

PARAPETY OKIENNE

stan istniejgcy - parapety oryginalne wykonano z duzych ptyt
tupka bazaltowego. Widoczne sq silne rozwarstwienia
sedymentacyjne. W oknach przyziemia od strony ul. $w. Marcin
oryginalne parapety bazaltowe zastgpiono wtérnymi ptytami z
polerowanego granitoidu Gabro. W $cianach szczytowych i na
dziedzirficu parapety z blachy.

FRAGMENTY DEKORACJI WIEZY

|+

stan istniejacy - technika tynkarska, drobnoziarnista zaprawa
cementowo-wapienng zatartg na gtadko. Uproszczone, wtorne
detale imitujg drobnoziarnisty piaskowiec.

OKLADZINA ELEWACJI - TYNK

stan istniejacy - pierwotne, jasne, imitujace okfadzing kamienng,
tynki wapienno cementowe o zréznicowanej fakturze (szorstka
terabona $cian prostych i gladkie obramowania okien) na catosci
elewaciji pokryte wtérnym, cementowym fakturalnym tynkiem
barankowym, zakrywajacym pierwotny wystrdj architektoniczny.

DETALE ZATYNKOWANE

UZUPELNIENIA CEMENTOWE BLOKOW KAM.
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ORYGINALNE KRATY OKIENNE
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WTORNE KRATY OKIENNE
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o Usuniecie wtdrnych krat okiennych lub wymiana na
nowe wykonane na wzr oryginainych.

RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK
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stan istniejacy - bardzo dobry, niedawno wymieniono

OPIERZENIA Z BLACHY TYTAN-CYNK
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stan istniejacy - opierzenia dachu bardzo dobre, niedawno
wymieniono, natomiast pozostate opierzenia gzymsoéw, balkonéw
i daszkow posrednich w ztym stanie technicznym.

NOWA DACHOWKA CERAMICZNA
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stan istniejacy - bardzo dobry, niedawno wymieniono

STARA DACHOWKA CERAMICZNA

16

stan istniejacy - dachowke pokrywa czarny nalot
zanieczyszczen - sadzy.

FRAGMENT MURU PRUSKIEGO

17

stan istniejacy - konstrukcja okna na $cianie podwérzowej
wykonano w technice stupowo-ryglowej, drewnianej z
wypetnieniem ceramicznym, tynkowanym.

WSPOLCZESNA WINDA PANORAMICZNA

18

KANALY | URZADZENIA WENTYLACYJNE

21

zaleca sig kompleksowe rozwigzanie problemu kanatow i
klimatyzatorow - poprzez scentralizowane jednostki na terenie
dziedzifica - rozwigzanie to uwolni elewacje od szpecacych
elementéw

BALUSTRADA STALOWA
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SZEROKOSC DRZWI STANOWIACYCH

WYJSCIE EWAKUACYJNE J
1,00 m < 1,20 m WYMAGANE

ZEWNETRZNYCH
0,30 m < 0,35 m WYMAGANE

ELEWACJA WSCHODNIA
OD STRONY DZIEDZINCA

ZEROKOSC STOPNI SCHODOW

LEGENDA:

-~ - — -DEMONTAZ

- GRANICA STREF POZAROWYCH
- POMIESZCZENIE WYDZIELONE POZAROWO

- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJSCIE EWAKUACYJNE

- WYJSCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY
POZAROWEJ

- PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

- GLOWNY WYEACZNIK PRADU

A - STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM

DRZWI O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m.

*%  DRZWI DO POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DLA NIE

WIECEJ NIZ 3 0SOB O SZEROKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 0,8 m.

*%% SZEROKOSC NIEBLOKOWANEGO SKRZYDtA DRZWI

MNIEJSZA NIZ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL I/ ZL il

Obiekt:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
AL. NIEPODLEGLOSCI 12, 61-857 POZNAN

PROJEKT

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W TRYBIE:

§ -§2ust 3ai4rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).
2
Nazwa rysunku: ~ ELEWACJA POEUDNIOWA | WSCHODNIA OD DZIEDZINCA
Nr rys.
IS 12
S
Skala:
1:100
§
S Grudzien
SQ 2017

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami auforskimi zgodnie z ustawa o prawie auforskim i prawach pokrewnych z dnia 4 Tutego 1994 T.
(Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z pozn. zm.) Niniejsze opracowanie moze byc rozpatrywane i kopiowane jedynie w cafosci.
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