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| PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.1. Wymiana nawierzchni
Prace budowlane przewidujg wymiane catej nawierzchni utwardzonej znajdujgcej sie w potnocnej
czesci dziatki, w przestrzeni pomiedzy budynkiem administracji a p6inocnag granicg dziatki — zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu, z zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych prawidtowe odprowadzanie
wod opadowych. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, utozona na podbudowie o
warstwach:
— podsypka z miatu kamiennego — 5 cm,
— podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm,
— wzmocnienie podfoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa — 15 cm
— grunt rodzimy.

2. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE, PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

2.1. Demontaz i montaz ogrodzenia panelowego

Nalezy zdemontowac¢ elementy istniejgcego ogrodzenia przy wschodniej granicy dziatki, na odcinku
pomiedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem znajdujgcym sie na dziatce sgsiedniej, oraz ogrodzenia
przy przeciwnej, zachodniej granicy, z bramg wjazdowa oraz niewielka Sciang murowana.

Po stronie wschodniej, nowe ogrodzenie nalezy ustawi¢ po obwodzie pétnocno-wschodniej granicy
dziatki, zgodnie z rysunkiem, posadawiajgc stalowe stupki konstrukcji ogrodzenia w podziemnych
betonowych fundamentach. Pomiedzy stupkami zamontowac¢ prefabrykowane panele stalowe ogrodzenia, z
pionowymi lamelami. Rozstaw stupkdéw, wielkos¢ i gteboko$¢ posadowienia fundamentéw ogrodzenia oraz
doktadne wymiary poszczegdlnych elementéw ogrodzenia panelowego uzaleznione sg od wyboru
producenta i konkretnego produktu sposréd dostepnych na rynku elementéw spetniajgcych wymagania
niniejszej dokumentacji, po zaakceptowaniu wyboru przez Inwestora.

Po stronie zachodniej, nowe ogrodzenie nalezy wybudowa¢ w sposob analogiczny do ww.
ogrodzenia z ustawieniem go w linii ogrodzenia istniejgcego, biegngcego wzdtuz zachodniej elewac;i
budynku administracyjnego, takze wzdtuz granicy dziatki z tym, Zze ogrodzenie posiada betonowe cokoty
pomiedzy stupkami a wysoko$¢ paneli uwzglednia wymiar cokotu. W tym miejscu nalezy zamontowac brame
przesuwng, do recznej obstugi, z mechanizmem umozliwiajgcym zamkniecie bramy (na klucz lub ktédke).
Lokalizacja bramy zgodnie z rysunkiem.

Ogrodzenia stalowe malowane farbg ochronng do metalu w kolorze jasnym szarym.

2.2. Remont ogrodzenia z cegly

Ogrodzenie murowane, wzdtuz potudniowej granicy dziatki, przeznaczone w catosci do oczyszczenia
z brudu i powlok malarskich oraz uzupetnienia ubytkéw cokotu, muru i stupkdw. Miejsca z ubytkami nalezy
uzupetni¢ materiatami o wygladzie i kolorystyce mozliwie najbardziej zblizonej do istniejgcych materiatow.
Nadlane betonem uzupetnienia cegiet nalezy skuc¢ i uzupetni¢ cegtami.

Stalowe panele ogrodzenia oraz furtka wejSciowa, po oczyszczeniu piaskowaniem, nalezy
zaimpregnowac i pomalowaé na czarno.

2.3. Remont rampy zewnetrznej
Remont rampy polega na zdjeciu nawierzchni z kostki betonowej utozonej jako podjazd rampy a nastepnie
uzupetnieniu i naprawieniu podbudowy pod wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy
zachowaniu dotychczasowych, pierwotnych parametréw geometrii rampy. Grubos¢ warstw podkiadowych
pod nowg nawierzchnie bedzie mozliwa do zweryfikowania dopiero podczas prac demontazowych istniejgcej
nawierzchni i odkryciu wewnetrznego wypetnienia konstrukcji rampy.

Podczas remontu rampy nalezy takze oczysci¢ tynki zewnetrzne catej jej konstrukcji i obudowy,
uzupetni¢ ubytki materiatowe oraz tynku, a nastepnie pomalowaé boczne $ciany rampy wodoszczelng i
wodoodporng farbg do fasad, w kolorze jasnym szarym (mozliwe najbardziej zblizonym do koloru stalowego
ogrodzenia od strony ul. Parkowej).

3. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

3.1. Kanalizacja deszczowa

Przylacze kanalizacji deszczowej

Na potrzeby remontu parkingu przy budynku powiatowego biura geodezji i katastru w Swidnicy
projektuje sie dwa nowe wpusty drogowe.

Warunki techniczne podigczenia do sieci wg pisma SPWiK w Swidnicy, z dnia 26.06.2023 r., dot.
zapewnienia odbioru wéd opadowych i warunkéw technicznych podigczenia ul. Parkowa 2, dz. nr 811 w
Swidnicy. Pismo jako zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

Odprowadzenie wdd z tych wpustow projektuje sie do wspdinej studni z osadnikiem-piaskownikiem
o gtebokosci 0,5 m. Ze studni Sd1 Scieki deszczowe i roztopowe odprowadzane sg do projektowanej studni
na istniejgcej sieci kd200

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC-S SN8 de160.

Przed wpieciem do studni Sd2 nalezy wykonaé zasyfonowanie.



Rurociggi przylgcza kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopie otwartym oszalowanym, do
gtebokosci 1,0 m deskowaniem azurowym a ponizej deskowaniem szczelnym, na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. (liczac od zewnetrznej $cianki dna rury), zageszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby
Proctora. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przed
zasypaniem, w otwartym wykopie, pracownik SPWiIK musi dokonaé odbioru przytacza kanalizacii
deszczowe;.

Po wykonaniu préb szczelnosci rurociagi nalezy réwniez obsypywac i zasypywaé warstwg materiatu
piaskowo-zwirowego o wysokosci 30 cm ponad zewnetrzng Scianke wierzchu rury, réwniez z doktadnym -
takim, jak wyzej opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu
bokéw przewodu. Takze pozostata cze$¢ zasypki wykopu powinna byé zageszczana w opisany powyzej
sposob.

Teren wzdtuz wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999.

Trase przytgcza kanalizacji deszczowej oraz Srednice i spadek rurociggu pokazano na zatgczonych
rysunkach.

Wymagania i zalecenia

Materiaty, normy, atesty:

Przylacze kanalizacji deszczowej wykona¢ z materialdw posiadajgcych aktualne aprobaty
techniczne, badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, Normami Europejskimi, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, $wiadectwa jakosci. Poszczegdlne wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny
by¢ trwale oznakowane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje danego wyrobu oraz odniesienie do niego
poszczegodlnych atestéw.

Transport, skladowanie elementéw sieci, czynnosci montazowe, realizowa¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi wytycznymi dostawcy materiatow (elementéw sieci).

Prace przygotowawcze, roboty ziemne
Wytyczenie trasy przylgcza wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdjecia domiarow
charakterystycznych punktéw trasy z mapy sytuacyjnej. Wykopy nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenne.

Wymiana istniejgcej rury

Po usunieciu istniejgcej nawierzchni betonowej wraz z podbudowg nalezy usungg¢ istniejgcg rure
kamionkowg ksD150 i zastgpi¢ ja nowg, PCV160, na odcinku od studni do wigczenia w kd200 (odcinek
ok. 18 mb).

Uwagi kohcowe
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy

opracowaniem obiektu a jego realizacjg nie nastgpity zmiany w uzbrojeniu podziemnym terenu, przez ktéry
majg by¢ prowadzone rurociggi.

Nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie w miejscach w ktérych prowadzone sg prace ziemne a nie
jest przewidziana wymiana lub remont nawierzchni.

O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych przyjetych rozwigzan nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia btedéw. Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ solidnie,
zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
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