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Swidnica 26-06-2023r.
Powiat Swidnicki
ul. M. Skiodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

T1-403/225/2023

dot. zapewnienia odbioru wéd opadowych i warunki techniczne podtqczenia ul. Parkowa 2 dz. nr 811
w Swidnicy.

W odpowiedzi na wniosek, ktory wplyngt do SPWiK 20.06.2023r. zapewniamy odbiér wéd
deszczowych w ilosci ok. Qd -4,62 dm3/s .

Warunki techniczne podfgczenia:

1) Wykonaé przylgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC, z wlgczeniem sieci kanalizacji
ogdinosptawnej ko600mm, ko200mm lub ko700x1050mm;

2) Sktad i jakos¢ $ciekéw odprowadzanych winien odpowiada¢ parametrom zawartym
w zafgczniku do pisma;

3) Przylgcze kanalizacji deszczowej nalezy zasyfonowac oraz zastosowaé osadnik piasku;

4) Sporzqdzi¢ plan sytuacyjny, ktéry przed rozpoczeciem budowy przytgcza nalezy przedfozyc
w SPWIK w celu zweryfikowania czy uwzglednia on wydane warunki przytgczenia do sieci;
Zalecane jest przekazanie danych réwniez formie cyfrowej - plik w formacie dxf, dwg, dgn, shp
w parstwowym uktadzie geodezyjnym (email: adanieluk@spwik.swidnica.pl);

5) Plan sytuacyjny przedfozony do $SPWIK w celu zaopiniowania winien m.in. zawierac:

a. trase przytgcza oraz profil uwzgledniajgcy uzbrojenie kolidujgce,

b. materiat i srednice przyfqgcza,

¢. sposob wigczenia do sieci,

6) O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic SPWiK — wifgczenie do istniejgcego
uzbrojenia nalezy zgtosi¢ do przeglgdu technicznego w wykopie otwartym i uprawnionemu
geodecie do zainwentaryzowania;

7) Zapewnienie odbioru wod opadowych i warunki techniczne podtqgczenia wazne sq przez okres
2 lat;

8) Przyfgcze w zakresie montaiu piaskownika, syfonu oraz wpigcie do sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej nalezy zgtosic¢ do przeglgdu w wykopach otwartych;

9) Przylgcze wykonuje wiasciciel posesji na wtasny koszt;

10)W celu dokonania odbioru technicznego przytqcza nalezy dostarczy¢ do SPWIK dokumenty
odbiorowe;

a. inwentaryzacje powykonawczqg geodezyjnq przytgczy zawierajgcq informacje potwierdzajgce
wykonanie przytqcza zgodnie z wydanymi warunkami przytqczenia do sieci i zatwierdzonym
planem sytuacyjnym; (wektor, wspdtrzedne xyz, szkic inwentaryzacji powykonawczej);

b. protokdt z przeglgdu technicznego przytfqczy w wykopach otwartych.

Do wiadomosci:
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1.mapa syt-wys. 1:500; inZ. Magdaiena Norowing

2.zestawlenie wielkosci zanieczyszczer w Sciekach.

SPWIK Swidnica Sp.z00,

2 8 -05- 2373
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