Przedmiar robot

Odwodnienie ulic i korpusu drogowego z odtworzeniem nawierzchni i podbudowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Jedn.
miary

Obmiar

Koszt jedn.

Wartosé

1. Prace wstepne

1

2

3

1

KNNR 10111-
010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég
w terenie rowninnym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

1.Sprawdzenie i uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy

3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot

Uwaga: Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze.

krotnosé= 1,00

km

1,00

KNP 14-
212109-0102-
050

Rozebranie nawierzchni bitumicznej, asfaltowej, grubosc zrywanej
nawierzchni 3 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 2109

Reczne zerwanie nawierzchni bitumiczne;.

Rozdrobnienie wigkszych bryt.

Odrzucenie zerwanego materiatu na pobocze na odlegtos¢ do 3 m i
ulozenie w stosy.

Kategoria robot - 5

Normy czasu na 100 m2

krotnosé= 1,00

m2

2626,00

KNP 14-
212109-0202-
050

Rozebranie nawierzchni bitumicznej, asfaltowej. Dodatek za kazdy
nastgpny 1 cm grubosci zrywanej nawierzchni. Krotnosé 3.
Charakterystyka Robot: Tablica: 2109

Regczne zerwanie nawierzchni bitumiczne;.

Rozdrobnienie wigkszych bryt.

Odrzucenie zerwanego materialu na pobocze na odlegto$¢ do 3 m i
ulozenie w stosy.

Kategoria robot - 5

Normy czasu na 100 m2

krotnosé= 1,00

m2

2 626,00

KNNR 60801-
020-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 24cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Wytamanie podbudowy recznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
krotnosé= 1,00

m2

2 626,00

KNR 2-310101-
01-034

Transport wewnetrzny materialow pojazdami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 0,5 km. Zaladunek mechaniczny kruszywa naturalnego.
Samochéd samowyladowcezy do 5 t

Charakterystyka Robot: Tablica: 1510

1.Zatadunek materiatow

2.Przew6z na odlegtos$¢ do 0,5 km

3.Wyladowanie materiatow przez przechylenie skrzyni fadownej
4.Powr6t do miejsca zatadunku

5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00

1800,00

KNR 2-311511-
02-034

Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow samochodami
samowytadowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km krotnosc 19

1 800,00

Razem:

2. Roboty ziemne

7

wg nakladéw
rzeczowych
KNR 2-310101-
01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci chodnikow
Glebokosé 20 em. Kategoria gruntu I-1V. Krotnosé 3
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 1,00

m2

262,00




8 KNR 2-310101-|Transport wewnetrzny materiatow pojazdami samowytadowczymi na t 2 100,00
01-034 odleglos¢ do 0,5 km. Zaladunek mechaniczny kruszywa naturalnego.
Samochod samowyladowezy do 5 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 1510
1.Zatadunek materiatow
2.Przew6z na odlegto$¢ do 0,5 km
3.Wyladowanie materialow przez przechylenie skrzyni tadowne;j
4.Powr6t do miejsca zatadunku
5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00
9 KNR 2-311511- Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow samochodami t 2 100,00
02-034 samowytadowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km krotnosé¢ 19
10 |KNNR 10210- m3 290,00
020-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
o0 pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokosc tyzki 0,6m, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorng
krawedziag wykopu
2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow odwadniajacych
w wykopie
3.Rgczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkfadu
krotnosé= 1,00
Razem:
3. Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen odwadniajacych
11 |KNNR 10210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi m3 573,00
020-060 0 pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokos¢ wykopu 1,5m, glgbokos¢ wykopu
do 2,00m. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorng
krawedzia wykopu
2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
3.Rgczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00
12 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi m3 728,00
020-060 o pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokos¢ wykopu 0,8m, glebokos¢ wykopu
do 3,00m. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gérna
krawedzig wykopu
2.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
3.Rgczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00
13 OKll\(l)NOI'_\G’(;I-l4ll- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10 cm oraz m3 139,00

warstwa odciajqca o grubosci 0,22m migdzy podbudowq a stropem
izolacji termicznej
Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materialu do wykopu

3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety

Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie r¢gczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4.Rozebranie prowadnic z wyrdwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00




14

KNNR 41415-
010-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 mm, srednicy
1200 mm o glgbokosci 3 m wykonywane metodq studniarskq w gruntach
kategorii I-II wyposazona w dlawicowy regulator przeptywu DPR NG
5/5/10

Charakterystyka Robot: Tablica: 1415

1.Ustawianie kregow, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebiania studni
2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Utozenie warstwy thucznia 15 cm na dnie studni
4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworow w kregu dla wprowadzenia przewodow rurowych
6.0brobienie wlotow przewoddéw rurowych
7.0sadzenie stopni wlazowych
8.Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00

szt

3,00

15

KNNR 41415-
010-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 mm, srednicy
1200 mm o glebokosci 3,5 m wykonywane metodq studniarskq w
gruntach kategorii I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 1415

1.Ustawianie krggow, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebia nia studni
2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad

3.Utozenie warstwy thucznia 15 cm na dnie studni

4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeplywowego
5.Wykucie otworow w kregu dla wprowadzenia przewodow rurowych
6.0brobienie wlotow przewoddw rurowych

7.0sadzenie stopni wlazowych

8. Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00

szt

31,00

16

KNNR 40227-
040-020

Wiazy kanatowe Zeliwne typu cigzkiego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

szt

34,00

17

KNNR 41308-
020-040

Kanaly z rur PP SN8 o srednicy wewnetrznej 500 mm, {gczone na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyr6éwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé= 1,00

746,00

18

KNNR 4 1308-
020-040

Kanaty z rur PP SN8. Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 300 mm, tqczone
na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé = 1,00

37,00

19

KNNR 4 1308-
020-040

Kanaty z rur PP. SN8. Rurociqgi PP o srednicy zewnetrznej 200 mm,
lqczone na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur
krotnosé = 1,00

8,00




20

KNNR 4 1308-
020-040

Kanaly z rur PP. SN8. Rurociggi PP o srednicy zewngtrznej 160 mm,
lgczone na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur

krotnosé = 1,00

204,00

21

KNNR 4 1308-
020-040

Kanatl - rura ostona stalowa petna srednicy 250mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur

krotnosé = 1,00

10,00

22

KNNR 4 1308-
020-040

Kanaly - rura odpowietrzajgca PP Srednicy 50mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur

krotnosé = 1,00

21,00

23

KNNR 4 1308-
020-040

Rura ostonowa dwudzielna o srednicy 83mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur

krotnosé = 1,00

397,00

24

KNNR 4 1417-
022-020

Wpust deszczowy o korpusie betonowym D=500mm z kratq zeliwng.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417

1.Wykonanie podsypki z pospoiki

2.Ustawienie kinety

3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej

4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonowego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu

krotnosé = 1,00

szt

36,00

24

KNNR 4 1417-
022-020

Wpust deszczowy o korpusie betonowym D=500mm z kratq zeliwng -
wpust krawgznikowy
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417

1.Wykonanie podsypki z pospoiki

2.Ustawienie Kinety

3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej

4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonowego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu

krotnosé = 1,00

szt

10,00

25

KNNR 4 1417-
022-020

Wpust polietylenowy z kratq zeliwng
Charakterystyka Robot: Tablica: 1417

1.Wykonanie podsypki z pospotki

2.Ustawienie Kinety

3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej

4.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonowego
5.Zatozenie pokrywy lub wpustu
krotnosé = 1,00

szt

19,00




27 |KNNR 1 0313- |Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 402,00
010-050 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer. do
Im,gleb.do 3,0m.Grunt kat. I-1V Odleglos¢ migdzy najbardziej odleglymi
studniami 67m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatlow i przygotowanie elementow obudowy z
przycigciem materialdéw na potrzebny wymiar
2.Wyroéwnanie $cian wykopu
3.0budowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiorka deskowania i rozpor z wydobyciem m aterialéw na pobocze
wykopu
6.0dniesienie materiatloéw z rozbiorki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
krotnosé = 1,00
28 |KNNR 4 1514- . . S Lo . m3 228,00
010-060 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem izolacjq z betonu
keramzytowego z ostong z geowtokniny.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1514
1.Zalozenie na rurociag otuliny z jednej warstwy papy
2.Zasypanie warstwa zuzla
3 Nakrycie izolacyjnej warstwy zuzla papa asfaltowa
4 Przysypanie papy warstwa ziemi grubosci 20 cm
krotnosé = 1,00
29 |KNNR 10214- m3 700,00
05020-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowow spycharkami 110kW. Zageszczanie ubijakami
warstwy luznej grub.25 cm. Grunt kat. III-IV
Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych
spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miar¢ potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga: Naktady podane w Ip.73 obejmuja dwa walce
krotnosé = 1,00
30 |[KNR 2-31 15104 Transport wewnetrzny materiatow pojazdami samowyladowczymi na t 865,00
0402-034 odleglosc do 0,5 km. Zaladunek mechaniczny kruszywa z wykopow
(korytowanie) . Samochod skrzyniowy 5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 1510
1.Zatadunek materiatow
2.Przew6z na odleglos¢ do 0,5 km
3.Wyladowanie materialow przez przechylenie skrzyni tadowne;j
4.Powr6t do miejsca zatadunku
5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé = 1,00
31 |KNNR60113- Inspekcja kanalizacji deszczowej kamerg TV m2 373,00
020-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0113
1.Mechaniczn e roz$cielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Rg¢czne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé = 1,00
31b |KNNR 41308- Demontaz kanatu z rur PP. SNS. Rurociqgi PP o Srednicy zewnetrznej m 12,00
020-040 .
. 200 mm, lgczone na wcisk
przez analogie
Razem:
4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni
32 |KNR 2-31 01044 Warstwa odsqczajgca na catej szerokosci jezdni Zageszczanie m2 2 626,00

05-050

mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajace wyrownanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda

krotnosé = 1,00
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KNKRB 06
0105-03-050 -
analogia

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka cementowo-piaskowa z betoniarni, doziarnienie 100%),
Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0105

Dla kol.01 i 02:

1.0czyszczenie podtoza

2.Posmarowanie bitumem krawedzi urzadzen obcych i krawgznikow
3.Rozécielenie mieszanki mineralno-bitumicznej

4.Zageszczenie warstw podbudowy

5.Sprawdzenie profilu podtuznego i poprzecznego

Dla kol.03-06:

1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu

2.Ulozenie i rozebranie prowadnic

3.Doziarnienie piaskiem w ilosci 0,02 m3/m2 z wymieszaniem
4.Wstepne wyprofilowanie podtoza z nawilgoceniem
5.Rozscielenie cementu w ilosci 20 kg/m2 lub rozscielenie wapna w
ilosci 15 kg/m2 i mieszanie na sucho

6.Polewanie gruntu woda do uzyskania wilgotno$ci optymalnej
7.Mieszanie na mokro

8.Zaggeszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem
9.Posypanie piaskiem i polewanie woda (kol.03)
krotnosé = 1,00

m2

1047,00

34

KNKRB 06
0105-04-050 -
analogia

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka cementowo-piaskowa z betoniarni, doziarnienie 100%),
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy. Krotnosé 10.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0105

Dla kol.01 i 02:

1.0czyszczenie podtoza

2.Posmarowanie bitumem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow
3.Rozécielenie mieszanki mineralno-bitumicznej

4.Zageszczenie warstw podbudowy

5.Sprawdzenie profilu podtuznego i poprzecznego

Dla kol.03-06:

1.Zruszenie i rozdrobnienie gruntu

2.Utozenie i rozebranie prowadnic

3.Doziarnienie piaskiem w ilosci 0,02 m3/m2 z wymieszaniem
4.Wstepne wyprofilowanie podtoza z nawilgoceniem
5.Rozécielenie cementu w ilosci 20 kg/m2 lub rozécielenie wapna w
ilosci 15 kg/m2 i mieszanie na sucho

6.Polewanie gruntu woda do uzyskania wilgotnosci optymalnej
7.Mieszanie na mokro

8.Zaggszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem
9.Posypanie piaskiem i polewanie wodg (kol.03)
krotnosé = 1,00

m2

1 047,00

35

KNKRB 06
0401-04-060

Lawy z mieszanki betonowej z oporem pod oporniki drogowe 30x8cm i
krawezniki drogowe 30x15cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Regczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze (1p.01)
3.Wyréwanie dna i §cian wykopu

4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych (kol.03 i
04)

5.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem (kol.01 i 02)
6.Wykonanie tawy z mieszanki betonowej (kol.03 i 04)

7.Rozebranie deskowania (kol.03 i 04)

8.Pielggancja taw betonowych przez polewanie woda

krotnosé = 1,00

m3

24,00

36

KNKRB 06
0401-04-060
kalkulacja
wiasna

Podbudowa z betonu C12/15 pochylni na skrzyzowaniach wyniesionych.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1. Wyznaczenie osi wykopu

2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze (1p.01)
3.Wyréwanie dna i §cian wykopu

4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych (kol.03 i
04)

5.Wykonanie fawy z materialow sypkich z rgcznym ubiciem (kol.01 i 02)
6.Wykonanie tawy z mieszanki betonowej (kol.03 i 04)

7.Rozebranie deskowania (kol.03 i 04)

8.Pielggancja taw betonowych przez polewanie woda

krotnosé = 1,00

m3

13,00
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KNNR 6 0403-
030-040
kalkulacja
wlasna

Krawgzniki betonowe najazdowe proste 22x15cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Wyréwnanie dna i $cian wykopu

3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z recznym ubiciem (kol.01 - 02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio wykopanym i wyrdbwnanym wykopie

5.Reczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla faw
betonowych

6.Rozebranie deskowania

7.Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda

8.Rozécielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)

9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem
10.Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wedlug osi poziomych i
podanych punktow wysokosciowych

11.Wypehienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé = 1,00

27,00
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KNNR 6 0401-
030-040

Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Rozécielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie krawg¢znika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych punktow wysokos$ciowych

4.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé = 1,00

243,00

39

KNNR 6 0401-
030-040

Krawgzniki betonowe wystajqce 30x15, tukowe R=6m ,na podsypce
cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0401

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie krawgznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych punktow wysokosciowych

4.Wypehienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej $ciany krawegznika ziemia i ubicie
krotnosé = 1,00

50,00
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KNNR 6 0113-
020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm pod warstwy
konstrukcyjne pasow jezdnych i zjazdéw indywidualnych, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 20cm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé = 1,00

m2

2676,00
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KNNR 6 0113-
020-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm pod warstwy
konstrukcyjne chodnika i poboczy utwardzonych, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e roz$cielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Rg¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé = 1,00

m2

150,00
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KNKRB 06
0102-05-060

Podsypka piasek / cemet (4:1) Sposob zageszczania mechaniczny,
grubos¢ warstwy Scm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0102

Dla kol.01-03:

1.Sprawdzenie profilu oraz uzupehiajace wyrownanie podtoza
2.Rozécielenie piasku warstwami

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie poszczegdlnych warstw z polewaniem woda
Dla kol.04-07:

1.Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajace wyréwnanie podloza
2.Rgczne przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej i dostarczenie
W miejsce wbudowania

3.Rozcielenie podsypki piaskowej i cementowo - piaskowej
4.Zageszczenie podsypki z polewaniem woda
krotnosé = 1,00

m3

16,00
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KNNR 6
1005-070-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robot: Tablica: 1005

Dla kol. 01-06:

1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen r¢cznie
szczotkami (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotka doczepna
2.Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym

3 .Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

Dla kol. 07-08:

1.Napelnienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

3.Skropienie rgczne wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni
krotnosé = 3,00

m2

2 626,00
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KNNR 6 0308-
03010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa
wigzqca AC 16W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu Sem. Transport
mieszanki samochodem samowylad.5-10 t

Charakterystyka Robot: Tablica: 0308

1.Posmarowanie goragcym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzen
obcych i kraweznikow

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania mieszanki ze wstgpnym jej zageszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi rozktadarki

3.Rg¢czne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki

4.Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z rgcznym ubiciem
mieszanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych

5.0bcigcie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglo$¢
5 km (kol.01 - 06)

7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnosé = 1,00

m2

2 626,00
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KNNR 6 0309-
03010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa
Scieralna AC 118,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport
mieszanki samochodem samowylad.5-10 t

Charakterystyka Robot: Tablica: 0309

1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i
urzadzen obcych

2.Mechaniczne rozlozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania mieszanki ze wstepnym jej zaggszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi rozktadarki

3.Regczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki

4.Mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki
przy kraweznikach i urzadzeniach obcych

5.0bcigcie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ 5
km

(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)

krotnosé = 1,00

m2

2 626,00
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KNNR 6 0309-
03010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa
podbudowy zasadniczej AC16P, grub. warstwy po zageszczeniu

7cm. Transportmieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0309

1.Posmarowanie goragcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i
urzadzen obcych

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania mieszanki ze wstgpnym jej zageszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi rozktadarki

3.Rg¢czne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki

4 Mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z regcznym ubiciem mieszanki
przy kraweznikach i urzadzeniach obcych

5.0bcigcie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosé 5
km (kol.01 - 06)

7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotno$é = 1,00

m2

2 626,00
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KNNR 6 0502-
03010-050

Nawierzchnia utwardzonego pobocza, kostka betonowa gr 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 warstwa 15cm i warstwie
odciajqcej z piachu gruboziarnistego warstwa 10cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej
przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé = 1,00

m2

22,00
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KNNR 6 0502-
03010-050

Nawierzchnia chodnika, kostka betowa gr 8cm na podbudowie z
kruszywa tamanego 0-31,5 warstwa 15cm i warstwie odciajgcej z piachu
gruboziarnistego warstwa 10cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej
przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4.Wyroéwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.UlozZenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé = 1,00

m2

128,00
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KNNR 6 0502-
03010-050

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych , kostka betonowa gr 8cm kolor,
na podbudowie z kruszywa lamanego 0-31,5 warstwa 20cm i warstwie
odciajqcej z piachu gruboziarnistego warstwa 22cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej
przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4.Wyrownanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé = 1,00

m2

44,00
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KNNR 4 1308-
020-040

Rura ostonowa dwudzielna o Srednicy 83mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie polaczenia rur

krotnosé = 1,00

140,00




Razem:

Razem kosztorys:




