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4,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL Nr 1 W
ZBASZYNIU ul. 17-go Stycznia 27, 64-360 Zbaszyri dz. nr ewid. 435/1 obr. ewid. 0001
Zbaszyn, jedn. ewid. 301506_4 Miasto Zbaszyn

Budynek zlokalizowany w strefie objetej ochrong konserwatorska.

Podstawa opracowania

Podstawa, opracowania niniejszego projektu wykonawczego sa;

Projekt Budowlano-architektoniczny

Wizja lokalna przeprowadzona w pazdzierniku 2021r

Aktualne normy, akty prawne i instrukcje

archiwalne ,Normy-obliczenia konstrukcyi budynku” z 1905r

Literatura techniczna w tym ekspertyza dr inz. Piotra Dunaja, Politechnika Biatostocka
,Katastrofa budowlana w budynku sadu administracyjnego w Biatymstoku” oraz Mastowski E. -
Wzmacnianie Konstrukcji Budowlanych

Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentéw

Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa oraz remont budynku
Zespotu Szkot w Zbaszyniu. W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie
wprowadzenie nowych scian na stropach, przesuniecia i powiekszenia otworéw drzwiowych
oraz przebudowe schoddw zewnetrznych .

Budynki szkolne zostaty wybudowane na poczatku XXw w konstrukcji tradycyjnej . Dla obiektu
nie zachowata sie archiwalna dokumentacja projektowa.

Budynek ponad 100letni zrealizowany w technologii tradycyjnej.

-kondygnacja piwniczna

-dwie kondygnacje o przeznaczeniu na szkolnictwo

- kondygnacja poddasza czesciowo uzytkowego (sala lekcyjna) ,czesciowo niedostepnego -
dwa poziomy

- rzut w ksztalcie litery C

Ocena geotechniczna .Warunki gruntowo-wodne, kategoria
geotechniczna.

Z uwagi na zakres prac projektowych i sposéb ich realizacji warunki gruntowo-wodne w
niniejszym opracowaniu nie sa wymagane, wiec nie jest wymagana kategoria geotechniczna.



5.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana w poczatkowych latach XXw.

Konstrukcja nie zmienia charakteru swojego przeznaczenia, a ocena Stanu technicznego
wykazata prawidtowy jej charakter pracy za wyjatkiem poddasza, ktére zostato dostosowane w
trakcie uzytkowania obiektu do innego zakresu uzytkowania prawdopodobnie bez stosowanych
szczegdtowych analiz. W obecnym projekcie przywracany jest pierwotny charakter
przeznaczenia pomieszczen poddasza jako nieuzytkowe.

Dla obiektu nie zachowata sie archiwalna dokumentacja projektowa ale podjeto prébe oceny
poréwnawczej obciazen przypadajacych na strop, dodatkowo zmniejszono ciezar wiasny
konstrukcji co jest korzystne dla obiektu.

Obecny ciezar wasny stropu wg zatozen pierwotnych to prawdopodobnie wartos¢ zblizona do
ponizszej ( Normy-obliczenia konstrukcyi budynku z 1905r)

I11. Cigzar wlasny stropdw.
Ciggar 1 m* w kg
Strop drewniany skladajacy sig¢ z belek, pulapu, podsu-
fitki, polepy, wyprawy, élepe] podlogi i posadzki 250
dodatkowo wykonano w trakcie uzytkowania budynku 2cm warstwe betonowa 0 grubosci 2cm
oraz utozono wyktadzine z PCV, lokalnie w fazienkach ptytki ceramiczne.

W ramach projektu wszystkie warstwy stropu zostaja usuniete zmniejszajac ciezar stropu do
samych belek drewnianych oraz podtogi co wg archiwalnej normy zredukowato obciazenia do

I11. Cigzar wiasny stropdw.
) Ciggar 1| m® w kg
Strop drewniany skladajacy sig z belkowania i podlogi 80

W zakresie archiwalnej normy podano réwniez obciazenia uzytkowe

" - - o e -

Obcigtenie
w kg/m'
Obcigzenie nzytkowe poddaszy doméw mieszkalnych . 1560
2 ¥ w mieszkaniach . . . . . . 200
" = w salach zebrah . . . . . . 400
- - w fabrykach, sklepach . . . 500
- 2 w przejazdach i podwoérzach . . 750
= - schoddw, liczge w rzucie poziomyin 500

wg powyzszego widac ze obciazenia sa wieksze niz obecnie zawarte w EC gdzie przy kategorii
obciazenia: Stropy, schody wewnetrzne oraz balkony, kategoria powierzchni: C1 wynosza;



Podkategoria powierzchni qilkN/m?] @ [kN]

powierzchnie ze stotami itd.

(w szkotach, kawiarniach, restauracjach,
C1 2,0-3,0 (3,0-40
stotowkach, czytelniach, recepcjach,

poczekalniach itd.)

Powiekszenie do wartosci obliczeniowej o wsp. 1.5 daje warto$é od 300 do 450 kg/m2 co daje
Srednig wartos¢ (jak w PN/B-02009) 375 kg/m2 co jest mniejsze od 400kg/m2 przyjmowanych
w tamtym okresie.

W zakresie poddaszy nie ma bezposredniego odniesienia do EC zatem poréwnujac przyjeta
warto$¢ 150kg/m2 z przyjmowana w PN wartoscia 120kg/m2 mozna uznaé ze w tym zakresie
nic sie nie zmienito. Dodatkowo w projekcie architektoniczno-budowalnym usunieto wiekszos¢
konstrukcji podtogi na poddaszu pozostawiajac jedynie pomosty robocze (rozwigzanie wg
architektury) wraz z poreczami co znaczaco redukuje obciazenie uzytkowe oraz ciezar wiasny.

Konstrukcja nie wymagata ponownego zwymiarowana za wyjatkiem lokalnych elementow
konstrukcyjnych (nadproza) ktorych dobdr wynikat i tak z warunkéw geometrycznych nie zas
nosnosci.

Elementy konstrukcji budynku poddane analizie wraz z analiza
obciazen

Z poréwnania obciazen wynika, ze bez zmiany przeznaczenia danego obszaru budynku w
mocy pozostaja, obliczenia jakie zawarto w oryginalnym projekcie technicznym, ktory sie nie
zachowat. Inne sposoby obliczeri nie powoduja ich braku waznosci i nie obnizaja
bezpieczenstwa budynku. W przypadku wprowadzenia dodatkowej konstrukcji niezaleznej od
obecnej weryfikacji podlegaja wg nowych Norm wytacznie nowe elementy.



6.1.

Dach - drewniany

Z uwagi na brak zmian istotnych w uktadzie

nie ma koniecznosci wykonywania

dodatkowych przeliczen dachu. Wprowadzono
nowe wymiany ktore nalezy dopasowac na
budowie dobierajac przekroj zgodnie z

przekrojem krokwi. Zastosowanie wymianow
obejmuje usunieci jednej krokwi. Takie rozwigzania
w konstrukcji dachu juz wystepuja, i

zapewniaja, bezpieczenstwo konstrukcii.

Potaczenia wymianow z krokwiami wykonac jako systemowe.

W zakresie posredniego poziomu na poddaszu projektowane jest jego ocieplenie. Zakres
dodatkowych obciazeri z welny mineralnej obejmuje jedynie obszary gdzie takich docieplen nie
bytlo. Wczesniejsze przebudowy przewidywaly docieplenie oraz wykonanie sufitow
podwieszanych. W zwigzku z powyzszym planowane ocieplenie nie wptynie na konstrukcje w
sposob globalny gdyz kazde z obcigzeri przenoszone jest lokalnie, a te sa przenoszone w
sposob prawidiowy.

obszar docieplany obszar docieplony

Wszystkie prace zwiazane z usunieciem fragmentéw elementéw nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami BHP i sztuka budowlang .Warunkiem koniecznym jest odciazenie konstrukcji by
prowadzic prace na elementach nieobcigzonych.

W zakresie brakujacych elementéw konstrukcji dachu (miecze i stupek) elementy nalezy
uzupenic.



6.2.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych jest zadowalajacy. Stupy drewniane zachowaty
prawidtowa geometrie (nie ma niebezpiecznego efektu wybaczania sie stupa). Widoczne belki
— stan zadowalajacy, pozostate belki drewniane zakryte — wymagaja oceny po odkryciu przy
pracach remontowych.
Z uwagi na to, ze obserwacje prowadzono bez mozliwosci odkrywek nalezy na etapie
prowadzonych prac dokonac ponownej oceny stanu technicznego elementow wiezby. W
przypadku uszkodzeri porazenia grzybami lub owadami nalezy wykonac wiasciwa, ekspertyze.

Strop kondygnacji +2 (nad I pietrem) - drewniany
Redukcja obciazenia statego na podstawie zatozen z pkt.5 wynosi 1,7kN/m2 oraz w zakresie
obciazeri uzytkowych 0,25kN/m2.
Dodatkowo usuniete obciazenia state

Wylewka betonowa 24.0 kN/m3 (Zalecana)

Obciazenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokos¢ = 0.02 m.

Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 0.48 kN/m?
Dodatkowo usuniete obciazenia state

Tworzywa sztuczne - Polichlorek winylu (pcv): 12.0 kKN/m?3 (Zalecana)

Obciazenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokos¢ = 0.0028 m.

Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: (0.0336 kN/m2 ) 0,05 kN/m2 (z klejem)
Dodatkowe nowe obciazenia state

Rigmetr fire-line plus typ DF — 2x12,5cm - 0,30kN/m2

Wetna mineralna 15cm - 0,24kN/m2

Sufit podwieszany GK na podkonstrukcji - 0,30kN/m2

RAZEM : 0,84kN/m2 - nie wymaga dalszych obl.

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych jest zadowalajacy. Belki drewniane zakryte.
Widoczne ugiecie stropu w obszarach gdzie na poddaszu zaadaptowano pomieszczenia na
sale lekcyjne. Na etapie realizacji sprawdzi¢ przyczyny oraz wyréwnac.

Z uwagi na to, Ze obserwacje prowadzono bez mozliwosci odkrywek nalezy na etapie

prowadzonych prac dokonac ponownej oceny stanu technicznego elementow stropu. W
przypadku uszkodzeri porazenia grzybami lub owadami nalezy wykonac wiasciwa, ekspertyze.

-
pe—r



6.3.

6.4.

Strop kondygnaciji +1 (nad parterem) - drewniany
Redukcja obciazenia statego na podstawie zatozen z pkt.5 wynosi 1,7kN/m2 oraz w zakresie
obciazen uzytkowych 0,25kN/mz2.

Dodatkowo usuniete obciazenia state
Wylewka betonowa 24.0 kN/m? (Zalecana)

Obciazenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokos¢ = 0.02 m.
Ostatecznie do dalszych obliczeri przyjeto: 0.48 kN/m2
Dodatkowo usuniete obciazenia state
Tworzywa sztuczne - Polichlorek winylu (pcv): 12.0 kN/m? (Zalecana)
Obciazenie sprowadzono do "Obc. powierzchniowe" przyjmujac: wysokos¢ = 0.0028 m.
Ostatecznie do dalszych obliczer przyjeto: (0.0336 kN/m2 ) 0,05 kN/m2 (z klejem)
Dodatkowe nowe obcigzenia state
Rigmetr fire-line plus typ DF — 2x12,5cm - 0,30kN/m2
Wetna mineralna 15cm - 0,24kN/m?2
Sufit podwieszany GK na podkonstrukcji - 0,30kN/m2
Wyktadzina PCV - 0,05kN/m2
Warstwa wyréwnujaca Deitermann GM40 gr. 5mm — 0,085kN/m2
Plyta MFP 2x22mm — 0,3kN/m2
RAZEM : 1,28 kN/m2 - nie wymaga dalszych obl.
Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych jest zadowalajacy. Belki drewniane zakryte.
Z uwagi na to, Ze obserwacje prowadzono bez mozliwosci odkrywek nalezy na etapie
prowadzonych prac dokona¢ ponownej oceny stanu technicznego elementdw stropu. W
przypadku uszkodzeri porazenia grzybami lub owadami nalezy wykonac wtasciwa, ekspertyze.

Strop kondygnacji 0 (nad piwnica) - stalowo - (betonowy lub zelbetowy)

Na bazie wizji lokalnej nie ustalono ostatecznej konstrukcji stropu. Strop z pewnoscia, jest oparty
na belkach stalowych jednak nieznana pozostaje konstrukcja pomiedzy belkami. Moze to byc
strop zelbetowy lub strop betonowy ze wskazaniem na ten pierwszy. Z uwagi na to ze na etapie
realizacji dopiero mozna bedzie dokonac¢ oceny zatozono stawianie Scianek dziatowych (GK) na
podkonstrukcji z rur stalowych. Dopuszcza sie zamiane rur na elementy zelbetowe -
opracowanie w zakresie Wykonawcy.

L- 110

J'I’I"OF l:e]’onow-.l JL'EF;onL’ : X 420 ¥

Zmiana warstw na stropie jest nieznaczaca i nie wptywa na nosnos¢ stropu.



6.5.

Nadproza w Scianach nosnych i dziatowych wraz i ochrong ppoz.

p_= D,Bﬁﬁgr__l.ft_l.

Wszystkie nowo projektowane nadproza do rozpietosci w Swietle
mniejszej lub rownej 1,20m zbieraja, obciazenia jedynie z zakresu
przedstawionego na rysunku obok. Dla pozioméw 0 i +1
zamieszczono na rysunkach uwage o dopuszczeniu zmiany
nadproza na inne. Zamiana, dobdr i technologia montazu w

zakresie Wykonawcy.
Warunkiem zmiany jest odpowiednie zabezpieczenie PPOZ

elementéw w obszarach wskazanych na architekturze.

L et |
Wspaotczynnik Wymagana grubosé niereaktywnych |
przekroju powlok natryskowych [mm]
An/V [m] R 30 R 60 R 90 R 120
40 10 10 11 15
80 10 12 16 21
120 10 14 19 24
160 10 15 21 26
200 10 16 22 28 Profil
wbudowany
240 10 16 22 29 w beton
280 10 17 23 30 izolacyjny

Wszystkie nadproza maja przygotowana

otuling niereaktywng, 0 grubosci 30mm | ..o | e
¢ g 0.9 T T T T | ME
zazbrojona, siatka - dopuszcza sie [f | & & | K { " i L] H
e I | =
stosowanie innym warstw ochronnych w | @ b ¢ . )
a|b c d g
tym natryskowych warstw niereaktywnych. E/A | E/A ea | Ea FiA | F/A
fm) |(m) m’} | {m) () | () |1

Im wyzsza gesto$¢ materiatu 0Chronnego [re 1ooa | 184|138 | HE 1008 | 154] 115 | PE &0 | 330 | 270
HE 1204 [185 (137 |HE 1208 | 141] 104 || IPE 100) 300 | 247
HE 140 A |174 (129 (HE 1408 | 130| o8 || IPE120) 279 | 230
przeciwpozarowej. HE 1604 (161 [120| HE 1608 | 178| a9 || IPE140] 259 [ 215

. L . . |HE1B0 A |155]115|HE 1808 | 110| 83 ||IPE 160) 241 | 200
Istniejace nadproza rowniez zabezpieCzyC | e 2004 (145 (108 | e 2008 | 1oal 771 | Pe 180] 226 | 188

tym dtuzszy czas ochrony

. . . , . IPE 200] 211 17&
zgodnie z wymaganiami okrelonymi w |E 2204 134|100 HE 2208 | 97| 73
g wymag y HEZ240 A [122] 21 |HE2408 | w1| &g || IPE220] 198 | 185

dok.architektonicznej. DobGr i SposOb [HE2&04 [118| 88 |HE 2608 | 88| &4 || PE 240] 184 | 153

zabezpieczenia wg Wykonawcy. Odkryte (oo jl1S| S417e 2508 | 0L o e
P g vy y- W€ IE300a[105| 78|nEaooe | 81| eo||PE300] 167 | 139

nadproza wykonano z 3 x I 80 HE3204 | 98| 74 |HE3208 | 77| 58| |IPE330) 155 | 131
HE340 4 | 94| 72 |HE3408 | 75| s57||IPE360) 146 | 122

I |HE350A | 91| 70|HE3408 | 73| s57||IPE400) 137 [ 114
HE400A | 87| &8 |HE4D0B | 71| 56| IPE450] 130 | 110!
HE 4504 | B3| &6 |HE450B | #9| 55| |IPES00] 121 | 104
HESDOA | BO| &5(HESQOB | 47| 55||PES50)113 | 98
HES504 | 79| 65 |HES50B | &7| 55||IPE&00) 105 | 91
HE D0 A | 77| &5 |HE &DO B &7 56
HE 650 A | 79| &5 |HE &350 B 13- 56




6.6.

Nalezy nie dopusci¢ do zbyt gtebokiego wykonania bruzd Sciany ,gdyz przy uzyciu miota
elektrycznego o znacznej energii pojedynczego udaru w trybie diutowania moze doj$¢ do
catkowitego wykucia cegiet na catej grubosci Sciany i na dtugosci nadproza. Prace nalezy
wykonywa¢ jednostronnie osadzajac profil stalowy i dopiero potem przechodzi¢ do strony
drugiej. Nadproza nalezy wykonywac na Scianach odciazonych. Nie prawidiowe bruzdowanie
moze doprowadzi¢ do utraty statecznos¢ przez Sciane i jej osuniecie powodujace zniszczeniem
stropow i innych elementow.

Wykonac podlewke pod nadproza zgodnie z dokumentacjg, rysunkowa,

Sciany nosne

Sciany nosne wykonane zostaly z cegly. W zakresie zmian wykonuje sie w nich tylko
zamurowan, powiekszeri otworow lub wykonanie nowych. Zaobserwowano spekania Scian
wskazujace na tukowe konstrukcje ktére w trakcie uzytkowania obiektu zamurowano. Czes¢
zarysowan wystepuje do tukami w korytarzu. (na rysunku w Scianach zaznaczono ,fuki” —to

miejsca gdzie widac spekania)

W celu eliminacji spekan nalezy w danym obszarze skuc tynk i wykonac ,zszycie muru”

Spekania nalezy ] . b |

zabezpieczy¢ poprzez e

wykonanie ,zszycia” muru

pretami. B

W zakresie Wykonawcy jest A
opracowanie szczeg6towego G
rozwiazania. 21

DOpuszczalne JeSt Naprawa zarysowanego muru przez ,zszycie” pretami poziomymi: a) rysa w Scianie; b) sposéb naprawy.
. 1 —rysa; 2 — prety zbrojeniowe: 3 - zaprawa wypelniajaca.

stosowanie gotowych

systemdw np. System HELIFIX lub réwnowaznych.

Sugeruje sie wzmocnienie Scian stalowymi pretami Srednicy 6mm ze stali nierdzewnej w co

drugiej lub w kazdej warstwie pretami o dtugosci okoto 1m ( po 0,5m po kazdej stronie rysy) .



6.7.

6.8.

Przestrzenie nalezy wypetnic zaprawa niskoskurczliwa, Powyzej przedstawiono ogéina
zasade ,zszywania muru” (materiaty konferencji)

Powyzszy sposob naprawy spekan nie gwarantuje catkowitej eliminacji zarysowania budynku
pozwala tylko na przywrdcenie zatozen projektowych dla scian jakie byly w momencie
powstawania obiektu.
W przypadku miejsc gdzie nie jest mozliwe ,zszycie muru” zaleca sie zastosowanie pod
tynkiem siatki Rabitza zakotwionej w murze z pomoca, kotkdw (ptaszczyzna pozioma i pionowa
nadproza), a takze siatek z wiokien szklanych w warstwie zewnetrznej tynku.
Wszystkie powyzsze rozwiania jednak nie daja, petnej gwarancji przed zarysowaniem z uwagi
na charakterystyke budynkdw o konstrukcji murowej (rowniez taw murowych).

Scianki dziatowe

Poniewaz stropy drewniane albo betonowe wymagaja dodatkowych podkonstrukcji pod Scianki
dziatowe niezaleznie od ich rodzaju zaprojektowano dodatkowo rury stalowe pod kazda
Scianka, Jeden koniec zakotwi¢ za pomoca preta przyspawanego do boku profilu w murze.
Gniazda wypetni¢ niskoskurczliwa, zaprawa, cementowa,

Scianki poprzeczne zgodnie z rysunkiem opieraja, sie albo bezposrednio na stropie albo na
wymianach z rur prostokatnych opartych na gtéwnych belkach réwniez wykonanych z rur
stalowych. taczenie rur poprzez spawanie na budowie.

W momoncie wykonania odkrywki dopuszcza sie niestosowanie podkonstrukcji z rur w
przypadku stropu zelbetowego nad piwnica, Dopuszcza sie tez zastapienie rur stalowych w
stropach drewnianych elementami drewnianymi montowanymi do belek stropowych za pomoca,
tacznikéw systemowych (nie dopuszcza sie nacinania belek) . Dobdr i technologia wykonania w
przypadku zmian wg Wykonawcy.

Scianki wolnostojace nalezy faczy¢ ze stropem za pomoca specjalnych elastycznych tacznikow
stropowych zapewniajacych brak przesuwu poziomego, a umozliwiajace przesuw pionowy.
Istotnym jest, aby wypetnienie to wykonaé starannie.

Kominy/ kanaty wentylacyjne i instalacyjne - przebicia

Wszelkie przebicia przez stropy nalezy wykonywac w miejscach gdzie nie wystepuja gtéwne
elementy konstrukcyjne. Wykonawca musi przewidzie¢ w ramach zadania dodatkowe lokalne
wymiany i wykona¢ zgodnie z wiedza, i sztuka budowlana,



6.9.

Boczne schody wejsciowe

Zaprojektowano  schody  terenowe  zgodnie z
architektura, W zakresie Projektu technicznego
konstrukcji byto zaprojektowanie Sciany ostonowej do
schodow terenowych. A ta nie zostata zaprojektowana
jako oporowa z uwagi na charakter pracy , mase sciany
oraz ksztalt. Scian wystaje ponad teren 1,10m a
posadowiona jest na gtebokosci 1,14m. Wymagania
wobec gruntu umieszczono na rysunku.

Sciane zaprojektowano jako zelbetowa, 0 grubosci 25cm
z betonu C30/37 i stali A-IlIN.

6.10. Schody - konstrukcja na belkach policzkowych

W zakresie schoddw nie dokonuje sie zadnych zmian. Nalezy zwrdcic jedynie uwage na sama,
konstrukcje schoddw. Jej elementy gtéwne nosne zaznaczono na rysunkach.

POLICZKOWA

6.11. Odciazenie konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania , realizacji i nadzorowania szczegGtowego
sposobu odciazenia konstrukcji. Prace wykonywane w sasiedztwie lub pod waznymi
elementami budynku wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosci. Wszelkie otwory
instalacyjne naruszajace gtéwne elementy nosne badz eliminujace podparcie gtdwnych
elementdw nosnych nalezy zgtosi¢ gtéwnemu projektantowi i projektantowi instalacji w celu
dokonania przesuniecia.



7.

Zabezpieczenie ppoz. przeciwwilgociowe oraz antykorozyjne
elementéw konstrukcyjnych

Szczegdtly dotyczace wymogéw odnoshie zabezpieczenia ppoz. oraz izolacji
przeciwwilgociowych poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych wedtug projektu architektury.
Informacje dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego ujeto w projekcie architektury oraz
zawarto na rysunkach konstrukcyjnych w uwagach — w odpowiednich zakresach. Elementy
osadzone i zabetonowane nie wymagaja, zabezpieczenia antykorozyjnego.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem technicznym o0s6b
uprawnionych.

Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez wykonawce
musza, posiada¢ obowiazujace w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwiazanych z przebudowa, czesci istniejacej oraz
rozbudowa, nalezy wykona¢ doktadna, inwentaryzacje stanu technicznego budynku. Wszystkie
rysy w Scianach i stropach powinny zosta¢ udokumentowane (najlepiej w formie fotografii lub
filméw) a ich stan na biezaco monitorowany. W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego
powiekszania sie obecnych zarysowan lub powstania znaczacych nowych rys nalezy
wstrzymac¢ prace mogace by¢ ich przyczyng i skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie
nowopowstate rysy oraz inne uszkodzenia wykonawca jest zobowiazany naprawiC i
doprowadzi¢ budynek do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie materialy konkretnych producentdw przywotane w projekcie mozna zastapic
materiatami innych producentéw, pod warunkiem, ze posiadaja parametry nie gorsze od
zaprojektowanych (podane konkretne nazwy okre$laja tylko standard projektowanych
materiatow).

Wszystkie wymiary podane w projekcie, musza, zostaC przez wykonawce potwierdzone w
naturze przed przystapieniem do wykonania konkretnego elementu.

Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ poza budynkiem lub pomieszczeniach piwnicznych,
zabrania sktadowania sie ich na stropach.

Podczas odcigzania konstrukcji nalezy zwrdcic uwage, ze stropy maja zbrojenie gtownie w
dolnej czesci zatem podparcie tymczasowe stropu w pewnej odlegtosci od krawedzi Sciany
moze zmieni¢ schemat statyczny pracy stropu i grozic jego uszkodzeniem.



Dotozono wszelkich staran by przenies¢ prawdopodobny uktad konstrukcyjny do dokumentacii
projektu technicznego jednak nalezy wszystko zweryfikowaC podczas prowadzenia prac
budowlanych czy przyjete rozwiazania pokrywaja, sie z rzeczywistoscia,

Catosé obliczen projektowanych elementéw konstrukcyjnych znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

Opracowat:

mgr inz. Rafat Barbachowski



Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejacych elementow
konstrukcji budynku z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego

Dotyczy: KOMPLEKSOWA  MODERNIZACJA  ENERGETYCZNA WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt Nr 1 W ZBASZYNIU ul. 17-go Stycznia 27, 64-
360 Zbaszyn dz. nr ewid. 435/1 obr. ewid. 0001 Zbaszyn, jedn. ewid. 301506_4 Miasto Zbaszyn

Zgodnie z 8206.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z pdzZniejszymi zmianami), przeprowadzono ekspertyze techniczna, stanu
istniejacych elementéw konstrukcji budynku, ktére zostana poddane dodatkowym obciazeniom
wynikajacym z projektowanej przebudowy budynku.

Dokonano inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wybranych elementéw konstrukcji
poprzez wykonanie niezbednych ogledzin wzrokowych .

Przeprowadzono analizy sprawdzajace, na podstawie ktorych stwierdzono mozliwos¢
przeprowadzenia projektowanych zmian w konstrukcji budynku, nie powodujac zagrozeri
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu oraz obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania
pod warunkiem wykonania niezbednych wzmocnien poszczegdlnych elementow konstrukcji
wedtug informacji ponizej.

Ocenie stanu technicznego podlegaly istniejace fundamenty, Sciany, podciagi, nadproza oraz
stropodachy.

W zakresie istniejacych fundamentdw, projektowane zmiany konstrukcyjne nie powoduja,
zwigkszenia wartosci obciazen przekazywanych na podtoze gruntowe. Ponadto stan budynku
wskazuje, ze fundamenty zostaly wykonane prawidiowo (nie wida¢ zadnych objawéw wadliwe;
pracy fundamentow)

W zakresie Scian konstrukcyjnych, projektowane prace nie wptywaja w sposob istotny na ich
nosnos¢. Podczas wizji lokalnej stan istniejacych scian konstrukcyjnych oceniono jako dobry,
nie zauwazono znaczacych rys i peknie¢ Swiadczacych o wyczerpaniu stanu granicznego
nosnosci. Zaobserwowano jedynie lokalne rysy wskazujace na styki zamurowanych otwordw
lub nowo wykonanych pod szafki techniczne.

W zakresie belek i podciagdw stwierdzono nadmierne ugiecia w stropie nad +1 z uwagi na
nieprawidtowe wykorzystanie przestrzeni poddaszy, zarysowari oraz innych niepokojacych
objawow nie stwierdzono, ich stan mozna oceni¢ jako dobry. Projektowany zakres prac nie
wptywa na zwiekszenie sit wewnetrznych w belkach, zatem nie ma wptywu na ich nosnosé.

W zakresie nadprozy okiennych nie stwierdzono uszkodzen ani nadmiernych ugiec.

W zakresie istniejacego dachu nie stwierdzono zadnych objawow wadliwej ich pracy i ich stan
ocenia sie jako dobry. Niemniej jednak, zaobserwowano ubytki w elementach konstrukcyjnych,



ktére na etapie realizacji nalezy uzupetni¢. Konstrukcja ma charakter symetryczny sta Zrodto
informacji o ubytkach.
Projektowane zamierzenie jest mozliwe i nie wptynie negatywnie na konstrukcje/stan budynku.

Projektant:
mgr inz. Rafat Barbachowski



	1. Przedmiot opracowania
	2. Podstawa opracowania
	3. Charakterystyka ogólna
	4. Ocena geotechniczna .Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna.
	5. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych
	6. Elementy konstrukcji budynku poddane analizie wraz z analizą obciążeń
	6.1. Dach - drewniany
	6.2. Strop kondygnacji +2 (nad I piętrem) - drewniany
	6.3. Strop kondygnacji +1 (nad parterem) - drewniany
	6.4. Strop kondygnacji 0 (nad piwnicą) - stalowo – (betonowy lub żelbetowy)
	6.5. Nadproża w ścianach nośnych i działowych wraz i ochroną ppoż.
	6.6. Ściany nośne
	6.7. Ścianki działowe
	6.8. Kominy/ kanały wentylacyjne i instalacyjne – przebicia
	6.9. Boczne schody wejściowe
	6.10. Schody – konstrukcja na belkach policzkowych
	6.11. Odciążenie konstrukcji.

	7. Zabezpieczenie ppoż. przeciwwilgociowe oraz antykorozyjne elementów konstrukcyjnych
	8. Uwagi końcowe
	9. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu istniejących elementów konstrukcji budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego

