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Otwor 250x250mm

hsp=+6,40

NIE NARUSZYG

NADPROZA

ZMIENIC LOKALIZACJE

JESLI WYSTEPUJE BEZPOSREDNIO
TUZ POD BELKA STROPU

UWAGA. Bezwzglednie nalezy zapoznac sie z zapisami zawartymi w Opisie technicznym.
Bezwzglednie nalezy zweryfikowac lokalizacje i zakres isniejacych elementow konstrukcyjnych

[

DLA KONDYGNACJI "+1" DOPUSZCZA SIE, ZMIANE,

NADPROZA W mo_>zx>o_._ DZIALOWYCH ORAZ
NADPROZA W SCIANACH NOSNYCH POZA
OBSZAREM ODZIALYWANIA STROPU

—/MIANA W ZAKRESIE WYKONAWCY
ORAZ DOBOR | TECHNOLOGIA MONTAZU

STROP

Wszystkie elementy konstrukcyjne palne nalezy oddzielic przegrodami o klasie odpornosci ogniowej wg architektury

zamurowania

otwdr wentylacyjny do
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NIE NARUSZYC
NADPROZA
ZMIENI

LOKALIZACJE,
JESLI WYSTEPUJE BEZPOSREDNIO

TUZ POD BELKA STROPU

OTWOROW OKRAGLYCH NIE WYKUWAC
TYLKO WIERCIC W CELU ZACHOWANIA
OKRAGKEGO KSZTAtU | ROWNOMIERNEGO
PRZENOSZENIA OBCIAZEN

WG DOK.
ARCHITEKTURY

OTWORY PRZESUWAC BY
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PRAWDOPODOBNY UKEAD ELEMENTOW
KONSTRUKCYJINYCH STROPOW /DACHU
PRZED REALIZACJA ZWERYFIKOWAC
NA BUDOWIE PRZYJETE ZALOZENIA
CO DO KIERUNKU ELEMENTOW.

PREZENTOWANE SA ELEMENTY
NAD POMIESZCZENIEM

UWAGA. WSZYSTKIE NADPROZA STALOWE W SCIANACH OZNACZONYCH NA
ARCH. "REI” 0SADZAC Z OTULENIEM 30mm (ZABEZPIECZENIE P.POZ
NIEREAKTYWNE). WSKAZANY POZIOM NADPROZA NA RZUTACH

WSKAZUJE NADPROZE OTYNKOWANE OD SPODU i BOKU ZAPRAWA
CEMENTOWA 30mm — OSADZAJAC NADPROZE NALEZY

UWZGLEDNIC OPISANE OTULENIA. W MIEJSCACH GDZIE NIE MOZNA

SPEENIC TYCH WYMAGAN NALEZY ZASTOSOWAC NATRYSKOWE POWLOKI P.POZ.

LEGENDA:

+

UWAGI:

WYBURZENIA

(ROZPARTYWAC Z ARCH.)

NOWE SCIANY, ZAMUROWANIA
NOWE ELEM. DREWNIANE

ISTNIEJACE SCIANY

PODCIAGI, NADPROZA ISTN.

KRAWEDZIE

POMOSTY ROBOCZE WG ARCH.

STAL PROFILOWA: S355J2

KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200: 2002
KLASA SRODOWISKA C2 WEDLUG ISO 12944-2

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa 2.5
MALOWANIE ISO 12944-5/A2.07—EP /EP

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE

IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
ZABEZPIECZENIE PPOZ WG PROJEKTU ARCH. | INST.

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
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