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l. Wprowadzenie

Remont cmentarza planowany jest w ramach zadania pod nazwg: REMONT
CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STROZOWCE W RAMACH ZADANIA:
,KONSERWACIJA | UTRZYMANIE WtASCIWEGO STANU ZACHOWANIA
CMENTARZA WOJENNEGO Z | WOINY SWIATOWEJ NR 96 W STROZOWCE”
Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie, przywrocenie historycznego
(pierwotnego) wyglagdu muru cmentarnego z | wojny swiatowej. Prace polegac
bedg na rozebraniu istniejgcego muru (niezgodnego z projektem archiwalnym),
ktory ulegt znacznemu zniszczeniu oraz jego ponownej odbudowie wg.
dokumentacji historyczne,j.

— Rozebranie muru cmentarnego,

— Usuniecie kolidujgcych z murem ogrodzeniowym korzeni drzew,

— Wykonanie nowych fundamentéw pod mur oraz stupki,

— Zbrojenie i betonowanie fundamentéw muru ogrodzeniowego,

— Odbudowanie muru cmentarnego zgodnie z archiwalng dokumentacjg,

— Montaz drewnianych wypetnien muru w czesci frontowej cmentarza.

— Wyrdéwnanie przylegtego terenu cmentarza z historycznym odtworzeniem
wododziatu i odwodnienia

Cmentarz w obecnej formie nie moze dalej istnieé, gdyz w zadnym fragmencie
nie przypomina wybudowanego w roku 1916.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Matopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie pod pozycjg - Ks. A-684
dec. zdnia 15.11.1992r.

I. Podstawa opracowania

- Pozwolenie MWKZ nr 124/2016 z dnia 11.04.2016 r. znak
OZNS.5142.112.2016.WK1.

- Decyzja MWKZ nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r. znak OZNS.5142.112/2016
WK.AZD2 o zmianie pozwolenia.

- Pkt. 1 Programu prac konserwatorskich autorstwa Marka Sawickiego z daty
opracowania —marzec 2016 .

- Zlecenie: ,,F- PROJEKT” mgr inz. Marek Fijatkowski ul. Stowacka 31, 33-300
Nowy Sacz
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Literatura:

1.

Zachodniogalicyjskie Groby Bohateréw Z Lat Wojny Swiatowej 1914-
1915. Wydawca: Muzeum Okregowe w Tarnowie.

Cmentarze | Wojny Swiatowej w Galicji Zachodniej. Oktawian Duda
Spotkania Z Zabytkami. Listopad 2007. Cmentarze Hansa Mayra w
Strézowce. Andrzej Osinski

Polegli W Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Jerzy J. P. Drogomir Tom |
Znaki Pamieci. Materiaty z konferencji Gorlice 27.10.2007 r.
Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z | Wojny Swiatowej w
Galicji CRUX GALICIAE

Cmentarze wojskowe z okresu | wojny Swiatowej w rejonie Beskidu
Niskiego i Pogdrza. Roman Frodyma. Warszawa 1985

Cmentarze Wojenne z | Wojny Swiatowej. Gaweda przewodnicka. Cze$¢
druga. Okreg Ill -Gorlice, Okreg IV —tuzna, Okreg V — Pilzno. Krosno 2019.
Cmentarze z | Wojny Swiatowe]j w Beskidzie Niskim. Andrzej Piecuch.
Otworzcie bramy pamieci. Cmentarze wojenne z lat 1915-1918 w
Matopolsce. Agnieszka Patrige.

10.Archiwum autora opracowania.

Opis stanu istniejgcego

Lokalizacja.
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Istniejgcy obiekt zostat gruntownie przebudowany bez zgodnosci z archiwalnym
projektem. Pierwotne kamienno-drewniane ogrodzenie prawdopodobnie
zdestruktowane zostato rozebrane i dowolna twodrczos¢ konserwatorska
stworzyta obiekt bez zachowania podstawowych wymiaréw i budulca. Nie
ustalono co stato sie z kamieniem pochodzagcym z rozbiérki ogrodzenia.
Zatracono uksztattowanie przylegtego terenu. Wnetrze zostato przeformowane
bez zachowania obrysu mogit. Samosiejki od strony wejscia na cmentarz (niegdys
reprezentacyjnego) uniemozliwiajg jego zwiedzanie. Kamienne tawki réwniez
zostaty ustawione inaczej niz pierwotnie. Obrys ogrodzenia zostat zniweczony

i zamiast prostokata przy odtwarzaniu, jego rzut ma ksztatt trapezu. W ten
sposéb powiekszono powierzchnie cmentarza. Pierwotnie posadzone dwa
drzewa zacieniajgce tawki zostaty wykarczowane. Dojazd do obiektu stanowi
droga gruntowa od asfaltowej drogi gminnej prowadzacej w kierunku
wzniesienia pod nazwg ,Kozica”. Czes¢ drogi przed samym cmentarzem jest
gruntowa i prawdopodobnie stanowi wtasnos¢ prywatna.

Do zadania wtasnego Gminy Gorlice nalezato bedzie uzgodnienie mozliwosci
dojazdu dla wykonawcy robdt na czas remontu cmentarza.

V. Historia obiektu

Hans Mayr, Austriak, porucznik pospolitego ruszenia, architekt i inzynier
budowlany. Wyksztatcony w Wiedniu. Kierownik artystyczny i przez caty okres
dziatalnosci Oddziatu Grobéw Wojennych gtéwny projektant cmentarzy Okregu
Il — ,,Gorlice".

Cmentarz nr 96 w Strézéwce wybudowano w roku 1916 na podstawie
dokumentacji ze stycznia tego roku. Na cmentarzu pochowano polegtych
zotnierzy od 9 marca do 21 marca 1915 r. Ich zwtoki z réznych czesci pola bitwy
(terenu pod nazwg Kozica) zostaly ekshumowane i pochowane
w numerowanych mogitach.

W rézinych opracowaniach mozna spotkaé¢ informacje, ze cmentarz nr 96
potozony jest w przysidtku Garbacz — co jest niescistoscig. Cmentarz potozony
jest w rejonie gory pod nazwg Kozica. Rejon Garbacza znajduje sie po drugiej
strony drogi wojewddzkiej z cmentarzem nr 97.

Na przetomie lat 1975-1984 istniata akcja pamieci zotnierzy, ktoérzy zgineli na
naszej ziemi. Wowczas Gminne i Miejskie Rady Narodowe podejmowaty wraz ze
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szkotami akcje sprzatania cmentarzy z okresu | wojny Swiatowej, aby potem
zezwalaé na rdozne formy napraw i szeroko rozumianej konserwacji cmentarzy
(w formie ,pospolitego ruszenia”). Oczywiscie nie mogto byé mowy
o profesjonalnej konserwacji z uwagi na braki kadrowe oraz fachowe
opracowania. PPKZ-ty nie opracowywaty takich dokumentacji (poza bardzo
nielicznymi przypadkami). Nastepny okres zainteresowania sie cmentarzami
wojskowymi z okresu | wojny Swiatowej nastgpit po 1990 roku i zmianach
prawnych dotyczacych ochrony zabytkéw. Prawdopodobnie z tego okresu (lub z
okresu 1999/2000) pochodzi przebudowa przedmiotowego cmentarza. Swiadczy
o tym uzyty materiat i ,koncepcja” przebudowy. Niestety, takie dziatania
doprowadzity do istniejgcego stanu, ktéry w zaden sposdb nie moze byc
zaakceptowany. Stad koniecznos¢ przywrécenia pierwotnego wygladu
cmentarza nr 96 w Strézéwce.

V. Dane archiwalne i Zzrédto pozyskania

1. Podstawowym zrédtem wiedzy sg archiwalia znajdujgce sie w Archiwum
Narodowe w Krakowie. W dalszej czesci opracowania materiaty
archiwalne pochodzj z tego Zrddta.

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Literatura wykazana w pkt. Il jak wyzej

4. Informacje ustne uzyskane przez autora opracowania w latach 60-tych XX
wieku od 0s6b starszych bedacych swiadkami budowy lub swiadczacych
ustugi transportowe zaprzegiem konnym przy transporcie materiatow
budowlanych na miejsce ich wbudowania przy budowie cmentarzy
wojskowych.

5. Informacje ustne uzyskane od cztonkéw rodziny autora opracowania
Swiadczacych rézne ustugi przy budowie cmentarzy wojskowych z okresu
| wojny Swiatowej.

w

Materiaty uzyskane z AN w Krakowie:
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Archiwum Narodowe w Krakowie
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Archiwim Narodowe w Krakowie
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Marodowe Archiwum Cyfrowe, sygn, 1-U-5980-2
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23 5
Marodowe Archiwurm Cyfrowe, sygn, 1-U-5980-1

Z ksigzki pkt. Il. Literatura, pkt. 1.

Cmentarz wojskowy Nr 96 Strézéwka; projektowat inz. Hans Mayr.
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VI.  Zatozenia wyjsSciowe do robét odtworzeniowych obiektu i jego
poszczegodlnych elementéw

Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren od strony pétnocnej
przed wejsciem na cmentarz z krzakdw i samosiejek. Niestety jest to teren
prywatny.

tawy fundamentowe w okresie budowy cmentarzy wykonywane byty jako
piaskowe przektadane ptaskimi kamieniami (jesli wystepowaty w okolicy). Piasek
zazwyczaj byt kopany i przywozony jako materiat masowy na bocznice kolejowa.
tawy zazwyczaj budowane byty na sucho i ubijane warstwami co 25 cm.
Wczesniej wykonywano odwodnienie w postaci drenazu francuskiego tak, aby
woda gruntowa lub powierzchniowa nie powodowata wyptukiwania piasku. W
miare mozliwosci, jesli w okolicy wystepowat it (nie przepuszcza wody) w postaci
plastycznej to wykonywano od strony stoku (naptywu) bariere izolacji
przeciwwodnej. W przypadku cmentarza nr 96 wykonano tawy schodkowe.

W celu rekonstrukcji muru ogrodzeniowego zachodzi potrzeba wykonania taw
fundamentowych ze wspoétczesnych materiatdw, czyli przy uzyciu betonu. Zaleca
sie wykonanie taw fundamentowych o konstrukcji zelbetowej przy uzyciu betonu
B-25 (C20/25), stali RB 500 W, w postaci pretéw zbrojeniowych zebrowanych w
iloéci 4 sztuki @ 12 oraz strzemiona @ 6 ze stali gtadkiej co 25 cm. Posadowienie
spodu taw fundamentowych na gt. min. 1,20 m ponizej poziomu przylegtego
terenu.

a) Mur ogrodzeniowy

Mury kamienne wykonane byty jako warstwowe (licowane z obydwu stron) z
wypetnieniem rdzenia rumoszem lub innymi materiatami (czesto zasypywano
gling). Spoiny z zaprawy wapiennej. Aby zachowaé szczelno$é rdzenia muréw
wykonywano betonowe czapy wystajace poza ich lico. Spoiny konstrukgji
murowej byty szczelne i nie dopuszczaty wody opadowej do jego wnetrza. Miaty
jeszcze jedno zadanie: spoiny byly materiatem pneumatycznym (wigzaty tylko
przy zetknieciu sie z dwutlenkiem wegla z otoczenia) i jednoczes$nie byty na tyle
porowate, ze po opadach deszczu szybko odparowywata z nich woda nie
powodujgc w okresie zimowym ich rozmrozenia.

Mur kamienny nalezy wykonac¢ z kamienia famanego, obrobionego w regularne
bryty, utozone obrobionym licem na zewnatrz muru. Nalezy kierowac sie
uktadem z archiwalnych fotografii. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ukfad

DOKUMENTACJA HISTORYCZNO - ODTWORZENIOWA CMENTARZA WOJSKOWEGO NR 96
Z OKRESU | WOJNY SWIATOWEJ CZESC | - OGRODZENIE



kamieni w naroznikach. Kamien -piaskowiec, w kolorze zblizonym do zéttego
(vide fotografia nr 1 z zachowanymi resztkami starego kamienie, ktéry ulegt
zniszczeniu). Zaprawa do spoinowania lica muru tylko wapienno-piaskowa o
proporcji 1 : 3 z piasku ostrego lub kopanego, ale ptukanego bez wtracen
gliniastych (rdzen moze zawieraé cement lub beton). Ziarnistos¢ piasku 0-2 mm.
Zastosowanie zapraw cementowych do spoinowania spowoduje, ze woda, ktéra
wnikneta w strukture kamienia nie bedzie mogta odparowac poprzez szczelne
spoiny i zacznie sie tuszczenie lica piaskowca. W konsekwencji zajdzie poprzednie
zjawisko destrukcji murdéw, kiedy podczas ,,pospolitego ruszenia w latach 80-tych
XX wieku” spoinowano zaprawg cementowg. Betonowe czapy (nakrywy)
wykonac¢ z wzdtuznym kapinosem o przekroju: szerokos¢ 3-5 mm i gtebokosé 7-
10 mm. Lico nakryw zacierane na gtadko. Nalezy zbroi¢ siatkg przeciwskurczowo
zachowujac naturalne dylatacje na uskokach.

b) Drewniane wypetnienia w czesci frontowej cmentarza

Rozstaw stupkdéw nosnych o przekroju 16 x 16 cm co 2,25 m osiowo od lica
muréw. Swiatto bramki 1 m. Elementy drewniane — pionowe (tzw. sztachety) o
przekroju 10 x 5 cm. Wysokos¢ elementéw drewnianych ogrodzenia 1 m z
przerwg nad cokotem wynoszgcym 10 cm. llos¢ sztachet = 37 sztuk (fgcznie ze
sztachetami w bramce). Przerwa pomiedzy drewnianymi elementami
pionowymi ok. 35 cm. Materiat sztachet: drewno lisciaste lub wybrane gatunki
iglaste. Zawiasy dwa — krotkie pasowe (proste)z tulejkami otwartymi (do
smarowania). Szerokos¢ pasow — ok. 5 cm ze stali weglowej (oksydowanej).
Zamek w formie prostej zasuwki bez uszka na ktddke i oliwki z odgietym noskiem
uchwytu do zasuwnicy. Po wewnetrznej stronie bramki zamontowac¢ hak
wiatrowy. Listwy nosne wzdtuzne do mocowania listew pionowych o przekroju 5
x 5 cm mocowane na wpust klinowy w stupki pionowe (czopy). Catos¢ elementdow
drewnianych zaimpregnowaé pokostem Inianym — dwukrotnie (dopuszcza sie
pokost syntetyczny). NIE BEJCOWAC. Mocowanie listew gwozdziami
ocynkowanymi z czernionymi tebkami (np. farbg olejng). Dtugos¢ gwozdzi do
80% grubosci obydwu tgczonych elementéw drewnianych. Nie uzywaé gwozdzi
kreconych ze wzgledu na duzg ekspozycje promieni UV (przy kreconych
gwozdziach nastepowato bedzie pekanie sztachet). Poprzeczki zakorczyé
stalowymi, ocynkowanymi objemkami z pretem, ktére nalezy wprowadzi¢ do
muru i osadzi¢ trwale. Dtugos¢ wystajgcej z muru objemki nie moze przekroczyé
5 cm. W dolnej czesci objemki (wystajgcej na zewngtrz muru) nalezy wykona¢
otwoér @ 5mm w celu jej odwodnienia.

c) Uksztattowanie przylegtego terenu
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Na archiwalnych fotografiach (prezentowanych wyzej) widoczne jest
uksztattowanie przylegtego terenu. W obrebie granicy cmentarza (stupki HV) od
gory (od strony naptywu wéd opadowych) wykonac drenaz francuski w ksztatcie
litery C z ramionami otwartymi ponizej bokéw ogrodzenia (i zrzutem wody
gruntowej) na teren (ze wzgledu na réznice wysokosci terenu).

d) Kamienne tawki

Kamienne tawki nie sg integralng czescia ogrodzenia, gdyz s3g ptytko
fundamentowane i przylegte do muru ogrodzeniowego. tawki w zaden sposéb
nie sg potaczone z ogrodzeniem z uwagi na efekt wysadzinowy i mozliwosc¢
uszkodzenia muru. tAWKI NALEZA DO WNETRZA ZAGOSPODAROWANIA
CMENTARZA.

VIl.  Whnioski koncowe:

Niniejsze opracowanie stuzy do odtworzenia muru cmentarnego, cmentarza nr
96 w Strézéwce. | jest pierwszag czesScig dokumentacji historyczno-
odtworzeniowe,;.

Opracowanie nie zawiera zatozen odtworzenia mogit, krzyzy nagrobnych oraz
wnetrza cmentarza.

VIIl.  Zastrzezenia:

1.0pracowanie niniejsze zostato wykonane do celéw okreslonych w pktl.i moze
zosta¢ wykorzystane jedynie do jego realizacji.

2.Niniejsze opracowanie nie moze by¢ publikowana w czesci lub catosci w
jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnionej z nim formy
oraz tresci publikaciji.

Gorlice marzec 2022 r. Tomasz Pruchnicki
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