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I. Wprowadzenie 
 
Remont cmentarza planowany jest w ramach zadania pod nazwą: REMONT 
CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STRÓŻÓWCE W RAMACH ZADANIA:                                                                      
„KONSERWACJA I UTRZYMANIE WŁAŚCIWEGO STANU ZACHOWANIA 
CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 96 W STRÓŻÓWCE” 
Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie, przywrócenie historycznego 
(pierwotnego) wyglądu muru cmentarnego z I wojny światowej. Prace polegać 
będą na rozebraniu istniejącego muru (niezgodnego z projektem archiwalnym), 
który uległ znacznemu zniszczeniu oraz jego ponownej odbudowie wg. 
dokumentacji historycznej. 

 Rozebranie muru cmentarnego, 
 Usunięcie kolidujących z murem ogrodzeniowym korzeni drzew, 
 Wykonanie nowych fundamentów pod mur oraz słupki, 
 Zbrojenie i betonowanie fundamentów muru ogrodzeniowego, 
 Odbudowanie muru cmentarnego zgodnie z archiwalną dokumentacją,  
 Montaż drewnianych wypełnień muru w części frontowej cmentarza. 
 Wyrównanie przyległego terenu cmentarza z historycznym odtworzeniem 

wododziału i odwodnienia 

Cmentarz w obecnej formie nie może dalej istnieć, gdyż w żadnym fragmencie 
nie przypomina wybudowanego w roku 1916. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pod pozycją - Ks. A-684 
dec. z dnia 15.11.1992 r.  
 
 

II. Podstawa opracowania  
 
- Pozwolenie MWKZ nr 124/2016 z dnia 11.04.2016 r. znak 
OZNS.5142.112.2016.WK1. 
- Decyzja MWKZ nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r. znak OZNS.5142.112/2016 
WK.AZD2 o zmianie pozwolenia. 
- Pkt. 1 Programu prac konserwatorskich autorstwa Marka Sawickiego z daty 
opracowania – marzec 2016 r.  
- Zlecenie: „F- PROJEKT” mgr inż. Marek Fijałkowski ul. Słowacka 31, 33-300 
Nowy Sącz 
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Literatura: 
1. Zachodniogalicyjskie Groby Bohaterów Z Lat Wojny Światowej 1914-

1915. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 
2. Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej. Oktawian Duda 
3. Spotkania Z Zabytkami. Listopad 2007. Cmentarze Hansa Mayra w 

Stróżówce. Andrzej Osiński 
4. Polegli W Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Jerzy J. P. Drogomir Tom I 
5. Znaki Pamięci. Materiały z konferencji Gorlice 27.10.2007 r. 

Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w 
Galicji CRUX GALICIAE 

6. Cmentarze wojskowe z okresu I wojny Światowej w rejonie Beskidu 
Niskiego i Pogórza. Roman Frodyma. Warszawa 1985 

7. Cmentarze Wojenne z I Wojny Światowej. Gawęda przewodnicka. Część 
druga. Okręg III -Gorlice, Okręg IV –Łużna, Okręg V – Pilzno. Krosno 2019. 

8. Cmentarze z I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim. Andrzej Piecuch.  
9. Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1915-1918 w 

Małopolsce. Agnieszka Patrige. 
10. Archiwum autora opracowania. 

 
 

III. Opis stanu istniejącego 
 
Lokalizacja. 
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Fot. nr 1. Widok od strony stoku. 
 

 
Fot. nr 2. Widok z boku. 
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Fot. nr 3. Widok istniejącego wnętrza. 
 

 
Fot. nr 4. Widok istniejącego wnętrza. 
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Istniejący obiekt został gruntownie przebudowany bez zgodności z archiwalnym 
projektem. Pierwotne kamienno-drewniane ogrodzenie prawdopodobnie 
zdestruktowane zostało rozebrane i dowolna twórczość konserwatorska 
stworzyła obiekt bez zachowania podstawowych wymiarów i budulca. Nie 
ustalono co stało się z kamieniem pochodzącym z rozbiórki ogrodzenia. 
Zatracono ukształtowanie przyległego terenu. Wnętrze zostało przeformowane 
bez zachowania obrysu mogił. Samosiejki od strony wejścia na cmentarz (niegdyś 
reprezentacyjnego) uniemożliwiają jego zwiedzanie. Kamienne ławki również 
zostały ustawione inaczej niż pierwotnie. Obrys ogrodzenia został zniweczony  
i zamiast prostokąta przy odtwarzaniu, jego rzut ma kształt trapezu. W ten 
sposób powiększono powierzchnię cmentarza. Pierwotnie posadzone dwa 
drzewa zacieniające ławki zostały wykarczowane. Dojazd do obiektu stanowi 
droga gruntowa od asfaltowej drogi gminnej prowadzącej w kierunku 
wzniesienia pod nazwą „Kozica”. Część drogi przed samym cmentarzem jest 
gruntowa i prawdopodobnie stanowi własność prywatną.  
Do zadania własnego Gminy Gorlice należało będzie uzgodnienie możliwości 
dojazdu dla wykonawcy robót na czas remontu cmentarza.  
 
 

IV. Historia obiektu 
 
Hans Mayr, Austriak, porucznik pospolitego ruszenia, architekt i inżynier 
budowlany. Wykształcony w Wiedniu. Kierownik artystyczny i przez cały okres 
działalności Oddziału Grobów Wojennych główny projektant cmentarzy Okręgu 
III — „Gorlice".  
 
 
Cmentarz nr 96 w Stróżówce wybudowano w roku 1916 na podstawie 
dokumentacji ze stycznia tego roku. Na cmentarzu pochowano poległych 
żołnierzy od 9 marca do 21 marca 1915 r. Ich zwłoki z różnych części pola bitwy 
(terenu pod nazwą Kozica) zostały ekshumowane i pochowane                                                  
w numerowanych mogiłach.  
 
W różnych opracowaniach można spotkać informację, że cmentarz nr 96 
położony jest w przysiółku Garbacz – co jest nieścisłością. Cmentarz położony 
jest w rejonie góry pod nazwą Kozica. Rejon Garbacza znajduje się po drugiej 
strony drogi wojewódzkiej z cmentarzem nr 97.  
 
Na przełomie lat 1975-1984 istniała akcja pamięci żołnierzy, którzy zginęli na 
naszej ziemi. Wówczas Gminne i Miejskie Rady Narodowe podejmowały wraz ze 
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szkołami akcje sprzątania cmentarzy z okresu I wojny światowej, aby potem 
zezwalać na różne formy napraw i szeroko rozumianej konserwacji cmentarzy             
(w formie „pospolitego ruszenia”). Oczywiście nie mogło być mowy                                       
o profesjonalnej konserwacji z uwagi na braki kadrowe oraz fachowe 
opracowania. PPKZ-ty nie opracowywały takich dokumentacji (poza bardzo 
nielicznymi przypadkami). Następny okres zainteresowania się cmentarzami 
wojskowymi z okresu I wojny światowej nastąpił po 1990 roku i zmianach 
prawnych dotyczących ochrony zabytków. Prawdopodobnie z tego okresu (lub z 
okresu 1999/2000) pochodzi przebudowa przedmiotowego cmentarza. Świadczy 
o tym użyty materiał i „koncepcja” przebudowy. Niestety, takie działania 
doprowadziły do istniejącego stanu, który w żaden sposób nie może być 
zaakceptowany. Stąd konieczność przywrócenia pierwotnego wyglądu 
cmentarza nr 96 w Stróżówce.  
 

V. Dane archiwalne i źródło pozyskania 
 

1. Podstawowym źródłem wiedzy są archiwalia znajdujące się w Archiwum 
Narodowe w Krakowie. W dalszej części opracowania materiały 
archiwalne pochodzą z tego źródła. 

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe. 
3. Literatura wykazana w pkt. II jak wyżej 
4. Informacje ustne uzyskane przez autora opracowania w latach 60-tych XX 

wieku od osób starszych będących świadkami budowy lub świadczących 
usługi transportowe zaprzęgiem konnym przy transporcie materiałów 
budowlanych na miejsce ich wbudowania przy budowie cmentarzy 
wojskowych. 

5. Informacje ustne uzyskane od członków rodziny autora opracowania 
świadczących różne usługi przy budowie cmentarzy wojskowych z okresu 
I wojny światowej.  

 
Materiały uzyskane z AN w Krakowie: 
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Materiały z Narodowego Archiwum Cyfrowego: 
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Z książki pkt. II. Literatura, pkt. 1. 
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VI. Założenia wyjściowe do robót odtworzeniowych obiektu i jego 
poszczególnych elementów 

 
Przed przystąpieniem do robót należy uporządkować teren od strony północnej 
przed wejściem na cmentarz z krzaków i samosiejek. Niestety jest to teren 
prywatny.  
 
Ławy fundamentowe w okresie budowy cmentarzy wykonywane były jako 
piaskowe przekładane płaskimi kamieniami (jeśli występowały w okolicy). Piasek 
zazwyczaj był kopany i przywożony jako materiał masowy na bocznice kolejową. 
Ławy zazwyczaj budowane były na sucho i ubijane warstwami co 25 cm. 
Wcześniej wykonywano odwodnienie w postaci drenażu francuskiego tak, aby 
woda gruntowa lub powierzchniowa nie powodowała wypłukiwania piasku. W 
miarę możliwości, jeśli w okolicy występował ił (nie przepuszcza wody) w postaci 
plastycznej to wykonywano od strony stoku (napływu) barierę izolacji 
przeciwwodnej. W przypadku cmentarza nr 96 wykonano ławy schodkowe. 
  W celu rekonstrukcji muru ogrodzeniowego zachodzi potrzeba wykonania ław 
fundamentowych ze współczesnych materiałów, czyli przy użyciu betonu. Zaleca 
się wykonanie ław fundamentowych o konstrukcji żelbetowej przy użyciu betonu 
B-25 (C20/25), stali RB 500 W, w postaci prętów zbrojeniowych żebrowanych w 
ilości 4 sztuki Ø 12 oraz strzemiona Ø 6 ze stali gładkiej co 25 cm. Posadowienie 
spodu ław fundamentowych na gł. min. 1,20 m poniżej poziomu przyległego 
terenu.  
 
 

a) Mur ogrodzeniowy 
 
Mury kamienne wykonane były jako warstwowe (licowane z obydwu stron) z 
wypełnieniem rdzenia rumoszem lub innymi materiałami (często zasypywano 
gliną). Spoiny z zaprawy wapiennej. Aby zachować szczelność rdzenia murów 
wykonywano betonowe czapy wystające poza ich lico. Spoiny konstrukcji 
murowej były szczelne i nie dopuszczały wody opadowej do jego wnętrza. Miały 
jeszcze jedno zadanie: spoiny były materiałem pneumatycznym (wiązały tylko 
przy zetknięciu się z dwutlenkiem węgla z otoczenia) i jednocześnie były na tyle 
porowate, że po opadach deszczu szybko odparowywała z nich woda nie 
powodując w okresie zimowym ich rozmrożenia.  
 
Mur kamienny należy wykonać z kamienia łamanego, obrobionego w regularne 
bryły, ułożone obrobionym licem na zewnątrz muru. Należy kierować się 
układem z archiwalnych fotografii. Szczególną uwagę należy zwrócić na układ 
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kamieni w narożnikach. Kamień -piaskowiec, w kolorze zbliżonym do żółtego 
(vide fotografia nr 1 z zachowanymi resztkami starego kamienie, który uległ 
zniszczeniu). Zaprawa do spoinowania lica muru tylko wapienno-piaskowa o 
proporcji 1 : 3 z piasku ostrego lub kopanego, ale płukanego bez wtrąceń 
gliniastych (rdzeń może zawierać cement lub beton). Ziarnistość piasku 0-2 mm. 
Zastosowanie zapraw cementowych do spoinowania spowoduje, że woda, która 
wniknęła w strukturę kamienia nie będzie mogła odparować poprzez szczelne 
spoiny i zacznie się łuszczenie lica piaskowca. W konsekwencji zajdzie poprzednie 
zjawisko destrukcji murów, kiedy podczas „pospolitego ruszenia w latach 80-tych 
XX wieku” spoinowano zaprawą cementową. Betonowe czapy (nakrywy) 
wykonać z wzdłużnym kapinosem o przekroju: szerokość 3-5 mm i głębokość 7-
10 mm. Lico nakryw zacierane na gładko. Należy zbroić siatką przeciwskurczowo 
zachowując naturalne dylatacje na uskokach.  
 

b) Drewniane wypełnienia w części frontowej cmentarza 
 
Rozstaw słupków nośnych o przekroju 16 x 16 cm co 2,25 m osiowo od lica 
murów. Światło bramki 1 m. Elementy drewniane – pionowe (tzw. sztachety) o 
przekroju 10 x 5 cm. Wysokość elementów drewnianych ogrodzenia 1 m z 
przerwą nad cokołem wynoszącym 10 cm. Ilość sztachet = 37 sztuk (łącznie ze 
sztachetami w bramce). Przerwa pomiędzy drewnianymi elementami 
pionowymi ok. 35 cm. Materiał sztachet: drewno liściaste lub wybrane gatunki 
iglaste. Zawiasy dwa – krótkie pasowe (proste)z tulejkami otwartymi (do 
smarowania). Szerokość pasów – ok. 5 cm ze stali węglowej (oksydowanej). 
Zamek w formie prostej zasuwki bez uszka na kłódkę i oliwki z odgiętym noskiem 
uchwytu do zasuwnicy. Po wewnętrznej stronie bramki zamontować hak 
wiatrowy. Listwy nośne wzdłużne do mocowania listew pionowych o przekroju 5 
x 5 cm mocowane na wpust klinowy w słupki pionowe (czopy). Całość elementów 
drewnianych zaimpregnować pokostem lnianym – dwukrotnie (dopuszcza się 
pokost syntetyczny). NIE BEJCOWAĆ. Mocowanie listew gwoździami 
ocynkowanymi z czernionymi łebkami (np. farbą olejną). Długość gwoździ do 
80% grubości obydwu łączonych elementów drewnianych. Nie używać gwoździ 
kręconych ze względu na dużą ekspozycję promieni UV (przy kręconych 
gwoździach następowało będzie pękanie sztachet). Poprzeczki zakończyć 
stalowymi, ocynkowanymi objemkami z prętem, które należy wprowadzić do 
muru i osadzić trwale. Długość wystającej z muru objemki nie może przekroczyć 
5 cm. W dolnej części objemki (wystającej na zewnątrz muru) należy wykonać 
otwór Ø 5mm w celu jej odwodnienia.  
 

c) Ukształtowanie przyległego terenu 
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Na archiwalnych fotografiach (prezentowanych wyżej) widoczne jest 
ukształtowanie przyległego terenu. W obrębie granicy cmentarza (słupki HV) od  
góry (od strony napływu wód opadowych) wykonać drenaż francuski w kształcie 
litery C z ramionami otwartymi poniżej boków ogrodzenia (i zrzutem wody 
gruntowej) na teren (ze względu na różnicę wysokości terenu).  
 

d) Kamienne ławki 
 
Kamienne ławki nie są integralną częścią ogrodzenia, gdyż są płytko 
fundamentowane i przyległe do muru ogrodzeniowego. Ławki w żaden sposób 
nie są połączone z ogrodzeniem z uwagi na efekt wysadzinowy i możliwość 
uszkodzenia muru. ŁAWKI NALEŻĄ DO WNĘTRZA ZAGOSPODAROWANIA 
CMENTARZA. 
 

VII. Wnioski końcowe: 
 
Niniejsze opracowanie służy do odtworzenia muru cmentarnego, cmentarza nr 
96 w Stróżówce. I jest pierwszą częścią dokumentacji historyczno-
odtworzeniowej. 
Opracowanie nie zawiera założeń odtworzenia mogił, krzyży nagrobnych oraz 
wnętrza cmentarza.  
 

VIII.  Zastrzeżenia: 
 
1.Opracowanie niniejsze zostało wykonane do celów określonych w  pkt I. i  może  
zostać  wykorzystane  jedynie  do  jego realizacji. 
2.Niniejsze opracowanie  nie  może  być   publikowana  w  części  lub  całości  w  
jakimkolwiek   dokumencie  bez  zgody  autora  i  bez  uzgodnionej   z  nim  formy  
oraz  treści  publikacji. 
 
 
Gorlice marzec 2022 r.      Tomasz  Pruchnicki 


