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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.



Nowy Sacz, maj 2022r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784) o$wiadczam, e projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STROZOWCE

W RAMACH ZADANIA:
L, KONSERWACJA 1 UTRZYMANIE WEASCIWEGO STANU ZACHOWANIA
CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 96
W STROZOWCE”

zlokalizowanego na dz. nr 50, obreb Strézéwka, gmina Gorlice

OSWIADCZAM

ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

W opracowaniu projektu nie braly udziatu osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt la
ustawy Prawo budowlane.

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI
Projektant: uprawnient lziéowlane

do projektowania ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr SW-34/2007




II. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest:

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STROZOWCE

W RAMACH ZADANIA:
L JKONSERWACJA I UTRZYMANIE WELASCIWEGO STANU ZACHOWANIA
CMENTARZA WOJENNEGO Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 96
W STROZOWCE”

na dzialce nr 50 w obrebie Stroze, gminie Gorlice

2. Podstawa opracowania.
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500.
e Wizja w terenie.
e Normy i przepisy budowlane.

3. Istniejacy i historyczny stan zagospodarowania terenu.
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Cmentarz nr 96 jest cmentarzem wojennym z I wojny $wiatowej. Obiekt zostat zaprojektowany przez
Hansa Mayra. Cmentarz wybudowano na planie prostokata oraz pochowano na nim 22 zolnierzy w 4
pojedynczych grobach i 6 mogitach zbiorowych. Groby oznaczone s3 zeliwnymi krzyzami z okragla
tarcza na skrzyzowaniu ramion oraz niskimi zeliwnymi krzyzami. Gtéwny element cmentarza stanowi
wysoki drewniany, nakryty potkolistym, blaszanym zadaszeniem krzyz. Pierwotnie cmentarz
ogrodzony byl kamiennym murem. Obecnie otoczony jest kamiennymi stupami polgczonymi
zelaznym azurowym plotem na fundamencie.

Dziatka objeta zainwestowaniem jest wolnaod zieleni cennej przyrodniczo oraz sasiaduje:

- od strony pétnocno — wschodniej z dziatkg ewidencyjng nr 49, wolng od zabudowy;
-od strony potudniowo - zachodniej z dziatkg ewidencyjng nr 51, wolng od zabudowy;

Wedlig MPZP dziatka znajduje si¢ w obszarach:
- 1.6.ZCn/Kz~ tereny zabytkowych cmentarzy;

- Strefa ochrony konserwatorskiej ,,A”;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Lokalizacja

Cmentarz nr 96 zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 50 w obrgbie Strozoéwka,
gminie Gorlice. Usytuowanie obiektu pokazano na czgsci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie, przywrocenie historycznego (pierwotnego) wygladu muru
cmentarnego oraz krzyza pomnikowego z I wojny $wiatowej. Prace polega¢ beda na zdemontowaniu
krzyza pomnikowego oraz rozebraniu muru, ktory ulegt znacznemu zniszczeniu oraz ich ponownej
odbudowie wg. dokumentacji historycznej

— Rozebranie muru cmentarnego,

— Usuniecie kolidujgcych korzeni drzew,

—  Wykonanie nowych fundamentéw pod mur oraz shupy cmentarne,

—  Zazbrojenie i zabetonowanie fundamentoéw oraz konstrukcji muru cmentarza,
— Odbudowanie stupéw oraz muru cmentarnego z kamienia tamanego,

— Montaz drewnianego wypehienia w czgéci frontowej cmentarza,

—  Wykonanie fundamentu pod projektowany krzyz pomnikowy,

—  Wykonanie oraz montaz projektowanego krzyza pomnikowego.

Projektowane prace nie beda ingerowaly w wewnatrz cmentarza w pochéwki oraz uktad nagrobkow
czy $ciezek. Nadmiar ziemi powstaly podczas prac planuje si¢ usungé transportem poza teren
inwestycji.



STARO%T?’O iP OWIATO
v Gorlicac '
38-300 Gorlice yl. giecka 3

SKI. poczt, 88

4.2. Dostepnos¢ komunikacyjna

Dziatka posiada nieoficjalny dostep do drogi wewnetrznej nr 82108580 poprzez dziatke nr 51.
Dostepnos¢ komunikacyjna bez zmian.

4.3. Miejsce parkingowe

Bez zmian.

4.4. Gospodarka odpadami.

Bez zmian.

4.5. Wewnetrzne linie zasilajace
Nie dotyczy.

4.6. Instalacja wodociagowa
Nie dotyczy.

4.7. Przylacz kanalizacji sanitarne;j.
Nie dotyczy.

4.8. Wody opadowe
Nie dotyczy.

4.9. Zagospodarowanie mas ziemnych
Nadwyzka masy ziemnej zostanie wywieziona poza teren dziatki w miejsca do tego przeznaczone.

4.10. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania

terenu.
BILANS TERENU
dzialka ewidencyjna nr 50 Pow. w m’ %
obreb Strozéwka, gm. Gorlice
Powierzchnia dzialki50 104,29 -

Powierzchnia dzialki w obszarze 1.6.ZCn/Kz 104,29 100,00
Powierzchnia cmentarza 92,62 88,81
Powierzchnia muru 20,47 19,63
Powierzchnia wewnatrz muru 72,15 09,18
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4.11. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic, a takze art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy "Prawo budowlane"

okre$lam obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddzialywania obiektu
Nr ewid. Podstawa formalno-prawna wigczenia Srant
dziatki do obszaru objetego oddzialywaniem &
49 - Brak oddzialywania
50 Prawo Budowlane Teren objety zainwestowaniem
art. 3, ust. 20
51 - Brak oddziatywania

4.12. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow.
Cmentarz nr 96 objety zainwestowaniem wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-

684 25..11.1992.

4.13. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

4.14. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.
Brak negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do

przedsigwzie¢ wplywajacych znaczaco na srodowisko oraz moggcych potencjalnie oddziatywa¢ na nie
(hatas, wibracje, itp.).Brak jest rowniez negatywnego wptywu na Obszary ochrony waod podziemnych.

4.15. Inne dane

Podczas robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje rozbieranych

elementow.

W przypadku wykopéw od wewnetrznej strony cmentarza nalezy zapewni¢ staly nadzor

archeologa.

W przypadku odstonigcia elementéw noszacych cechy zabudowy z okresu wojennego

powiadomié Inwestora, konserwatora zabytkéw i autora projektu celem ich oceny i ewentualnej —
majacej na celu wierne odtworzenie stanu pierwotnego — weryfikacji przyjetych rozwigzan
projektowych.
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II. CZESC GRAFICZNA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTANT - ARCHITEKTURA:

mgr inz. architekt TOMASZ ELINOWSKI
uprawnienid Budowlans
do projekiowania beZlograniczen
w specjainosciarchitkionicznej

Szalowa: sierpient 2021 r. 1D Pracy 6640.2984.2021

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy /nych

[ kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc i

materiatdw paristwowego zasobu geodezy jnego [ kartograficznego w PODGIK w  Gorlice.
Informu je, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Pozytywny protokdt weryfikacjinr. ....... 6640.2984. 2021

uzyskano w dniu- ............ 00 wrzesnia 2021 roku

Kierownik prac geodezy jnych: Wykonawca prac geodezy jnych:

R USLUGI GEODEZYJNE
— ! Dariusz Szewczyk
Geodeta Uprawniony 38-331 Szalowa 484

inz. Dariusz Szewczyk tel. 505 914 579
uprawnienia zawodowe nr, 1918 R:121416741 NIP:738 111 67 42

v 1

Nr 8\W-34/2007
OPRACOWANIE:
Weronika £oboda
OBIEKT:
Cmentarz nr 96
ADRES: dz. nr 50,

obr.Strozéwka, gm. Gorlice

INWESTOR: . .
Gmina Gorlice

ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

DATA: 05.2022 SKALA: 1:500 NR RYS: 01

NAZWA RYS.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOD RYS.: AS/01/001

Jednostka projektowa:

7 F-PROJEKT mgr inz. Marek Fijatkowski
4‘ 33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31, tel. 606 702 851




IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Decyzja nadania uprawniefi- mgr inz. arch. Tomasz Blinowski
Zaswiadczenie (wypis z listy architektow)- mgr inz. arch. Tomasz Blinowski



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. SWOIA/130/07 Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.
SOKK/UpB/1/07

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118; (zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz 1217); art. 1124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 . Nr 124 poz.1152 i
Nr 190, poz. 1864 , z 2004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 1107 § 14 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr
169 poz.1387;2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i nr 170, poz 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr78,poz.682 i Nr 181 poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 34/2007
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. } .

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra {-!? ?\ \9-.. g

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska - Slowik 1. k il 7

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas O . AN

4. Czlonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk . P g
5. Czlonek SOKK arch. Wlodzimierz Tracz RS
6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wojcik

1. Pan Tomasz Blinowski, 27-530 Ozarow ul. Kosciuszki Tadeusza 31, Voo o R
2 Giowny Inspekior Nadzoru Budowianego, ul. Krucza 38/42, 00-626 Warszawa - w celu wpisania do cenrainego refestru Gsdbpdsiaddiacych uprawnienia

budowlane, o Py
3. $wigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow: . Leonarda 18, 25-304 Kielce, v orygm:_ﬂem
4 aa mar in. arch. TOMASZ BLINOWSKI

1

Ala paaowialiic

ograniczen
ar¢h Aektonicznej
nr ewid. 5V -34/2007

25.304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1,
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1ZBA AR(.‘lvH'l'EK'l‘OW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tomasz Henryk Blinowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-34/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SW-0146.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 29-12-2021 r. Kielce.
Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0146-96BY-5424-1EE1-8C59

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O$WIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJ EKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J.



Nowy Sacz, maj 2022r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustaleri art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234,282, 784) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STROZOWCE

W RAMACH ZADANIA:
L, JKONSERWACJA I UTRZYMANIE WELASCIWEGO STANU ZACHOWANIA
CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 96
W STROZOWCE”

zlokalizowanego na dz. nr 50, obrgb Strozowka, gmina Gorlice

OSWIADCZAM
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W opracowaniu projektu nie braly udzialu osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt la
ustawy Prawo budowlane.

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI

Projektant: uprawnieni owlane
do projektowania b @)ograniczeﬁ

w specjalnosci archjtektonicznej
Nr SW-34/2007




38-300 Gorlice, ul, Hiecka
skr. pocal. 88

. II. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
e Cmentarz wojenny
e Kategoria obiektu budowlanego: VI

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Bez zmian.

3. Forma architektoniczna i uklad przestrzenny obiektu budowlanego.
Architektura obiektu jest dostosowana do lokalnych tradycji budowlanych i wymagan wg
MPZP. Ukiad funkcjonalny obiektu pokazano na rysunkach projektowych.

Obecnie cmentarz otoczony jest kamiennymi, otynkowanymi stupami potaczonymi Zzelaznym
azurowym plotem na fundamencic. W potudniowo-zachodnicj czesci cmentarza, na wprost wejscia
znajduje si¢ drewniany krzyz pomnikowy. Na terenie cmentarza umiejscowionych jest osiem
pomnikéw nagrobnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Zakres prac
Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie, przywrocenie historycznego (pierwotnego)
wygladu muru cmentarnego oraz krzyza pomnikowego z 1 wojny $wiatowej. Prace polega¢ beda na
zdemontowaniu krzyza pomnikowego oraz rozebraniu muru, ktory ulegh znacznemu zniszczeniu oraz
ich ponownej odbudowie wg. dokumentacji historycznej

— Rozebranie muru cmentarnego,

—  Usuniecie kolidujacych korzeni drzew,

—  Wykonanie nowych fundamentéw pod mur oraz stupy cmentarne,

—  Zazbrojenie i zabetonowanie fundamentow oraz konstrukcji muru cmentarza,
— Odbudowanie stupéw oraz muru cmentarnego z kamienia famanego,

_  Montaz drewnianego wypelnienia w czgsci frontowej cmentarza,

—  Wykonanie fundamentu pod projektowany krzyz pomnikowy,

—  Wykonanie oraz montaz projektowanego krzyza pomnikowego.

4.2. Parametry obiektu.

Powierzchnia zabudowy cmentarza 90,59m2

Powierzchnia zabudowy muru

2
cmentarnego e

Dhugo$¢ muru cmentarnego ok.41,5m




4.3. Opis projektowanych elementow konstrukeyjnych.

Mur kamienny

Prace dotyczace odtworzenia muru polega¢ beda na rozebraniu caloéci muru cmentarnego, oraz jego
odtworzeniu wg. dokumentacji historycznej. Podczas prac rozbiérkowych nalezy zachowac
szczegblng uwage na stanowigce zagrozenie zdrowia i zycia jakim jest mozliwos¢é przewrdcenia si¢
muru. Z miejsca rozbiorki musza by¢ na biezaco usuwane elementy, ktore w razie ucieczki moglyby
stanowi¢ przeszkode.

Projektuje si¢ wykonanie taw fundamentowych o konstrukcji zelbetowej przy uzyciu betonuB-25
(C20/25), stali RB 500 W, w postaci pretéw zbrojeniowych zebrowanych w ilosci 4 sztuki © 12 oraz
strzemiona @ 6 ze stali gladkiej co 25 cm. Posadowienie spodu faw fundamentowych na gt. min. 1,20
m ponizej poziomu przyleglego terenu.

Mur kamienny nalezy wykonac z kamienia lamanego — piaskowca w kolorze zblizonym do z6ltego z
zachowanymi resztkami starego kamienia, ktory ulegl zniszczeniu. Piaskowiec na zaprawie
cementowej z wypelnieniem wewnetrznej przestrzeni rumoszem kamiennym oraz zaprawag
cementowa. Od strony zewnetrznej nalezy pozostawi¢ przestrzefi pomiedzy kamieniem o glebokosci
ok. 5 em od lica kamienia do uzupetnienia lekka fugg wapienno piaskowg o proporcji 1:3 z piasku
ostrego lub kopanego plukanego bez wtracen gliniastych. Ziarnistos¢ piasku 0-2 mm. Szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na uktad kamieni w naroznikach. Betonowe czapy (nakrywy) wykonaé z
wzdtuznym kapinosem o przekroju: szeroko$é 3-5 mm i glebokosé 7-10 mm. Lico nakryw zacierane
na gladko. Nalezy zbroi¢ siatka przeciwskurczowo zachowujac naturalne dylatacje na uskokach.

W czesci frontowej cmentarza nalezy wykona¢ drewniane wypelnienie z tzw. sztachet z drewna
lisciastego lub wybranych gatunkow iglastych. Sztachety o przekroju 10x5 cm i wysokosci 100 cm, z
przerwa nad cokolem wynoszacg 10 cm. Shapki no$ne wykona¢ o przekroju 16x16¢m. Listwy nosne
do mocowania listew pionowych wykona¢ o przekroju 5x5 cm, zamocowaé na wpust klinowy w
stupki pionowe. $wiatto bramki powinno wynosi¢ 1m. Zastosowaé zawiasy krotkie pasowe z
tulejkami otwartymi. Szeroko$¢ paséw ok. 5 cm ze stali weglowej. Zamek wykona¢ jako prosta
zasuwe. Po wewnetrznej stronie bramki zamontowaé hak wiatrowy. Cato$¢ elementow drewnianych
zaimpregnowaé dwukrotnie pokostem Inianym (dopuszcza si¢ pokost syntetyczny). Listwy nalezy
zamocowaé gwozdziami ocynkowanymi z czernionymi tebkami. Diugos¢ gwozdzi do 80% grubosci
obydwu 1aczonych elementow drewnianych. Poprzeczki zakonczy¢ stalowymi, ocynkowanymi
objemkami z pretem, ktore nalezy wprowadzi¢ do muru i trwale osadzi¢. Objemka nie powinna
wystawa¢ z muru na dugos¢ wicksza niz 5 cm, w jej dolnej czesci nalezy wykonac otwor
odwadniajgcy o wymiarze @ 5 mm. Projektuje si¢ rowniez konserwacj¢ tawek kamiennych.

Teren przylegly uksztaltowa w postaci odwodnienia powierzchniowego ze spadkiem od muru
ogrodzeniowego po stronie przystokowej.

Krzyz pomnikowy:

Projektuje si¢ wykonanie krzyza pomnikowego wg. zalaczonej dokumentacji rysunkowej. Krzyz
nalezy wykonaé z belek drewnianych o przekroju 20x20cm. Elementy wykonczeniowe i ozdobne
krzyza projektuje si¢ z blachy ocynkowanej wedtug szkicow rysunkowych. Zebaty element ozdobny
wykonac¢ jako szereg zgbow z odstgpem 20 mm.
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Pod projektowany krzyz nalezy wykona¢ fundament o wymiarach 100x150 cm (wg czesci rysunkowej
opracowania) przy uzyciu betonuB-25 (C20/25), stali RB 500 W. Posadowienie spodu taw
fundamentowych na gt. min. 1,20 m ponizej poziomu przyleglego terenu.

Ds Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Omawiany teren potozony jest na obszarze okresowo aktywnego osuwiska o numerze 35778.
Zostata opracowana dokumentacja geologiczno inzynierska, ktdrg zamieszono w czgsci 3 niniejszego
opracowania - zataczniki do projektu budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

ti Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepelnosprawnych-
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego.
Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbgdnych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepelnosprawne.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgl¢dem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych:

e nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

e nie dotyczy
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw:

e nie dotyczy

Y1 mbem D



d) wilasciwosciach akustycznych oraz emisji drgafi, a ta 7e promieniowania, a W szczegblnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

e nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne:

e nie dotyczy

10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i
cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii
ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czg¢Sciowo na energii z
odnawialnych zrédel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz 261, 284, 568,
695, 1083 i 1503), oraz pompy ciepla

e nie dotyczy

11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
e nie dotyczy

12. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
e nie dotyczy

13.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.
e nie dotyczy

14. Zgoda na odstgpstwo.
Nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe i zalecenia.

Dla prac budowlanych objgtych niniejszag dokumentacjg nalezy uzyskaé pozwolenie
na budowe wydane przez uprawniony organ administracji architektoniczno — budowlanej.
Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa powinny posiadaé



stosowny atest, certyfikat lub S$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie w budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Roboty budowlane i rzemieSlnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami;

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajjcej stosowne uprawnienia;

Prace powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez firmy posiadajace doswiadczenie przy
wykonywaniu prac budowlanych na tego typu obiektach;

Prace powinny byé wykonywane ze szczegblng uwaga i  naciskiem
na bezpieczenstwo pracownikow;

Teren nalezy wydzieli¢ plotkami i taSmami bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi.

Do wykonania prac nalezy uzy¢ tylko materialow przeznaczonych do stosowania
w budownictwie;

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zakazu uzywania ognia i urzadzen mogacych
spowodowac pozar poprzez iskrzenie lub nadmierne rozgrzanie;

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji;

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI

uprawnieni owlane

do projektowangiti::A graniczen

w specjalnosci architektonicznej
Nr SW-34/2007
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. Stup ogrodzeniowy. Fot. autor.



Fot. 4. Mur ogrodzeniowy. Fot. autor.



e

Fot. 6. Cmentarz nr 96. Fot. autor.



Fot. 8. Shupy ogrodzeniowe. Fot. autor.
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INWENTARYZACJA

i-1 Rzut Cmentarza

i-2. Elewacja potudniowo -wschodnia
i-3. Elewacja potudniowo - zachodnia
i-4. Elewacja p6inocno - wschodnia
i-5. Elewacja p6inocno zachodnia

i-6. Przekrdj A-A

PROJEKT

Rzut Cmentarza

Rzut istniejacego cmentarza wzgledem projektowanej odbudowy
Elewacja potudniowo -wschodnia

Elewacja potudniowo - zachodnia

Elewacja péinocno - wschodnia

Elewacja pétnocno - zachodnia

Przekroj B-B

Szczeg6l krzyza pomnikowego

© 0O N oo W

Szczeg6t krzyza - rynienki poprzeczne.
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa projektowanego obiektu:

REMONT CMENTARZA WOJENNEGO NR 96 W STROZOWCE

W RAMACH ZADANIA:
L, KONSERWACJA I UTRZYMANIE WEASCIWEGO STANU ZACHOWANIA
CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 96
W STROZOWCE”

Adres projektowanego obiektu:

dz. nr 50, obreb Strozéwka, gmina Gorlice

Inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice
Projektant:

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI

Projektant uprawnieni owlane: ’
do projektowania bez ograniczen
h

w specjalnosci ktonicznej
Nr SW-34/2007




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
obiektow.

Zakres i kolejno$¢ robot:

1) Roboty przygotowawcze;

2) Zabezpieczenie placu budowy;

3) Roboty ziemne — wykopy

4) Roboty fundamentowe (fawy ciagte pod $ciany, stopy i stupy)

5) Roboty izolacyjne

6) Roboty ciesielskie (szalunki)

7) Roboty betoniarskie

8) Roboty wykonczeniowe (tynkarskie, impregnacyjne, malarskie, konserwatorkie)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ cmentarz
nr 96 objety opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie realizacji przedmiotowego obiektu zostang wykonane nastepujace rodzaje robot
mogacych spowodowa¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi: roboty ziemne (przysypanie
ziemia), roboty betoniarskie, roboty ciesielskie, roboty prowadzone w poblizu linii energetycznych
napowietrznych i czynnych linii komunikacyjnych. Nalezy zachowac prawidtowa kolejnos¢ i
organizacje robét z zachowaniem warunkéw BHP i ppoz.

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych winien przeprowadzic
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP. Na budowie nalezy stosowac stréj ochronny. Nalezy
przestrzegaé instrukcji obstugi maszyn i sprzgtu. Obstugg maszyn i urzadzen moga zajmowac si¢
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia. Prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze
prowadzone bezposrednio lub w poblizu czynnych drog wymagaja wlasciwych oznaczen
i zabezpieczefi.




6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zachowanie prawidtowej kolejnosci organizacji robét z uwzglednieniem warunkéw BHP i ppoz.
e odpowiednie oznakowanie placu budowy,
e zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

e zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzgtu ochronnego: rekawice, okulary
ochronne, pasy ubezpieczajace itp.

mgr inz. architekt
TOMASZ BLINOWSKI
uprawnienia wlane
do projektowania bl ograniczen

Projektant

w specjalnosei archjtektonicznej




II. INNE DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM
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OZNS.5142.112.2016.WK 1 ' Nowy Sacz,

: Wobec niezaskarseni
POZWOLENIE Nr 124/2016 W czasie i tryhi ?r-er,?
Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw né!prowadzenie

czna i wykonalna®

...................

prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot budowlanygh..., 7. O4 O/ &

) _ Nowy Sacz dni 4 .
Na podstawie art. 104 § 2, art: 107, art. 129 §'4 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r.ql(ddgﬁ’sa;iésswp O"J"

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a takze art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 37a w
zwiazku z art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt.4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ((Dz. U. 2014.1446 wraz z pozn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, ‘badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2015.1789 z dnia 2015.11.04)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 37.03. 2016 r. (data wptywu: 31.03.2016 r.), ztozonego przez (imic,
nazwisko i adres lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy): Wojewode Malopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156
Krakow
w sprawie: wydania pozwolenia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow na prace
konserwatorskie na cmentarzu: wojennym.. z I waojny Swiatowej nr 96 w Strozowce
obejmujqce: : ,

o rekonstrukcje kamiennego muru ogrodzenia

o konserwacje betonowych cokotéw pod krzyze

o konserwacje zeliwnych krzyzy nagrobnych.

* odtworzenie drewnianego.krzyz'a cengf_"a,lnego

*  odtworzenie ukladu wnetrza I

ponaiaz sig

Whioskodawey na: wykonanie prac konserwatorskich na terenie cmentarza wojennego 7 1
wojny Swiatowej nr 96 w Strozowce, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjq wydanq przez
Parstwowq Stuzbe Ochrony Zabytkow, Oddzial Wojewddzki w Nowym Sqczu, WKZ nr
rejestru Ks. A— 684 dec. zdn. I5. 11.1992 r.

obejmujace: :

« rekonstrukcje kamiennego muru ogrodzenia
o konserwacje betonowych cokolow pod krzyie
o konserwacje zeliwnych krzyzy nagrobnych

«  odtworzenie drewnianego krzyia ceniralnego
* odtworzenie ukladu wnetrza

w oparciu o dokumentacj¢ pn.: ., Cmentarz z [ wojny Swiatowej nr 96 w Strozéwce. Program
prac konserwatorskich”, opracowanq przez konserwatora dziet sztuki mgr Marka Sawickiego
w listopadzie 2015 r,kidrej integralng czes¢ stanowi projekt krzyza centralnego autorstwa
mgr inz. arch. K. Kochanskiego.

numer rejestru: Ks. 4- 684

Wiasciciel/l wspotwiasciciele lub kurator sagdowy, zarzadca, administrator: Zarzqdca — Wojewoda
Matopolski

Wykonawea badan konserwatorskich, prac komserwatorskich, prac restauratorskich:* wg

oswiadczenia Wnioskodawcy zostanie wyloniony w drodze przetargu Z 0oryd inatem

mgr inz. arch, TOMASZ BLINOWSKI

Q06

ooooooo

aropt



Whioskodawca zobowiazany jest wypei¢ warunek [...]1 ,,polegajacy na obowiazku kierowania pracami

konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi
albo samodzielnego wykonywania tych prac albo badah przez osobe wskazang we wniosku o wydanie tego
pozwolenia albo osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa.odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d
ustawy w przypadku, gdy osoba ta bedzie wylaniana w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego”
zgodnie z §3 ust.1pkt.3 cyt. wyzej rozporzadzenia MKiDN;

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2020r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jedmoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastgpujacych warunkéw:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Mowym Saczu o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac z 3 -

dniowym wyprzedzeniem.

2. Wnioskodawea zobowiazany jest do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw imienia,

nazwiska i adresu osoby kierujacej pracami konserwatorskimi, wraz z dokumentami potwierdzajacymi

posiadanie przez t¢ osobg kwalifikacji, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d

ustawy, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczgcia prac albo badan w przypadku, gdy osoba

ta zostanie wyloniona w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego;

3. Wnioskodawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora

zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w

pozwoleniu prac albo badaf. '

4. Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac

albo badan oraz opracowania Wwynikéw tych badan, w sposéb umozliwiajacy jedmoznaczng

identyfikacje i dokladng lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz

dokonanych odkryé, i przekazania jei wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3

miesigcy od dnia zakonczenia tych prac lub badafi;

5. Wykonaweca zobowiazany jest do opracowania sposobu postegpowania z zabytkiem po zakonczeniu

wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw

w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac lub badan.

6. Wnioskodawca zobowiazany jest do dokonywania odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych prac

konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziatem wojewodzkiego konserwatora zabytkOw oraz w

terminie uzgodnionym z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Krakowie — Delegatura w Nowym

Saczu

7. Zgodnie z § 13 ust. 2, pkt 6 cyt. wyzej rozporzadzenia MKIiDN - ewentualne inne warunki

rozporzadzenia powotanego W podstawie prawnej pozwolenia

o Wszelkie prace ziemne na przedmiotowym cmentarzu winne by¢ prowadzone przy udziale
archeologa, po uzyskaniu pozwolenia MWKZ przed rozpoczeciem robot

o Wszelkie prace zwiqzane 2 usunieciem drzew/krzewdw lub pielegnacjq zieleni na przedmiotowym
cmentarzu winne by¢ prowadzone po uzyskaniu pozwolenia MWKZ przed rozpoczeciem robdt

Projekt osadzenia krzyla centralnego naleiy prredstawi¢ do zatwierdzenia przez Delegature WUOZ
Krakéw w Nowym Sqczu.

»  Projekt muru nalezy przedstawic¢ do zatwierdzenia przez Delegature WUOZ Krakéw w Nowym Sqczu

Projekt tabliczek nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Delegature WUOZ Krakéw w Nowym
Sqczu.

- Wszelkie prace nie wyszczegdlnione w niniejszym pozwoleniu nalely prowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
w zalqczonej dokumentacji

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.107 § 4 K.P.A. mozna odstapi¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w catosci zadanie
strony. Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygajacych sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek
odwotania. Niniejsze zezwolenie uwzglednia w calodci zadanie strony, nie rozstrzyga spornych intereséw stron i
nie jest decyzja wydang na skutek odwotania, stad tez odstapiono od uzasadnienia prawnego i faktycznego

- POUCZENIE
1. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a ngstgpnie pozwolenie moze zostac
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o oghronie, zahyltlféwg i~opiece nad
zabytkami. s A

Z 01“}/g%\."1;—m‘en‘;

mgr inz.




II. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu moze wyda¢ decyzj¢- na
podstawie art. 43 i 45, powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami - uzupehienie lub zmiang zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

1. prace nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu i innymi
szczegblowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;

2. prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére mogg mie¢ znaczenie dla zabytku.

I11. Stwierdzenie, ze prace prowadzone sg niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidiowo
spowoduje wydanie decyzji - na podstawie art. 43 i 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami:

1. wstrzymujacej prowadzenie prac;
2. usunigcie na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidtowosci.

IV. Na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego, od niniejszej decyzji stuzy
odwotanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071
Warszawa) za posrednictwem Wojewoddzkiego Urze;du G"ﬁr Wkéw w Krakowie - Delegatury w Nowym

Saczu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. / afs Z UPOWAZNIENIA
> v

&3 {:\ Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
s ) w Krzkowi
starszy inspekior A
mgr inz. arch. Witold Krél

/
Otrzymuja: A T =
1. Wojewoda Matopolski, ul. Basztowa 22, 31 — 156 kumentacji )

2. a/a(+ 1 egzemplarz dokumentacji);
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DECYZJA NR 13/2019
Malopolskiego Wejewédzkiego Konserwatora Zabytkow
w sprawie zmiany Pozwolenia MWKZ 124/2016 z dn. 11.04.2016 r.

Na podstawie art. 104 §1, w zwigzku z art. 155 oraz art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 . poz. 1257) a takze art. 36. ust. 1., art. 89 pkt.2 i art. 91
ust. 4 pkt 4, art. 92 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 1. poz. 2187z
pozn. zmianami)

. po rozpoznaniu wniosku z dn. 11.01.2019 r. (data wplywu 15.01.2019 . ) zlozonego przez
Wojewode Matopolskiego ul. Basztowa 22, 31 — 156 Krakow

. w sprawie zmiany Pozwolenia MWKZ nr 124/2016 z dn. 11 .04.2016 r. dotyczgcego wykonania prac
konserwatorskich na cmentarzu wojennym z I wojny Swiatowej nr 96 w Strézéwce (wpisanego do
rej. zabytkéw nr rejestru Ks. A- 684) obejmujgcych:

" 1. rekonstrukcje kamiennego muru ogrodzenia

2. konserwacje betonowych cokotéw pod krzyze
3. konserwacje zeliwnych krzyzy nagrobnych
- 4. odtworzenie drewnianego krzyza centralnego

odtworzenie uktadu wnetrza

= Kierownik Delegatury w Nowym Saczu, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Krakowie, dzialajac z upowaznienia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow

zmienia tres¢ Pogwolenia MWKZ nr 124/2016 z dn. 11.04.2016 r. W nastgpujacy sposob:
wykresla zapis: ,, Termin waino$ci pozwolenia: 31 grudnia 2020 r.” i zastepuje go zapisem:
. Termin waznoSci pozwolenia: 31 grudnia 2023 r.”.

UZASADNIENIE
= Zgodnie z art.107 § 4 K.P.A. mozna odstapi¢ od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w catosci zadanie strony.
Nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygajacych sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwotania.
Niniejsze zezwolenie uwzglednia w catosci zadanie strony, nie rozstrzyga spornych intereséw stron i nie jest decyzja
wydana na skutek odwolania, stad tez odstagpiono od uzasadnienia.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego
Konserwatora Zabytkéw (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-
071 Warszawa ) za posrednictwem Matopolskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw ( Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Krakowie, ul. Kanonicza 24;31=002 Krakow ) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji na
podstawie art.127, art.129 kpa . NI
: Z UPOWAZNIENIA

i Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwalors
Zabyt W Krakoy

mgr inZ. arch, Witold Krol
Kierownik Delegaturn, . ‘
wNowym Sgczu 23 Z300N030

St e By

Otrzymuja: L . Y
1. Wojewoda Matopolski ul. BaijJZJS(S Krakow
- ,/?‘ ala mgr i.nz. arc
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MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Sacz
WOIEWODZKI ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy sacz

KONSERWATOR tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52

ZABYTKOW e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

Nowy Sacz 15.04.2022r.
3.2022.MN.1

o _ Pan Marek Fijalkowski
ul. Stowacka 31
33-300 Nowy Sacz

W zwigzku z wnioskiem z dn. 13.12.2021r. (data wptywu 13.12.2021r.) o zatwierdzenie
projektu technicznego krzyza gltéwnego cmentarza wojskowego nr 96 z okresu I wojny
swiatowej w Strézéwce (dziatka ew. nr 50, obreb Strézéwka), jednostki projektowej: F-
PROJEKT mgr inz. Marek Fijatkowski, ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz z listopada 2021r.
p-n.: Remont cmentarza wojennego nr 96 w Strézéwce w ramach zadania: Konserwacja
i utrzymanie witasciwego stanu zachowania cmentarza wojennego z I wojny $wiatowej nr 96
w Strézéwce. Zakres opracowania: Rekonstrukcja krzyza pomnikowego”,

Kierownik WUOZ w Krakowie, Delegatury w Nowym Sgczu
dzialajacy z upowazmienia Malopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow

na podstawie art. 27 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021r. poz. 710, 954)

opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt ze stanowiska konserwatorskiego
Projekt moze by¢ wykorzystany do pozwolenia MWKZ nr 124/2016 z 11.04.2016 r., zmienionego

decyzjg nr 13/2019 z dn. 28.01.2019r. i przedstawiony egzemplarz projektu niniejszym dotacza sie do
dokumentacji ww. pozwolenia.

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania stosownych pozwolen
lub dokonania zgloszert wymaganych odrebnymi przepisami prawa.

Otrzymuja:

@ Adresat (+ projekt — rysunki) + klauzula RODO,
2. ala(+ projekt) E

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktérych
dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




Realizujgc obowigzek okreslony w.art. 13 Rezporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w Sprawie .ochrony osép fizycznych w zwigzky z przetwarzaniem danych osobowych i w Sprawie
swobodnego przeptywu takich danych craz uchylenia dyrektywy 95/46/We {zwanym dalej RODO), uprzejmie informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Matopoiski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, z siedzibg przy ul. Kanoniczej
24, 31-002 Krakéw.

2. Z inspektorem ochrony danych oscbowych w Woiewddzkim Urzgdzie Ochrony- Zabytkéw w Krakowie mozna skontaktowaé sie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres: @do@wugg._ma!op_olska.m lub listownie poprzez wystanie listu na podany powyzej adres
administratora danych osobowych, umieszczajge  dopisek Do inspektora ochrony danych osobowych”, telefonicznie pod
nr 12 370 83 41. i n . .

3. Pani/Pana dane osobowe $§ przetwarzane na podstéwie:v
-art. 6 ust. 1 pkt a, na podstawie udzielonej przez Panig/Pana zgody, w jednymn Jub wigkszej liczbie celow,

- art. 6 ust. 1 pkt b, w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatari na Zgdanie osoby,
ktérej dane dotycza, przed Zawarciemn umowy, : ‘ :

- art. 6 ust. 1 pkt ¢ oraz Pkt e, w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest

niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie pubticznym lub w ramach Sprawowania wiadzy publicznej powierzonej

administratorowi,
rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego iRady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobednego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych LEN

- inne strony postepowania, ich pe#nomocnicy, przedstawiciele siron (iesli w danej Sprawie wystepujg), uprawnieni na podstawie
przepisow prawa do dostepu do akt Sprawy zawierajgcych dane osobowe, ktérym rozstrzygniecie sprawy administrator zobowigzany

jest doregczyé,

- podmiot przetwarzajgcy dane: osoby fizyczne tub prawne, orgariy publiczne, jednostki lub inne podmioty, ktére przetwarzajg dane
osobowe w imieniu administratora,

- W przypadkach, gdy przepisy prawa naktadajg.na administratora cbowigzek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informac;ji
zawierajgcych Pani/Pana dane osobowe, osoby, ktére Zapoznajg sie z tymi informacjami,

- wszystkie osoby objete Pani/Pana oswiadczeniem ub wyraznym dziataniem potwierdzajagcym uprawnienie administratora
do udostepniania danych tym osobom. .

5. Podanie administratorowi danych osobowych umozliwiajacych Pani/Pana identyfikacje jest warunkiem uczestniczenia
W czynnosciach podejmowanych przez administratora poprzedzajacych decyzje w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia

7. Niepodanie administratorowi danych osobowych, umozliwiajgcych Pani/Pana identyfikacje, oznacza utrate mozliwosci uczestniczenia
W czynnos$ciach podejmowanych przez administratora, a w konsekwericji utrate mozliwosci zawarcia umowy.

8. W przypadkach okreslonych przepisami prawa, zobowigzujgcymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych
W aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postgpowar, dane te bedg tym
organom przekazywane., Organy te nie s jednak uznawane za odbicrcéw tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych
osobowych musi byé zgodne z przepisami o ochronie danych, majacyri zastosowanie do celéw przetwarzania.

9. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j.

10. Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy | kategorii
archiwalnej, nadanej sprawie 2godnie z przepisem prawa okreslajgcymi jednolity fzeczowy wykaz akt. Dane te moga byé jednak

12. Ma Pani/Pan prawo do whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jesli uzna, ze przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

rozpatrzona.

14. Przetwarzane przez administratora Pani/Pana dane nie bedg oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym
profilowaniu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. f RODO.
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NA RYSUNKU ZABKOWANY
PAS Z ODSTEPAMI PRZY
PODSTAWACH ZEBOW

RYSUNEK NA PODSTAWIE

DRUT 25-6mm

FOTOGRAFII | POMIAROW
ORYGINALNYCH ELEMENTOW

JERZY DROGOMIR, 2017

Konstrukcja

mgr inz. Marek Fijatkowski
uprawnienia Wmo projektowania
w specjalnosci jno budowlanej

,ﬁm keyj
w ogramgZonym zakresie
Nr MAP/0142/POKb/15

Opracowanie: } Weronika £oboda

Zatggznik do pisma
DNSJ $183. 113, 222 musg

«
s%satrsisizazsTeussasat

Obiekt: Krzyz pomnikowy

Adres:
dz. nr 50, obreb Strézowka, gmina Gorlice

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Data: 11.2021| Skala: 1:5 iNfl’ySZ 2

Nazwa rysunku:
SZCZEGOL KRZYZA - RYNIENKI POPRZECZNE

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka prOJektowa:F_PR OJEKT

mgr inz. Marek Fijatkowski, tel. 606 702 851
33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31




Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Sgcz
| ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy s3cz
| tel. 18-442-84-84, 18-442-82-52
| e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

Nowy Sacz, dn. 05.05.2022r.

DNS-1.5183.61.2022.MN.2

Pan Marek Fijalkowski
ul. Stowacka 31
33-300 Nowy Sacz

W zwiazku z wnioskiem z dn. 27.04.2022r. (data wptywu 29.04.2022r.) o zatwierdzenie
uzupelnionego projektu technicznego kamiennego muru ogrodzeniowego cmentarza
wojennego nr 96 z okresu I wojny swiatowej w Strozéwce (dziatka ew. nr 50, obreb Strézéwka),
jednostki projektowej: F-PROJEKT mgr inz. Marek Fijatkowski, ul. Stowacka 31, 33-300
Nowy Sacz z listopada 2021r. p.n.: Remont cmentarza wojennego nr 96 w Stré6zéwce w ramach
zadania: Konserwacja i utrzymanie wlasciwego stanu zachowania cmentarza wojennego z 1
wojny $wiatowej nr 96 w Strézéwce. Zakres opracowania: Rekonstrukcja muru cmentarnego”,

Kierownik WUOZ w Krakowie, Delegatury w Nowym Saczu
dzialajacy z upowaznienia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

na podstawie art. 27 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz.U. z2021r. poz. 710, 954)

opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt ze stanowiska konserwatorskiego
Projekt moze by¢ wykorzystany do pozwolenia MWKZ nr 124/2016 z 11.04.2016 r., zmienionego

decyzja nr 13/2019 z dn. 28.01.2019r. i przedstawiony egzemplarz projektu niniejszym dotacza si¢ do
dokumentacji ww. pozwolenia.

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania stosownych pozwolen
lub dokonania zgtoszen wymaganych odrebnymi przepisami prawa.

Otrzymuja: 22 zgodnosc
1. Adresat (+ projekt — 2 szt.), mgr infard [YRHA G s

2. a/a(+ projekt)

informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0sob, ktérych

Ze
1a

ni A
zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/

a
dane sg przetwarzane zostat




geologia inzynierska, geotechnika, ochrona érodowiska,
hydrogeologia, operaty wodnoprawne, szkolenia BHP
Biata Nizna 426, 33-330 Grybdw, tel: 516-740-178

GEO"BHP rafalm.gucwa@gmail.com, www.geo-bhp.pl

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreélenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu projektowanej inwestycji:

,Remont cmentarza wojennego nr 96 w Strézéwce w ramach zadania:
Konserwacja i utrzymanie wlasciwego stanu zachowania cmentarza
wojennego z I Wojny Swiatowej nr 96 w Strézéwcee”

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Jckumentacja geologiczna
tetwierdzona decyzig

znak g A
zanis_ZQ M0 Jod
Opracowanie: | Py o
mgr inz. Rafat Gucwa { o ‘/‘/LM’ T
mgr Mariusz Zotad?

upr. geologiczne VII-1813

M olgdn

Za zgaodnosé
z oryginatem
mgr inZ. arch. TOMAS? BLINOWSKI

uprawnigfia budowlane )
do projektov nia ograniczen
w specjalnose ar ektoniczne)
nr ewid. 434/2007

pazdziernik, 2021r.




KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

TYTUL. DOKUMENTACJI: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu projektowanej inwestycji.

Inwestycja: Remont cmentarza wojennego nr 96 w Strézowee W ramach zadania:
Konserwacja i utrzymanie wiasciwego stanu zachowania cmentarza wojennego z I Wojny
Swiatowej nr 96 w Strozowce.

Data rozpoczgcia badan: 29.09.2021r.

Data zakonczenia badan: 29.09.2021r.

Liczba wykonanych wiercen: 2, laczny metraz: 10m

Wykonawca: GEO-BHP Rafat Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow
Wiercenia: GEO-BHP Rafat Gucwa, Biala Nizna 426, 33-330 Grybow
Gleboko$¢ wiercen: Sm

Oprébowanie otworéw: mgr inz. Rafat Gucwa, GEO-BHP Rafat GucwaBiata Nizna 426,
33-330 Gryboéw i mgr Mariusz Zoladz, upr. geologiczne VII-1813

Polozenie otworéw badawczych w panstwowym ukladzie wspélrzednych ,,2000”, poziom
odniesienia Kronsztadt:

Lp. Otwor X Y Z
1 OB-1 5504987,78 | 7509393,70 346,5
) OB-2 5504977,00 | 7509403,64 346,1

Miejsce przechowywania prébek gruntu: u Wykonawcy bada laboratoryjnych

Sondowania: nie dotyczy

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy
Badania geofizyczne: nic dotyczy

Badania laboratoryjne: SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

Rodzaj badan Tlo§¢ badan
granice konsystencjiAtterberga 2
zawartos¢ weglanow 2

Roboty ziemne: nie dotyczy

Sporzadzajacy dokumentacjg: mgr Mariusz Zotadz, upr. geologiczne VII-1813,
Rafal Gucwa, Biata Nizna 05.10.2021r.
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Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie biura projektowego
,F-PROJEKT” mgr inz. Marek Fijatkowski z siedziba przy ul. Stowackiej 31, 33-300
Nowy Sacz.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata sporzadzona w celu okreslenia
warunkéw  geologiczno-inzynierskich w podlozu projektowane] inwestycji: ,,Remont
cmentarza wojennego nr 96 w Strézéwce w ramach zadania: Konserwacja i utrzymanie
wlagciwego stanu zachowania cmentarza wojennego z 1 Wojny Swiatowej nr 96
w Strozowee”, kiorej inwestorem jest Gmina Gorlice z siedzibag przy ul. 11 Listopada 2
w Gorlicach 38-300.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wynikiem realizacji projektu robot
geologicznych zatwierdzonego przez Starostg Gorlickiego w dniu 08.09.2021r. decyzja
nr: 05.6540.11.2021.

Dziatka ewidencyjna numer 50 obrgb Strézéwka, na ktorej zlokalizowany jest
cmentarz wojenny numer 96 polozony jest w obrgbie osuwiska, w zwigzku z tym na
omawianym terenie wystgpuja skomplikowane warunki gruntowe.

Ponadto cmentarz nr 96 wymieniony jest w wykazie obiektow wpisanych do rejestru
zabytkéw nieruchomych woj. malopolskiego pod numerem 300, w zwigzku z czym
kwalifikuje sie go do III kategorii geotechniczne;j.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz. 2033).

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie prac przez Zleceniodawce oraz nastgpujgce
akty prawne oraz instruktazowe:
e ,, Prawo Geologiczne i Gornicze” - Dz. U. 2020 poz. 1064
e ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” — Dz. U.z 2016r.pozycja 2033
e ,Grunty budowlane - wiercenia badawcze™ - Projekt Polskiej Normy PN/B — 04452
e . Grunty budowlane — podzial, nazwa, symbole, okreslenia ” — PN/B - 02480
e ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli”- PN/B — 03020

2. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego
terenu — lokalizacja, morfologia, hydrografia i zagospodarowanie terenu

W ramach zadania prowadzona bedzie rekonstrukcja kamiennego muru wokot
cmentarza wojennego numer 96 w Strozowce, konserwacja betonowych cokotéw pod krzyze,
konserwacja zeliwnych krzyzy nagrobnych, odtworzenie drewnianego krzyza centralnego,
odtworzenie ukladu wngtrza.

Cmentarz wojenny numer 96 polozony jest na dz. ew. nr 50 obreb Strozéwka, gmina
Gorlice, powiat gorlicki. Dziatka ta jest wlasnoscia Skarbu Panstwa, w zarzadzie Wojewody
Matlopolskiego.



Pod wzglgdem morfologicznym, teren badaf znajduje si¢ w mezoregionie o nazwie
Obnizenie Gorlickie.

Omawiana dzialka znajduje si¢ W poInocno-zachodniej  czgsci miejscowosci
Strozowka, w odleglosci okolo 500m za zach6d od drogi wojewddzkiej numer 977,
w dolnej czesci wzniesienia tworzacego Kozia Gére o wysokosci maksymalne; 424,6m n.p.m.
Rzedne terenu w miejscu projektowanych prac wynosza okolo 342,00-345 m n.p.m.

Omawiany teren polozony jest na obszarze okresowo aktywnego osuwiska o numerze
35778 — karta osuwiska jako zalacznik numer 7.

3. Ogélne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego
zagospodarowania, infrastruktury podziemne;j i  stosunkow
wlasnosciowych

Dzialka numer 50 obreb Strézowka, na ktorej planowana jest inwestycja jest
whasnoscia Skarbu Panstwa, w zarzadzie Wojewody Matopolskiego.

Teren polozony jest W pémocno-zachodniej czgscei Str6zéwki, na pdinocno-
wschodnim stoku Koziej Gory. Na potudnie w odleglosci okolo 60m wystepuja najblizsze
zabudowania mieszkalne. Najblizsze sasiedztwo cmentarza to tereny zielone i lesne. Badana
dzialka nie posiada infrastruktury technicznej.

4. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii
geotechnicznej projektowanej inwestycji

4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem prac geologicznych bylo ustalenie przydatnoéci gruntéw pod projektowang
inwestycje. Na mapie dokumentacyjnej (zal.1.3) zaznaczono lokalizacje otworéw
badawczych.

Celem przedmiotowego przedsigwzigcia jest rekonstrukcja kamiennego muru wokot
cmentarza wojennego numer 96 w Strézowce, konserwacja betonowych cokolow pod krzyze,
konserwacja zeliwnych krzyzy nagrobnych, odtworzenie drewnianego krzyza centralnego,
odtworzenie ukladu wnetrza.

4.2. Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane

W miejscach, w ktorych mur kamienny wymagaé bedzie remontu lub przebudowy
jego posadowienia, posadowienie wykonane zostanie ponizej strefy przemarzania gruntu,
ktéra dla tego rejonu wynosi 1,2m p.p.t. W zwigzku z powyzszym mur posadowiony zostanie
na rzednych okoto 344,8 —345,2m n.p.m. Posadowienie muru bedzie zelbetowe — tradycyjne.

Pozostale etapy inwestycji to prace typowo konserwatorskie.

5. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest na terenie Obnizenia
Gorlickiego. Na obszarze badan dominuja utwory paleogenskie wyksztalcone w postaci
piaskowcow grubotawicowych i tupkow.



W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie  utworéw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci ilow pylastych, iHow pylastych z rumoszem
skalnym oraz glin pylastych.

Pod utworami czwartorzedowymi wystepuje warstwa zwietrzeliny gliniastej tupka
bedaca produktem wietrzenia podioza skalnego, ktorg stwierdzono w obydwu otworach do
ich spagu.

Teren badaf przykryty jest warstwa gleby humusowej o migzszosci okoto 0,3m.

W wykonanych otworach wiertniczych do wykonanych glebokosdci 5,0m p.p.t. nie
stwierdzono wystgpowania powierzchni po slizgu.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na omawianym terenie wystepuje brak uzytkowego poziomu wodonos$nego, male
ilosci wody mogg wystgpowal W utworach zwietrzelinowych. Moga réwniez wystepowac
saczenia wod wsigkowych.

Zardwno poziom stabilizacji zwierciadta wod gruntowych, jak i saczenia wod
infiltracyjnych zalezne s3 rownieZz od intensywnosci opadow atmosferycznych.

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworéw badawczych, to jest do glgbokoscei ca 5,0m p.p.t.

7. Oddzialywanie wody gruntowej na projektowang inwestycje

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworow badawczych, to jest do glebokosci ca 5,0m p.p.t., tym samym zaklada
sie, ze inwestycja nie bgdzie narazona na dziatanie wody gruntowej.

8. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla
ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich, z uwzglednieniem
kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego

Opracowanie oparto na wykonanych 2 otworach badawczych o lacznym metrazu 10m,
ktore zostaly wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Remont cmentarza wojennego nr 96 w
Strézéwee w ramach zadania: Konserwacja i utrzymanie wilasciwego stanu zachowania
cmentarza wojennego z I Wojny Swiatowej nr 96 w Strozéwce.”

Dodatkowo wykonano badania laboratoryjne pobranych prébek gruntu, w zakres
ktérych wchodzity 2 badania okreglajace wilgotno$¢ naturalng, granice Atterberga oraz
zawarto$é weglanéw. Szczegélowe wyniki badan laboratoryjnych zawarte sa W zalgczniku
numer 5.

W ramach prac terenowych przewidziane bylo réwniez wykonanie odkrywki
fundamentowej ogrodzenia cmentarza, jednak odstapiono od tych prac ze wzgledu na brak
miejsca pomigdzy ogrodzeniem a grobami znajdujacymi si¢ na dzialce cmentarnej.

7akres wykonanych badan umozliwi wlasciwe zaprojektowanie remontu cmentarza
zaliczonego do III kategorii geotechnicznej przy skomplikowanych warunkach gruntowych.




9. Warunki geologiczno-inzynierskie i wlasnosci fizyczno-mechaniczne
gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe, laboratoryjne oraz materiaty archiwalne z tego terenu.

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntow podano w oparciu o badania makroskopowe
laboratoryjne i norm¢ PN-81/B 03020.

Warunki geologiczno-inzynierskie omawianego terenu obrazuje przekrdj geologiczno-
inzynierski (zal.3)
Na przekroju zaznaczono:
e profile wykonanych otworow,
e wydzielone warstwy geotechniczne,
e poziom posadowienia muru cmentarnego.

Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono kierujac sie réznicami w genezie,
wilgotnosci, rodzaju, stanie i konsystencji oraz zaggszczeniu gruntéw sypkich.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg metody ,,C” 1,,B” normy PN-81/B-03020.

W charakterystyce wydzielonych warstw pominigto warstwe geotechniczng numer I —
glebe humusowa wystepujaca w obydwu otworach od powierzchni do okolo 0,3m p.p.t. —
warstwa ta nie ma wplywu na sposob posadowienia.

Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej:

Warstwa geotechniczna IT — do warstwy tej zaliczono grunty spoiste wystgpujace w postaci
itu oraz ilu pylastego. Konsystencja twardoplastyczna i uérednione 1.=0,15.

Warstwa geotechniczna I1I — do warstwy tej zaliczono zwietrzeline gliniasta o konsystencji
pétzwartej i usrednionym [.=0,00

Parametry geotechniczne warstw zestawiono w zal.6.

10. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu
inwestycji na srodowisko

Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych. Na etapie badan geologicznych zagrozenia dla §rodowiska gruntowo-wodnego
nie stwierdzono.

Warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako skomplikowane ze wzgledu
na obecnoéé osuwiska, w wykonanych otworach badawczych do glebokosei 5,0m p.p.t.
nie stwierdzono wystepowania powierzchni poslizgu.

Na etapie prac budowlanych oddziatywanie na $rodowisko wystapi w postaci halasu
i ucigzliwoéci jakie niesie za sobg prowadzenie budowy, nie bedzie to mialo wptywu na
przedstawione warunki geologiczno-inzynierskie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala znaczgcego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne.



W okresie uzytkowania projektowanej inwestycji nie zajdg istotne zmiany
w warunkach geologiczno-inzynierskich w rejonie lub sasiedztwie projektowanych obiektow
— nie nastapi degradacja geotechniczna.

11. Ocena stanu technicznego obiektéw budowlanych w sasiedztwie

Teren polozony jest W ponocno-zachodniej czgsci Strozowki, na pdinocno-
wschodnim stoku Koziej Géry. Na potudnie w odleglosci okolo 60m wystepuja najblizsze
zabudowania mieszkalne, ktore sa w dobrym stanie technicznym.

Najblizsze sgsiedztwo cmentarza to tereny zielone i lesne. Badana dziatka nie posiada
infrastruktury techniczne;.

12. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych
umozliwiajacych sporzadzenie mapy geologiczno-inzynierskiej

Wykonano nastgpujace mapy geologiczno-inzynierskie:

e mapa z naniesiong glebokoscig podloza nosnego,

e mapa warunkow budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntéw i glebokoscia
wystgpowania pierwszego poziomu zwierciadia wod podziemnych,

e mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami.

Nie wykonano nastgpujgcych map:

e mapa stropu utworow nieprzepuszczalnych — wszystkie stwierdzone grunty sa gruntami
nieprzepuszczalnymi, co obrazuje przekroj geologiczno-inzynierski,

e mapa przepuszczalnosci gruntow na réznych glebokosciach - wszystkie stwierdzone
grunty sg gruntami nieprzepuszczalnymi, co obrazuje przekroj geologiczno-inzynierski,

e mapa glebokosci wystgpowania gruntow stabonognych z naniesiong ich migzszo$cia — nie
stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych, co obrazuje przekrdj geologiczno-
inzynierski (nie bierze si¢ pod uwage warstwy numer I — gleby humusowej),

e mapa migzszosci gruntow antropogenicznych — grunty antropogeniczne nie wystepuja,

e mapa pozioméw wodonosnych z naniesiona glebokoscig ich wystgpowania oraz ich
migzszo$cig — w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej,

e mapa z naniesionymi osadami wystepujagcymi na glebokosei 1 metra od powierzchni
terenu lub ponizej dna morskiego — na glebokosci 1m ppt, na calym terenie badan,
wystepujg grunty I warstwy geotechnicznej, co obrazuje przekro) geologiczno-inzynierski.

13. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych

Wedlug MOTZ i KRO omawiany teren polozony jest na obszarze okresowo
aktywnego osuwiska o numerze 35778. Karta rejestracyjna osuwiska zalgczono jako
zalgcznik numer 7.

Wedlug KRO osuwisko to jest rozleglym osuwiskiem skalno-zwietrzelinowym na N
i NE stoku Koziej Gory, ze stromg i wysokg skarpa, zwlaszcza w czeéci W. Powierzchnia
jezora z licznymi nabrzmieniami i zaglebieniami. Niektore zaglebienia podmokile. Osuwisko
nalezy do okresowo aktywnych. W kilku fragmentach odnowione po opadach w 2010 roku.



Powierzchnia osuwiska wynosi 86,892ha, dlugos¢ 872m, szeroko$é 1540m, wysokos¢
maksymalna 420m n.p.m., wysoko$¢ minimalna 288m n.p.m., rozpieto$¢ pionowa 132m,
nachylenie 10° a azymut 25°.

Wysokos¢ skarpy glownej wynosi 17m, jej nachylenie 35° natomiast wysoko$¢ czola
jezora i koluwium wynosi 5m, dlugo$¢ powierzchni koluwium 770m a nachylenie
powierzchni koluwium 9°.

Wedlug KRO w 2010r. po intensywnych opadach doszlo do uaktywnienia si¢
osuwiska w wyniku czego doszlo do zniszczenia 1aki.

Podczas kartowania terenu dziatek i obszarow przyleglych nie zaobserwowano form
morfologicznych $wiadczacych o wznowieniu procesow osuwiskowych. Nie stwierdzono
$wiezych skarp i otwartych szczelin czy tez zafalowan powierzchni terenu.

W najblizszym sasiedztwie projektowanego przedsigwzigcia zlokalizowanej w obrebie
osuwiska nie stwierdzono uszkodzen budynkow mieszkalnych, gospodarczych ani linii
przesylowych napowietrznych. Budynki potozone w najblizszym sasiedztwie sg W dobrym
stanie technicznym.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 5,0m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania powierzchni poslizgu i utworow koluwialnych.

Na badanym terenie nie stwierdzono utwordéw antropogenicznych.

14. Tereny podtopieniowe

Analiza zagrozenia podtopieniami zostata przeprowadzona na podstawie informacji
udostepnionych przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej(https://wody.isok.gov.p]/imap__kzgw/ ?gpmap=gpMZP).

Obszar inwestycji polozony jest poza obszarami zagrozenia powodziowego co zostalo
przedstawione na zatgczniku numer 4.3.

15. Prognoza zmian warunkow geologiczno-inzynierskich mogacych
wystgpi¢ podczas budowy, uzytkowania i rozbiérki projektowanego
obiektu

Podczas remontu, uzytkowania i rozbi6rki projektowanej inwestycji nie nastapi
znaczaca zmiana warunkow geologiczno-inzynierskich. Realizacja inwestycji nie bedzie
miala negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji, ze wzgledu na swoj maly zasieg nie spowoduje uruchomienia
osuwiska.

16. Wskazania dotyczace sposobéw posadowienia projektowanych obiektow

e Proponuje si¢ posadowienie muru cmentarnego w warstwie geotechnicznej numer II,

e Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w porze suchej — bezopadowej — 1 zakaz
pozostawiania otwartych wykopow na dzialanie czynnikéw atmosferycznych takich jak
deszcz czy mréz,

e Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w jak najkrotszym czasie i zabezpieczenie wykopow
przed zalaniem wodg opadows.
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17.

Zasoby 76z kopalin
Na potrzebe realizacji niniejszej inwestycji nie beda wykorzystywane kruszywa

bezposrednio ze zloza kopalin naturalnych. Beda one kupowane w punktach sprzedazy lub
w postaci gotowego betonu.

18.

Zakres i sposob prowadzenia monitoringu

Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe bedg wykazywaty

znaczna zlozonoéé w strukturze geologicznej, nalezy powiadomi¢ projektanta. Nie przewiduje

si¢ prowadzenia wglebnego monitoringu natomiast wskazane jest prowadzenie monitoringu
geodezyjnego ze wzgledu na obecnoéé osuwiska okresowo aktywnego. Monitoring ten
polegal bedzie na okresowych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektow budowlanych
wystepujacych na terenie inwestycji. Czesto$¢ i czas trwania pomiaréw powinna zostac
okre$lona przez konstruktora inwestycji.

19.Whnioski i zalecenia

20.

Do

We wrzesniu 2021r. wykonano badania geologiczno-inzynierskie majgce na celu ustalenie
przydatnosci  gruntow pod inwestycj¢ pn. ,Remont cmentarza wojennego nr 96
w Strézéwee w ramach zadania: Konserwacja i utrzymanie wlasciwego stanu zachowania
cmentarza wojennego z I Wojny Swiatowej nr 96 w Strézéwcee.”

Wedlug MOTZ i KRO dziatka numer 50 obrgb Strézéwka, gmina Gorlice polozona jest
w obrebie okresowo aktywnego osuwiska o numerze 35778. Podczas kartowania terenu
dziatek i obszaréw przyleglych nie zaobserwowano form morfologicznych $wiadczgcych
0 wznowieniu proceséw osuwiskowych.

Na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych w podlozu projektowanej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntéw, ktdre ze wzgledu na wiasnosci geotechniczne
i geneze mozna podzieli¢ na trzy warstwy geotechniczne.

Teren inwestycji jest przydatny do celow budowlanych.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Proponuje si¢ zaliczenie inwestycji do III kategorii geotechnicznej przy
skomplikowanych warunkach gruntowych.

Wykonane badania sa wystarczajgce do prawidtowego zaprojektowania inwestycji.

Spis literatury i materialéw archiwalnych

Wieczysty ,, Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogdlna”

7. Witun ,,Zarys geotechniki”

Praca zbiorowa ,.Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich”

. Projekt robot geologicznych dla inwestycji pn. ,Remont cmentarza wojennego nr 96

w Strézéwee w ramach zadania: Konserwacja i utrzymanie wiasciwego stanu zachowania
cmentarza wojennego z I Wojny Swiatowej nr 96 w Strozowce.”

. KRO osuwiska numer 35778

http://geoportal.pgi. gov.pl/portalfpage/portai/SOPO/Wyszukaj3
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8. WYKAZ OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW
NIERUCHOMYCH WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU NA POWIATY I GMINY. Stan na styczen 2021r.

Normy branzowe:

PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN 1997-1:2004, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady Ogdlne

PN-EN 1997-2:2007, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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teren inwestycji

Remont cmentarza wojennego nr 96
N w Strozéwce w ramach zadania:
a;\?f(? Konserwacja i utrzymanie wiasciwego stanu
proa zachowania cmentarza wojennego z | Wojny
Swiatowej nr 96 w Strozéwce.
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F-R-02, wyd.01 z dnia 01-02-2021 data wydania raportu: 05.10.2021

SG-LAB

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz

Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakow
GEO-BHP Rafat Gucwa NIP 6372111928
Grybow 426, 33-330 Biata Nizna

7343450953

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2110005

temat Remont cmentarza wojennego nr 96 w Strézowie w ramach zadania: "Konserwacja i utrzymanie

projektu: wiasciwego stanu zachowania cmentarza wojennego z | wojny $wiatowej nr 96 w Strozowie"
data przyjecia probek data rozpoczecia badari data zakoriczenia badar dotyczy zlecenia nr:
30.09.2021 01.10.2021 04.10.2021 221090061
badany materiat: spos6b pobrania prébek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 21100012

do 21100013

miejsce wykonania badari: uwagi:

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 , Krakow -

Oznaczany Parametr: Zastosowana meteda badawcza:

1. Granice Atterberga (Casa rande) metod
ga € ) B Procedura wiasna nr PW-01

skrécona

2. Opis makroskowowy oraz PN-75/B-04481

przyblizona zawartoé¢ CaCO3 PN-88/B-04481
Zatgczniki do raportu:

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

stronalz2



R-2110005

Q SG-LAB

Krakéw, dn. 05.10.2021

Wyniki dotycza wylacanie obiektow badanych. Dla probek

: |3 3 3
3 2 £ § f g |

2 % & g # =~ 8| £ o §§‘
w| 3 i f : A R IR L AR T
o8| g | @ : ArHEG 1]

3 3 g | 8 g & § é 2

2 2 €

& s & |° |3 |8 E

1 21100012 0B.-1 1,2 Int bordowo-brazowo-szara w pzw | 18,94 | 19,38 53,21 33,83|-0,01 1 <1
2 21100013 0B.-2 1,2 1 szaro-brazowa w tpl | 37,69 | 29,70 77,58 47,88 0,17 1 <1
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntow

Szymon Bednar2

ul L 127, 11-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel. 668 369824 .~

%

KONIEC RAPORTU
e moze byé powielane inaczej jak tylko

wyniki wylacanie do j probi. Bez pisemnej zg0dy
w calokci.
strona2z2
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KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyiny: % %‘% % ﬂﬂ%ﬂﬂ

2. Lokalizacja osuwiska:

matopolskie

Granice Gorlice gm- wiejska

fuzna gm. wiejska matopolskie

« Wspé!rZane geograﬁczm:
21°07 8.268"E

V 5. Arkusz SMGP 1:50 000:
-34-79-C Rzepiennik (1020)

5. Mapa topograficzna:

49° 41'00.265" N

8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna:

Kotlina Luznej ednostka magurska

Mszanki

41. Inne dane {okalizacyjne:

Osuwisko na potnocnym stoku Koziej GOry

3. Charakterystyka osuwiska:

4, Sytuacja geomorfologiczna:

2. Uktad geologiczny:

. Stopient aktywno$ci:
aktywne ciagle, aktywne
okresowo

. Rodzaj materiatu:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe

6. Krotki opis stowny:
Rozlegte osuwiskona N i NE stoku Koziej Gory, ze stroma i wysoka skarpa, zwtaszcza W czesci W. Powierzchnia

jezora z licznymi nabrzmieniami i zagtebieniami. Niektore zagtebienia podmokie. Osuwisko nalezy do okresowo

ktywnych. W kilku fragmnetach odnowione po opadach 2010 roku.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:
a. ogolne:

3. Szerokosé: 5, Wysokosé min..

1. Powierzchnia:

86.892 ha

4. Wysokosé maks.: 5. Rozpigtos¢ pionowa:

ds2m .

12. Skarpy wtéme:
-3 skarpy poni

zej skarpy gtownej, ich Wys. 2-3

lszacowana:
20.0m

1. Wysokosc:

4. Dlugo$c powierzchni koluwium:

N

— T icka 1205042-3577
8, 1205062-35778 Strona 1



5. Podloze osuwiska:

1, Rodzaj utworéw: . Wiek utwordw: la Zaleganie warstw:
pki, margle i piaskowce - warstwy jeocen \~ | -/ brak mozliwo$ci obserwacii
odmagurskie (tupki z Zembrzyc,
upki z Szymbarku) [eocen] l
piaskowce grubotawicowe i tupki - kreda goérna /-1 brak mozliwosci obserwacji
warstwy inoceramowe (ropianieckie) jpaleocen y
[kreda gorna]

4. Tektonika:

obszar nasuniecia

6. Materiat koluwialny:

[ detrytyczno-blokowy

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

cieki powierzchniowe
podmoktosci
miaki

zbiornik wod powierzchniowych

brak

2. Skarpy gtownej i stoku powyzej skarpy:

3. Stoku ponizej osuwiska:
cieki powierzchniowe

4. Stoku po bokach osuwiska:
cieki powierzchniowe

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

l holocen

2. Rozwdj osuwiska w czasie:

2010-5

odnowienie fragmentu osuwiska

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

infiltracja wod roztopowych

naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2. Zarosla krzewiaste: 3. Laki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: . Nieuzytki:
tak tak tak tak tak tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowalustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
14 18 0 0
11. Zabytkowa/sakraina: 2. Inna:
0 ptoty
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 14. Linie kolejowe:
brak nie
d. linie przesytowe:
15, Linie energetyczne: 18, Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak tak tak nie
19. Gazociagi: 0. Inne: S e et
| tak nie

System Osfony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778

Strona 2



10. Powstate szkody i zagrozenia:
= ‘T&Jprawy: T Uprawy:
zniszczona taka po opadach w 2010 roku Nie wystepuijg
. Zabudowa:

budynek mieszkalny w Mszance za

2. Zabudowa:

- Nie stwierdzono

. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie wystepuja

. Linie przesytowe:

3. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie stwierdzono

4. Linie przesytowe:

Nie stwierdzono Nie wystepujg

o 5. Inne: 10. Inne:
Nie stwierdzono Nie wystepuja

11. Ocena mozliwoéci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:
Mozliwe ruchy osuwiska w rejonie skarpy gtownej, zwtaszcza w srodkowej czesci

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

~ [l | Il

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

- [k ]

13. Stan badan:

Publikacje:

Bober L., 1984, Rejony osuwiskowe W polskich Karpatach fliszowych i ich zwigzek z budowa geologiczna regionu, Biul.
h Inst. Geol., 340, s. 115-162.

Chowaniec J., Gierat-Nawrocka D., Kolasa K., Witek K., Wykowski A., 1975, Katalog osuwisk wojewodztwa
krakowskiego, CAG — Archiwum Oddziat Karpacki PIG-PIB, Krakow.

Jankowski L., 1997a, Szczeg6towa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, Arkusz Rzepiennik (1020), Centr.
Arch.Geol., Paristw. Inst. Geol., Warszawa.

Kopciowski R., Zimnal Z., Chrzastowski J., Jankowski L., Szymakowska F., 1997, Szczegbtowa mapa geologiczna
Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Gorlice (1037). Wyd. Geol., Warszawa.

Nescieruk P., Paul Z., Raczkowski W., Szymakowska F., Wojcik A., 1996, Objasnienia do mapy geologicznej Polski 1 ;
200 000. Arkusz Jasto. PIG, Warszawa, 66ss.

Nescieruk P., Paul Z., Rytko W., Szymakowska F., Wojcik A., Zytko K., 1995, Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200
000, arkusz Jasto, B - mapa bez, utworéw czwartorzedowych. Wyd. Geol. Warszawa.

— |Raczkowski W., 2010b, Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig nr 12 05 062 — nr rob. 4793, w miejscowosci

v uzna nr dziatki 770/2 (Kozia Gora).

Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

— System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778 Strona 3
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15. Przekréj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778 Strona 4



Skarpa gtéwna - cz¢$¢ SW

_Nabrzemienia w obrebie jezora osuwiska.

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778

Strona 5



. ¥ i 7 S o - : k‘
Swieza skarpa wtérna w E czegsci skarpy gtéwnej, powstata po opadach 2010 .

achodnia granica osuwiska

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778

Strona 6



karpa i nisza w czesci W

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778

Strona 7



Swieza skarpa wtérna w obrebie koluwiéw powstata w 2010 r. W roku 2012 catkowicie
zlikwidowana przez ludzi.

Koluwia osuwiska - cze$¢ E

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-35778

Strona 8



17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy obszar catego osuwiska nalezy bezwzglednie wytgczy€ spod
okalizacji jakiejkolwiek infrastruktury, a budynkow mieszkalnych w szczegolnosci.

18. Autor karty:

irostaw Btaszkiewicz, Zofia Raczkowska

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

[ vinooss

20. Instytucja:

r PAN - inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa

21. Data wypelnienia:

[ 2012-07-26

System Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1205042-35778, 1205062-

35778

Strona 9



OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH 1 ZAL. GRAFICZNYCH

. GRUNTY NASYPOWE ZNAK!I DODATKOWE
................ B _!‘ Nasyp budﬂwlany + Domieszki
R Hesgsizes wansf | " Przewarstwienia (wkladki)
v#_n_\‘\ Nasyp niekontrolowany / Na pograniczu
Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME ( )  Okreflenia uzupelniajyce
= 11A. Skalist
— ‘ ",i OW-2 Nr wyrobiska
*i ST Skaliste twarde 2'0‘0.1 Rzedna terenu
=l SM | Skaliste migkkie Vi N
/ OPROBOWANIE
4D, R / NNS Probka o nicnaruszonej strukturze
B :{::;-:—_:D::C:: KW | Wietrzelina / NW Prébka o naturalnej wilgotnosci
Schacsg . | v, NU Probka o naturalnym uziarnieniu
‘;Zb:‘.“ék“ 8 | Wietrzelina gliniasta / WG Prébka wody gruntowej
B 44 4 a7 KR Rumosz y, OZNACZENIE WODY
., J ; j ok > :
Asa/ 'KR2 ' Rumosz gliniasty / ,‘v SR S
1IC. Gruboziarniste ¢
=1 v Poziom nawiercony
O 5 i
X . 7 Zwir v 4.6
yayn £ )
L] ‘_,‘ R 7Zg Zwir gliniasty / Saczenie wody
— v
a- ® & L
e "™ Po Pospélka / su - Grunt suchy .
‘// = v mw - Grunt malowilgotny
.'Q./‘:-(').I?g_ Pospoélka gliniasta v w - Grunt wilgotny
- y nw - Grunt nawodniony

HID. Niespoiste
: k =3x10 - wsp. filtracji [m/s]
LI Pr Piasek gruby

Piasek $redni OZNACZENIE BADAN
Piasek drobny Lab. - Laboratoryjnie

Piasek pylasty

Makr - Makroskopowo
PT - Penetrometr tloczkowy

IIE. Spoiste
4 SO - Scinarka obrotowa
— s / /// Pg  Piasck gliniasty 2’& ’S;’“d: “”“;
: SC - Sonda cigzka
Masr Tp Pyl piaszczysty 12.0 Glebokos¢ wyrobiska
— el m Pyl STAN GRUNTU

=035 Stopled zages .
r/' /: /_"» Gp Glina plaszczysta ::’, : 0 ::ui“v Stopien zaggszczenia
. / ~ G Glina szg - $rednio zageszezony

/; Gn Glina pylasta 2g - zageszezony

= VA 1, =040  Stopiei plastycznosci
e / /ﬁ Gpz  Glina piaszezysta zwigzla X el e
3 "Gz | Glina zwiezla mpl- migkko plastyczny

AP 1 B i pi-  plastyczny

|
AR

/ "‘/G"Z Glina pylasta zwigzla tpl - twardoplastyezny
pzw - polzwarty
=== 1p Il piaszezysty Zw-  zwarty
— e et I It X -
e INNE OZNACZENIA
— e In I pylasty

1 Nr warstwy geotechnicznej

Iil. GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
= Granice litologiczno-stratygraf.

v H Grunt préchniczny
W~ \m | Namul

T Gy  Gytia 28*8

T Torf

e



