Cmentarz z I wojny Swiatowej nr 96 w Strozéowce

Program prac konserwatorskich

Opracowal : mgr Marek Sawicki

Krakéw, marzec 2016 r.



SPIS TRESCI

Karta tytulowa obiektu  .............. s. 3
Rys historyczny 1 opis  .....cooeviiiiiiiiiiiiiinnnn.. s. 4
Stan zachowania ...........c..cociiiiiiiiiiiiiii, s. 6
Whioski i1 zalozenia konserwatorskie .................. s. 12
Proponowane postgpowanie konserwatorskie ......... s. 12



KARTA TYTULOWA OBIEKTU.

Nazwa obiektu : Cmentarz z [ wojny §wiatowej nr 96 w Strézéwce

Lokalizacja : Str6zéwka, gmina Gorlice
powiat gorlicki dziatka nr 50 obr. 8

Czas powstania: 1915-1918

Autor: Hans Mayr

Whis do rejestru zabytkow: A-684

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Opracowanie programu Marek Sawicki, ul. Studencka 7a/6, 31-116 Krakéw.

tel. (0-12) 423 06 34.
+ 48 606 169 889
e- mail: konsaw@poczta.onet.pl

prac konserwatorskich




Opis i rys historyczny
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Ryc.1,2 Materiat pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbioréw: Archiwum Narodowe w Krakowie,
Wojskowy Urzaqd Opieki nad Grobami Wojennymi Okregu Korpusu V, sygn. GW 61.




Cmentarz wojenny nr 96 w Str6zéwce znajduje si¢ w przysidtku Garbacz, w pétnocnej czgsci
wsi. Zbudowany jest na planie zblizonym do prostokata. Pierwotnie ogrodzony byt
kamiennym murem. Obecnie otoczony jest stupami o betonowej powierzchni potaczonymi
zelaznym sztachetowym plotem. Gléwny element cmentarza stanowi duzy drewniany,
nakryty pétkolistym, blaszanym zadaszeniem krzyz tacinski. Groby oznaczone sa zeliwnymi
krzyzami z okragla tarcza na skrzyzowaniu ramion oraz niskimi zeliwnymi krzyzami
tacinskimi.

W 6 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 15 Zotnierzy z armii austro-
wegierskiej 1 7 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 15.
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Ryc.3 Plan cmentarza nr 96
( http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/Gorlice/Okreglllcz3)



Ryc.4 Cmentarz nr 96 , stan pierwotny, ok.1918 r.
(http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/Gorlice/Okreglllcz3)

Stan zachowania

Cmentarz rézni si¢ od zalozenia pierwotnego. Metalowe elementy ogrodzenia wraz z
bramka sa nowe i zachowane w dobrym stanie. Stupy i podmuréwka ogrodzenia wykonczone
gruba warstwa cementowej zaprawy, ktdra jest spgkana i odspaja si¢ ukazujac watek
kamienny. By¢ moze do budowy stupéw wykorzystano kamien z pierwotnego litego muru,
ktéry stanowit z trzech stron ogrodzenie cmentarza.



Fot. Nr 1 Widok na cmentarz nr 96
( fot. Jan Majewski — wrzesien 2015r.)

Fot. Nr 2 Betonowe stupy ogrodzenia cmentarza , widoczny watek kamienny
( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)



Fot. Nr 3,4 Stan zachowania ogrodzenia cmentarza , widoczne odspojenia i pgknigcia
( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)



Betonowe podstawy pod krzyze sa przeksztatcone. Skladaja si¢ z wyraznych dwoéch czegscei,
z ktérych dolna stanowia wtérnie dodane nowe masywne cokoty, na ktérych umieszczone sa
mniejsze elementy, ktérych czg¢s¢ wydaje si¢ by¢ oryginalna z dekoracyjna obrdobka
kamieniarska w formie groszkowania. Sa w do$¢ dobrym stanie technicznym.

Fot. Nr 5,6 Stan zachowania betonowych podstaw pod krzyze
( fot. Jan Majewski — wrzesien 2015r.)



Krzyze w stanie dos$¢ dobrym.

Fot. Nr 6 Jeden z zeliwnych krzyzy cmentarza
( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)

Drewniany krzyz centralny zostal wykonany na nowo i jest w dobrym stanie. Jednakze
odbiega on forma i proporcjami od oryginalnego.

Fot. Nr 7 Widok na centralna cz¢$¢ cmentarza
( fot. Jan Majewski — wrzesien 2015r.)
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Fot. Nr 8,9 Stan zachowania drewnianego krzyza cmentarza
(fot. Nr 8 Adam Dymek , fot. Nr 9 Jan Majewski — wrzesien 2015r.)

Fot. Nr 10 Widok na drewniany krzyZ cmentarza , widoczny tez stan zachowania
stupéw ogrodzenia
( fot. Adam Dymek — wrzesien 2015r.)
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Whioski i zalozenia konserwatorskie

Cmentarzowi nalezy w miarg¢ mozliwosci przywroci¢ pierwotny wyglad. Konieczna jest
analiza materialéw archiwalnych i opracowanie dokumentacji historyczno-odtworzeniowe;j,
ktéra wymaga uzgodnienia z WUQOZ. Zaktada sig, ze z uwagi na bardzo zty stan techniczny
stupéw 1 betonowej podmuréwki ogrodzenia odtworzone zostanie kamienne ogrodzenie
widoczne na zdjgciu archiwalnym. Rysunki techniczne muru 1 mozliwosci jego posadowienia
powinny stanowi¢ czgs¢ w/w dokumentacji odtworzeniowe;.

Nalezy rowniez ujednolici¢ podstawy pod krzyze. Mozna rozwazy¢ mozliwos¢ ich gigbszego
osadzenia w gruncie, co pozwoli ,,schowac” zbyt duze elementy dolne, natomiast na
powierzchniach nowych elementéw gérnych wykona¢ dekoracyjna obrobke kamieniarska.
Ostateczny sposOb postgpowania z podstawami pod krzyze wynika¢ bedzie z dokumentacji
odtworzeniowej w zwiazku z tym nie wyklucza si¢ réwniez wykonania wszystkich jako nowe
o poprawnych proporcjach i obrébce powierzchni wynikajacych z analizy zachowanych na
innych cmentarzach form historycznych poprzez wskazanie analogi.

Krzyze — jezeli zamontowane sa w poprawnie pod wzgledem umiejscowienia oraz formy-
nalezy podda¢ typowym zabiegom renowacyjnym. Krzyze brakujace nalezy wykona¢ jako
nowe odlewy. W przypadku, jesli z dokumentacji odtworzeniowej wynika¢ bedzie ze forma i
lokalizacja zachowanych krzyzy jest btgdna — konieczne bgdzie wykonanie i poprawny
montaz nowych odlewow.

Drewniany krzyz centralny proponuje si¢ wykona¢ jako nowy wg projektu Konrada
Kochanskiego opracowanego w 2010 r. dla cmentarza nr 109 w Bieczu. Stanowiacego
zatacznik do niniejszego programu.

Wykonanie i umieszczenie na nagrobkach tabliczek zostanie zrealizowane po zakonczeniu
prac konserwatorsko-remontowych i powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniem projektu z
Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

1. Opracowanie dokumentacji historyczno-odtworzeniowe;.

2. Demontaz metalowych elementéw ogrodzenia i rozbiérka betonowej podmuréwki w
zakresie niezb¢dnym do odtworzenia historycznego ogrodzenia.

3. Odtworzenie kamiennego muru ogrodzeniowego zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja.

4. W zaleznosci od zalecen wynikajacych z dokumentacji odtworzeniowej odczyszczenie
betonowych podstaw pod krzyze metoda CE-PE i ujednolicenie wykonczenia ich
powierzchni w formie obrobki kamieniarskiej oraz gl¢bsze ich posadowienie w
gruncie lub wykonanie nowych odlewow.
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5. Odczyszczenie mechaniczne krzyzy, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie
farba ftalowa lub poliwinylowa w kolorze czarnym matowym ( w zaleznosci od
wynikow badan archiwalnych ewentualnie wykonanie i montaz nowych odlewéw)

6. Wykonanie nowego drewnianego krzyza centralnego wg zataczonego projektu,
sporzadzenie projektu jego posadowienia i jego montaz.

7. Odtworzenie uktadu wnetrza zgodnie z dokumentacja i wyznaczenie zasiggu mogit
krawgznikiem betonowym.
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