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PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obręb ewid. 0001 Garby,  działka nr ewid. 110/3
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UWAGI: 1. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OPISÓW, PROJEKTÓW BRANŻOWYCH ORAZ ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ. 2. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANOMONTAŻOWYCH"OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZEZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA. 4. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. 5. POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WYKONAĆ JAKO "PŁYWAJĄCE" ODDYLATOWANE OD ŚCIANY STYROPIANEM GR. 2CM 6. BALUSTRADY NIE POWINNY MIEĆ OSTRO ZAKOŃCZONYCH ELEMENTÓW, A ICH KONSTRUKCJA POWINNA ZAPEWNIAĆ PRZENIESIENIE SIŁ POZIOMYCH, OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻOWYCH. WYSOKOŚĆ I WYPEŁNIENIE PŁASZCZYZN PIONOWYCH POWINNY ZAPEWNIAĆ SKUTECZNĄ OCHRONĘ PRZED WYPADNIĘCIEM OSÓB. 7. W PRZYPADKU MONTŻU WBUDOWANYCH ROLET ZEWNĘTRZNYCH WYSOKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH ZWIĘKSZYĆ O 20cm. 8. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DOPASWAĆ DO UKSZTAŁTOWANIA TERENU,  TAK ABY SPÓD ZNAJDOWAŁ SIĘ MIN. 80cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU. RZĘDNĄ SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ NA BUDOWIE 9. POD PROJEKTOWANYMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWĄ GR. 10-15cm. 10. W pobliżu istniejącego budynku poziom posadowienia projektowanych ław powinien być taki sam jak poziom posadowienia istniejących ław.           
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ NA PLACU BUDOWY.       
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1.  STROP MIĘDZYPIĘTROWY STROP MIĘDZYPIĘTROWY - wylewka samopoziomująca betonowa gr. 5cm wylewka samopoziomująca betonowa gr. 5cm - folia paroprzepuszczalna folia paroprzepuszczalna - styropian gr. 4cm styropian gr. 4cm - folia izolacyjna folia izolacyjna - płyta osb układana dwukierunkowo gr. 4cm płyta osb układana dwukierunkowo gr. 4cm - podkładka gumowa podkładka gumowa - belki stropowe drewniane 10x22cm   belki stropowe drewniane 10x22cm   
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UWAGA!  Należy istniejącą konstrukcję zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do drewna w miejscach dostępnych z nieosłoniętego poddasza EI30
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UWAGA!  Należy istniejącą konstrukcję zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do drewna w miejscach dostępnych z nieosłoniętego poddasza EI30
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2.  DACH DACH - istniejący dach o konstrukcji drewnianej, bezklasowy istniejący dach o konstrukcji drewnianej, bezklasowy - zabezpieczenie środkami ognioochronnymi do drewna zabezpieczenie środkami ognioochronnymi do drewna w miejscach dostępnych z nieosłoniętego poddasza  - W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW ZAJĘCIOWYCH: W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW ZAJĘCIOWYCH: Zastosowano płytę G-K GKF typu DF na konstrukcji z profili CD 60 i wieszaków ES EI30 
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