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UNAGA
WSTYSTKIE WYNIARY SPRANDZIC | DOSTOSOWAC NA PLACU BUDOHY.
UWAGE

1. KAZDY ELENENT PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYNAC W KONTEKSCIE
WSTYSTKICH RYSUNKGN, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE 0DNOSZA 1
UNZGLEDMENIEN OPISON, PROVEKTON BRANZONYCH ORAZ ZASAD SITUK
BUDOWLANEJ.

2. WSIYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKMI NORVAM,
"WARUNKAMI TECHNCZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT

ORAZ 7 ZASADANI WIEDZY TECHNICINEJ

3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
TASTOSOWANE WNIKA ZEZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRIVVETYCH ROZWAZA W
TAKRESIE STIUKI BUDOKLANE NIE ZWALNA WYKONAWCY Z KONECZNOSCI
SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUNIENU | ZA
TGODA INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

4. POTIOMY POSADZEK NALELY IWERYFIKONAC | PRECYZYINE WYIYCIYC
GEODEZYINE NA ETAPE WYKONANCZYM. ODCHYLKI OD PROVEKTU NALEZY
KONSULTONAC Z PROVEKTANTEM.

5. POSIDZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENACH WYKONAC JAKO "PLYNAJACE”
ODDYLATONANE D SOANY STYROPINEM GR. 2CM

6. BALUSTRADY NE PONNNY MEC OSTRO ZAKOSCZONYCH ELEMENTON, A ICH
KONSTRUKCJA POWINNA ZAPEWNIC PRENESENIE SL. POZIMYCH, OKRESLONYCH
W POLSKIE] NORMIE DOTYCZACE! PODSTAWONYCH OBCIZEN TECHNOLOGICZNYCH |
MONTAZONYCH. WYSOKOSE | WYPELNENIE PLASZCZYZN PIONOWYCH PONNNY
TAPEWNIC SKUTECINA OCHRONE PRZED WYPADNIECIEM 0S3B.

7. W PRIYPADKU MONTZU WBUDOWANYCH ROLET ZEWNETRZNYCH WYSOKOSC
OTHOROW OKIENNYCH ZWIEKSZYC 0 20cm,

8. POZOM POSADOWIENA FUNDAMENTON DOPASWAC DO UKSZTALTONANI TERENU,
TAK ABY SPOD ZNAJDOWAL SIE, MIN. 80cm PONIZEJ POZIOMU TERENU. RZEDNA
SPRANDZIC | OKRESLIC NA BUDOWE

9. POD PROVEKTONANYMI FUNDAMENTAMI WYKONAC PODSYPHE, PIASKOWA GR.
10-150m.

10. W poblizu istniejgcego budynku poziom posodowienia projeklowanych faw
powinien byt taki som jok poziom posadowienia istniejgcych fav.

BUDOWLANONONTAZONYCH'OPRACOHANINI PRZEZ INSTYTUT TECHNKI BUDOWLANE)

STROP MEDZYPIETROWY

wylewka samopoziomujgea betonowa gr. Sem
folia paroprzepuszczaina

styropian qr. 4cm

folia zolacyjna

plyta os ukladana dwukierunkowo gr. 4cm
podkladka gumowa

belki stropowe drewnine 10x22cm

DACH

istniejqcy dach o konstrukeji drewnianej, bezklasowy
1abezpieczenie Srodkami ognioochronnymi do drewna
w migjscach dostgpnych z nieoslonigtego poddasza
W POMIESZCZENIACH WARSZIATOW ZAJECIOWYCH:
Tastosowano plytg G-K GKF typu DF na konstrukeji
7 profili CD 60 i wieszokdw ES EI30

LEGENDA
projektowane:

BETON C16/20 (320)
STAL ZBROJENIOWA: Al, A
LEGENDA

[ ] mm LEGEN
istniejqce:
[ ] PuUSTAK CERAMCINY [ scony isejqee

TR WELNA MINERALNA
EBEER] smopuy

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI

NR UPR. BUDOWLANYCH
| KONSTRUKCYJNO-BUDGHLANE

PODPIS

R L BUD. Tnfoma
mowm |

PROEKTANT W SPECJALNOSC!

NR UPR. BUDOWLANYCH
| ARCHIEKTONCZNE,)

MGR INZ. ARCH.
SLAWONR PAWLONSKI

g

MWETR
GMINNY OSRODEK KULTURY

ulGlgwna 27
63-024 Krykosy

SPRAVDZALCY W SPECJALNOSC

NR UPR. BUDOWLANYCH
| KONSTRUKCYJNO-BUDOHLANE

NZ BUD.

UNN-8385/85/86
RYSZARD KONALSK!

SISTEN W SPECNOSC | gy, gupomuan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
EUGENIUSZ GAUZA

ul. Stoneczna 9, Brodowo
£3-000 $roda Wiekopolska

MGR INZ. ARCH.

RIFAL PECHOWAK 8/P

ASYSTENT PROJEKTANTA NR UPR. BUDOWLANYCH

N ARCH.
WA KRZYMINSKA

£ PROJEKT BUDOWLANY

TEWAT
PRIEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY

jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obrgb ewid. 0001 Garby,
driatka nr ewid. 110/3

BRANZA BUDOWLANA

TEWAT RYSUNKU przekrdj A-A

DATA SKNA
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