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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych: ogrzewania, wod-kan oraz
chtodzenia dla przebudowy gminnego osrodka kultury w m. Garby gmina Krzykosy
dz nr 110/3

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdine
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p&zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pbézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

o Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen,

- mapa sytuacyjna terenu.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu
Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

2.1 Wspbtczynniki przenikania ciepta.

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg
zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

2.2 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynoszg: -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynoszg: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

— Pomieszczenia terapii zajeciowych +20°C,
- W.C +20°C,
— tazienka +24°C,
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2.3 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzgdzeh w budynku i poza budynkiem (sredni poziom dzwieku
A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie
powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w
PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzgdzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedg
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy oraz PN-EN-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rOéwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

Moc wtasciwa wentylatoréw

Moc wiasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie
bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc  witasciwa  wentylatora
[kW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno | 1,60
— wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej | 1,25
bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno | 1,00
— wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej | 1,00
bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej
c) instalacja wywiewna 0,80




Pa\

gauza.eu

pracownia projektowa

3 Rozwiazania projektowe

3.1 Instalacja grzewcza
Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzgdzony w oparciu o program OZC Instal SYSTEM.
Zapotrzebowanie ciepta poszczegolnych pomieszczenh podano w czesci rysunkowe;j.
Pomieszczenia socjalne bedg ogrzewane grzejnikami elektrycznymi z termostatem mechanicznym
i wtyczkg typ F125 firmy ATLANTIC lub réwnowaznych zgodnie z standardem, ilo$¢ oraz wielko$¢
wg. czesci rysunkowej projektu.

3.2 Instalacja wentylacyjna

3.2.1 Wentylacja pomieszczen socjalno biurowych

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
przedmiotowego budynku przyjmuje sie wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie
poprzez nawiewniki montowane w ramie okna a wywiew z pomieszczen osobnymi liniami
wywiewnymi z zastosowaniem wywietrzakéw dachowych. W pomieszczeniach nalezy zamontowaé
kratki wentylacyjne na kanatach wyprowadzonych ponad dach.

Wywiew z pomieszczeh WC nastgpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem wentylatoréw
wywiewnych zatgczanych wraz z oswietleniem lub poprzez odrebny sterownik. W pomieszczeniach
WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50 m3/h na miske
ustepowg i 25 m3/h na pisuar. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy,
weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine, W celu zapewnienia
odpowiednich parametréw pracy nalezy zastosowacé regulator dwupotozeniowy zamontowany przy
wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana
zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatgcza sie za pomocg
zegara programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora.

3.3 Instalacja chtodzenia

Wybrane pomieszczenie bedg grzane oraz chfodzone klimatyzatorami w systemie split. Dobrano
urzadzenie firmy FUJITSU wg. czesci rysunkowej projektu. Pomieszczenia bedg chtodzone za
pomocg jednostek Kklimatyzacyjnych $ciennych obstugiwanych przez agregat chiodniczy
zamontowany na Scianie zewnetrznej w systemie Split (powietrzna pompa ciepta).

3.3.1 Przewody, kompensacje, izolacje termiczne

Podtgczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej
0 grubosci minimum 20mm. Wszystkie przewody chtodnicze izolowane termicznie prowadzone na
dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i
zwiekszonej o 100% zalecanej grubosci izolacji termicznej. Instalacja liczona zgodnie z PN na
temperature zewnetrzng + 30°C oraz rdéznice temperatur w pomieszczeniach maks. 10°C.
Jednostke skraplajgcg zaprojektowano na dachu budynku biurowego — mocowanie na podporach
systemowych bezposrednio na dachu poprzez system wspornikédw np. fix-it foot. Jednostki
wewnetrzne podtgczone sg za pomocg przewodow miedzianych. Jednostki nalezy mocowac do
konstrukcji budynku za pomoca podpor systemowych Przewody chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad
sufitem podwieszanym pomieszczen. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika montowanego
na scianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu fatwej obstugi. Z jednostek wewnetrznych
nalezy odprowadzi¢ skropliny do pionu kanalizacyjnych przewodami z rur klejonych np. CPVC.
Jednostki wewnetrzne zaleca sie wyposazy¢ w pompke skroplin. Wraz z przewodami chtodniczymi
nalezy utozyé przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki wewnetrzne oraz przewody
automatyki. Pomieszczenie biurowe chtodzone bedg klimatyzatorami w systemie split. Dobrano
urzadzenia firmy FUJITSU wg. czesci rysunkowej projektu. Pomieszczenia biurowe bedg
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chtodzone za pomocg jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych kasetonowych obstugiwanych
przez agregat chtodniczy zamontowany na dachu budynku w systemie Split (powietrzna pompa
ciepta), Wewnetrzne jednostki kasetonowe projektuje sie zawieszone pod stropem w miejscach
wskazanych w cze$ci graficznej opracowania

Kompensacja przewoddéw wg wytycznych ponizej:

MNa odcinkach piomnowych

1. Jezeli projektowane tréajniki z odej$ciem od pionu do kondygnacji to kompensatory powinny by umieszczone jak na ponizszym
schemacie .

Punkt stahy

Punkt

stahy Kompensator

I: Punkt stahy

2 Jezeli odejscia od pionu nie s3 co kondygnacje wystarczy jeden kompensator pomiedzy kondygnacjiami na kténych wykonano odejscia
poziome .

Ma odcinkach poziomych

1. W miare mozlwosci zaleZy zastosowad auto kompensacie .

. Punit stahy

A

2. Instaluje sie kompensatorny wydiuZzen co 10 m .

Punkt staby

Pumikt staby I_"_I Punict sty

10 m C

Zalecane wymiary kompensatordw wydiuzen .

_ 940 cm

40 om 20 om

Lokalizacja punktdw stalych .

Punkty state instalacji lokalizowane sa w Srodkach odcinkdw prostych oraz w Srodku diugosci kompensatora { patrz rysunek )

Punkt stalby Punkt staky
Punkt skaby = Punkt staby = Punkt staby
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Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodnicze
DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE | PP

A | . Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [I/h] ;
Srednica nominalna Uwagi
_ [mm] Spadek 1:50 Spadek_1:1m} d
VP20 20 39 27 _ . .
VEIE 55 =0 =0 Nie naleZy taczyt w kolektory
VP32 32 125 £8
VP40 40 247 175 Mozna taczyé w kolektory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1.  Obliczenia zostaly wykonane przy wypetnieniu rurociggdow 10% przekroju
2. Jzywaj srednicy minimum VP32 w przypadku potaczenia kolektorem kilku urzadzen
3. Srednice pionow przyjmuje sie o srednicy minimum réwnej Srednicy najwiekszego kolektora poziomego|

3.4 Instalacja wody zimnej i ciepte]

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody ilo$¢ oraz wielkos¢
wg. czesci rysunkowej. Baterie do umywalek, mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym
oplocie i zaworami odcinajgcymi — ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy kohcowkach
i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przej$cia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW wiekszych o dymensje,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci
graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-
01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegdlnych odcinkach instalacji,
przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i
tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtoSci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

3.4.1 Proéby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidlowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddal probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego. Po prdbach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczenh montazowych. Pilukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.
3.4.2 Proéba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0
MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag poddaé ptukaniu wodag
wodociggowg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonaé
dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu
dezynfekcji rurocigg nalezy powtérnie wypetié wodg i dokonaé analizy bakteriologicznej. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac. Zasuwe wodomierzowg
oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub metalowym
stupku
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3.5 Kanalizacja sanitarna
3.5.1 Wewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen nalezy wigczyé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku. Na
zakonczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowacé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad potaé dachowa. Przybory wg wytycznych Inwestora. Na pionach
montowa¢ rewizje kanalizacyjne z dostepem 2z pomieszczen ogdlnodostepnych. Piony
kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach oraz bruzdach sciennych. Podejscia do przyboréow
prowadzone sg takze w przestrzeni $cian z plyt k-g. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT. W kielichach tych rur osadzone
sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Piony
w szachtach zaleca sie izolowaé¢ akustycznie lub wykona¢ z rur w systemie niskoszumowym. Do
montazu kanatéw biegngcych pod podiogg nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy
SNB8 o litej strukturze $cianki, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych
nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany fundamentowe) wykonac¢ w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przykanalik wprowadzono do projektowanych
studzienek, z ktérych odprowadza sie $cieki do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Trasy
projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

3.6 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i
rur spustowych zewnetrznych. Rury spustowe nalezy sprowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujgc do
Scian konstrukcyjnych. U nasady pionéw montowacé rewizje i tapacze lisci. Wode deszczowag nalezy
zagospodarowac na terenie dziatki.

4 Material, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepfej

Rurociggi instalacji wodnej nalezy wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego)
taczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w pelnym zakresie Srednic. Ksztaftki
mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za
pomocg ksztattek przejéciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonaé jako skrecane.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wiercobrotowe gwintowane. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o
Srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody.

4.2 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:
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Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W
przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg
itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z
foli aluminiowej PUR — dla srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych. Rurociggi prowadzone na dachu
nalezy izolowa¢ zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy
aluminiowej. Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang z pianki
polietylenowej o gr. 9mm.

4.3 Rozstaw zawiesi i podpor
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w
odlegtosciach:

- 1.5 m —dla $rednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m —dla s$rednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosié nie wiecej
niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.4  Proby i rozruch instalacji

Podczas prob cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
biorgcych udzialu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym
poddawanym prébom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzac¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, kitére
mogg wplyng¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie
poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode. W odcinkach rur
przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cidnienie, ktdére zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$é przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegbétowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona
przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie
ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas
napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony. Jesli
w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur witgczajgc te, ktére
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie
wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggdw. Tam gdzie ci$nienie
hydrostatyczne wewnagtrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z instalacji
poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego
urzgdzeniom podfgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzadzenia sg poddawane jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.
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Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
prébami. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢é otwarte. Jesli zawor
ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.,

— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykona¢ instalacje uziemiajgca urzadzenia m.in. kociot,

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem. Instalacje wykona¢ po sporzgdzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem.

projektant w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Dariusz Zdunek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0169/PWOS/16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z poézniejszymi
zmianami), oswiadczam, iz projekt budowlany na budowe obejmujaca:

GMINNY OSRODEK KULTURY
Inwestor: | ul. Giéwna 27
63-024 Krzykosy

PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat. IX)

Bud : .
Haowa | | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
m. Garby
. jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy,
res .
budowy: obreb ewid. 0001 Garby,

dziatka nr ewid. 110/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Dariusz Zdunek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0169/PWOS/16
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