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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

DANE EWIDENCYJNE
Inwestor: GMINNY OSRODEK KULTURY

Budowa:

ul. Gtéwna 27
63-024 Krzykosy

PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat. IX) | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

Adres budowy: jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obr. ewid. 0001 Garby,

dz. nr ewid. 110/3, 110/6

PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat. IX) |

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

Ogledziny i inspekcja terenu budowy,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

»lnstrukcja bezpieczedstwa pozarowego budynku wiejskiego osrodka kultury w Garbach gm.
Krzykosy”,

Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu budynkdéw.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy osrodka kultury (kat.IX) oraz projekt architektoniczno-

budowlany, projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gminnego osrodka kultury (kat.IX) w zakres robdt

przedmiotowej inwestycji wchodzi:

Wzmocnienie stropu,

wykonanie $cian na poddaszu,

montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
roboty wykonczeniowe oraz instalacyjne.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy teren obejmuje dziatke o nr ewid. 110/3 potozong w obrebie 0001 Garby, jednostka

ewid. 302502_2 Krzykosy. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana trzema budynkami gminnego

osrodka kultury. Przedmiotem opracowania jest cze$¢ stanowigca wyodrebniong strefe pozarowa:

budynek tacznika i budynek ,dawnego dworku”. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejgce

przytacza sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza elektryczne.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

ROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Na przedmiotowe] dziatce planuje sie przebudowe istniejgcego gminnego osrodka kultury w obrebie
»dawnego dworku”.

Przebudowywany budynek sktada sie z dwdch czesci potgczonych facznikiem. Gtéwna cze$é obiektu
jest dwukondygnacyjna (kondygnacja przyziemia z poddaszem uzytkowym), podpiwniczona nie na
catosci w konstrukcji tradycyjnej murowanej, przykryta dachem skosnym. Druga cze$é to
jednokondygnacyjna sala bankietowa wraz z zapleczem. Gtéwne wejscie do projektowanego budynku
pozostaje bez zmian. Dojazd do projektowanego budynku odbywat sie bedzie z drogi publicznej — bez

zmian.

Projektowana inwestycja wptynie na zmiane uksztattowania terenu. Nie planuje sie niwelacji
powierzchni dziatki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU
Bez zmian.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka jest wpisana do rejestru
zabytkow — teren parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1823/A decyzjg z dnia
05.02.1981r. dwor ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow przyjetej zarzgdzeniem 71/2019 Wdjta
Gminy Krzykosy z dnia 18.10.2019r.. Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione
przy przeprowadzaniu prac ziemnych w trakcie przebudowy nalezy bezzwtocznie zgtosic
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Poznaniu.

Obiekt nie jest potozony na terenie obszaru gérniczego. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew
ani krzewow. W przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé¢ odpowiednie
pozwolenie.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie jego

uzytkownikow.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.



1.12.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktére
potencjalnie mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Planowana zabudowa bedzie stanowié¢ kontynuacje funkcji zabudowy sgsiadujacej -
- funkcji kulturowej.

Oddziatywanie zawiera sie w petni na przedmiotowej dziatce.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw facznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.



1.13. ANALIZA OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Lp.

Przepisy

Przepis/
ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

dotyczy

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe;j z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007r., Nr 86, poz.579)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.81)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz.645)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,p0z.1112 z pézn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pdzn. zmianami)

nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014r., poz. 1853)

nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640)

nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn.
zmianami)

nie dotyczy

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U.
2011r. nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr
52, poz. 315) wydane na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych

nie dotyczy

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460)

nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.
1689 z p6zn. zmianami)

nie dotyczy

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art.38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jagdrowego,

nie dotyczy

-9-




przypadkdw wykluczajgcych mozliwo$é uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025)

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

nie dotyczy

24,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

25.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

nie dotyczy

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz
obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163,
poz. 1577 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21)

nie dotyczy

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz.984)

nie dotyczy

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk
odpaddw (Dz. U. z 2013r., poz.523)

nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013r.

nie dotyczy

31.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469)

nie dotyczy

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

nie dotyczy

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z pdzn.
zmianami)

nie dotyczy

34,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.
U. z 2014r., poz. 1227)

nie dotyczy

35.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1446)

nie dotyczy

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)

nie dotyczy

37.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013.687 ze zmianami)

nie dotyczy

projektant w specjalnosci projektant w specjalnosci
architektonicznej konstrukcyjno - budowlanej

mgr inZ. arch. Stawomir Pawtowski

WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 ; WP-0738 WKP/0042/POOK/07,

-10-

mgr inz. bud. Eugeniusz Gauza




. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO przed przebudowa
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Piwnica przed przebudowa
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykonczenie
pom. posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
-1.01 | Piwnica 14,53 14,53 PLYTKI CER.
-1.02 | Piwnica 13,57 13,57 PLYTKI CER.
-1.03 | Piwnica 8,90 8,45 PLYTKI CER.
SUMA POWIERZCHNI CAtOSCI | 37,00 | 36,55
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przyziemie przed przebudowa
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykonczenie
pom. posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
0.01 | WIATROLAP 10,27 10,27 PLYTKI CER.
0.02 ZEJSCIE DO PIWNICY 1,73 1,73 PLYTKI CER.
0.03 | SZATNIA 29,12 29,12 PLYTKI CER.
0.04 WC DAMSKIE 10,06 10,06 PLYTKI CER.
0.05 | WC MESKIE cz. objeta 9,19 9,19 PLYTKI CER.
0.06 WIATROLAP 2 17,73 17,73 PLYTKI CER.
0.07 | SALA 55,27 55,27 WYKLADZINA
0.08 tAZIENKA DLA NIEP. 3,18 3,18 PLYTKI CER.
0.09 | KOMUNIKACJA 31,23 31,23 PLYTKI CER.
0.10 SALA BANKIETOWA 312,62 312,62 PLYTKI CER.
0.11 KORYTARZ 9,85 9,85 PLYTKI CER.
0.12 | ZAPLECZE czes¢ obiektu 8,68 8,68 PLYTKI CER.
0.13 | POM. GOSP, nieobjeta 2,08 2,08 PLYTKI CER.
opracowaniem
0.14 WIATROLAP 3 5,87 5,87 PLYTKI CER.
0.15 KOTLOWNIA 15,52 15,52 PLYTKI CER.
0.16 KUCHNIA 57,89 57,89 PLYTKI CER.
0.17 CHLODNIA 1 cz. objeta 3,36 3,36 PLYTKI CER.
0.18 CHtODNIA 2 3,81 3,81 PLYTKI CER.
SUMA POWIERZCHNI CALOSCI ‘ 587,46 587,46
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Poddasze przed przebudowa
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykonczenie
posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
1.01 KORYTARZ 2,83 2,83 LINOLEUM
1.02 POMIESZCZENIE 1 23,42 23,42 LINOLEUM
1.03 POMIESZCZENIE 2 13,88 3,19 DESKI
1.04 POMIESZCZENIE 3 15,88 12,73 DESKI
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1.05 POMIESZCZENIE 4 6,71 4,38 DESKI
1.06 POMIESZCZENIE 5 19,63 9,42 DESKI
1.07 POMIESZCZENIE 6 16,29 16,29 DESKI
1.08 POMIESZCZENIE 7 28,71 8,58 DESKI
1.09 POMIESZCZENIE 8 16,53 4,94 DESKI
SUMA POWIERZCHNI CALOSCI 143,88 85,76
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE przed przebudowa
l.p. Nazwa Wartos¢
1 | powierzchnia zabudowy catoéci [m?] 710,55
1a | Powierzchnia zabudowy czeéci objetej opracowaniem [m?] ~290,00
2 | powierzchnia uzytkowa cafoéci [m?] 673,22
Piwnica 36,55
. o L . Parter 235,61
2a | Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem [m?] Poddasze 85,76
tacznie 357,92
3 | Kubatura cafoéci obiektu [m?] ~3 620,00
3a | Kubatura czesci objetej opracowaniem [m?] ~1 250,00
4 | Max dtugos¢ catosci [m] 30,80
4a | Dtugosc czesci objetej opracowaniem [m] 24,40
5 | Max szerokos¢ catosci [m] 37,70
5a | Szerokos¢ czesci objetej opracowaniem [m] 15,70
Max wysokos¢ catosci (od poziomu terenu przy najnizej
6 potozonym wejsciu do kalenicy) [m] 10,70
7 | Liczba kondygnacji 2

2.1.  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO po przebudowie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Piwnica przed przebudowa

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykonczenie
pom. posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
Bez zmian.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przyziemie po przebudowie
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykonczenie
pom. posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
0.01 WIATROLAP cz. objeta 32,50 32,50 PLYTKI CER.
0.02 | SZATNIA 29,12 29,12 PLYTKI CER.
0.03 WC DAMSKIE 10,06 10,06 PLYTKI CER.
0.04 | WC MESKIE 9,19 9,19 PLYTKI CER.
0.05 | SALA czes¢ obiektu 55,27 55,27 WYKEADZINA
0.08 | tAZIENKADLA NIEP, | Nieobiata 3,18 3,18 PLYTKI CER.
opracowaniem

0.09 KOMUNIKACJA 31,23 31,23 PLYTKI CER.
0.10 SALA BANKIETOWA 312,62 312,62 PLYTKI CER.
0.11 KORYTARZ 9,85 9,85 PLYTKI CER.
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0.12 ZAPLECZE 8,68 8,68 PLYTKI CER.
0.13 | POM. GOSP. 2,08 2,08 PLYTKI CER.
0.14 WIATROLAP 5,87 5,87 PLYTKI CER.
0.15 | KOTLOWNIA 15,27 15,27 PLYTKI CER.
0.16 KUCHNIA 57,89 57,89 PLYTKI CER.
0.17 | CHLODNIA 1 3,36 3,36 PLYTKI CER.
0.18 | CHLODNIA 2 3,81 3,81 PLYTKI CER.
SUMA POWIERZCHNI CALOSCI | 596,81 | 596,81
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Poddasze po przebudowie
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia Wykoriczenie
pom. posadzki [m?] uzytkowa[m?] posadzki
1.01 | ANEKS KUCHENNY 14,30 11,11 PLYTKI CER.
1.02 KORYTARZ 2,95 2,95 WYKtADZINA
1.03 | POM. WARSZTATOW ZAJECIOWYCH 19,04 13,86 WYKLADZINA
1.04 | POM. WARSZTATOW ZAJECIOWYCH 16,51 13,81 WYKLADZINA
1.05 WC 4,38 3,07 PLYTKI CER.
1.06 | SALA 24,55 16,90 WYKLADZINA
1.07 POM. WARSZTATOW ZAJ ECIOWYCH 16,58 12,70 WYKtADZINA
1.08 | WC 5,39 3,42 PLYTKI CER.
1.09 tAZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5,72 5,72 PLYTKI CER.
SUMA POWIERZCHNI CAtOSCI 109,42 83,52 ‘
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE po przebudowie
l.p. Nazwa Wartos¢
1 | Powierzchnia zabudowy catosci [m?] 710,55
1a | Powierzchnia zabudowy czeéci objetej opracowaniem [m?] ~290,00
2 | powierzchnia uzytkowa catosci [m?] 673,22
Piwnica Bez zmian.
2a | Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem [m?] ng;zrze 28335,'5621
tacznie 357,92
3 | Kubatura catosci obiektu [m?] Bez zmian.
3a | Kubatura czesci objetej opracowaniem [m?3] Bez zmian.
4 | Max dtugosc catosci [m] Bez zmian.
4a | Dtugosc czesci objetej opracowaniem [m] Bez zmian.
5 | Max szerokos¢ catosci [m] Bez zmian.
5a | Szerokosc¢ czesci objetej opracowaniem [m] Bez zmian.
6 Max wysokos¢ catosci (od poziomu terenu przy najnizej Bez zmian.
potozonym wejsciu do kalenicy) [m]
7 | Liczba kondygnacji Bez zmian.
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2.2,

2.3.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przedmiotowa przebudowa nie zmienia zewnetrznego wygladu obiektu. Nie planuje sie ingerencji w
sciany zewnetrzne i dach budynku. Zmianie ulegnie rozktad pomieszczen w czesci ,,dawnego dworku”.
Uktad funkcjonalny oparto na czytelnym podziale. W srodkowej czesci obiektu zaprojektowano hol na
przestrzat z klatkag schodowa. Na poddaszu zostaty zaprojektowane pomieszczenia warsztatow
zajeciowych, aneks kuchenny oraz WC (w tym dla oséb niepetnosprawnych).

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

tawy fundamentowe:

Nie dotyczy — bez zmian.

S'ciany zewnetrzne:

Nie dotyczy — bez zmian.

§ciany wewnetrzne:

Projektowane $ciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 12cm i 6cm
(35dB).

Nadproza i podciagi:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane strunobetonowe,
szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

Stropy:
Istniejgcy strop drewniany wzmocniony za pomocg dobitych belek o wymiarach 10x22cm.

Schody:
Zaprojektowano schody zelbetowe. Szczegdty wg czesci konstrukcyjnej.

Kominy:

Zaprojektowano kominy systemowe.

Kominy wyprowadzone ponad dach - zgodnie z normg PN-89/B-10425, zaizolowane termicznie i
wykonczone blachg ptfaska na rabek stojacy. W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach
stosowac pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione. Odlegtos¢
gérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max. 15cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:
OKNA
z profili aluminiowych malowane proszkowo wedtug rozwigzania producenta o parametrach cieplnych

zgodnych z wymaganiami zawartymi w WT. Kolorystyka okien — biate.
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2.4,

DRZWI

- do pokoi i sal ze skrzydtami ptytowymi lub stalowymi ptaskimi, malowane w kolorze biatym np. RAL
9003. Oscieznice metalowe lub drewniane systemowe tego samego producenta co skrzydto drzwiowe,
otwory na zamki w oscieznicy wykonywane fabrycznie. Drzwi zaopatrzone w dwa zamki i wizjer.

- wejsciowe do budynku — bez zmian

- w drzwiach do tazienek i wc nalezy stosowa¢ nawiewne otwory wentylacyjne, o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?w dolnej cze$ci drzwi, malowane w kolorze biatym np. RAL 9003.

Przed wykonaniem stolarki wymiary nalezy zweryfikowac i sprawdzi¢ na budowie. Typ stolarki oraz
sposoby otwierania do ustalenia indywidualnie z inwestorem.

Uwzglednic¢ opisy w czesci rysunkowej odnoszace sie do wymagan klasy pozarowej stolarki.

Tynki wewnetrzne:

Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako cementowo - wapienne i wapienno — gipsowe.

Tynki zewnetrzne i wykoriczenie elewacji:

Nie dotyczy — bez zmian.

Opierzenia:
Nie dotyczy — bez zmian.

Odwodnienie obiektu:

Nie dotyczy — bez zmian.

Izolacje:
Nie dotyczy — bez zmian.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

Odprowadzanie Sciekdw:

Nie dotyczy — bez zmian.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

Nie dotyczy — bez zmian.

Zasilanie w energie elektryczng:

Nie dotyczy — bez zmian. Energia elektryczna z istniejgcego przytacza.

Zasilanie w energie cieplng:

Nie dotyczy — bez zmian. Ogrzewanie elektryczne.

Dostawa wody:
Nie dotyczy — bez zmian. Woda z istniejgcego przytacza.

Gospodarowanie odpadami:

Nie dotyczy — bez zmian. Na warunkach odpowiedniego zarzadcy.
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2.5.

2.6.

Emisja zanieczyszczen:

Nie dotyczy — bez zmian. Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen.

Wytwarzanie odpaddw statych:

Nie dotyczy — bez zmian. Projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:

Nie dotyczy — bez zmian. Projektowana inwestycja nie emituje hatasu, promieniowania oraz wibracji.

Woptyw obiektu na istniejgcy drzewostan:

Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek istotny sposdb na istniejgcy drzewostan.

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono warunki niezbedne do korzystania z przedmiotowego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich. Potozenie drzwi
wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych umozliwiajg dogodne
warunki ruchu, w tym réowniez osobom niepetnosprawnym. Progi zewnetrzne max 2cm. Dostep na
wszystkie kondygnacje za pomocg samojezdnego schodotazu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Wartos$ci wspdtczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946:2008r. Wartosci obliczeniowe W/m?2K
sg hastepujace:

Sciana zewn. U=0,20 <Umax
Strop nad pom. ogrz. U=0,15 <Umax
Podtoga na gruncie U=0,30 <Umax
Okna U=0,9 <Umax

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

3.1.

3.2.

3.3.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji analizowanej strefy pozarowej:

e Powierzchnia zabudowy - ~290,00m?
e Powierzchnia wewnetrzna - ~443,50m?
e Kubatura - ~1250,00m3
e Liczba kondygnacji nadziemnych - b. tgcznika -1
b. dawny dworek - 2
e Liczba kondygnacji podziemnych - b. tgcznika -0

b. dawny dworek - 1
e  Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) - 10,70 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIAtOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw i substancji tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

e materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe);

e materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci);

e odziez w szatniach.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg
stezent wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL I (sala bankietowa z zapleczem) — sala bankietowa z garderobg oraz pomieszczenia kuchni,
szatni, holu, sanitarne; Miejsca te nie sg przeznaczone na staty pobyt oséb. Na sali bankietowej
przeznaczonej do organizacji wydarzen oraz imprez okolicznosciowych moze przebywac 318
0s0b (przyjmujac przelicznik 1m2/os, zaktadajac, ze jest pusta i nie bedzie na niej statych
elementéw wyposazenia, ktére nalezy odliczy¢. Zaleca sie aby maksymalna ilos¢ oséb na Sali
inne przekroczyta 300.

e ZL Il (budynek kultury) — ,dawny dworek” — przewidywana liczba oséb w rozbiciu na
poszczegdlne kondygnacje:

o Piwnica — brak pomieszczen na pobyt ludzi;

o Parter —do 40 osdb;

o Poddasze —do 40 osdb.
Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikéw catej strefy pozarowej wynosié bedzie do 80
0s6b. W obrebie przedmiotowej strefy pozarowej nie wystepuja pomieszczenia dla ponad 50
uzytkownikow.

e PM (kottownia z kottem na paliwo state).
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego ustalana jest dla pomieszczen w strefach pozarowych o charakterze
magazynowym i technicznym —w opracowywane;j strefie nie znajdujg sie takie pomieszczenia. Piwnica
znajdujaca sie pod czescig budynku ,,dawnego dworku” jest wyposazona w jedyne wejscie z zewnatrz
i bedzie stanowi¢ kondygnacje wydzielong pozarowo. Strop nad piwnicg to strop ceramiczny typu
Kleina o klasie odpornosci ogniowej RElI 60, stanowigcy oddzielenie przeciwpozarowe zgodne z
wymaganiami § 250, ust. 1, warunkéw technicznych...”.

Pozostata czes¢ obiektu zaliczona jest do kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia
ogniowego nie liczy sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku tgcznika oraz ,dawnego dworku” nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynki tacznika oraz , dawnego dworku” w catosci stanowi¢ bedy jedng strefe pozarowag S-1 o
powierzchni wynoszgcej ~443,50 m?, zakwalifikowang do ZLIIl. W obrebie tej strefy znajduje sie
wydzielona pozarowo kondygnacja piwnicy.
e Budynek niski dwukondygnacyjny i budynek niski jednokondygnacyjny zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll- wymagana klasa ,,D”.
Wobec czego poszczegélnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujace

wymagania:
Klasa Klasa odpornosci elementéw budynku
odpornosc i
i gtowna konstrukcja Sciana przekrycie
. . . 1) 7 . 1)’ 2)
pozarowej konstrl'ukqa dachu Strop $ciana zewnetrzna wewnetrzna? dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI 30 El 30 (0¢>i) w pasie
||D|| - > -
e ) /REI60 | miedzy kondygnacyjnym ) )

*) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 15 (w tym wszystkie przeszklenia)

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Opracowywana cze$¢ budynku znajduje sie w strefie ZLIII o powierzchni wewnetrznej ~443,50m?:
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL Il wynosi 8 000 m?
Warunek spetniony.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku jednokondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL | wynosi 10 000 m?
Warunek spetniony.

Klatka schodowa nie jest obudowana, ze wzgledu na zakwalifikowanie tej czesci obiektu do jednej strefy
pozarowe;j.

-18 -



3.8.

3.9.

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Budynek wolnostojgcy usytuowany jest do najblizszego budynku w odlegtosci:
e od strony wschodniej ok. 50m;
e od strony potudniowej znajduje sie park krajobrazowy;
e od strony zachodniej ok. 250m;
e od strony poétnocnej ok. 150m;

Odlegtos¢ od budynkéw sagsiednich ZL IV (budynki mieszkalne jednorodzinne) przekracza 8 m.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy czym dopuszcza sie szerokosc¢
1,2 m dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb — warunek spetniony. Dopuszczalna dtugos¢ przejsé nie
przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojsé dla strefy ZL IIl nie przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacji w tym
nie wiecej niz 20m po poziome] drodze ewakuacyjneji 10 m po pionowej drodze. Dla pomieszczen, w
ktdrych moze przebywa¢ ponad 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie zapewnia sie co
najmniej 2 wyjscia oddalone od siebie o minimum 5 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz
pomieszczen.

Wyijscia z pomieszczen dla ponad 3 o0séb o szerokosci minimum 0,9 m w swietle oScieznicy; drzwi
prowadzgce z drég komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2 m w Swietle
oscieznicy z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy
— z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
oraz z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i

wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne.

Ewakuacja z poddasza ,dawnego dworku”

Ewakuacja z pomieszczen zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego do przestrzeni
projektowane] klatki schodowej K1, a nastepnie na zasadzie dojscia ewakuacyjnego na parter i na
zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,00m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Nie ulegnie
zmianie szerokos¢ drzwi zewnetrznych — zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.183.1.2021.ZP.

Ewakuacja z parteru ,dawnego dworku”

Ewakuacja z pomieszczenia nr 0.5 (sala na max. 25 osdb) odbywa sie na zasadzie przejScia w dwdch
kierunkach: w strone projektowanej klatki K1 oraz wyjscia na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,00m
lub w strone frontowej czesci budynku i na zewnatrz drzwiami o zabytkowym charakterze o szerokosci
0,66+0,63 m, otwieranymi przeciwnie do kierunku ewakuacji. Nie ulegnie zmianie szerokos¢ drzwi
zewnetrznych — zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej WZ.5595.183.1.2021.ZP.
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3.10.

3.11.

3.12.

Ewakuacja z pozostatej czesci budynku objetej opracowaniem odbywa sie na zasadzie dojscia
ewakuacyjnego w strone projektowanej klatki K1 i na zewnatrz wyjsciami ewakuacyjnymi lub do
budynku tgcznika do drzwi zewnetrznych.

Ewakuacja z tacznika

Ewakuacja z pomieszczenia nr 0.16 odbywa sie poprzez wyjscie ewakuacyjne bezposrednie na zewnatrz
drzwiami o szerokosci 0,9 m (otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji).

Ewakuacja z pomieszczenia 0.09 — poprzez drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,96+1,00m, otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEIJ

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaty z materiatdw niepalnych. Caty kompleks Gminnego
Osrodka Kultury (trzy budynki) wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérego przycisk
umieszczony jest przy wejsciu do budynku tgcznika. Wytacznik ten odcina doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw w catym kompleksie, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne,
znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przepustami gazoszczelnymi przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Otwory wentylacyjne przechodzgce przez
elementy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe zostang zamurowane. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang
dla tych elementow.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i do grupy
budynkéw niskich oraz powierzchnie w sSwietle obowigzujacych przepiséw w obiekcie powyisze
urzadzenia przeciwpozarowe nie sy w analizowanej strefie pozarowej wymagane i nie zostaty
zastosowane.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne jest w tym przypadku wymagane obligatoryjnie na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL i jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku PM, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.
Gasnice powinny by¢é rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:
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3.13.

e odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e umieszczaé¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego
0 200% w stosunku do obowigzujacego normatywu — zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.183.1.2021.2P.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIAtAN

Droga pozarowa
Nie jest w tym przypadku wymagana. Mozliwy jest przejazd utwardzong ulicg wzdtuz elewacji frontowej
catego obiektu Gminnego Osrodka Kultury.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu wynosi — 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80mm o wydajnosci co najmniej 10dm3/s.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi normami:
PN —82/B —02000;/ B—-02001;/ B— 02003 Obciazenia budowli

PN -77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN —80/B - 02010 Obcigzenia sniegiem

PN -81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN -90/B — 03200 Konstrukcje stalowe

PN —84/B - 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN —87/B — 03002 Konstrukcje murowe

BN —79/8812 - 02 Konstrukcje budynkéw ze scianami monolitycznymi
PN —81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:
lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz Il strefie $niegowej — dop. nacisk na grunt g = 150 kPa (1,50 kg/cm?)
| kategoria geotechniczna — gtebokos¢ przemarzania h, = 0,80 m

Podstawowe zatozenia obliczen

Dach

Obcigzenia wiatrem strefa |

potaé nawietrzna -0,39kN/m?
potaé zawietrzna -0,17kN/m?
Obcigzenie $niegiem strefa Il 0,79 kN/m?
UWAGA:

Powyzsze obcigzenia sg obcigzeniami obliczeniowymi (wspétczynnik obcigzenia wynosi 1,5 — wiatr, 1,5 — $nieg).

Do niniejszego projektu obliczen statycznych nie zatgczono. Obliczenia statyczne zawiera egzemplarz archiwalny
dostepny u projektanta.

5. SPIS RYSUNKOW

Inwentaryzacja
e |IN-01 RZUT PRZYZIEMIA
e |IN-02 RZUT PODDASZA
e IN-03 PRZEKROJA-A
e [IN-0O4 ELEWACIE
e IN-O5 ELEWACIE

Projekt

e PB-01 RZUT PRZYZIEMIA — PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | WYBURZENIA
e PB-02 RZUT PODDASZA — PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | WYBURZENIA
e PB-03 RZUT PRZYZIEMIA

e PB-04 RZUT STROPU - KONSTRUKCIA

e PB-05 RZUT PODDASZA

e PB-06 PRZEKROJA-A

e PB-07 ELEWACIE

e PB-08 ELEWACIE
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ZAtACZNIKI

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Oswiadczenie wykonania projektu budowlanego.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci autorow projektu do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

e Kopia dokumentu potwierdzajgcego otrzymanie uprawnien projektowych autoréw projektu.
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

GMINNY OSRODEK KULTURY

Inwestor: | | Giowna 27
63-024 Krzykosy
Budowa: PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat. IX) | ZMIANA SPOSOBU
" | UZYTKOWANIA PODDASZA
. | jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obr. ewid. 0001 Garby,
Adres budowy: dz. nr ewid. 110/3
Branza projektu: | architektoniczno - budowlana
PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ GAUZA
Jednostka
projektowa: ul. Stoneczna 9, Brodowo
63-000 Sroda Wielkopolska
Data
. CZERWIEC 2021 r.
opracowania:
projektant:
Autorzy - .
. mgr inz. bud. Eugeniusz Gauza
pro;ektu: WKP/0042/POOK/07,
e zakres i kolejnos¢ wykonywania robot
Spis zawartosci e elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
projektu: e instruktaz pracownikéw

e $rodki technologiczne i organizacyjne

REPRODUKCIA ZABRONIONA

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE PROJEKT BUDOWLANY MOZE BYC WYKORZYSTANY JEDNORAZOWO, DO REALIZACII JEDNEGO BUDYNKU, NA
JEDNEJ DZIALCE Podstawa prawna: Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128

poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Roboty murarskie:

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.

Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru,
na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po Swiezo
wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

Ustawianie rusztowan:

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robdt. Ustawianie rusztowan w czasie silnych opaddéw deszczu lub
przy silnym wietrze jest zabronione.

Roboty na rusztowaniach :

Prowadzenie robdét wykonywanych na rusztowaniach jest mozliwe jedynie wtedy, gdy jest zapewnione
bezpieczenstwo przebywania na nich pracownikéw. Prowadzenie robdt wysokosciowych przy opadach deszczu lub
silnym wietrze jest zabronione.

Podczas prac wysokosciowych w poblizu rusztowan zabronione jest przebywanie jakichkolwiek osdb,
ze wzgledu na niebezpieczenstwo upadku narzedzi pracy czy innych przedmiotéw.

Teren, na ktdrym prowadzone bedg prace powinien by¢é ogrodzony i oznakowany w sposdb
uniemozliwiajacy przypadkowe dostanie sie osdb trzecich.

Roboty dekarskie i izolacyjne:

Na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osdb, nalezy wykonaé state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

a). Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete.

b). Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej
niz do % ich wysokosci.

¢). Przewdz mas bitumicznych odbywa sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

d). Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach specjalnie do tego przystosowanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.
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e). Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzgcych do jej przechowania i transportu jest
zabronione.

Demontaz rusztowan:

Nalezy stosowad instrukcje bezpieczenistwa identyczne jak w przypadku montazu rusztowan.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
e nie dotyczy

WSKAZANIE ELMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA:

e na przedmiotowe] dziatce brak elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy przeprowadzaniu projektowane] inwestycji.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA;

Niebezpieczeristwa zagrazajgce podczas prowadzenia robot ziemnych.

e obsuniecie sie skarpy wykonywanego wykopu

e niespodziewane napotkanie urzadzen podziemnych np. niewypatéow

e wywrdcenie sie maszyny

o mozliwos$¢ wpadniecia do wykopu przez pracownika i osoby nie zatrudnione przy prowadzeniu prac
e wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu pracy maszyny

Niebezpieczeristwa zagrazajgce podczas prowadzonych robdt zbrojeniowo-betonowych i murarskich

e mozliwos¢ doznania urazéw mechanicznych od materiatéw lub narzedzi spadajacych z wysokosci oraz
montazu i przenoszenia zbrojenia

e zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich zabezpieczenia

e niebezpieczeAstwo porazenia pragdem przy stosowaniu wibratoréw do zageszczenia mieszanki
betonowej

Osoba kierujgca pracownikami powinna posiadac odpowiednie kwalifikacje i przed przystgpieniem do robot
niebezpiecznych powinna :

e omowic z pracownikami charakter oraz rodzaj zadania,

e przedstawié podziat frontu robdt wsrdd cztonkdw zatogi

e przedstawi¢ wymagania odnosnie warunkéw zapewniajgcych petne bezpieczenstwo pracy oraz ustali¢
wiasciwy sprzet ochrony osobistej

e zapewnié i zorganizowad transport materiatéw na stanowisko pracy

e wyposazy¢ zatoge w niezbedne narzedzia pracy oraz maszyny i urzadzenia
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane uprawnienia i kwalifikacje, po aktualnym
przeszkoleniu BHP dotyczagcym wszystkich pracownikéw. Maszyny i urzadzenia budowlane mogg obstugiwac
jedynie osoby posiadajgce przeszkolenie i uprawnienia do ich obstugi. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Pracownicy zatrudnieni na budowie
muszg sie podporzadkowacé zaleceniom i nakazom kierownictwa budowy w zakresie przestrzegania i zachowania
bezpieczenstwa budowy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Na placu budowy nalezy zorganizowaé i oznakowac stanowisko ochrony ppoz. Teren budowy winien by¢
ogrodzony i niedostepny dla oséb postronnych i niepowotanych oraz oznakowany tablicg informacyjng w
widocznym miejscu (na tablicy powinny znajdowad sie numery telefonéw alarmowych oraz oséb
odpowiedzialnych za stan budowy). Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty czas trwania inwestycji.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych przechowywane beda w budynku istniejgcym lub obiekcie pomocniczym ustawionym na placu
budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, Nr 0 poz. 1333)
oswiadczam, iz projekt budowlany na budowe obejmujaca :

GMINNY OSRODEK KULTURY
Inwestor: ul. Gtéwna 27
63-024 Krzykosy
Budowa: PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat. IX) | ZMIANA SPOSOBU
" | UZYTKOWANIA PODDASZA
. | jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obr. ewid. 0001 Garby,
Adres budowy: | '\ " \id 110/3
Dat
ara CZERWIEC 2021 r.
opracowania:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant w specjalnosci projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej architektonicznej
mgr inz. bud. EUGENIUSZ GAUZA mgr inz. arch. StAWOMIR PAWLOWSKI
WKP/0042/POOK/07, WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 ; WP-0738

sprawdzenie w specjalnosci sprawdzenie w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej konstrukcyjno - budowlanej
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI mgr inz. arch. RAFAL PIECHOWIAK
UAN-8386/85/86 128/PW/91

-44 -



R WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-AP-0054-344/2009 Poznaf, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Eugeniusz Andrzej Gauza
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 sierpnia 1968 r. w Zerkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0204/Z00A/09

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kw(:lliﬁkaicyjnej
N/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: oscrespessafossaclunaiek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Eugeniusz Andrzej Gauza
jest upowazniony w specjalnosci architektonicznej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
architektury obiektu o kubaturze do 1000 m® na terenie zabudowy zagrodowe;.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej uprawniajg do sporzadzania, wchodzacego w sklad projektu
budowlanego budynku, projektu zagospodarowania dziatki i terenu.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Olregowe] \zm}wxnieréw Budownictwa
™A 1/ A

N ”

dr inz. Dantel Pawlicki|

Otrzymuja:

1. Pan Eugeniusz Andrzej Gauza
63-210 Zerkow, Brzostkéw 29

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSKA
1 OKREGOWA
7Tl ) IZBA

: INZYNIEROW
[ || BUDOWNICTWA

iF 15

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

7

N

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-140/2007 Poznar, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
otrzymuje

Pan

Eugeniusz Andrzej Gauza
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 sierpnia 1968 r. w Zerkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0042/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi Wpis do centralnego rejestru
Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dui od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

W

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

\54\
N

Sown

(D
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Eugeniusz Andrzej Gauza

Jjest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w

sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do

konstrukcji obiektu
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i

terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczeg6lnionych

w §18,§19,§20, §21i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
PRZF;V"ODNICZA&YM o

Okreaiswef [<omisii Kvalifi -acyjnej

Wielkopolskiej Ol¢ QQOWGWI Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Eugeniusz Andrzej Gauza
63-210 Zerkéw, Brzostkéw 29

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YWZ-FRL-M66 *

Pan Eugeniusz Gauza o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6115/02

adres zamieszkania Brodowo ul. Stoneczna 9, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste cztonkédw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0738.

Cztonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-D61E-EAB1-6141-E67F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.

-52-



IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 40 /WP-OIAJOKK/2009 Poznaf, dnia 22 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA JOKK/ UpB/ 13 / 2009

Napodstawiaart12ust.1pld1iust.Z.att13ua1pn1iat14ust1W1Mzdnia7m1994r.-
ﬂmmwstjadmﬁty:ozU.12003r.n'207,pu2016;mmmu.22004r.Nr6.poz.
41,&92,po7.881,Nr93.poz.888ik96.pt1959,220wr.M'113.poz954.Nr163.poz.1362i13640mz

Nr169.poz1419aazzzowr.Nr12.paL63).at11i24ust1pn2 Z dnia 1 2000r. 0
ach i i budownictwa urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

12002r.Nr23,poz.221iNr153.poz1271iNr240,poz.2052,z2003r.Nr124,poz1152iNr190,poz.1864.
Z 2004 r. Nr 141, poz. 14920razz2005r.Nr150,poz1247).).orazart104i107§1i4Mzdnia14
czerwea 19 postepowania administracyjnego (tekst j - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze ziniany: Dz. U. z 2001 r.Nr49,poz§09,z2002r.Nr113,p07.984,Nr153,poz.1271.iNr169,poz.
1387,z 2003r.Nr130,poz.1188,22004r.M'162,poz.1692aazz2005r.Nr64,p07_565iNr78,p07_682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

mwwwmlmm
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyza inejsza jako uwzgledniaiaca w calodc #adanie strony nie srionk
Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organ;, kibry wydal decyzje f. Okregowej Komisfi Kwalifikacyinej Wielkopolsiiej Okregowe Lzby Architekdw,
W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

j Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt
Strona 1 z2

56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail

61-772 Poznah, ul. Stary Rynek : polska@izbaarchi ol
Hitp://wiclkopolslca.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSK 4 ODEREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYTINA

1. Przewodriczacy. Komisji: 'mgrinz. arch.  JAndrze) Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgr.inz. arch.  EwaiPawlicka--Garus
3..Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacsk Buszkiewicz
4. Cztonek Komis;ji: .mgrinz. arch.  Stefan Bajer b8 \
/ » ,{podpis
- - e e 75 0 (/]
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Maigorzata Matusiewicz /./..,.,.{L//ML.ZKE//%?\//,?’. ..
) 7 ,
W
€. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanisiaw Mikofajczak : ;
7. Czlonek Komisji: marinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: marinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czionek Komisii: v mgrinz. arch.  Szymon Weyna : !
(podpis! 4

R {
10. Doradca prawny . mar Bartosz Guss 5 / e
Otrzvmuia; .
1) Strona {(wnioskodawca): arch. Stawomir Pawiowski 63-000 Sroda Wikp, ul. Kwiatowa?2
2)  Gféwny Inspekior Nadzory Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Kruczz 38/42
31 Wislkonoiske Diregowe Radz i=m Archiiskidw 35-77Z Poznan Stary Rvner 53

41 a.

i)

-54-



URZAD W 1zwWODZKI

Widitis ... onici 272431 I5008]
al. te..oliegiosel 18'
60-967 POZNAN

Poznan,1991-04-178

Nr 128/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ;

Na podstawie par. 4 wust. | i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze

Pan Rafal PI ECHOWTI AK
magister inzynier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w'specjaanSCi architektonicznej
w zakresie architektury N

Pan Rafal PI ECHOWTI AK
jést upowazniony do
— sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan
a/ architektonicznych wszelkich obiéktOW budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych w budowni-
ctwie osob fizycznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych,

w budownictwie osob fizycznych — do kierowania., nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych. ————mmmm e

“BM/

\ Ci%%z/;j Nowak

Dyrekior Wydzlatu
Gospodarkl Przestrzenne)
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