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UWAGL

1. KAZDY ELEMENT PROJEKTONY NALEZY ROZPATRYWAC W KONTEKSCE WSZYSTKICH RYSUNKGH,
KTORE DO TEGO ELEVENTU SE, ODNOSZA 7 UNZGLEDNIENIEM OPISOM, PROJEKTON BRANZOWYCH
ORAZ ZASAD STTUKI BUDOWLANE).

2, WSIYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKINI NORNAMI, "WARUNKANI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBAT BUDOWLANOMONTAZONYCH'OPRACONANYNI PRIEZ
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE) ORAZ 7 ZASADANI WEDZY TECHNCINE!

3. BRAK WSKAZANA NA RYSUNKU TECHNICZNYN ELEMENTU, KTGREGO ZASTOSOWANE WYNIKA
TEINANYCH LUB POWSTECHNIE PRIVETYCH ROZWAZAR W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANE) NE
TWALNA WKONAHCY 7 KONECTNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W
POROZUMENIU | ZA ZGODA INWESTORA ORAZ PROVEKTANTA.

4, POZIOWY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYINIE WIYCZYC GEODEZYINE NA ETPE
WYKONAWCZYN. ODCHYLKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM,

5, POSADZKI WE WSTYSTKICH POMIESZCZENIACH WYKONAC JAKO "PLYWAWCE” ODDYLATOWANE 0D
SCNY STYROPUNE GR. 20N

6. BALUSTRADY NEE POVINNY WEC OSTRO ZAKONCZONYCH ELEMENTOW, A ICH KONSTRUKCJA
POMNNA ZAPEWNIC PRZENESIENE SE. POZIOMYCH, OKRESLONYCH W POLSKIES NORME
DOTYCZAGE PODSTANOWYCH OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZOWYCH. WYSOKOSC |
WPELNIENIE PLASZCTYZN PIONOWYCH POWINNY ZAPEWNIAG SKUTECINA OCHRONE, PRIED
WYPADNIECEN 0S08.

7. W PRIYPADKU NONTZU WBUDOWANYCH ROLET ZEWNETRZNYCH WYSOKOSE OTWORGW OKIENNYCH
TMEKSTYC 0 20cm.

8. POZIOM POSADOWENIA FUNDANENTOW DOPASAC DO UKSTTALTONANIA TERENU, TAK ABY SPGD
NADOWL SIE, N, 80cm PONIZE) POZIOMU TERENU. RZEDNA, SPRAWDZC | OKRESLIC NA
BUDOHE

9, POD PROJEKTOWANYW FUNDAMENTAMI WYKONA PODSYPKE PIASKONA, GR. 10-15cm.

10. W poblizu istrijgceqo budynku poziom posadonienia projedowanych faw poinien by¢ taki
sam jok poziom posadowienia istniejgcych faw.
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