UNAGA
WSIYSTKIE WYMARY SPRANDZIC | DOSTOSOWAC NA PLACU BUDOWY.
UWAGE

1. KAZDY ELEMENT PROVEKTONY NALEZY ROZPATRYWAC W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTGRE DO TEGO ELEMENTU SE, ODNOSZA Z UNZGLEDNENEM OPISOW, PROJEKTOW BRANZOWYCH ORAZ ZASAD STTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSIYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORVAMI, “WARUNKAMI TECHNICZNYM WYKONANA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANOMONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE) ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE!

3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEWENTU, KTGRECO ZASTOSOMANIE WYNIKA ZEZNANYCH LUB PONSZECHNE PRIVJETYCH ROZWAZAN W ZAKRESIE STTUKI BUDOWLANE NIE ZWALNA WYKONAWCY Z KONECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSONANI
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU | ZA ZGODA INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

|
I
|
| 4, POZIONY POSADZEK NALEZY TWERYAIKOWAC | PRECYZYINE WYTYCZYC GEODEZYUNE NA ETAPE WYKONANCIYH. ODCHYLKI OD PROVEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEN.
|
|

5. POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENICH WYKONAG JAKO "PLYWAMCE™ QDDYLATONANE 0D SCIANY STYROPIANEN GR. 20M

6. BALUSTRADY NIE POWNNY MEC OSTRO ZAKONCZONYCH ELEMENTON, A ICH KONSTRUKCIA POWNNA ZAPEWNAC PRIENIESIENIE SE. POZIONYCH, OKRESLONYCH W POLSKIES NORMIE DOTYCZACE) PODSTAMOWYCH OBCUZEN TECHNOLOGICINYCH | MONTAZONYCH.
WYSOKOSC | WYPELNIENEE PLASZCZYZN PIONOWYCH POWINNY ZAPEWNIAC SKUTECINA OCHRONE, PRZED WYPADNECIEM 0S0B.

7. W PRIYPADKU MONTZU WBUDOWANYCH ROLET ZEWNETRZNYCH WYSOKOSC OTHORGW OKIENNYCH ZWIEKSZYC O 20cm.

8. POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTON DOPASYAC DO UKSZTALTOWANIA TERENU, TAK ABY SPOD ZNAIDOWAL SIE, MIN. B0cm PONIZE POZIOMU TEREMU. RIEDNA SPRAWDZI | OKRESLIC NA BUDOWE

9. POD PROJEKTONANYNI FUNDAMENTAMI WYKONAC PODSYPKE, PASKOWA GR. 10-15cm.

10. W poblizu istniejacego budynku poziom posadowienia projektowanych faw powinien byc taki sam jok poziom posadowienia istniejacych faw.
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