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UAGH!
WSIYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC | DOSTOSONAC NA PLACU BUDOWY.

UWAGE

1. KAZDY ELEMENT PROJEKTONY NALEZY ROZPATRYWAC W KONTEKSCIE WSZYSTKICH
RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZA Z UWZGLEDMENEM OPISOH,
PROJEKTON BRANZOWYCH ORAZ ZASAD STTUKI BUDOWLANE!.

2. WSIYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNE Z POLSKMI NORVAMI, “WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORL ROBGT BUDOWLANOMONTAZOWYCHOPRACONANYMI
PRIEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ 7 ZASADAMI WIEDZY TECHNICINE)

3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WINIKA ZEZNANYCH LUB POWSZECHNE PRZVJETYCH ROZWAZAN W ZAKRESEE SZTUKI
BUDOWLANE/ NIE ZWALNIA WYKONAWCY 7 KOMIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOMANIA
TAIEGO ELEMENTU W POROZUMIENU | ZA Z60DA INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

4, POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYNIE WYTYCZYC GEODEZYINE NA
ETAPIE WYKONAWCZYW. ODCHYLKI 0D PROJEKTU NALEZY KONSULTONAC Z PROJEKTANTEM.
5, POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WYKONAG JAKO “PLYNAJACE"
ODDYLATOWANE 0D SCIANY STYROPIANEM GR. 2CH

6. BALUSTRADY NIE POWINNY MIEC OSTRO ZAKONCZONYCH ELEMENTOW, A ICH
KONSTRUKCJA POMINNA ZAPEWNIAG PRZENIESIENIE SL. POZIOMYCH, OKRESLONYCH W
POLSKIES NORMIE DOTYCZACE) PODSTAWOWYCH OBCAZEN TECHNOLOGICZNYCH |
MONTAZOWYCH. WYSOKOSC | WYPELNENE PLASZCIYZN PIONOWYCH POWNNY ZAPEWNIAC
SKUTECZNA OCHRONE, PRZED WYPADNIECIEN 0538

7. W PRIYPADKU NONTZU WBUDOWANYCH ROLET ZEWNETRINYCH WYSOKOSC OTHORGW
OKIENNYCH ZWIEKSZYC O 20cm.

8. POZIOM POSADOMIENIA FUNDAWENTON DOPASAC DO UKSZIALTOWANI TERENU, TAK
ABY SPOD NAIDOWAL SE WIN. 80cm PONIZEJ POZIONU TERENU. RZEDNA SPRAWDZIC |
OKRESLIC NA'BUDOWIE

9. POD PROVEKTOWANYMI FUNDAMENTAMI WYKONAC PODSYPKE, PIASKOWA GR. 10~15cm,
10. W poblizu istniejgcego budynku poziom posadowienia projektowanych faw powinien by
toki sam jak poziom posadowienia istniejqcych law.

BILANS POWIERZICHNI

LEGENDA

R praycisk glownego wylgearika
W pradu

@9 avtomatyczny caujnk dymu 2
wbudowanym akumulatorem
zapewniajqcym 10 letni
bezobstugowy okres jego
uzytkowania

UWAGA! Nalezy wyposazy¢ budynek w
podreczny sprzgt gasniczy w ilosci
2007% wigkszej od normatywu

LEGENDA
istniejqce:

[ sciony istiejgce

LEGENDA
projektowane:

BETON C16/20 (320)
STAL ZBROJENOWA: Al Al

[ ] mm
[ ] Pusi CERAMCINY

IR [ MW PESZZBW e TP
PARTER
0.1 | WATROLAP PV CRR. | 3250 3%
02 | SIATNA PYKICRR. | 42| 2.2
0.3 | WG DAWSKE PLYKI CER. | 1006 1006
04 | WC NESKE PYKICRR. | 909 919
05 | SHA WHADINA | 5527 | 557
08 | UAENKA DIA NEPELNOSPR. PLYIKI CRR. | 318 | 3.8
09| KOWUNKACJA PYKICR. | 3153 | 318
= 0.0 | SAAPOWE) 50 0S0B  PLYKICRR. | 31262 | 31262
g 0.1 | KORYIARZ PYKICRR | 985| 985
= 012 | ZAPLECE PLYKI CER. | 868 868
0.13 | POM. GOSP. PLYKI CRR. | 208] 208
014 | WATROP 3 PYKICRR. | 587| 587
0.15 | KOTLONIA PYKICRR. | 1527 1527
0.16 | KUCHNA PYKI CRR. | 5789 | 5189
017 | CHLODNA 1 PYKICRR. | 336| 336
0.18 | CHLODNA 2 PYKI R | 381 381
SUMA POWERZCHNI 58746 | 56746
POERZCHNA ZABUDOWY 71055
NWESTOR
GMINNY OSRODEK KULTURY
it 27
63-024 Kryhogy
JEDNOSTKA PROEKTONA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRZEGORZ GAUZA
. Shoeczna 9, Brodowo
63-000 Sroda Wikopolsa
TEMT

PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY (kat.X)

jednostka ewid. 302502_2 Krzykosy, obreb ewid. 0001 Garby,
dziatka nr ewid. 110/3

PROEKTAYT ¥ SPECAINCSC! | & . gupowuacH ORI
| KONSTRUKCYJNG-BUDOWLANE)

VR N BUD. Ty

EUGENUST GAUZA WER/0042/P00K 07

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI

MR UPR. BUDOWLANYCH PODPSS

| ARCHITEKTONICZNE)

WGR INZ. ARCH. 9/WPOKK/2019

SLAWOMR PANLONSK Wiﬁ?
(SPRANDZAICY W SPECILNGSC! | e uom. puooHLANICH PO
| KONSTRUKCYJNG-BUDOWLANE)

2. BUD. UA-8386/5/85

RISZARD KOWALSK /e

ASYSTENT W SPECILNOSCI

MR UPR. BUDOWLANYCH PODPIS

| ARCHITEKTONCZNE)

WOR INZ. ARCH.

RAFAL PECHOMAK 128/PH/S1

ASYSTENT PROVEKTANTA MR UPR. BUDOWLANYCH PODPSS

N AR ]

WA KRIMISKA

£ PROJEKT BUDOMLANY 3

BRANIA BUDONLAA

TEWAT RYSUNCU raut przyziemia

DATA SKAA R RYSUNK NR STRONY
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