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. Czes¢ ogdlna
1. Nazwa nadanazaméwieniu
NAZWAINWESTYCJI:
»Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie

wraz z zagospodarowaniem terenu”

ADRES:
Wawréw 46, 66-400 Gorzéow Wikp.

dz.nr 144/2; 145/2 Wawréw,gm.Santok

2. Przedmiot i zakres robaét.

Okre$leniapodanewniniejszejspecyfikacjitechnicznej(ST)sazgodnezodpowiedniminormamiorazokresle
niamipodanymiwST,Wymaganiaogdine"KodCPV45000000-7,pkt 1.4..

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ORAZ
OPRAWELEKTRYCZNYCH

KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV 45317300-5 ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH

Zakresrobétznajdujacychsiewspecyfikacjiobejmujewszystkieczynno$cimajacenaceluwykona-
nieinstalacjielektrycznychwewnetrznych.
Zakrespracobejmujem.in..:

- instalacje zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje zasilania gniazd wtykowych

- instalacje zasilania odbiornikéw 1-fazowych i 3-fazowych

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

- instalacje przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

- instalacje wyrdwnawczg

- instalacje odgromowg

- instalacje fotowoltaiczng

- instalacje domofonowa furtek wejsciowych na teren przedszkola
- wykonanie pomiarow.

Niniejszaspecyfikacjaobejmujeustaleniazwigzanezwykonanieminstalacjielektrycznychwewnetrznychiobejmuije:
- Wymaganiadotyczacewtasciwosciwykorzystywanychwyrobow,sposobuichprzechowywania,transport
u isktadowania,
- Wymagania dotyczacesprzetu imaszyn,
- Wymagania dotyczacesrodkow transportu,
- Wymagania dotyczacewykonaniarobétbudowlanych,

- Wymagania zwigzane z nadzorem i odbioremrobot

3. Informacje o terenie budowy
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Organizacja robétbudowlanych

Wykonawca, przedprzystapieniemdo przetargu,winienprzeprowadzi¢wizjelokalngoraz:
- Zapoznacsiezmiejscami,wktorychbedawykonywanepraceokreslonewumowieizbadacichdostepnose;

- Zapoznacsiezogélnymiwarunkamirealizacjirob6t,awszczegdlnoscizpotozeniemiwymiaramipomieszczen,
warunkamiutrzymaniasprzetu,etc.

PowygraniuprzetarguWykonawcaniebedziemdgtpowotywacsienaniedostateczngznajomosémiejscarealizacjirob

otlub ztydostep w celu zadaniadodatkowychopfat.

Nacatyczastrwaniarobot,WykonawcawyznaczyuprawnionegoKierownikaRobot. KierownikRobotbedziejako

jedynybedzieuprawnionydo dokonywaniawimieniuWykonawcywpiséw w dziennikubudowy.

KierownikRobotbedzieodpowiedzialnyza:

—bezpieczenstwonatereniebudowy

—prowadzeniedziennikabudowy

—kontaktyzorganamikontroli
Najpdznie; wdniuprzystapieniado rob6tWykonawcaprzekazedanepersonalneKierownikaRobo6twraz
zkopiguprawnien.

Zabezpieczanie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawcamusizadbaé,abypodczaswykonywanychpracniedosztodonaruszeniaintereséwosobtrzecich.Wykona
wcajestodpowiedzialnyzaprzestrzeganieobowigzujacychprzepiséworazpowinienzapewni¢ochrone

wiasnoscipublicznejiprywatne;.
Ochrona srodowiska

Wykonawcamusipodejmowacwszystkieniezbednedziatania,abystosowacsigdoprzepisowinormatywowzzakresu
ochrony$rodowiskanaplacubudowyipozajegoterenem.Podczaswykonywaniarobétbudowlanychwykonawcabezw
zgledniemusiunikacszkodliwychdziatan,szczegdlniewzakresiezanieczyszczaniapowietrza,

waddgruntowych,nadmiernegohatasu iinnych szkodliwychdlasrodowiska iotoczeniaczynnikow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawcarobdtjestodpowiedzialnyzazabezpieczeniewtasnegomieniaorazzawykonaniewszelkichnie-
zbednychzabezpieczenzwigzanychzprowadzonymipracamibudowlanymi.Ponadtowykonawcamusisiebezwzgled
niestosowacédopostanowieninstrukcjiBezpieczenstwaorazwszelkichpolecenKierownikaBudowyzwigzanych
zbezpieczenstwem natereniebudowy.
Wykonawcazobowigzanyjestdorealizacjiprzedmiotuumowyzgodniezzasadamisztukibudowlanejorazdoprzestrze

ganiazapisowwytycznychtechnicznychodpowiadajacychzakresowizleceniaorazaktowprawnychobowigzujacych
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wokresietrwaniaumowy, wtymwszczegolnosciPolskichNorm.
Wszczegblno$ciwykonawcajestzobowigzanywykluczycpracepersoneluwwarunkachniebezpiecznych,szkodliwyc
hdlazdrowiainiespetniajacych odpowiednichwymagansanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzwigzanezorganizacjazapleczadlawtasnychpotrzeborazzapewnianawtasnyko

sztwszelkie$rodkimajgcenaceluprawidtoweipetnezabezpieczeniewykonanychprzezsiebierobét.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkiesrodkitransportowewykorzystywanedotransportumateriatow,sprzetuinarzedzimuszabyésprawne,posia
daéwaznebadaniatechniczneispetniatwymaganiawynikajacezobowigzujgcychwPolsceprzepiséworuchudrogow
ym.Materiatyprzewozonetakimisrodkamitransportupowinnygwarantowacprze-woz

bezuszkodzenizzachowaniemwarunkowbezpieczenstwapracy.

4. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia

CPV45315100-9-
InstalacyjnerobotyelektryczneCPV45315 -

Instalowanierozdzielnielektrycznych

5. Okreslenia podstawowe

Wszystkieokreslenia,nazwy ktoreznalaztysiewtejspecyfikacjisazgodnealborownowaznezPolskimiNorm
amizawartymiwrozporzadzeniuMinistralnfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.,albozokre$leniamiujetymiwodpowie
dnichprzepisachpodanychwpunkcie10specyfikacji.Robotymuszabyéwykonanezgodniezwymaganiamiobowigzu;
acychprzepisow,normiinstrukcji.Niewyszczegolnieniejakichkolwiekobowigzujacychaktowprawnychniezwalniawy
konawcyodichstosowania.

Wyrobembudowlanym-jestwyrob(rzeczruchomabezwzgledunastopienjejprzetworzeniaprze-
znaczonadowprowadzeniadoobrotu),wytworzonywceluwbudowania,wmontowania,zainstalowanialubzastosowa
niawsposaébtrwatywobiekciebudowlanym,wprowadzanydoobrotujakowyrdbpojedynczylubjako
zestawwyrobdwdostosowaniawewzajemnympotgczeniustanowigcymintegralngcatoscuzytkowa,art.3,
pkt18PrawaBudowlanego(Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacjatechniczna—
dokumentzawierajgcyzespotcechwymaganychdlaprocesuwytwarzanialubdlasamegowyrobu,wzakresieparametr
dwtechnicznych jakosci,wymogdwbezpieczenstwa,wielkoscicharakterystycznychatakzecodonazewnictwa,symb
oliki,znakdéwisposobéwoznaczania,metodbadanipréborazodbiordw irozliczen.

Aprobatatechniczna-
dokumentstwierdzajacyprzydatno$édanewyrobudookreslonegoobszaruzastosowania.
Zawieraustaleniatechniczneco do wymaganpodstawowychwyrobuorazmetodykebadar
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dlapotwierdzeniatychwymagan.

Deklaracjazgodnosci-
dokumentwformieo$wiadczeniawydanyprzezproducenta,stwierdzajacyzgodno$czkryteriamiokreslonymiodpowie
dnimiaktamiprawnymi,normami,przepisami,wymogamilubspecyfikacjg techniczng dla danegomateriatulub
wyrobu.

Certyfikatzgodnosci-
dokumentwydanyprzezupowazniongjednostkebadajaca(certyfikujaca),stwierdzajacyzgodno$ézkryteriamiokresl
onymiodpowiednimiaktamiprawnymi,normami,przepisami,wymogami lubspecyfikacjatechniczng
dlabadanegomateriatu lubwyrobu.

Czescéczynna-
przewodlubinnyelementprzewodzacy, wchodzacywsktadinstalacjielektrycznejluburzadzenia, ktérywwarunkachno
rmalnejpracyinstalacjielekirycznejmoze by¢pod napieciema nie
spetniafunkcjiprzewoduochronnego(przewodyochronnePEiIPENniesaczesciaczynna).

Potaczeniawyréwnawcze—
elektrycznepotgczenieczesciprzewodzacychdostepnychlubobeychweeluwyréwnaniapotencjatu.

Kableiprzewody-
materiatystuzacedodostarczaniaenergiielekirycznej,sygnatow,impulséwelekirycznych w wybranemiejsce.

Osprzetinstalacyjnydokabliiprzewodow-
zespotmateriatéwdodatkowych,stosowanychprzyuktadaniuprzewodow,utatwiajacyichmontazorazdotarcie
wprzypadkuawarii,zabezpieczajacyprzeduszkodzeniami,wytyczajacytrasyciagdw rownolegtychprzewodow itp.
Grupymateriatéwstanowigcychosprzetinstalacyjnydo przewodow:

- listwyinstalacyjne,

- ruryinstalacyjne,

— kanatypodfogowe,

— systemymocujace,

— puszkielektroinstalacyjne,
— koncowkikablowe,zaciski,

Urzadzeniaelektryczne—
wszelkieurzadzeniaielementyinstalacjielekirycznejprzeznaczonedowytwarzania,
przeksztatcania,przesytania,rozdziatu lubwykorzystaniaenergiielektrycznej.

Odbiornikienergiielektrycznej—
urzadzeniaprzeznaczonedoprzetwarzaniaenergiielektrycznejwinngformeenergii(wiattoitp. ).

Klasaochronno$ci-umowneoznaczenie,okreslajagcemozliwosciochronneurzadzenia,zewzgleduna
jegocechybudowy,przybezposrednim dotyku.

Oprawaoswietleniowa(elektryczna)-
kompletneurzadzeniestuzacedoprzymocowaniaipotaczeniazinstalacjgelektrycznajednegolubkilkuzrodetéwiatta,o

chronyzrédetSwiattaprzedwptywamizewnetrznymiiochronySrodowiskaprzedszkodliwymdziataniemzrodtaswiattaa
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takzedouzyskaniaodpowiednichparametrow$wietinych(brytafotometryczna,luminacja),utatwiawta$ciweumiejsco
wienieibezpiecznawymiangzrodetSwiatta, tworzyestetyczneformywymaganedladanegotypupomieszczenia.Elem

entamidodatkowymisgostonylubelementyukierunkowaniazrédet$wiattawformie:klosza,odbty$nika,rastra,abazuru

StopieriochronylP—okreslonawPN-
EN60529:2003,umownamiaraochronyprzeddotykiemelementowinstalacjielektrycznejorazprzedprzedostaniemsi
eciatstatych,wnikaniemcieczy(szczegdlniewody) igazow, aktdrazapewniaodpowiednia obudowa.

Obwaddinstalacjielektrycznej—
zespotelementowpotaczonychposredniolubbezposredniozezrodtemenergiielektrycznejzapomocachronionegopr
zedprzetezeniemwspolnymzabezpieczeniem,kompletu odpowiedniopotaczonychprzewodéw elektrycznych. W
skfad
obwoduelektrycznegowchodzaprzewodypodnapieciem,przewodyochronneorazwszelkieurzadzeniazmieniajace
parametryelektryczneobwodu,rozdzielcze,sterowniczeisygnalizacyjne,zwigzanezdanympunktemzasilaniawener
gie(zabezpieczeniem).

Przygotowaniepodtoza—
zespotczynno$ciwykonywanychprzedzamocowaniemosprzetuinstalacyjnego,urzadzeniaelektrycznego,odbiorni
kaenergiielektrycznej,uktadaniemkabliiprzewoddéwmajacynacelu zapewnieniemozliwo$ciich
zamocowaniazgodnie zdokumentacjg; .

Do pracprzygotowawczychtu zaliczasie nastepujace grupyczynnosci:
— Wiercenie i przebijanieotwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kuciebruzd i wnek,

- Osadzaniekotkéw w podtozu, wtym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montazuchwytéw do rur i przewoddw,

— Montazkorytek,drabinek listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczeniepodioza — przygotowanie do klejenia.

Il. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu istosowaniauznaje sigwyroby,dlaktorychproducent:

1.3.1

dokonatocenyzgodno$ciwyrobuzwymaganiamidokumentuodniesieniawedtugokreslonegosystemu
ocenyzgodno$ci,

132 posiadadeklaracjezgodno$ciCE-

dokumentwystawionyprzezproducentaipotwierdzajacyzgodnoséwyrobuzwymaganiamizasadniczymior
azspetnienieinnychwymaganrozporzadzenia(rozporzadzen).

1.3.3 oznakowatwyrobyznakiemCE.

Przed zabudowaniemmateriatow na

str. 7



Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBOTST.E-1
"BRANZAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNETRZNE"

budowieWykonawcaprzedstawiwszelkiewymaganedokumentydlaudowodnieniapowyzszego.Wszystkiemateriaty
ktoreniespetniajawymogdwtechnicznychokreslonychprzezspecyfikacje(np.materiaty ktorebylyprzechowywaneni
ezgodniezzaleceniamiproducentaizmienitysieichwtasnosci)bedguznawanezamateriatynieodpowiadajacewymag
aniom.Dokumentynalezyprzedstawiédozaopiniowaniainspektoranadzoruzestronyinwestoralubinzynierowikontra

ktujezelitakowyzostanie wybrany.

Wszelkie  nazwywlasneproduktéwimateriatow  przywotanewspecyfikacjistuzaustaleniupozadane-
gostandarduwykonaniaiokresleniawtasciwosciiwymogowtechnicznychzatozonychwdokumentacjitechnicznejdlap
rojektowanychrozwigzan.

Dopuszczasie zamieszczenierozwigzan w oparciu o produkty(wyroby)innychproducentéw podwarunkiem:

— spetnianiatychsamychwiasciwoscitechnicznych,jakocharakterystyczneparametrytechnicznewyrobéwbudowla
nychnalezybracpoduwage,przedewszystkimkolor,wymiary, wtadciwo$cimechaniczne, wytrzymatosciowe,awprzyp
adkusprzetuelektrycznego:zdolno$citaczeniowe, pradyznamionowe, iloscitaczen,stopienochronylP,orazpozostata
wynikajacezcechwiasnychproduktéwopisanewdokumentacjiininiejszejspecyfikacjitechniczne;.

— przedstawieniazamiennychrozwigzannapismie(danetechniczne,atesty,dopuszczeniadostosowania,uzyskanie
akceptacjiprojektanta).

Wyrobydorobétmontazowychmogabyéprzyjete nabudowe jeslispetniajgnastepujacewarunki:

- sgzgodnezichwyszczegodlnieniemicharakterystykapodangwdokumentacijiprojektowejispecyfikacjitechnicznejS
T,
— sg wlasciwieoznakowane iopakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe

wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalnejeststosowaniedorobdtmontazowych—-wyrobowimateriatéwnieznanegopochodzenia.

Przyjeciemateriatow iwyrobow nabudowepowinnoby¢potwierdzonewpisem do dziennika budowy.
lll. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych

Sprzetinarzedzia, ktérebedawykorzystywanedowykonaniapracobjetychtaspecyfikacjgmuszabyésprawn
e regularniekonserwowaneipoddawaneokresowymprzegladomzgodniezzaleceniamiproducenta.Muszaspetniaé
onewymogiBHPibezpieczenstwapracy.Niewolnostosowacsprzetu,ktoryniespetniapowyzszychwymaganiniewoln
owykorzystywacgoniezgodniezprzeznaczeniem.Wykonawcajestzobowigzanydostosowaniatylkotakichsrodk owtr

ansportu ktoreniewptynaniekorzystnienastanijakosctransportowanych materiatow.
IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wszystkiesrodkitransportowewykorzystywanedotransportumateriatdw,sprzetuinarzedzimuszabyéspra

str. 8



Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBOTST.E-1
"BRANZAELEKTRYCZNAINSTALACJEWEWNETRZNE"

wne,posiadacwaznebadaniatechniczneispetniatwymaganiawynikajgcezobowigzujacychwPolsceprzepisoworuc
hudrogowym.Materiatyprzewozonetakimisrodkamitransportupowinnygwarantowacprzewdzbezuszkodzen

izzachowaniemwarunkdwbezpieczenstwapracy.

V. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkiemateriatydowykonaniainstalacjielektrycznejpowinnyodpowiadatwymaganiomzawartym ~ w

dokumentachodniesienia(normach,aprobatachtechnicznych).

1. Przewody
Zalecasie,abyprzewodyelekiryczneuktadanew

budynkachposiadatyizolacigwgwymogowdlarodzajupomieszczeniaipowlokeochronng.Jakomateriatyprzewodzac
emoznastosowaémiedzliczbazyt:1,3,4,5.Przewodyinstalacyjnenalezystosowacizolowanelubzizolacjgipowtokaoc
hronngdouktadanianastate,wostonachlubbez klejonychdobezposredniodopodtozalubuktadanychnalinkachnosny
ch,atakzenatynkowo,wtynkowolubpodtynkiem;ilo§¢zyt
zalezyodprzeznaczeniadanegorodzajuprzewodu.Napigciaznamionoweizolacjiwynosza:300/300,300/500,450/75
0,600/1000Vwzalezno$ciodwymogdw,przekrojeuktadanych przewodéwmogawynosi¢(0,35) 0,4do 300mm?>.

Jako materiatyprzewodzacenalezystosowacobowigzkowoprzewodymiedziane.

2. Kable
Zalecasie,abykableelektryczneuktadanew

budynkachposiadatyizolacigwgwymogowdlarodzajupomieszczeniaipowiokeochronng.Jakomateriatyprzewodzac
emoznastosowaémiedzliczbazyt:1,3,4,5.Kable
elektroenergetycznenalezystosowacizolowanelubzizolacjgipowtokgochronngdouktadanianastate,wostonachlub
bez klejonychdobezposredniodopodtozalubuktadanychnalinkachno$nych,atakzenatynkowo,wtynkowolubpodtyn
kiem;ilosCzyt
zalezyodprzeznaczeniadanegorodzajuprzewodu.Napigciaznamionoweizolacjiwynosza:600/1000Vwzalezno$cio

dwymogdw,przekrojeuktadanych przewodéwmogawynosi¢(0,35) 0,4do 300mm?,

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane do 10mm2

przekroju zyty, powyzej 10mm2 mozna stosowac przewody aluminiowe.

3. Osprzet instalacyjny do przewodow

Ruryinstalacyjnewrazzosprzetem-
(rozgatezienia,tuleje taczniki,uchwyty)wykonaneztworzywsztucznychalbometalowe,gtéwniestaloweowytrzymato
Scielektrycznejpowyzej2kV,niepalnychlub
trudnozapalnych ktéreniepodirzymujaptomienia,awydzielaneprzezrurywwysokiejtemperaturzegazyniesaszkod|i
wedlacziowieka.Ruroweinstalacjewnetrzowepowinnybyéodpornenatemperatureotoczeniawzakresieod-
5do+60°C,azewzgledunawytrzymato$¢,wymagajastosowaniarurztworzywsztucznychlekkichisrednich.Jednocze
$niepodtaczeniasilnikowimaszynnarazonychnauszkodzeniamechanicznenalezywykonywacprzyuzyciururstalow

ych.Doborérednicyrurinstalacyjnychzalezyodprzekrojupoprzecznegokabliiprzewoddwwcigganychorazichilosciw
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cigganejdowspoinejruryinstalacyjnej.Ruryztworzywsztucznychmogabyégtadkielubkarbowaneijednocze$niegietki
elubsztywne;$rednicetypowychrurgtadkich:oda16dog63mm(wiekszedlakablioduzychprzekrojachzytwgpotrzebd
0200mm2)natomiastsrednicetypowychrurkarbowanych:odg16dog54mm.Rurystaloweczarne,malowanelubocyn
kowanemogabycgtadkielub karbowane—srednice
typowychrurgtadkich(sztywnych):odg13dog42mm,$rednicetypowychrurkarbowanychgietkich:oda7dog48mmisz
tywnychodg16dog50mm.Dlaestetycznegozamaskowaniakabliiprzewoddéwwinstalacjachpodiogowychstosujesie

gietkieostonykablowe—spiralne,wykonaneztamylub karbowaneruryztworzyw sztucznych.

Uchwytydomocowaniaprzewodow-
klinowanewotworzezelementemtrzymajacymstatymlubzaciskowym,wbijaneimocowanedoinnychelementéwnp.p
askizaciskowelubuchwytykabloweprzykrecane;stosowanegtownie ztworzyw sztucznych(niektore

elementymogabyc¢wykonane takze zmetali).

UchwytydomocowaniaprzewoddwniepalnychklasyEl,30,60i90-
przewodyniepalnelubuniepalnionenalezyuktadaézgodniezcertyfikatemdopuszczeniazapomocacertyfikowanychs
ysteméwmocowanlubnacertyfikowanychkorytachkablowych.Przewodyniepalneuktadanebezpo$rednionapodtoz
yimocowaczapomocgobejmcomin.30cmlubnadedykowanychkorytachkablowychklasyEImocowanymiobejmami
metalowymicomin.30cm.Niedopuszczasigstosowaniamateriatéwiwyrobowbudowlanychnieposiadajgcych
certyfikatbwdopuszczeniaprzezjednostkecertyfikujaca.

PotgczeniaprzewodéwnalezywykonywacjedyniezapomocapuszekklasyEI30,60i90posiadajacychodpo
wiedniecertyfikatydopuszczeniaigwarantujacepodtrzymaniefunkcjizasilanianiemniejszejnizklasa

tychprzewoddw.

Uchwytydorurinstalacyjnych-wykonaneztworzywiwtypowielkoSciachtakichjakruryinstalacyjne—
mocowanierurypoprzezwciskanielubprzykrecanie(otwartelubzamykane).Nalezystosowacosprzetiednegoproduc

entaniedopuszczasigstosowaniaosprzetukilkuproducentéwwjednejtechnicemocowan.

Puszkielektroinstalacyjnemogabycstandardoweidoscianpustych,stuzagdomontazugniazditacznikowin
stalacyjnych,wystepujajakotaczace,przelotowe,odgatezne lub podtogowe isufitowe.Wykonanesg z materiatow o
wytrzymato$cielekirycznejpowyzej 2 kV, niepalnychlubtrudnozapalnych,ktoreniepod-trzymujg ptomienia, a
wydzielane ~ w  wysokiejtemperaturze  przez  puszke gazy nie sq  szkodliwe dla
cztowieka,jednoczesniezapewniajgstopienochronyminimalny 1P 2X.Dobor typu puszkiuzaleznionyjest od
systemu instalacyjnego.Ze wzgledu na systemmontazu — wystepujg puszki natynkowe,podtynkowe,natynkowo
— witynkowe,podiogowe. W zalezno$ci od przeznaczeniapuszki muszg spetniatnastepujacewymaganiaco
doichwielkosci:puszkasprzetowag60mm,sufitowalubkoricowag60mmlub60x60mm,rozgateznalubprzelotowaa?
Ommlub75x75mm-dwu-trzy-
lubczterowejsciowadlaprzewoddwoprzekrojuzytydo6mm? Puszkielektroinstalacyjnedomontazugniazditacznik owi

nstalacyjnychpowinnyby¢przystosowanedomocowaniaosprzetuzapomoca,pazurkdw” i/ lubwkretow.
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Pozostalyosprzet—
utatwiamontazizwigkszabezpieczenstwoobstugi;wyréznicmoznakilkagrupmateriatow: oznacznikiprzewodow,

dfawnice,ztaczkiiszyny, zaciskiochronne itp.

4. Sprzet instalacyjny
Lacznikiogdlnegoprzeznaczeniawykonanedlapotrzebinstalacjipodtynkowych,natynkowychina-

tynkowo-wtynkowych:-tacznikipodtynkowepowinnybycprzystosowanedoinstalowaniawpuszkachg60mm
zapomocawkretow lub,pazurkow’.
- Lacznikinatynkoweinatynkowo-wtynkoweprzygotowanesadoinstalowaniabezpo$rednionapodiozu($cianie)za
pomocawkretow lubprzyklejane.
- Zaciskido taczeniaprzewodow winnyumozliwiaéwprowadzenie przewoduo przekroju1,0+2,5mm2.
- Obudowytacznikéwpowinnybyéwykonane zmateriatdwniepalnychlubniepodtrzymujacychptomienia.
- Podstawowe danetechniczne:
— napiecie znamionowe:250V;50 Hz,
— prad znamionowy: do 10A,
— stopien ochronyw wykonaniuzwyktym:minimumlP2X,

— stopien ochronyw wykonaniuszczelnym:minimum|P44.

Gniazdawtykoweogolnegoprzeznaczeniadomontazuwinstalacjachpodtynkowych,natynkowychinatyn
kowo-wtynkowych:
- Gniazdapodtynkowe 1-fazowepowinnyzostaéwyposazonewstykochronnyiprzystosowanedoinstalowaniaw
puszkach g 60 mmza pomocawkretow lub ,pazurkow”.
- Gniazdanatynkoweinatynkowo-wtynkowe1-fazowepowinnyby¢ wyposazonewstykochronnyiprzystosowane do
instalowaniabezposredniego na  podiozuza pomocawkretow  lubprzyklejane.Gniazdanatynkowe  3-
fazowemuszaby¢przystosowanedob-
ciozylowychprzewoddw,wtymdopodtaczeniastykuochronnegoorazneutralnego.Zaciskidopotaczeniaprzewodow
winnyumozliwiacwprowadzenieprzewoddwoprzekrojuod 1,5+6,0mm2w zaleznoéciod
zainstalowanejmocyirodzajugniazdawtykowego.
Obudowygniazdnalezywykonaézmateriatowniepalnych lubniepodtrzymujacychptomienia.Podstawowe
danetechnicznegniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub250V/400V;50Hz,

— prad znamionowy: 16Adlagniazd1-fazowych,
— prad znamionowy: 16Ado 63Adlagniazd 3-fazowych,

— stopien ochronyw wykonaniuzwyktym:minimumlP2X,
— stopien ochronyw wykonaniuszczelnym:minimum|P44.

5. Sprzet oswietleniowy
Montazoprawo$wietleniowychnalezywykonywaénapodstawieprojektuo$wietlenia,zawierajacegoco

najmniej:
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— dobor opraw izrddetswiata,

— plan rozmieszczeniaopraw,

- plan instalacjizasilajacejoprawy,

- obliczenie rozktadunatezeniao$wietleniaorazspadkéw napiecia iobcigzen,

- zasadykonserwacjiieksploatacjiinstalacjio$wietleniowe;.

Oprawyo$wietleniowenalezydobiera¢zkatalogéwproducentéw,odpowiedniodopotrzeboswietleniowych
pomieszczenia iwarunkowsrodowiskowych —wystepujg w  czterechklasachochronnosciprzedporazeniem
elektrycznymoznaczonych 0, |, 11, 111.
Podziatopraw o$wietleniowychzewzgledu na rodzajzrodtaswiatta:

— do zarowek,

- do lampfluorescencyjnych($wietléwek),

-dolamp zezrédtemLED

PodwzgledemochronyprzeddotknieciemczesScioprawbedacychpodnapieciemorazprzedostawaniemsiec
iatstatychiwodydoopraw;nadanooprawomnastepujgceoznaczeniezwigzanezestopniamiochrony:

- zwykia IP20

— zamknieta IP4X

- pytoodporna IP5X

— pyloszczelna IP6X

— kroploodpornalPX1

- deszczodpornalPX3

— bryzgoodpornalPX4

— strugoodpornalPX5

- wodoodporna IPX7

—wodoszczelnalPX8

6. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakresrobotobejmuje:

— przemieszczenie wstrefiemontazowej,
— ztozenie na miejscumontazuwgprojekiu,

— wyznaczenie miejscazainstalowania,trasowanieliniiprzebieguinstalacji imiejscmontazuosprzetu,
— robotyprzygotowawczeocharakterzeogoélnobudowlanymjak:kuciebruzdwpodtozu,przekuciascianistropéw,osad

zenieprzepustow,zdejmowanieprzykry¢kanatowinstalacyjnych,wykonanieslepychotworéwpoprzezpodkuciewew
necealbokucierecznelubmechaniczne,wierceniemechaniczneotworéwwsufitach,$cianachlub

podiozach,

- osadzeniekotkéwosadczychplastikowychorazdybli,Srubkotwigcychlubwspornikéw konsoli,wieszakéwwraz
zzabetonowaniem,

- montazna gotowympodtozuelementdw osprzetuinstalacyjnego do montazukabliiprzewodéw

— lukizrursztywnychnalezywykonywacprzyuzyciugotowychkolaneklubprzezwyginanierurwtrakcieichuktadania.Pr
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zyksztattowaniutukusptaszczenieruryniemozebycwigkszeniz15%wewnetrznejsrednicyrury.
Najmniejszedopuszczalnepromienietukupodanesg w tablicyponizej.

Najmniejsze dopuszczalnepromienietuku

Srednicaznamionowarury(mm) 18 |21 |22 |28 |37 |47

Promien tuku(mm) 190 | 190 |250 |250 |350 450
— taczenie rurnalezywykonaczapomocaprzewidzianychdo tegoceluztaczek(lubprzezkielichowanie),

— puszkipowinnybycosadzonenatakiejgtebokosci,abyichgérna(zewnetrzna)krawedzpootynkowaniuscianybytazr
dwnana(zlicowana) ztynkiem,
- przedzainstalowaniemnalezywpuszcewycigéwymaganaliczbeotworéwdostosowanychdosrednicywprowadza
nych rur,
— koniecrurypowinienwchodzi¢ dosrodkapuszkinagtebokosédo 5mm,
— wcigganiedorurinstalacyjnychikanatéwzakrytychdrutustalowegoo$rednicy1,0do1,2mmdlautatwieniawciagania
kabliiprzewodéwwgdokumentacjiprojektowej,uktadanie(montaz)kabliiprzewodéwzgodnezichwyszczegolnieniem
icharakterystykapodangwdokumentacjiprojektowejispecyfikacjitechnicznej. Wprzypadkutatwo$ciwcigganiakabliip
rzewoddw,wcigganiedrutuprowadzacego,stalowegoniejestkonieczne.Przewodymuszg byéutozoneswobodnie i
niemogabyénarazonena naciggi idodatkowenaprezenia,
— oznakowaniezgodnewytycznymizdokumentacjiprojektowejlubnormami(PN-
EN60446:2004Zasadypodstawoweibezpieczenstwaprzywspotdziataniucztowiekazmaszyna,oznaczanieiidentyfi
kacja.Oznaczenia identyfikacyjneprzewodéw barwamialbocyframi,w przypadkubrakutakichwytycznych),
— robotyocharakterzeogéinobudowlanympomontazukabliiprzewodéwjak:zaprawianiebruzd,naprawascian
istropow poprzekuciach iosadzeniu przepustow,montazprzykryckanatow instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob ibadarnzgodnie zPN-HD 60364-6:2016-07orazPN-E-04700:1998/Az1:2000.

7. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej
Teelementyinstalacjimontowaéwkorcowejfazierobét,

abyuniknacniepotrzebnychzniszczenizabrudzen.Oprawydostropumontowaéwkretamizabezpieczonymiantykoro
zyjnienakotkachrozporowychplastikowych. Tasamauwagadotyczysprzetuinstalacyjnego,urzadzeniodbiornikwen
ergiielektrycznejmontowanegonascianach.Przedzamocowaniemoprawnalezysprawdzi¢ichdziatanieorazprawidt
owoscpotaczen.Nalezyzapewnic¢réwnomierneobcigzeniefazliniizasilajacychprzezodpowiednieprzytaczanieodbio
réw1-fazowych.Mocowaniepuszekwscianachigniazdwtykowychwpuszkachpowinnozapewniacnie-
zbedngwytrzymato$cnawyciaganiewtyczkiigniazda.Gniazdawtykoweiwytacznikinalezyinstalowacwsposdbniekoli
dujacyzwyposazeniempomieszczenia.Wsanitariatachnalezyprzestrzegaézasadypoprawnegorozmieszczaniaspr
zetuzuwzglednieniemprzestrzeniochronnych.Potozeniewytacznikowklawiszowychnalezyprzyjmowactakie,abyw
catympomieszczeniubytojednakowe.Gniazdawtykowezestykiemochronnymnalezyinstalowaéwtakimpotozeniu,a
bystyktenwystepowatugéry.Przewodydogniazdwtykowych2-
biegunowychnalezypodtaczacwtakisposob,abyprzewddfazowydochodzitdolewegobieguna,aprzewddneutralnyd

oprawegobieguna.Przewddochronnybedacyzytaprzewoduwielozytowegopowinienmiecizolacjebedacakombinac
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gbarwyzieloneji Z6tte]. Typyopraw,trasyprzewodow orazsposdbichprowadzenia wykonacézgodnie

zplanamiinstalacjii schematami.

8. Instalacja pofaczen wyréwnawczych
InstalacjewyréwnawczenalezywykonacprzewodamiLgYzgodniezprojektemleczniemniejszymniz4mma2.

Przewodynalezyuktfadacwrurkachochronnychdostosowanymido$rednicyprzewoddw.Przewodynalezypodtaczy¢z
apomocadedykowanychzaciskéwuziemiajgcychzwykorzystaniemkoncdwekpazurkowychcynkowanychlubzapo

mocaobejmwprzypadkuwykonywaniapotaczenwyréwnawczychrur.NalezyzwrociCuwageabyzapewniéciggtoscele
ktryczngnaposzczegolnychelementachinstalacjinp.:wprzypadkukanatéwwentylacyjnychnalezysprawdzicczypotg
czonezesobakanatyzachowujgciggto$éwprzeciwnymwypadkukazdyelementnalezypotgczyézesobgprzewodemP
Eoprzekrojurownymprzekrojowiprzytagczanemu.Instalacjiwykonywanychzmateriatownieprzewodzacychnienalez

yobejmowacinstalacjapotaczenwyréwnawczych.

9. Wciaganie przewodow
Przedprzystapieniemdowcigganiaprzewoddwnalezysprawdzicprawidtowo$éwykonanegorurowania,

zamocowaniasprzetu iosprzetu,jegopotaczen zruramiorazprzelotowo$é.
Wecigganieprzewoddwnalezywykonaczapomocaspecjalnegoosprzetumontazowego.Niewolnodotegocelustosow

acprzewodow ktorepdzniejzostanguzytew instalacji.Laczenieprzewodéwwykonaéwgwczesniejopisanychzasad.
10. Laczenie przewodow

instalacjachelektrycznychwnetrzowychtaczeniaprzewodownalezydokonywacwsprzecieiosprzecieinstalacyjnymi
wodbiornikach.Niewolnostosowacpotaczeriskrecanych.Wprzypadkugdyodbiornikielekirycznemajawyprowadzon
efabrycznienazewnatrzprzewody,asamoichpodtaczeniedoinstalacjiniezostatoopracowanewprojekcie,sposdbpod
laczenianalezyuzgodniczprojektantemlubkompetentnymprzedstawicielem Inzyniera.
Przewodymuszabycutozoneswobodnie  inie mogabycnarazone  nanaciggiidodatkowenaprezenia.Do
danegozaciskunalezyprzytaczycprzewodyorodzajuwykonania,przekrojuiliczbiedlajakichzacisktenjestprzygotowa
ny.Wprzypadkuzastosowaniazaciskdw,doktorychprzewodysaprzylgczonezapomocaoczek,pomiedzyoczkieman
akretkgorazpomiedzyoczkamipowinnyznajdowacsiepodktadkimetalowezabezpieczoneprzedkorozjgwsposobum
ozliwiajacyprzeptywpradu.Dtugo$codizolowanejzytyprzewodupowinnazapewnia¢prawidtoweprzytaczenie.
Zdejmowanieizolacjiioczyszczenieprzewoduniemozepowodowacuszkodzenmechanicznych.Wprzypadku
stosowaniazytocynowanychprocesczyszczenianie powinienuszkadzacwarstwycyny.
Konceprzewodéwmiedzianychzzytamiwielodrutowymi(linek) powinnyby¢zabezpieczonezaprasowanymitul

ejkamilubocynowane(zalecasiezastosowanietulejekzamiastcynowania)

11. Przylaczanie odbiornikow
Miejscapotaczenzytprzewoddwzzaciskamiodbiornikdwpowinnybycdoktadnieoczyszczone.Samopotaczeni

emusibyéwykonanewsposébpewny,podwzgledemelektrycznymimechanicznymorazzabezpieczoneprzedostabie
niemsitydocisku,korozjajtp.
Potgczeniamogabyéwykonywanejakosztywnelubelastycznewzalezno$ciodkonstrukcjiodbiornikaiwarunko
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wtechnologicznych.Przytaczeniasztywnenalezywykonywacéwrurachsztywnychwprowadzonychbezposrednio

doodbiornikéworazprzewodamikabelkowymiikablami.

VI. Instalacje elektryczne wewnetrzne szczego6towy zakres prac

1. Osprzet modutowy w rozdzielniach elektrycznych
Wrozdzielnicachelektrycznychnalezystosowaéosprzetmodutowyrenomowanychfirm,mocowanynaszynach

TH35.Nalezystosowaésiedo wytycznych producentawsmocowaniajakiodlegtosciodposzczegdlnych aparatow.
Zastosowanyosprzetmodutowypowinienpochodzi¢od jednego producenta nie dopuszcza si¢ stosowania
aparaturymodutowejréznychproducentéwza wyjatkiemaparaturyspecijalistycznej,niedostepnejudanego
producenta.
Warunki srodowiskowe

Warunkisrodowiskowe(wptywyzewnetrzne)okreslajagmiejscowewarunki,wktorychbedapracowacurzadzen

iaiinstalacjeelektryczne.
Przyjeto,zewprojektowanymbudynkuinstalacjaurzadzenelektrycznychpanowacbedawarunkisrodowiskow

e normalne,zgodnie zPN-HD 60346-3.

Ogodlnacharakterystykaobiektuorazwskazniki techn.- ekonom.,
rozdziatenergiielektrycznej

1. Bilans mocy dla odbioréw

- Mocobliczeniowa Po=79,58kW
- wspotczynnik tgp=0,4
- pradobliczeniowy lobl=120,91A

2. Zasilanie obiektu
Zasilanie projektowanej rozbudowy realizowane bedzie kablem typu: NHXH-J 4x50mm2 z szafy

kablowej ZK1-1Pp. Szczegotowa trase kabla w dokumentacii projektowe;.

3. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy bedzie realizowany za posrednictwem szafy ZK1-1Pp, uktad pétposredni pomiaru

energii elektrycznej zgodnyzwydanymi warunkami na przytaczeni obiektu do sieci ENEAOperator sp.zo.0..

4. Wylacznik gtéwny
Whbudynkuprojektujesiezmontowanieprzycisk gtéwnego wytgcznika

ppoz.(WPG).Jakoelementwykonawczyprojektujesiewytacznikzcewkawzrostowa.Budynekzgodniezprzepisami

stanowioddzielngstrefepozarowa.Przyciskiwylacznika gtéwnegonalezymontowacjaknajblizejwyjsciazbudynku,w

pomieszczaniu nr 0.008 Komunikacja,przycisknalezymontowa¢ w widocznymmiejscu na wysokoscih=1,4m.
Zasilaniecewkiwzrostowejwytacznikagtéwnegoprojektujesieprzywykorzystaniuprzetacznikafaz.Doprzyc

iskowWPGnalezyprowadzi¢przew6dHDGs2x1,5mmPH90/FE180,mocowanyco30cmzapomocastalowych
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kotkéw. ~ Przycisk ~ WPG  nalezy  wyposazy¢ w  dodatkowy  styk i poprowadzi¢
przewddHDGs2x1,5mmPH90/FE180,mocowanyco30cmzapomocastalowych kotkéw do UPS-a w szafie GPD
na ztacze EPO.

i
|

&=*

Jako  przyciskwytacznikagtownegobudynkujaknalezyzastosowacprzyciskwobudowiekoloruczerwonego
zszybkachronigcazgodnyzPN-EN54-11:2004 ktoranalezyzbicw  raziekoniecznosciwyzwolenia  wytgcznika

zgodnyzrysunkiem.

5. Trasy kablowe

Wszystkietrasykabliliniizasilajgcychzgodniezrzutami.Przewodyinstalacjiniskonapieciowychnalezy

uktadacwoddzielnychkorytkachkablowychwodlegtoscimin.0,1modprzewoddwenergetycznych.

Okablowanie w obiekcie prowadzi¢ w przestrzeni sufitowej w projektowanych korytach
stalowych perforowanych. Oddzielne koryta nalezy stosowa¢ dla instalacji elektrycznych 230/400V i dla
instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnych, ethernetowych. Koryta mocowane muszg by¢ trwale, za pomocg
dedykowanych uchwytow / profili, do stropu za pomoca szpilek lub do $cian za pomoca wysiegnikow.
Wszystkie koryta kablowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie za pomocg elementéw montazowych, z
uwzglednieniem wykonywanych potaczen prostopadtych, przewezen i zmian poziomu prowadzenia koryt.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié na brak ostrych krawedzi oraz uziemienie koryt. Na trasach nalezy

uwzglednic logiczny cigg montazu uchwytéw (bez zmienno$ci mocowania strony uchwytow).

Przy potaczeniach koryt nalezy stosowa¢ mocowania lub dodatkowe okablowanie pomigdzy
korytami zapewniajace trwatg ciggtoS¢ galwaniczng koryt. Do kazdego ciggtego koryta musi zostac
doprowadzony przewdd ochronny HO7V-K 6mm2 z szyny ekwipotencjalnej w lokalnej rozdzielnicy. Tam
gdzie okablowanie nie zostato przewidziane do prowadzenia w korytach stalowych na pionowych trasach
kablowych i podejsciach do urzadzen nalezy je prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, w rurkach PVC lub

wezach karbowanych, mocowanych na rozwigzaniach systemowych do lokalnych konstrukcii.

Poza budynkiem wszystkie kable nalezy prowadzic w dedykowanych do rozwigzan
zewnetrznych wezach karbowanych, z uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem

i zalaniem.
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6. Oswietlenie wewnetrzne

Oswietlenie podstawowe

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy lokalnych tacznikéw o$wietleniowych.Wysoko$¢
montazu tacznikdw h=1,1m nad posadzka.Instalacje zasilajacg lampy oS$wietleniowe wykona¢ przewodami
YDYzo 4/3x1,5mm?Przewody zasilajgce prowadzi¢ p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym lub wkorytach kablowych.W pom. sanitarnych zastosowaC oprawy i osprzet o klasie
IP44.Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.Wysoko$¢ montazu tacznikow uzgodnic¢ na
etapie realizacji z Inwestorem.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzié w korytach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w bruzdach podtynkowo lub natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, rurach typu peszel.

Rozmieszczenie, sposob sterowania oraz typy zastosowanych opraw zgodnie z projektem wykonawczym

branzy elekirycznej.

Oswietlenieawaryjne/bezpieczenstwa

Zasilanie oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm? z lokalnego obwoduo$wietlenia
podstawowego.Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t, w rurachpeszel w przestrzeninad sufitem podwieszanym lub
wkorytach kablowych.

Zastosowanie do zasilania opraw awaryjnych lokalnego obwodu o$wietlenia podstawowegozapewni
uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania na tym obwodzie.Projektuje sie oprawy
o$wietlenia awaryjnego o zrodtach LED, klasie IP40 (pomieszczenia suche)lub IP65 (pomieszczenia sanitarne),
czasie pracy minimum 1 godzina, wyposazone w ukfad Autotestu.Oprawy zapewnig natezenie o$wietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej minimum 1,0 Ix oraz minimum5,0 Ix przy urzadzeniach stuzacych ochronie ppoz. (hydranty,
przycisk wytacznika ppoz.).Oprawy montowa¢ nasufitowo, nasciennie lub p/t.Dodatkowo projektuje sie oprawy
kierunkowe wyposazone w piktogramy wskazujace kierunekewakuacji.Za wyj$ciami ewakuacyjnymi projektuje
sig oprawy awaryjne o$wietlajaca teren przed wyjsciem wwersji umozliwiajacej prace w niskich temp. od -15° do
+40°.

Oprawy muszg posiada¢ certyfikacie CNBOP. Rozmieszczenie, typy zastosowanych opraw zgodnie z

projektem wykonawczym branzy elektryczne;j.

7. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm2.Przewody zasilajgce ukfadac
p/t, w rurach peszel w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub wkorytach kablowych.W pom. sanitarnych
zastosowac osprzet o klasie IP44.

Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V (do uzgodnienia z inwestorem):

- w pom. sanitarnych h = 1,4m nad posadzka

- w korytarzach, biurach, wypozyczalniach h = 1,4m nad posadzkg
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- na aneksach kuchennych h = 1,1m nad posadzka

Zasilanie gniazd 230V szafy GPD wykona¢ przewodami 4x (YDY-zo 3x2,5mm2) z tablicy T1.Zasilanie
umozliwia by-pass zewnetrzny jednostki UPS oraz zapewnia odrebne zasilanie UPS orazodrebne zasilanie
odbiornikéw szafy GPD nie przeznaczonych do zasilania z jednostki UPS.

Zasilanie dozownika $rodkow myjacych wykonac poprzez gniazdo 230V

8. Instalacja odbiornikow 3 -fazowych

Zasilanie kuchenki elekirycznej doprowadzi¢ do puszki roztacznika izolacyjnego 3P 63A.Z roztacznika
zasilany bedzie piekarnik elekiryczny i plyta grzewcza kuchenki. Zasilanierozigcznika kuchenki elektryczne;
wykona¢ przewodem YDY-zo 5x4mm2 z TG.Zasilanie zmywarki doprowadzi¢ do puszki roztacznika
izolacyjnego 3P 63A.Z roztacznika zasilana bedzie zmywarka. Zasilanie roztacznika zmywarki wykonac

przewodemYDY-zo 5x2,5mm2 z TG.

9. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Istniejace przeptywowe podgrzewacze wody umieszczone w fazienkach sali nr1 i nr2 oraz wiazience na
pietrze nalezy zachowac.

Zasilanie centrali wentylacyjnej umieszczonej na antresoli technicznej 1.10 nalezy wykonacprzewodem
YDY-z0 3x2,5mm2 z tablicy T2.

Instalacje zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacji nr1, nr2 i nr3 (54kW / 400V)
wykonacprzewodami typu HO7RN-F 5x4mm?.

Instalacje zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzacji nr4 (1,45kW / 230V) wykona¢ przewodemtypu
HO7RN-F 3x2,5mm?.

Instalacje komunikacji jednostki wewnetrznej klimatyzatora z jednostkg zewnetrzng wykonacprzewodem
typu HO7RN-F 2x1,5mm?.

Instalacje zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonac z jednostek zewnetrznychprzewodami
typu HO7RN-F 3x1,5mm? z jedn. zewn.

Instalacje zasilania rozdzielaczy ogrzewania podtogowego (od R-OP1 do R-OP4) wykonac
poprzezgniazda wtykowe 230V, IP44 przewodami typu YDY-Z0 3x2,5mm?.

Instalacje zasilania kotta gazowego wykonac poprzez gniazdo wtykowe 230V, IP44 przewodemtypu YDY-
70 3x2,5mm?.

Instalacje zasilania kurtyn powietrznych (15,5kW / 400V) wykona¢ przewodami typuYDY-zo
5x6mm?.Kable na dachu prowadzi¢ do klimatyzatoréw w rurach peszel odpornych na UV. Przepusty nadach
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do budynku.8Kable i przewody zasilajace urzadzenia sanitarne
prowadzi¢ wewnatrz budynku w rurach peszel,p/t oraz w dedykowanych korytach kablowych do lokalnych

rozdzielnic.Sterowanie urzadzeniami przez dedykowane przez producenta rozwigzania.

10. Sterowanie sitownikami okiennymi
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Gorne okna w nowych salach wyposazy¢ w sitowniki okienne w wers;ji zasilania 230V AC umozliwiajace
otwieranie i zamykanie okien przy pomocy dedykowanego, grupowego tgcznika zwiernego.

Instalacje zasilania wykona¢ przewodami typu YDY-zo 3x1,5mm? z tablicy T2 do fgcznika zwiernego i
dalej przelotowo poprzez n/t puszki taczeniowe IP44 umieszczane w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.W puszkach taczeniowych wykona¢ potaczenia przewodu zasilajacego z przewodami
sitownikow okiennychwystepujacych w komplecie z sitownikiem.

Sitowniki okienne programowac zgodnie z wytycznymi DTR producenta.

Przed montazem sitownikéw okiennych upewnic sig, Zze sg one dostosowane do typu okien i wyposazone
w dodatkowe elementy montazowe i bezpieczenstwa. Dostawa i montaz sitownikéw po stronie budowlanej, po
stronie branzy elektrycznej podtaczenie do zasalania oraz uruchomienie. Wiw instalacje uktada¢ p/t lub w

rurach peszel pod sufitem podwieszanym.

11. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu czesci projektowanej umiesci¢ generator PV sktadajacy sie z jednego stringdéw 14sztpaneli PV o
mocy 455Wp. Mo

¢ szczytowa generatora = 6,37kWp.

Konstrukcje paneli PV uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem LgYzo UV 1x16mm? z szyng MSU.

Instalacje stringu paneli PV wykona¢ kablami solarnymi 2x (PV1-F 1x4mm?) prowadzonymi podachu w
perforowanym korycie Fe/Zn 50H60 z pokrywa.

Kable solarne z pom. magazynu (0.18) na dach prowadzi¢ w rurach RS28 750N mocowanych dostropu w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w rurach peszel z pilotem PVC UV 228mm750N przy przejsciu
na dach. Rury odpowiednio oznaczyc.

Panele PV umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej i ich konstrukcje potaczy¢ zinstalacjg
odgromowa.

Kable solarne prowadzi¢ do pom. magazynu 0.18, gdzie umiesci¢ rozdzielnice DC (RDC)
zzabezpieczeniami. Kable solarne z RDC doprowadzi¢ do wytacznika DC (WDC), ktéry automatycznieodtacza
panele po wykryciu zaniku napiecia AC.

Instalacje WDC wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm2.

Kable solarne z WDC doprowadzi¢ do inwertera INW. Zastosowac inwerter 3-fazowy o mocy6,0kW.
Instalacje zasilajacq inwertera wykona¢ przewodem YDYZzo 5x4mm? z tablicy TG.Dobor konkretnych

podzespotéw instalacji PV powierzy¢ firmie z branzy fotowoltaicznej.

12. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,zgodnej z
normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostala zaprojekiowana przez zastosowanie w
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instalacjachwewnetrznych budynku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-

S,realizowanego przez wytaczniki nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopragdowe oln=30
mA.

Jako  zabezpieczenie  przeciwpozarowe na  obwodzie  inwertera  zaprojektowano

wylfacznikroznicowopradowy o IN=300 mA.
13. Ochrona odgromowa.

Instalacjgodgromowabudynkuwykona¢ w Il klasie LPS.

W czesci istniejacej przenies¢ przewod odprowadzajacy instalacji odgromowej zgodnie z
rzutemdachu oraz wykona¢ uziom pionowy 4x1,5m @16mm o wymaganej rezystancji Ru<10.

Przewod odprowadzajagcy prowadzic pod elewacja w rurze odgromowej do zlgcza
kontrolnegomontowanego w skrzynce na elewacii.

Istniejace  przewody odprowadzajgce z uwagi na montaz ocieplenia cze$ci istniejacej
nalezyzdemontowac, wprowadzi¢ do projektowanych rur odgromowych i projektowanych skrzynekkontrolnych
na elewacji. Rury odgromowe prowadzi¢ w warstwie ocieplenia.

W czesci dobudowanej przewody odprowadzajace prowadzi¢ na elewacji w rurach odgromowychdo
ztacz kontrolnych montowanych w studzienkach probierczych w gruncie.

Ze studzienek probierczych wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do podigczenia
doprojektowanego uziomu fundamentowego budynku o wymaganej rezystancji Ru<10 .

Do ochrony odgromowej zastosowa¢ drut Fe/Zn @8mm prowadzony: w czesci istniejacej
nauchwytach dachowkowych, w czesci projektowanej na uchwytach do blachy na rabek stojacy.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowa¢ na uchwytach rozmieszczonych co 0,8m.W
przypadku zblizen lub kolizji z urzadzeniami na dachu, zwody poziome wykona¢ przewodami oizolacji
wysokonapieciowe;.

Do ochrony zestawu antenowego zastosowac iglice kominowg 3,0m.

Do ochrony paneli PV zastosowa¢ igliceszczytowe 1,0m oraziglice z drutu @8mm o dtugosci0,5m.
Dodatkowo konstrukcje paneli PV potaczy¢ z instalacjgodgromowg

14. Instalacje wyréwnawcze

W budynku istniejgcym wykonany jest uziom z wyprowadzong szyng GSU w pom. 0.03.

Z istniejacej szyny GSU do tablicy TG doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm2
douziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN z sieci zasilajace;.

Dla nowej czeSci budynku wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn
30x4mm.Wymagana rezystancja uziomu R<10 . W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom

nalezyrozbudowac.
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Z uziomu wyprowadzi¢ ,wasy” do podtgczenia przewodow odprowadzajacych instalacjiodgromowe;j.
Pofaczenia bednarki wykonac poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm do poditgczenia do MSU w pom. 0.18 (magazyn)
i0.16 (kottownia).

Instalacje ~ wyréwnawczg ~ wykona¢  przewodami LgY-zo 6mm?  faczacymi  poprzez
miejscowepotaczenia wyréwnawcze MPW przewodzace instalacie CWU, metalowe koryta kablowe,

metaloweobudowy itp. z lokalng szyng uziemiajaca.

Z szyny MSU do konstrukcji paneli PV doprowadzi¢ przewod LgYzo UV 1x16mm?,

15. Przej$cia pozarowe
PrzejSciaprzezstrefypozarowekabli,przewodéw,korytkablowych,przewodoéwwrurachpalnychjakiniepalny

ch,ktorespetniajgwymaganekryteriaszczelnosciiizolacyjnosciogniowej.Przymontazuscisleprzestrzegatwymagan
aprobatytechnicznejiinstrukcjiproducentawceluzachowaniaodporno$ciogniowejpodanejprzezproducentadanego

wyrobu.

16. Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe
- Otworowanie ilokalizacjqurzadzen iosprzetuelektrycznego uzgodnionazbranzowymiprojektamiwykonawczymi

- Wytyczono trasygtownekablowe na obiekcie

- Przewidzianootworymontazowedlarozdzielnic,uzgodnionolokalizacjeiwielkos¢zbranzaarchitektoniczng,
ikonstrukcyjna.

17. Obliczenia techniczne
- Spadkinapigéna instalacjachwewnetrznychzgodnieznorma.

- Czasywytaczeniapradéw zwarciowychdlaprzyjetesrednicprzewodéwzachowane.
- Urzadzenia dobrane napradyzwarciowe.

VIIl. Uwagi koncowe
- RobotynabudowiepowinnybyéwykonanezgodniezPN-76/E-05125,Elektroenergetyczneisygnalizacyjnelinie
kablowe — projektowanie ibudowa” oraz N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
- Wszelkierobotynaczynnychurzadzeniachelektroenergetycznychsguwarunkowaneprzygotowaniemmiejsca
pracyidopuszczeniem do pracy
- Wszystkie prace ulegajace zakryciu powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzowu Inwestorskiego i
sporzadzony protokét przed zasypaniem/ protokot robét zanikowych.
- Pozakonczeniupracterennalezydoprowadzi¢dostanupierwotnegoiwykonacpomiary:rezystancjiuzie-
mien,sprawdzenieskutecznosciochronyprzeciwporazeniowej,rezystanciiizolacjikabliiciagtoscizytkabli.
- Instalacje elektrycznewykonacnalezyzgodnie zaktualnyminormamiiprzepisaminapodstawieprojektu
wykonawczego.
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- Nalezystosowacwytaczniemateriatyiurzadzeniaposiadajacewymaganeatesty Swiadectwadopuszczeniaiznakib
ezpieczenstwa.

- Podanenazwywtasneurzadzeni

producentowwskazanewdokumentacijiprojektowejnalezytraktowaéjakoprzyktadowe okreslajacestandardy.Dopu

szcza siezastosowanierozwigzanréwnowaznych.

Vill. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawcazobowigzanyjestdosporzadzeniaiprzekazanialnwestorowiszczegdtowejdokumentacjipowy

konawczej. Dokumentacjapowinnabyéprzekazana w terminierealizacjizaméwienia.

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyéspieta,posiadaéponumerowanestronyzzataczonymspisemzawart

osciwsegregatorze. Dokumentacjamusibycprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposébschludny.Kazdyatest,deklara

orazopieczetowane ipodpisaneprzezKierownikaBudowy.
Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabedziepodstawadonieprzystapieniazestronyZam

awiajacegodoczynno$ciodbiorukoncowego.

Dokumentacjapowykonawczapowinnazawierac:

- kompletng Dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq
siezposzczegblnychdokumentéw sktadowychuaktualnionych owprowadzone zmiany,

- protokoty badaniaipomiarywynikajacezdokumentacjitechnicznejawszczegolinosci:pomiarnatezeniao$wietleniap

odstawowegoiawaryjnego,sprawdzenieciggtosciprzewoddw,rezystancjaizolaciji,sprawdzenieskutecznosciochron

yprzeciwporazeniowej,sprawdzeniedziataniawytacznikow réznicowo-pradowych

- instrukcje funkcjonowania,obstugiikonserwacjipotrzebne do eksploatacjiinstalacjiiurzadzen.
IX. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Wykonawcajestodpowiedzialnyzapetnakontrolerobét jakoscimateriatowielementowimusizapewni¢odpo
wiednisystemkontroliorazmozliwos¢pobieraniaprébekibadaniamateriatowirobét.
WykonawcabedzieprowadzitpomiaryibadaniamateriatdworazrobétzczestotliwoSciggwarantujaca,zerobotywykon
ano zgodnie zwymaganiamizawartymiw dokumentacjiprojektowejispecyfikacjachtechnicznych.

PodczastrwaniarobotinspektorNadzorubedzienabiezacokontrolowatjakoscrobot. Kontrolebedadotyczyly
zgodnoscizwymogaminorm,certyfikatéw,wytycznymiwykonaniaiodbiorurob6torazdokumentacjitechnicznej.Zani
minstalacjeelekirycznezostangprzekazane  doodbiorupowinnyby¢poddanebadaniom  iprébgokre$lonym  w
normach.Probyipomiarywykonywane
wczasiebudowypowinnyobejmowacépomiarrezystanciiizolacji,biegunowo$ciiciggtoscipotaczen.Wykonawcamusiz
apewniéniezbedneprzyrzadypomiarowedowykonywaniapréb.Naposzczegdinychetapachrob6tWykonawcamusip
rzeprowadzi¢niezbedneprabyipomiarydlakolejnychfragmentéwinstalacjielektrycznej.Wykonanietychczynnoscipo
winnoby¢odnotowanewdziennikubudowy.Powykonaniuinstalacji, ale przedpodaniemnapieciaWykonawcamusi

dokonacogledzininstalacjiwcelustwierdzeniakompletnosciizgodno$ciinstalacjizprojektem,wiasciwegodoboruimo
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ntazuurzadzenorazbrakuwidocznychuszkodzen.Czynno$citepowinnyzosta¢odnotowanewdzienniku budowy.
Pomiaryikontrolepowinnydotyczy¢:
- Zgodnosciwykonaniarob6t zdokumentacjgprojektowa,

- Wykonaniepomiarowrezystancjiuziemienia,izolacji,pomiaréwskutecznosciochronyprzeciwporazeniow
ej zprzekazaniemwynikéw do protokotuodbioru

Jesliuzyskanosatysfakcjonujacewynikipomiarow,Wykonawcapowiniendokonaéuruchomieniainstalacjiipokazacje
jprawidlowedziataniezgodnie zrysunkami ispecyfikacja.
Pomiaryikontrolepowinnydotyczy¢:

—ciggto$cipotaczernobwodéw,

—rezystancjiuziomu,

—rezystancjiizolacji,

—skutecznoscidziataniasrodkow ochronyprzeciwporazeniowe;.

Wszystkiebadaniaipomiarybedaprzeprowadzanezgodniezwymaganiaminorm.Wprzypadku,gdynormynieobejmu;
agjakiegokolwiekbadaniawymaganegomoznastosowacwytycznekrajowe,alboinneprocedury,zaakceptowaneprze

zinspektoranadzoruinwestorskiego.PrzedprzystapieniemdopomiaréwlubbadanWykonawcapowiadomiinspektor

anadzoruinwestorskiegoorodzaju,miejscuiterminiepomiarulubbadania.Poich

wykonaniuWykonawcaprzedstawiinspektorowinadzoruinwestorskiego wynikibadan.

Nalezywykonacpomiarynatezeniaoswietlenia.
Dopomiaréwnalezystosowacluksomierz.\WWpomieszczeniachcatgpowierzchniewnetrzanalezypodzielicnakwadrat
yimierzy¢natezenieo$wietleniawpunktachpomiarowych,potozonychwérodkukazdegokwadratu,

nawysokosciptaszczyznyrobocze.

X. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robéttrzebawykonywaéw obecnoscilnspektora
Nadzoru.Obmiarprzeprowadzonypowinienby¢zgodniezobowigzujacymizasadamizaréwnonaetapiewykonywania
Jjakipozakoriczeniuwykonywaniaelementu robétstanowigcegoodrebnacatoscobiektu.

Obmiar trzebawykonacéw jednostkach izgodnie zzasadamiprzyjetymiw kosztorysowaniu.
XIl. Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniubudowyWykonawcajestzobowigzanydostarczyCinwestorowinastepujacedokumenty:
- Plany ischematyinstalacjizmienionenapodstawie rysunkéw roboczych,
- Pisemneuzgodnieniaodstepstwodprojektuzprzedstawicieleminwestoraorazzzespotemprojektowym,
- Dziennikbudowyiksigzkeobmiaréw,
- Protokotyodbioréw czesciowych,

- Instrukcjiuzytkowaniaurzadzen,gwarancje,atesty,dowodyzakupuiwszelkiedokumentyzwigzanezzasto
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sowanymiurzadzeniamiimateriatami,

- Protokotysprawdzenia,skuteczno$ciiwydajnosciurzadzen iinstalaci,
- Powykonawczy operat geodezyjny.

Wyzejwymienionewymaganiadotyczacedokumentéw mogauleczmianomiposzerzeniom.
Odbiorukoncowegodokonujekomisjaodbiorczapowotanaprzezinwestora. Obowigzkowowsktadkomisjiwchodza;

- Przedstawiciele inwestora, wtyminspektornadzoru,

- Kierownikbudowy(gtéwnywykonawcarobot),

- Kierownikrobotelektrycznych,

- Przedstawiciele uzytkownikaobiektu.

XIl. Rozliczenie robot
Wedtug umowy

Xill. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjabudowlanaiwykonawczaprzedmiotowegozadania,dodatkowonalezypodczasreali-
zacjiobiektuprzestrzegacpostanowienobowigzujacychprzepiséw dotyczacych budowy,aw szczegdlnosci:
- Ustawa zdnia 7lipca1994roku PrawoBudowlane(Jedn.tekstDz.U.207/2006,poz.1118zpdzn.zm.).
- Ustawa zdnia10kwietnia1997roku PrawoEnergetyczne(Jedn.tekstDz.U.89/2006p0z.625 z pdzn.zm.).
- Ustawazdnia24sierpnia1991rokuoochronieprzeciwpozarowej(Jedn.tekstDz.U.147/2002poz.1129zp6zn.zm.).
- Ustawa zdnia16kwietnia2004roku o wyrobachbudowlanych(Dz.U.92/2004,poz. 881)
- Ustawa zdnia21grudnia2004roku o dozorzetechnicznym(Dz.U.122/2004,p0z.1321 zp6zn.zm.).
- Ustawa zdnia27kwietnia2001roku Prawoochrony$rodowiska(Dz.U.62/2001,poz. 627 zpézn.zm.).
- Ustawa zdnia21marca1985roku o drogachpublicznych(Jedn.tekstDz.U.204/2004,p0z.2086).
- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia1 2kwietnia2002rokuwsprawiewarunkowtechnicznychja-kim

powinnyodpowiadaébudynkiiichusytuowanie (Dz.U.75/2002p0z.690 zp6zn.zm.)

- RozporzadzenieMinistraSprawWewnetrznychiAdministracjizdnia07 czerwca2010rokuwsprawieochronyprzeci
wpozarowejbudynkéw,innychobiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010p0z.719)

- RozporzadzenieMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26wrzesnia1997rokuwsprawieogdlnychprzepi-
sowbezpieczenstwa ihigienypracy(Jedn.tekstDz.U.169/2003p0z.1650zp6zn.zm.).

- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia6lutego2003rokuwsprawiebezpieczenstwaihigienypracypodczaswy
konywaniarobétbudowlanych(Dz.U.47/2003,poz. 401).

- RozporzadzenieMinistraGospodarkizdnia17wrzes$nia1999 rokuwsprawiebezpieczenistwaihigienypra-
cyprzyurzadzeniachiinstalacjachenergetycznych(Dz.U. 80/1999,p0z.912)..

- RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia 23 czerwca2003rokuw  sprawieinformacjidotyczacejbezpie-
czenstwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczenstwa iochronyzdrowia(Dz.U.120/2003poz. 1126).

- RozporzadzenieMinistraGospodarkizdniadmaja2007r.wsprawieszczegdtowychwarunkéwfunkcjono-wania

systemuelektroenergetycznego(Dz.U.93/2007p0z.623).
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- Rozporzadzenie Ministralnfrastrukturyzdnia
26pazdziernika2005rokuwsprawiewarunkowtechnicznych jakimpowinnyodpowiadactelekomunikacyjneobiektyb

udowlaneiichusytuowanie(Dz.U.219/2005,p0z.1864).

- RozporzadzenieMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marca1999rokuwsprawiewarunkdwtechnicznyc
hjakimpowinnyodpowiada¢drogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.43/1999p0z.430zpdzn.zm.).

- RozporzadzenieMinistraSpraw\Wewnetrznychi Administracjizdnia24lipca2009rokuwsprawieprzeciw-
pozarowego zaopatrzeniaw wodeorazdrégpozarowych (Dz.U.124/2009p0z.1030).

- Rozporzadzenie MinistraSprawWewnetrznych iAdministracjiz dnia20 czerwca2007rokuw sprawiewyka-
zuwyrobdwstuzacychzapewnieniubezpieczenstwapublicznegolubochroniezdrowiaizyciaorazmienia,atakzezasa

dwydawaniatychwyrobéw douzytkowania (Dz.U.143/2007p0z.1002 zp6zn.zm.)

1. Obowiazujace normy

JakonormyobowigzujacenalezytraktowacnormyprzywotanewrozporzadzeniuMIwsprawiewarunkéwtechnicznych
jakimpowinnyodpowiadacbudynkiiichusytuowanie.

- PN-EN62305-1:20110chronaodgromowa.Cze$¢1:Zasadyogdine.

- PN-EN62305-2:20110chronaodgromowa.Cze$¢2:Zarzadzanieryzykiem.

- PN-EN62305-3:20110chronaodgromowa.Cze$¢3:Uszkodzeniafizyczneobiektow izagrozeniezycia

- PN-EN62305-4:20110chronaodgromowa.Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-HD 308 S2:2007Identyfikacjazyt w kablach i przewodachoraz w przewodachsznurowych.
- PN-EN12464-1:20128wiatloioéwietlenie. Oswietleniemiejscpracywewnetrzach.Cze$61:Miejscapracywe

wnetrzach.

- PN-EN12464-2:2014Swiatloioéwietlenie. O$wietleniemiejscpracywewnetrzach.Cze$62:Miejscapracyna
zewnafrz.

- PN-HD60364-

1:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢1:Wymaganiapodstawowe, ustalanieogoinychcharakterystyk
Jdefinicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢4-41:Ochronazapewnieniabez-
pieczenstwa. ochronaprzedporazeniemelektrycznym.

- PN-HD60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Ochronaprzedskutkamioddziatywaniacieplnego.

- PN-IEC60364-4-43:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Ochronaprzedprademprzetezeniowym.

- PN-IEC60364-4-442:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa.Ochronaprzedprzepigciami.Ochronainstalacjiniskiegonapieciaprzedprzej$ciowymiprzepie-ciami
iuszkodzeniamiprzydoziemieniach w sieciachwysokiegonapiecia.

- PN-IEC60364-4-443:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczenstwa. Ochronaprzedprzepieciami.Ochronaprzedprzepieciamiatmosferycznymilub taczeniowymi.
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- PN-IEC60364-4-444:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa.Ochronaprzedprzepigciami.Ochronaprzedzaktdceniamielektromagnetycznymi(EMI)winsta-lacjach
obiektow budowlanych.

- PN-IEC60364-4-43:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Srodkiochronyprzedprademprzetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronazapewniajacabezpie-
czenstwo.Dobdrsrodkéwochronywzaleznosciod wptywowzewnetrznych.Wybaérsrodkowochronyprzeciw-
porazeniowej w zalezno$ciod wptywow zewnetrznych(w zakresiepkt.481.3.1.1)

- PN-IEC60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-
pieczenstwa. Ochronaprzeciwpozarowa.

- PN-HD60364-5-
51:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelektrycznego.Postanowienia
ogdlne

- PN-HD60364-5-
52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Doboérimontazwyposazeniaelektrycznego.Oprzewodowa
nie.

- PN-HD60364-5-
52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Obcigzalno$cp
radowadtugotrwataprzewoddw.

- PN-HD60364-5-
534:2009Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Urzadzeniado
ochronyprzedprzepieciami.

- PN-HD60364-5-537:2017-
01Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Doborimontazwyposazeniaelekirycznego.Urzadzeniado
odfaczaniaizolacyjnegoitgczenia.

- PN-HD60364-5-54:2011Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Cze$¢5-
54:Doborimontazwyposazeniaelektrycznego.Uziemienia,przewodyochronne iprzewodypotaczen ochronnych.

- PN-HD60364-5-
551:2010Instalacjeelekirycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego.Niskonapieci
owezespolypradotworcze.

- PN-HD60364-5-559:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢5-59:Doborimontazwy-
posazeniaelektrycznego.lnnewyposazenie.Sekcja559:Oprawy iinstalacjeoswietleniowe.

- PN-HD60364-5-
56:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelektrycznego.Instalacjebezpi
eczenstwa.

- PN-HD60364-6:2016-07 Instalacjeelekiryczneniskiegonapigcia.Cze$¢6: Sprawdzanie.

- PN-HD60364-7-701:2010Instalacjeelekiryczneniskiegonapiecia.\Wymaganiadotyczacespecjalnychin-stalaci

lublokalizacji.Pomieszczeniawyposazone w wanne lub prysznic.
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- PN-HD60364-7-702:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.oasenyptywackie iinne.

- PN-HD60364-7-703:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Pomieszczenia ikabinyzawierajgceogrzewaczesauny.

- PN-HD60364-7-704:2018-08Instalacjeelektryczneniskiegonapiecia.Wymaganiadotyczacespecjalnychin-
stalacji lublokalizaciji.Instalacje na tereniebudowyirozbidrki.

- PN-HD60364-7-705:207 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Instalacjeelektrycznewgospodarstwachrolniczych iogrodniczych.

- PN-HD60364-7-706:2007 Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Przestrzenieograniczonepowierzchniamiprzewodzacymi.

- PN-HD60364-7-714:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczacespecjal-nych
instalacjilublokalizacji.Instalacjeo$wietleniazewnetrznego.

- PN-HD60364-7-715:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢7-715:Wymaganiadoty-czace
specjalnychinstalacjilublokalizacji.Instalacjeo$wietleniowe o bardzoniskimnapieciu.

- PN-HD60364-7-740:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Cze$¢7-740:Wymaganiadoty-
czacespecjalnychinstalacjilublokalizacji. Tymczasoweinstalacjeobiektow,urzadzerrozrywkowych,istra-ganéwna
tereniewesotychmiasteczekicyrkow.

- PN-EN60445:2011Zasadypodstawoweibezpieczenstwaprzywspotdziataniucztowieka z maszyna,
znakowanieiidentyfikacja -- Identyfikacjaprzewoddwkoloramialboznakamialfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochronaprzedelekiryczno$cigstatyczna.Ochronaobiektow,instalacjiiurzadzen. Wymagania.

- PN-EN-05115:2011 Instalacjeelektroenergetycznepraduprzemiennego o napigciu wyzszymod 1 kV.

- PN-EN50160:2008Parametrynapieciazasilajgcego w publicznych sieciachrozdzielczych

- PN-
EN50310:2011Stosowaniepotaczernwyrownawczychiuziemiajacychwbudynkachzzainstalowanymsprzetem
informatycznym.

- PN-EN60529:2003Stopnieochronyzapewnianejprzezobudowy(kodIP).

- PN-EN61140:2016-07Ochronaprzedporazeniemprademelektrycznym.Wspdineaspektyinstalacjiiurzadzen.
- PN-EN1838:2013Zastosowaniao$wietlenia. Oswietlenieawaryjne.

- PN-EN50172:2005Systemyawaryjnegooswietleniaewakuacyjnego.

- PN-EN1363-1:2012Badaniaodpornosciogniowej.Czes¢1: Wymaganiaogdine.

- PN-
EN50200:2006Metodabadaniapalnoscicienkichprzewoddwikablibezochronyspecjalnejstosowanychwobwodach
zabezpieczajgcych.

- PN-ISO7010:2012Symbolegraficzne.Barwybezpieczerstwaiznakibezpieczenstwa.Znakibezpieczenstwa
stosowanew miejscachpracyiwobszarachuzytecznosci

publicznej.

- PN-N-01256-5:1998Znakibezpieczenstwa.Zasadyumieszczaniaznakéw bezpieczenstwanadrogach
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ewakuacyjnych idrogachpozarowych.
- PN-EN81-72:2015-
06Przepisybezpieczenstwadotyczacebudowyiinstalowaniadzwigéw.Szczegdlnezastosowaniadzwigéwosobowy

chitowarowych.Cze$¢72: Dzwigidlastrazypozarne;.
2. Inne normy

- PN-EN50171:2007Niezaleznesystemyzasilania.
- PN-EN60073:2003Zasadypodstawoweibezpieczenstwaprzywspdtdziataniucztowiekazmaszyng,oznaczanie

iidentyfikacja.Zasadykodowaniawskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.
- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach.
- PN-EN13201-2:2016-0303wietleniedrog - Czesé 2: Wymaganiao$wietleniowe.

- PN-EN13201-3:2016-030%wietleniedrdg - Cze$¢ 3: Obliczeniao$wietleniowe.

- PN-EN13201-4:2016-030$wietleniedrog - Cze$¢ 4: Metodypomiaréw parametrow o$wietlenia.

- ZN-96/TPS.A. - 004Zblizenia i skrzyzowania z innymiurzadzeniamiuzbrojeniaterenowego.Ogoélnewyma- gania i
badania.

- ZN-96/TPS.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjakablowa.Ogdlnewymaganiatechniczne.

- ZN-96/TPS.A. - 015Rurypolipropylenowe i polietylenowekanalizacjipierwotnej.Wymagania i badania.
- ZN-96/TPS.A. - 020Ztaczki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPS.A. - 021Uszczelkikoricow rur kanalizacjikablowej.Wymagania i badania.
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