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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - BRANZA BUDOWLANA

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem

Wawréw 46, dziatki nr 144/2; 145/2, obreb Wawréw, gmina Santok

Lp. | Nrspec.techn. | Opis [ im ] llog¢ | Cenajedn. ] Warto$é
KOSZTORYS: Rozbudowa i przebudowa Przeszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
1 BUDYNEK ISTNIEJACY
11 Roboty rozbiérkowe, wykucia otwordéw i roboty towarzyszace
1141 Parter
1(ST.B 01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydet drzwiowych i szt. 11,000
d.1.141 okiennych o powierzchni do 2 m2
2(ST.B 01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydet drzwiowych o m2 7,028
d.1.1.1 powierzchni ponad 2 m2
3|ST.B 01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydet okiennych o m2 2,910
d1.11 powierzchni ponad 2 m2
4/ST.B 01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3 28,080
d.1.11 wapienne
5|ST.B 01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3 4,868
d.1.141 zaprawie cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
6(ST.B 01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd. 2,000
d.1.1.1 cementowej dla belek nadproza NS.0
7|ST.B 01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 271,514
d.1.141 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8(ST.B 01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 24,390
d.1.11 ponad 15 cm
Wszystkie warstwy posadzkowe do poziomu gruntu
R=1,3 za roboty umozliwiajace pozostawienie czesci podioza pod
$cianami wewnetrznymi
9(ST.B 01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 24,836
d.1.1.1 budynku przy istniejacych fundamentach
Pogtebienie dla potrzeb nowych warstw posadzkowych z izolacjg
termiczng,
10(ST.B 01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 86,397
d11.1
11(ST.B 01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3 24,836
d.1.11 grunt kat. IV
12(ST.B 01 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 24,836
d11.1
13(ST.B 01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 37,171
d.1.1.1 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15 km
14|ST.B 01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 24,390
d.1.141 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
15(ST.B 01 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 61,561
d11.1
Razem: Parter
11.2 Poddasze, strych
16/ST.B 01 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl. 1,000
d112
17(ST.B 01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydet drzwiowych o szt. 2,000
d1.12 powierzchni do 2 m2
18(ST.B 01 Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem skrzydet okiennych o m2 2,100
d11.2 powierzchni ponad 2 m2
19(ST.B 01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2 31,000
d1.12 otvnkowanvch
20|ST.B 01 Rozebranie $cianek dziatowych poddaasza m2 37,389
d11.2
21|ST.B 01 Rozebranie podtdg panelowych m2 20,050
d11.2
22|ST.B 01 Rozebranie podidg $lepych m2 142,250
d11.2
23|ST.B 01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2 142,250
d11.2
24|ST.B 01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2 142,250
d11.2
25|ST.B 01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbiérek i demontazy m3 31,004
d11.2
26|ST.B 01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw z rozbieranych m3 31,004
d.1.1.2 konstrukcji na odlegto$¢ 15 km
27|ST.B 01 Koszt utylizacji i sktadowania m3 31,004
d11.2
Razem: Poddasze, strych
1.1.3 Taras




28|ST.B 01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.przec. 42,000
d113
29|ST.B 01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad szt. 21,000
d113
30(ST.B 01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 10,402
d1.1.3 ponad 15 cm
Wszystkie warstwy posadzkowe do ptyty stropowej
31(ST.B 01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 10,402
d1.1.3 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
32|ST.B 01 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 10,402
d11.3
Razem: Taras
114 Elementy zewnetrzne przylegajace do budynku istniejacego
33|ST.B 01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 51,140
d114
34|ST.B 01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 16,000
d114
35|ST.B 01 Demontaz balustrad schodowych od strony ulicy szt.przec. 5,000
d114
36|ST.B 01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt. 5,000
d114
37|ST.B 01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,490
d114
38|ST.B 01 Demontaz balustrad schodowychod podworka szt.przec. 8,000
d114
39|ST.B 01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 3,370
d1.14 ponad 15 cm
Schad d ctrany dwiArl
40|ST.B 01 Rozebranie zejscia do piwnicy m3 2,912
d114
41|ST.B 01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw z rozbieranych m3 3,535
d.1.14 konstrukcji na odlegto$¢ 15 km
42|ST.B 01 Koszt utylizacji i sktadowania m3 3,535
d114
Razem: Elementy zewnetrzne przylegajace do budynku
istnieiaceqo
Razem: Roboty rozbidrkowe, wykucia otworéw i roboty
towarzyszace
1.2 Roboty budowlane
1.241 Parter
1211 Konstrukcje zelbetowe, nadproza i podciggi
43|ST.B 01 Stopy fundamentowe S.F.3 prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 0,216
d.1.2.1. m3 - reczne uktadanie betonu
1
44|ST.B 01 Stupy zelbetowe S.0.1, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek m3 0,837
d.1.2.1. deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
1
45(ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,056
d.1.2.1. prety gtadkie o ér. do 7. mm
1
46|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,063
d.1.2.1. prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1
47|ST.B 01 Marki z blachy stalowej gr.5 mm pod podciagi stalowe m2 0,225
d.1.2.1.
1
48|ST.B 01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 9,900
d.1.2.1. obsadzenie belek stalowych C240
1
49|ST.B 01 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2 8,118
d.1.2.1. petnosciennych
1
50|ST.B 01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2 13,662
d.1.2.1.
1
51(ST.B 01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach m2 13,662
d.1.2.1. zaprawg cementowq
1
52|ST.B 01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 5,400
d.1.2.1. obsadzenie belek nadprozy NSB 12
1
Razem: Konstrukcje zelbetowe, nadproza i podciagi
1212 Podtoza i posadzki
53|ST.B 01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 121,950
d.1.2.1. nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
54|ST.B 01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 12,195
d.1.2.1.
2
55(ST.B 01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m2 121,950
d.1.2.1. 0 pow.ponad 5 m2
2
56(ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 121,950
d.1.2.1. szerokiej poziome podposadzkowe




57(ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 121,950
d.1.2.1. wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-izolacja podtogowa -
2 styropian ekstrudowany XPS lambda= 0,034 W /mK gr.10 cm
58(ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 121,950
d.1.2.1. szerokiej poziome podposadzkowe
2
59|ST.B 01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2 121,950
d.1.2.1. 70 mm zatarte na gtadko
2
Razem: Podtoza i posadzki
1.21.3 Sciany dziatowe
60[ST.B 01 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2 61,473
d.1.2.1. metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
3 dwuwarstwowym ptyta GKFI gr.12,5 mm - $ciany SW 03 i SW 04
61|ST.B 01 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na m2 19,608
d.1.2.1. pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubo$ci 75 mm z
3 pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)
62|ST.B 01 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod szt. 4,000
d.1.2.1. montaz drzwi i na$wietli
Q
63|ST.B 01 Scianki ustgpowe i prysznicowe z piyt HPL z drzwiami m2 12,390
d.1.2.1.
2 T
Razem: Sciany dziatowe
1214 Sufity
64|ST.B 01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 61,690
d.1.2.1. widkien mineralnych
4 Sale dydaktyczne — sufit podwieszany w formie kasetonéw o
odpowiednim dla takich pomieszczen parametrze akustycznym format
120x60 z ukryta konstrukcja, np.Ecophone MASTER B lub inny
réwnowazny
65|ST.B 01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 60,260
d.1.2.1. widkien mineralnych
4 pom.higieniczno-sanitarne: toalety , kuchnia, zmywalnia,
pom.gospodarcze- sufit podwieszany modutowy
higieniczny 60x60 lub 120x60 przeznaczone do pom.sanitarnych- o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢: np.: firmy Ecophone lub innej
réwnowaznej
Razem: Sufity
1215 Stolarka okienna i drzwiowa
66(ST.B 01 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - m2 2,668
d.1.2.1. szkio 3 szybowe
5 Okno wewnetrzne aluminiowe, uchylno - rozwierane, szyba ryflowana,
bezpieczna, okucia, klamki: stal szczotkowana, okleina: dab naturainy,
U<=0,9 W/m2K
67|ST.B 01 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie z m2 3,075
d.1.2.1. naswietlem bocznym statym - DP 2
5 Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem, naswietlem bocznym, trzy ukryte
zawiasy, klamka-klamka, wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta
homalight,,ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami HDF, okleina: dab
naturalny, szyba przezierna, bezpieczna, skrzydto bezprzylgowe
68|ST.B 01 Obsadzanie o$cieznic drewnianych fabrycznie wykoriczonych w szt. 8,000
d.1.2.1. gotowych otworach w $cianach dziatowych
5
69|ST.B 01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z blenda gorna -- DP 8 m2 8,250
d.1.2.1. Drzwi wewnetrzne peine zblenda gorna, trzy ukryte zawiasy,
5 klamkaklamka,zamek magnetyczny na klucz, samozamykacz,
wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta homalight,, ramiak zptyty MDF
pokryty dwiema ptytami HDF, okleina: dab naturalny, skrzydto
bezprzylgowe, 36 dB
70|ST.B 01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z blendg gérna -- DP 7i DP 4 m2 10,140
d.1.2.1. Drzwi wewnetrzne peine zblenda gorna, trzy ukryte zawiasy,
5 klamkaklamka,zamek magnetyczny na klucz, wypetnienie "plaster
miodu" lub ptyta homalight,, ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami
HDF, okleina: dab naturalny, skrzydto rewersyjne (z odwrotng przylga)
Razem: Stolarka okienna i drzwiowa
1.2.1.6 Tynki i oblicowania $cian
71(ST.B 01 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 271,514
d.1.2.1.
A
72|ST.B 01 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 271,514
d.1.2.1.




73|ST.B 01 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, m2 271,514
d.1.2.1. jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
6 zatarte grubo$ci 15 mm
74(ST.B 01 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 63,960
d.1.2.1. polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6
75|ST.B 01 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii m2 63,960
d.1.2.1. w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6 Krotno$¢ = 2
76|ST.B 01 Okfadziny $cienne na podtozu z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych lub m2 63,960
d.1.2.1. tynkowanym-; ptytki o wymiarach 30x60 cm
I
Razem: Tynki i oblicowania $cian
1217 Posadzki - oktadziny
77(ST.B 01 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 121,950
d.1.2.1. UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
Z
78|ST.B 01 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 121,950
d.1.2.1. samopoziomujacej grubosci 5 mm
Z
79|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 121,950
d.1.2.1. polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
7 docelowo 2 mm
80|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace; (folii m2 121,950
d.1.2.1. w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
7 Krotno$¢ = 2
81|ST.B 01 Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m 134,145
d.1.2.1.
vi
82|ST.B 01 Posadzki i powtoki z zywic poliuretanowych o grubosci 2 mm m2 105,750
d.1.2.1.
Z
83|ST.B 01 Lakierowanie nadajace klase antyposlizgowosci R11 m2 105,750
d.1.2.1.
Z
84|ST.B 01 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2 14,860
d.1.2.1. jednokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
vi
85|ST.B 01 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 14,860
d.1.2.1. ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
7 60x60 cm
86|ST.B 01 (z.VIIl) Posadzki z paneli laminowanych LVT schowek na parterze m2 1,340
d.1.2.1.
vi
87(ST.B 01 (z.VIl) Posadzki z paneli laminowanych LVT - wymiana na schodach na m2 1,340
d.1.2.1. poddasze
Z P Q-9
Razem: Posadzki - oktadziny
1.2.1.8 Roboty malarskie
88|ST.B 01 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach ceglanych m2 239,152
d.1.2.1.
8
89|ST.B 01 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt m2 220,844
d.1.2.1. gipsowych
]
90{ST.B 01 Malowanie $cian dwukrotnie - aplikacja reczna m2 459,996
d.1.2.1.
Q
Razem: Roboty malarskie
Razem: Parter
1.2.2 Poddasze
1.2.2.1 Podtogi $lepe i oktadziny podtdg
91|ST.B 01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - Impregnat m2 145,240
d.1.2.2. FOBOS MR KOLOR
1
92|ST.B 01 Nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - poziomowania belek m 184,410
d.1.2.2.
1
93|ST.B 01 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB m2 145,240
d.1.2.2.
1
94|ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2 145,240
d.1.2.2. uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
1
95|ST.B 01 Podioga z ptyt OSB czterostronnie frezowanych gr. 18 mm m2 145,240
d.1.2.2. Ptyta wiérowa P2 Stop Fire — niezapalna — gr. 18 mm - B - s2, d0
1
96 Warstwy wygtadzajace z masy PCW na polioctanie winylu grubosci 1-3 m2 145,240
d.1.2.2. mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
1
97 Gruntowanie podioza pod wyktadziny podiogowe z tworzyw sztucznych m2 145,240
d.1.2.2. roztworem klejowym




98 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m2 145,240
d.1.2.2. rulonowe - PCW z wywinigciem na $ciany
1
99 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m2 145,240
d.1.2.2. rulonowych
1
Razem: Podtogi $lepe i oktadziny podiég
1.2.2.2|ST.B 01 Sufity
100{ST.B 01 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na m2 145,240
d.1.2.2. konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL ,
2 pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system
4.10.16)
Razem: Sufity
1.2.2.3 Sciany dzialowe
101|ST.B 01 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2 30,667
d.1.2.2. metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem
3 obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
102|ST.B 01 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod szt. 2,000
d.1.2.2. montaz drzwi i nadwietli
2
Razem: Sciany dziatowe
1224 Stolarka drzwiowa
103|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoficzone m2 2,000
d1.2.2. obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA
4
Razem: Stolarka drzwiowa
1225 Roboty malarskie
104|ST.B 01 Gruntowanie podtozy m2 297,198
d.1.2.2.
5
105|ST.B 01 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt m2 61,334
d.1.2.2. gipsowych
B
106/ST.B 01 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 235,864
d.1.2.2.
5
107|ST.B 01 Malowanie $cian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2 297,198
d.1.2.2.
5
Razem: Roboty malarskie
Razem: Poddasze
1.23 Taras i schody zewnetrzne
1.2.3.1 Taras
108|ST.B 01 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 52,010
d.1.2.3. UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
109|ST.B 01 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 52,010
d.1.2.3. samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
1 pow. ponad 8 m2
110|ST.B 01 (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m2 52,010
d.1.2.3. 0 pow.ponad 5 m2
1
111|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 52,010
d.1.2.3. szerokiej poziome podposadzkowe
1
112|ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 52,010
d.1.2.3. wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-izolacja podfogowa -
1 styropian ekstrudowany XPS lambda= 0,034 W /mK gr.10 cm
113|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 52,010
d.1.2.3. szerokiej poziome podposadzkowe
4
114{ST.B 01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2 52,010
d.1.2.3. 70 mm zatarte na gtadko
1
115|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 52,010
d.1.23. polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1 docelowo 2 mm
116|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace; (folii m2 52,010
d.1.2.3. w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1 Krotno$¢ = 2
117|ST.B 01 Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m 12,590
d.1.2.3.
1
118|ST.B 01 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do m2 8,564
d.1.2.3. 25¢cm
1
119|ST.B 01 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 52,010
d.1.2.3. ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
1 30x30 cm
120{ST.B 01 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na m 12,590
d.1.2.3. zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm




121|ST.B 01 Balustrady tarasowe stalowe malowane proszkowo m 19,030
d.1.2.3.
1
Razem: Taras
1.2.3.2 Schody zewnetrzne
122|ST.B 01 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 5,490
d.1.2.3. UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
123|ST.B 01 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 5,490
d.1.23. samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane na konstrukcji
2 betonowej schodéw
124|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 5,490
d.1.23. polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2 docelowo 2 mm
125|ST.B 01 Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii m2 5,490
d.1.2.3. w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2 Krotno$¢ = 2
126|ST.B 01 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 3,840
d.1.2.3. ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 30x30 cm
127|ST.B 01 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m 3,000
d.1.2.3. grubowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
2 wymiarach 30x30 cm
128|ST.B 01 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m 4,500
d.1.2.3. grubowarstwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer.
2 25cm
129|ST.B 01 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na m 2,260
d.1.2.3. zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
2
130|ST.B 01 Balustrady tarasowe stalowe malowane proszkowo m 4,760
d.1.2.3.
2
Razem: Schody zewnetrzne
Razem: Taras i schody zewnetrzne
Razem: Roboty budowlane
Razem: BUDYNEK ISTNIEJACY
2 ROZBUDOWA
2.1 Rozbidrki i demontaze
131|ST.B 01 Demontaz urzadzen placu zabaw. Urzadzenie do przekazania - kpl. 1,000
d.2.1 wiasno$¢ Inwestora
132|ST.B 01 Wyburzenie budynku gospodarczego pow. 45 m2 m3 54,720
d.2.1
133|ST.B 01 Demontaz ogrodzen - przgsta metalowe - wlasno$¢ Inwestora kpl. 1,000
d.2.1
134|ST.B 01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3 54,720
d.21 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15 km
135|ST.B 01 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 54,720
d.2.1
Razem: Rozhidrki i demontaze
2.2 Roboty ziemne
136|ST.B 01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 567,900
d.2.2 nizinnym - w tym dla potrzeb wymiany gruntu
137|ST.B 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 567,900
d.2.2 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
138|ST.B 01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 68,148
d.2.2 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
- wymiana gruntu do poziomu posadowienia taw i stép fundamentowych
139|ST.B 01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3 68,148
d.2.2 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
Razem: Roboty ziemne
2.3 Fundamenty, stopy i $ciany fundamentowe
140|ST.B 01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3 4,451
d.2.3 betonu na samochodzie.
141|ST.B 01 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3 11,329
d.23 zastosowaniem pompy do betonu - Beton C 25/30 W8
142(ST.B 01 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3 4,939
d.2.3 zastosowaniem pompy do betonu - Beton C 25/30 W8
143|ST.B 01 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 1,5m3 - z m3 6,552
d.23 zastosowaniem pompy do betonu - Beton C 25/30 W8




144(ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,100
d.2.3 prety gtadkie o ér. do 7. mm
145|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,755
d.2.3 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
146|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,051
d.2.3 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
147|ST.B 01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2 44,509
d23 zarzewalnei
148|ST.B 01 (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 14,824
d23
Razem: Fundamenty, stopy i $ciany fundamentowe
2.4 Izolacje
149|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 118,592
d.24 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
150{ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 118,592
d.24 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i
nastepna warstwa
151 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach - styropian m2 59,296
d24 ekstrudowany XPS lambda= 0,034 W /mK gr.12 cm
152 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2 59,296
d24 aruntowania powierzchni
Razem: Izolacje
2.5 Wymiana gruntu
153|ST.B 01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 450,541
d.2.5 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
- wymiana gruntu do poziomu posadowienia faw i stop fundamentowych
154|ST.B 01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3 450,541
d.2.5 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
155|ST.B 01 Zakup i dostawa piasku do zasypania (wymiana gruntu) t 933,640
d25
Razem: Wymiana gruntu
2.6 Konstrukcje murowe
156|ST.B 01 Sciany budynkow z bloczkow termicznych YTONG. Murowanie pierwszej m 69,030
d.2.6 warstwy. Bloczki gtadkie o wys. 10 cm, gr. $ciany 36,5 cm cigcie
bloczkéw recznie
157|ST.B 01 Sciany budynkéw z bloczkéw YTONG. Murowanie pierwszej warstwy. m 11,520
d.2.6 Bloczki gtadkie o wys. 10 cm, gr. Sciany 24 cm cigcie bloczkéw recznie
158|ST.B 01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw termicznych m2 221,210
d.2.6 YTONG o powierzchni czotowej profilowanej; $ciana petna o gr. 36,5 cm
cigcie bloczkow recznie
159|ST.B 01 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o m2 27,196
d.2.6 powierzchni czotowej profilowanej; Sciana petna o gr. 24 cm cigcie
bloczkéw recznie
160|ST.B 01 Dodatek za roztadunek zurawiem dla $cian o gr. 36,5 cm m2 228,113
d.26
161|ST.B 01 Dodatek za roztadunek zurawiem dla cian o gr. 24 cm m2 27,196
d.26
162|ST.B 01 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt 5,000
d.2.6 aruboéci 1 1/2i 2 ceaty
163|ST.B 01 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt 5,000
d26 aruboéei do 1 cealy
164|ST.B 01 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 13,200
d.26 SBN 110
Razem: Konstrukcje murowe
2.7 Elementy konstrukcji zetbetowych
165|ST.B 01 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3 7,479
d.2.7 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
166|ST.B 01 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m m3 8,960
d27 I e
167|ST.B 01 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 28 cm ptaskie - z zastosowaniem m2 40,880
d27 pompv do betonu
168|ST.B 01 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe elem. 7,000
d27
169|ST.B 01 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci ponad 30 cm m3 5,943
d27
170|ST.B 01 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3 8,227
d27
171|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,386
d.2.7 prety gtadkie o ér. do 7 mm
172|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 2,307
d.2.7 prety zebrowane o $r. 8-14 mm




173|ST.B 01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t 0,142
d.2.7 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
Razem: Elementy konstrukcji zetbetowych
2.8 Dach D - 01
174|ST.B 01 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 11.52m-[  m2 232,128
d28 i j
175|ST.B 01 UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - Wiatroizolacja-f ~ m2 285,180
d.2.8 membrana wysokoprzepuszczalna
176|ST.B 01 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB m2 285,180
d28
177|ST.B 01 Deskowanie potaci dachowych - podkad z ptyt OSB-/BFU min.22mm gr. m2 285,180
d28
178|ST.B 01 Wartswa separacyjna z maty strukturalnej pod blache na rabek m2 285,180
d28
179|ST.B 01 (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w m2 26,575
d.2.8 rozwinieciu ponad 25 cm - wiatrownice boczne i pasy nadrynnowe oraz
obrébka kalenicy
180|ST.B 01 (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg ptaska o pow. m2 296,205
d.2.8 arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwajny
Blacha na rabek stojacy gr.0,7 mm, np.Rheinzink prePATINA kolor
BLAUGRAU lub réwnowazna
181|ST.B 01 Izolacja stropdw i stropodachéw pianka krylaminowg grubosci 10 cm - m2 285,180
d.2.8 Izolacja termiczna pianka PUR natryskowa otwartokomdrkowa miedzy
krokwiami 20 ¢cm lambda = 0,020- 0,024 W/mK
Krotno$¢ = 2
Razem: Dach D - 01
2.9 Stropodach acznika - ST-01
182 Warstwa gruntujgca systemowa m2 40,880
d29
183|ST.B 01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m2 40,880
d.2.9 0 pow.ponad 5 m2
184(ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 40,880
d.2.9 wierzchu konstrukcji na sucho -warstwa spadkowa
185 Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubo$ci 5 mm m2 40,880
d29
186 Hydroizolacja systemowa, np.BauderTHERMOPLAN T V m2 40,880
d29
Razem: Stropodach tacznika - ST-01
2.10 Podtoga na gruncie P-01 bez okladzin
187|ST.B 01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 41,122
d.2.10
188|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 274,150
d.2.10 szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa rozdzielajaca
189|ST.B 01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3 27,415
d.2.10 betonu na samochodzie.-betonowa ptyta podtogowa — gr 10 cm
190|ST.B 01 (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach m2 274,150
d.2.10 0 pow.ponad 5 m2
191|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 274,150
d.2.10 szerokiej poziome podposadzkowe
192|ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 274,150
d.2.10 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-izolacja podtogowa -
styropian ekstrudowany XPS lambda= 0,034 W /mK gr.10 cm
193|ST.B 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 274,150
d.2.10 szerokiej poziome podposadzkowe
194|ST.B 01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2 274,150
d.2.10 70 mm zatarte na gtadko
Razem: Podtoga na gruncie P-01 bez okladzin
211 Strop nad parterem-nowa czes¢ REI 30, NRO - ST-03
195|ST.B 01 Deskowanie potaci dachowych - podkad z ptyt OSB-/BFU min.22mmgr.-[  m2 234,320
d.2.11 zamknigcie od spodu, mocowanie do paséw dolnych wiazaréw
dachowych od géry
196|ST.B 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2 234,320
d.2.11 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm - izolacja akustyczna
197|ST.B 01 Izolacja przeciwwilgociowa m2 234,320
d2.11
198|ST.B 01 Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na m2 234,320
d.2.11 tatach drewnianych mocowanych bezpo$rednio do wiezby dachowej

(system 4.70.01) - plyta GKF 2 warstwy




199|ST.B 01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 192,360
d.2.11 widkien mineralnych
Sale dydaktyczne - sufit podwieszany w formie kasetonéw o
odpowiednim dla takich pomieszczen parametrze akustycznym format
120x60 z ukryta konstrukcja, np.Ecophone MASTER B lub inny
réwnowazny
200(ST.B 01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2 47,000
d.2.11 widkien mineralnych
pom.higieniczno-sanitarne: toalety , kuchnia, zmywalnia,
pom.gospodarcze- sufit podwieszany modutowy
higieniczny 60x60 lub 120x60 przeznaczone do pom.sanitarnych- o
zwiekszonej odporno$ci na wilgo¢: np.: firmy Ecophone lub innej
réwnowaznej
Razem: Strop nad parterem-nowa czes$¢ REI 30, NRO - ST-03
2.12 Sciany dziatowe
201|ST.B 01 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2 66,742
d.2.12 metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - ptyta GKB
202(ST.B 01 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2 47,494
d.2.12 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - ptyta GKBI
203|ST.B 01 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2 23,798
d.2.12 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - ptyta GKF
204(ST.B 01 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod szt. 4,000
d.2.12 montaz drzwi i nadwietli
205|ST.B 01 Scianki ustgpowe i prysznicowe z piyt HPL z drzwiami m2 18,480
d.2.12 ,
Razem: Sciany dziatowe
213 Stolarka okienna
206|ST.B 01 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - OP 02 m2 2,520
d.2.13
207|ST.B 01 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - OP4 i OP5 m2 22,200
d.2.13
208|ST.B 01 Montaz witryn aluminiowych z drzwiami - FP 01 i OP 03 m2 41,760
d.2.13
Razem: Stolarka okienna
2.14 Stolarka drzwiowa
209|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone m2 6,150
d.2.14 obsadzone w $ciankach z pyt gipsowo-kartonowych NIDA
Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem, naswietlem bocznym, trzy ukryte
zawiasy, klamka-klamka, wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta
homalight,, ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami HDF, okleina:
dab naturalny, szyba przezierna, bezpieczna, skrzydto bezprzylgowe -
DP2
210|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykofczone m2 4510
d.2.14 obsadzone w $ciankach z pyt gipsowo-kartonowych NIDA
Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem, trzy ukryte zawiasy, klamka-klamka,
zamek magnetyczny na klucz wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta
homalight,, ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami HDF, okleina:
dab naturalny, szyba ryflowana bezpieczna, skrzydto bezprzylgowe -
DP3 36 dB
211|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykofczone m2 2,600
d.2.14 obsadzone w $cianach
Drzwi wewnetrzne peine z blendg gorna, trzy ukryte zawiasy,
klamkaklamka, zamek magnetyczny na klucz, wypetnienie "plaster
miodu" lub ptyta homalight,, ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami
HDF, okleina: dab naturalny, skrzydto rewersyjne (z odwrotna przylga) -
DP4
212|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone m2 2,600
d.2.14 obsadzone w $cianach

Drzwi wewnetrzne peine z blendg gorna, trzy ukryte zawiasy,
klamkaklamka, zamek magnetyczny na klucz, wypetnienie "plaster
miodu" lub ptyta homalight,, ramiak zptyty MDF pokryty dwiema ptytami
HDF, okleina: dab naturalny, skrzydtoskrzydto wyktadane na $ciane,
bezprzylgowe - DP5




213|ST.B 01 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoficzone m2 3,120
d.2.14 obsadzone w $cianach
Drzwi wewnetrzne petne z blenda gorna, trzy ukryte zawiasy,
klamkaklamka, zamek magnetyczny na klucz, samozamykacz
ramieniowy, wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta homalight,, ramiak
zptyty MDF pokryty dwiema ptytami HDF, okleina: dab naturalny,
skrzydtoskrzydto wyktadane na $ciane, bezprzylgowe - DP6 EI60
Razem: Stolarka drzwiowa
2.15 Tynki i oblicowania $cian
214|ST.B 01 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 221,630
d2.15
215|ST.B 01 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, m2 221,630
d.2.15 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
zatarte grubo$ci 15 mm
216|ST.B 01 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 133,560
d.2.15 polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
217|ST.B 01 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii m2 133,560
d.2.15 w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
218|ST.B 01 Okfadziny $cienne na podtozu z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych lub m2 133,560
d.2.15 tynkowanym-; ptytki o wymiarach 30x60 cm
Razem: Tynki i oblicowania $cian
2.16 Oktadziny posadzek
219|ST.B 01 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 274,150
d.2.16 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
220(ST.B 01 (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 274,150
d.2.16 jomuiacei §¢i 5 mm
221|ST.B 01 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2 33,720
d.2.16 polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
docelowo 2 mm
222|ST.B 01 Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii m2 33,720
d.2.16 w plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotno$¢ = 2
223|ST.B 01 Wklejanie w powloke wodochronng tasmy uszczelniajacej m 47,580
d.2.16
224/ST.B 01 Posadzki i powtoki z zywic poliuretanowych o grubosci 2 mm m2 205,640
d.2.16
225(ST.B 01 Lakierowanie nadajace klase antyposlizgowosci R11 m2 205,640
d.2.16
226(ST.B 01 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2 33,720
d.2.16 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
227|ST.B 01 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 33,720
d.2.16 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm
Razem: Oktadziny posadzek
217 Roboty malarskie
228(ST.B 01 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2 295,160
d.2.17
229|ST.B 01 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach ceglanych m2 186,160
d.2.17
230(ST.B 01 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt m2 109,000
d2.17 aipsowvch
231|ST.B 01 Malowanie $cian dwukrotnie - aplikacja reczna m2 295,160
d.2.17
Razem: Roboty malarskie
2.18 Aranzacja - elementy wg. rys. AW04
232 ZABUDOWA OKNA WOKOL:GLEBOKOSC PARAPETU Z Kpl. 1,000
d.2.18 SIEDZISKIEM OK.35-40 CM DREWNIANY "PARAPET" + SZAFKI POD
PARAPETEM KOLOR DAB NATURALNY w oknie 500x200
233 ZABUDOWA OKNA WOKOL:GLEBOKOSC PARAPETU Z kpl. 1,000
d.2.18 SIEDZISKIEM OK.35-40 CM DREWNIANY "PARAPET" + SZAFKI POD
PARAPETEM KOLOR DAB NATURALNY w oknie 610x200
234 Wycieraczki systemowe m2 43,045
d.2.18
235 Okragte stoliki dla dzieci+ krzesetka /tacznie dla 75 dzieic/ - 15 stolikow kpl. 1,000
d2.18 00 5 krzesetek
236 Dywany- 2 szt. 3x4 m szt 2,000
d.2.18
237 Szafy w zabudowie /zgodnie z rys.DW2/ kpl. 1,000
d.2.18
238 Regaly z przegrédkami /90x38x106 cm/ 9 szt. kpl. 9,000
d.2.18
239 Biurko wychowawcy — 3 szt. szt 3,000

d.2.18




240 Krzesta obrotowe nauczyciela 6 szt. szt 6,000
d.2.18
241 Odbiornik TV montowany na $cianie /ok.55 cali/ szt 2,000
d.2.18
242 Pufy modutowe okragte- 25 szt. szt 25,000
d.2.18
243 Lampka chmurka (tacznik) 4 szt. szt 4,000
d.2.18
Razem: Aranzacja - elementy wg. rys. AW04
Razem: ROZBUDOWA
ELEWACJE
31 Sciana zewnetrzna SZ-01 i orynnowanie
Blacha na rabek stojacy - GR. 0,8 mm /srebrny mat,
np.Rheinzing prePATINA Balugrau lub podobne
deskowanie na tatach,
244|ST.B 01 Ruszty drewniane na $cianach surowych ceglanych m2 127,314
d.31
245|ST.B 01 Deskowanie potaci dachowych - podkad z ptyt OSB-/BFU min.22mm gr. m2 127,314
d.31
246|ST.B 01 (z.IV) Pokryciescian blachg ptaskq o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rabek m2 296,205
d.3.1 podwdjny
Blacha na rabek stojacy - GR. 0,8 mm /srebmy mat, np.Rheinzing
prePATINA Balugrau lub réwnowazna
247|ST.B 01 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 34,350
d.3.1 rozwinieciu
248|ST.B 01 (z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 14,600
d3.1 rozwinieciu
Razem: Sciana zewnetrzna SZ-01 i orynnowanie
Blacha na rabek stojacy - GR. 0,8 mm /srebrny mat,
np.Rheinzing prePATINA Balugrau lub podobne
deskowanie na tatach,
3.2 Sciana zewnetrzna SZ-02
Oktadzina - plytka klinkierowa gr.2,0cm
Siatka+klai ar 2 Nem
249|ST.B 01 Gruntowanie wzmacniajace lub poprawiajace przyczepno$¢ m2 71,456
d32
250|ST.B 01 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na m2 71,456
d.3.2 Scianach i stupach
251|ST.B 01 Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie m2 71,456
d.3.2 klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
Razem: Sciana zewnetrzna SZ-02
Oktadzina - ptytka klinkierowa gr.2,0cm
si:'llﬂ-l-lllﬂi ar 2 0em
3.3 Sciana zewnetrzna SZ-03
252|ST.B 01 Gruntowanie wzmacniajace lub poprawiajace przyczepno$¢ m2 71,456
d33
253|ST.B 01 Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach m2 71,456
d.3.3 poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
254|ST.B 01 Malowanie cienkowarstwowych tynkéw mineralnych farbg silikatowa, m2 71,456
d3.3 dwukrotnie
Razem: Sciana zewnetrzna $Z-03
34 Sciana zewnetrzna SZ-04 i orynnowanie
Oktadzina drewniana gr.2,0cm
Padkonstriikeia drewniana ar 2 0cm
255(ST.B 01 Ruszty drewniane na $cianach surowych ceglanych m2 37,180
d34
256|ST.B 01 Boazeria z listew drewnianych gr.2 cm m2 37,180
d34
257|ST.B 01 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2 37,180
d34
258(ST.B 01 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 14,000
d34 rozwiniecill
259|ST.B 01 (z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 13,320
d.34 rozwiniecju
Razem: Sciana zewnetrzna SZ-04 i orynnowanie
Oktadzina drewniana gr.2,0cm
Podkonstrukcja drewniana gr.2,0cm
35 Sciana zewnetrzna SZ-05
Tynk zewnetrzny 2cm
nhvta PIR /0 022 WimK / 10em
260|ST.B 01 Gruntowanie wzmacniajace lub poprawiajace przyczepno$¢ m2 220,077
d35
261|ST.B 01 Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (EPS) wraz z warstwg m2 220,077
d35 broiona na $cianach
262|ST.B 01 Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach m2 220,077
d.3.5 poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
263|ST.B 01 Malowanie cienkowarstwowych tynkéw mineralnych farba silikatowa, m2 220,077
d35 dwukrotnie
Razem: Sciana zewnetrzna SZ-05
Tynk zewnetrzny 2cm

nivta PIR [0 022 WimK [ 10cm




3.6

Sciana zewnetrzna SZ-06 i orynnowanie
Oktadzina - ptytka klinkierowa gr.2,0cm
Styrodur 15-18,0cm (tak, aby zlicowac ze $ciana SZ-04)

264|ST.B 01 Gruntowanie wzmacniajace lub poprawiajace przyczepno$¢ m2 94,262
d36
265|ST.B 01 Wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu (EPS) wraz z warstwg m2 95,778
d.36 broiona na $cianach
266|ST.B 01 Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie m2 97,293
d.3.6 klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
267|ST.B 01 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 14,810
d36 rozwinieciu
268(ST.B 01 (z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowej prostokatne 40 cm w m 4,210
d36 rozwiniecit
Razem: Sciana zewnetrzna SZ-06 i orynnowanie
Oktadzina - plytka klinkierowa gr.2,0cm
Styrodur 15-18,0cm (tak, aby zlicowac ze $ciang SZ-04)
Razem: ELEWACJE
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Wycinki i rozbidrki
269(ST.B 01 Scinanie drzew pita mechaniczng szt. 21,000
d4n
270(ST.B 01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw ha 0,002
d4n
271|ST.B 01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji mp 6,000
d4n
272|ST.B 01 Demontaz ogrodzenia systemowego wraz z kosztami przekazania m2 72,000
d4.1 Inwestorowi
273|ST.B 01 Demontaz ogrodzenia pozostatego wraz z kosztami wywozu i utylizacji m2 105,000
d4n
Razem: Wycinki i rozbiorki
4.2 Tarasy przy taczniku i wejscia do budynku dobudowanego
274/ST.B 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki m3 42,024
d.4.2 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
275|ST.B 01 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 42,024
d4.2
276|ST.B 01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 140,080
d.4.2 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
277|ST.B 01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 11 cm grubosci m2 140,080
d4.2 warstwv po zageszczeniu
278(ST.B 01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 140,080
d42 10cm
279|ST.B 01 Chodniki z ptyt betonowych 60x60x6 cm na podsypce cementowo- m2 140,080
d.4.2 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
PLYTA TARASOWA POZ BRUK 60X60, GR. 6CM NP.PRESSTONE
/DOLOMIT MLECZNY LUB GRANIT MIEJSKI/
Razem: Tarasy przy faczniku i wejscia do budynku dobudowanego
4.3 Lawa wylewana
280|ST.B 01 Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z m3 72,000
d.4.3 zastosowaniem pompy do betonu, czg$¢ naziemna z przestrzenig,
donicowg
281|ST.B 01 Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci do 45 mm - siedziska z m2 1,575
d.4.3 desek drewnianych szer 10 cm i grubo$ci 4 cm
Razem: tawa wylewana
4.4 Opaska zwirowa przy budynkach
282(ST.B 01 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2 42,220
d44
283|ST.B 01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m 84,440
d44 aruncie kat Jll-[V
284|ST.B 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 84,440
d4.4 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
285|ST.B 01 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o m2 42,220
d4.4 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
286|ST.B 01 Nawierzchnia zwirowa m2 42,220
d44
Razem: Opaska zwirowa przy budynkach
4.5 Miejsca parkingowe
287|ST.B 01 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2 247,500
d45
288|ST.B 01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 247,500
d.4.5 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
289(ST.B 01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 247,500
d45 10cm
290|ST.B 01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 11 cm grubosci m2 247,500
d45 iu
291|ST.B 01 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej gr.8 cm z mikrofazg m2 247,500

d4s




Razem: Miejsca parkingowe

4.6 Pozostatem nawierzchnie utwardzone - chodniki i doj$cia
292|ST.B 01 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta m2 208,420
d4.6
293|ST.B 01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 208,420
d.4.6 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
294|ST.B 01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 208,420
d4.6 10cm
295|ST.B 01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 11 cm grubosci m2 208,420
d4.6 warstwy Do zageszczeniu
296|ST.B 01 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej gr.8 cm z mikrofaza m2 208,420
d4.6
Razem: Pozostatem nawierzchnie utwardzone - chodniki i dojscia
4.7 Tereny biologicznie czyne w tym place zabaw
297|ST.B 01 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt m3 96,450
d4.7 adarnionv)
298|ST.B 01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3 96,450
d.4.7 grunt kat. IV
299|ST.B 01 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3 96,450
d47
300(ST.B 01 Reczne formowanie terenu dla potrzeb zapobiegania sptywaniu wody na m3 64,300
d.4.7 dziatki sasiednie
301|ST.B 01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3 32,150
d47 ptaskim
302(ST.B 01 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. |-l bez ha 0,064
447 nawozenia
Razem: Tereny biologicznie czyne w tym place zabaw
4.8 Ogrodzenia
303|ST.B 01 Ogrodzenie bezpieczne w formie kolorowych elementéw pionowych z m 165,000
d.4.8 ptyt HPL wys.1,50 cm w tym trzy bramy rozwierane szer.4,50 m i 2 furtki
szerim
Razem: Ogrodzenia
4.9 Plac i wyposazenie placu zabaw
304(ST.B 01 Budowa podtozy bezpiecznych, Dostawa i montaz wyposazenia placu kpl. 1,000
d.4.9 zabaw zgodnie z opisem projektowym - Projekt zagospodarowania placu

zabaw - wyposazenie

Razem: Plac i wyposazenie placu zabaw

Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Razem: Rozbudowa i przebudowa Przeszkola Gminnego w
Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu




