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I. Częśćogólna 
 
 

1. Nazwa nadanazamówieniu 

NAZWA INWESTYCJI: 

„Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie 

wraz z zagospodarowaniem terenu” 

ADRES: 
 

Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. 

dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów,gm.Santo 

2. Przedmiot i zakres robót. 
 

Określeniapodanewniniejszejspecyfikacjitechnicznej(ST)sązgodnezodpowiedniminormamiorazokreśle

niamipodanymiwST„Wymaganiaogólne"KodCPV45000000-7,pkt 1.4.. 

 
KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ 
OPRAWELEKTRYCZNYCH 
KOD CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
KOD CPV     45316100-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWEITLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

Zakresrobótznajdującychsięwspecyfikacjiobejmujewszystkieczynnościmającenaceluwykona-

nieinstalacjielektrycznych i teletechnicznychzewnętrznych. 

Zakrespracobejmujem.in.: 
· Instalację zasilania oświetlenia terenu, 

· Instalację domofonową furtek wejściowych na teren przedszkola  

· Wykonaniepomiarów. 
 

Niniejszaspecyfikacjaobejmujeustaleniazwiązanezwykonanieminstalacjielektrycznychzewnętrznychiobejmuje: 

· Wymaganiadotyczącewłaściwościwykorzystywanychwyrobów,sposobuichprzechowywania,transport

u iskładowania, 

· Wymagania dotyczącesprzętu imaszyn, 

· Wymagania dotycząceśrodków transportu, 

· Wymagania dotyczącewykonaniarobótbudowlanych, 

· Wymagania związane znadzorem iodbioremrobót 
 

3. Informacje o terenie budowy 
Organizacja robótbudowlanych 

 
Wykonawca, przedprzystąpieniemdo przetargu,winienprzeprowadzićwizjęlokalnąoraz: 

· Zapoznaćsięzmiejscami,wktórychbędąwykonywanepraceokreślonewumowieizbadaćichdostępność; 
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· Zapoznaćsięzogólnymiwarunkamirealizacjirobót,awszczególnościzpołożeniemiwymiaramipomieszczeń, 

warunkamiutrzymaniasprzętu,etc. 

 
PowygraniuprzetarguWykonawcaniebędziemógłpowoływaćsięnaniedostatecznąznajomośćmiejscarealizacjirob

ótlub złydostęp w celu żądaniadodatkowychopłat. 

 
Nacałyczastrwaniarobót,WykonawcawyznaczyuprawnionegoKierownikaRobót.KierownikRobótbędziejako 

jedynybędzieuprawnionydo dokonywaniawimieniuWykonawcywpisów w dziennikubudowy. 

 
KierownikRobótbędzieodpowiedzialnyza: 

bezpieczeństwonatereniebudowy 

prowadzeniedziennikabudowy 

kontaktyzorganamikontroli 

Najpóźniej wdniuprzystąpieniado robótWykonawcaprzekażedanepersonalneKierownikaRobótwraz 

zkopiąuprawnień. 

 
Zabezpieczanie interesówosóbtrzecich 

Wykonawcamusizadbać,abypodczaswykonywanychpracniedoszłodonaruszeniainteresówosóbtrzecich.Wykona

wcajestodpowiedzialnyzaprzestrzeganieobowiązującychprzepisóworazpowinienzapewnićochronę 

własnościpublicznejiprywatnej. 

 
Ochrona środowiska 

 

Wykonawcamusipodejmowaćwszystkieniezbędnedziałania,abystosowaćsiędoprzepisówinormatywówzzakresu

ochronyśrodowiskanaplacubudowyipozajegoterenem.Podczaswykonywaniarobótbudowlanychwykonawcabezw

zględniemusiunikaćszkodliwychdziałań,szczególniewzakresiezanieczyszczaniapowietrza, 

wódgruntowych,nadmiernegohałasu iinnych szkodliwychdlaśrodowiska iotoczeniaczynników. 

 
Warunkibezpieczeństwapracy 

 
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzazabezpieczeniewłasnegomieniaorazzawykonaniewszelkichnie-

zbędnychzabezpieczeńzwiązanychzprowadzonymipracamibudowlanymi.Ponadtowykonawcamusisiębezwzględ

niestosowaćdopostanowieńInstrukcjiBezpieczeństwaorazwszelkichpoleceńKierownikaBudowyzwiązanych 

zbezpieczeństwem natereniebudowy. 

Wykonawcazobowiązanyjestdorealizacjiprzedmiotuumowyzgodniezzasadamisztukibudowlanejorazdoprzestrze

ganiazapisówwytycznychtechnicznychodpowiadającychzakresowizleceniaorazaktówprawnychobowiązujących 

wokresietrwaniaumowy, wtymwszczególnościPolskichNorm. 

Wszczególnościwykonawcajestzobowiązanywykluczyćpracępersoneluwwarunkachniebezpiecznych,szkodliwyc

hdlazdrowiainiespełniających odpowiednichwymagańsanitarnych. 
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Zaplecze dlapotrzebwykonawcy 
 

Wykonawcaponosiwszelkiekosztyzwiązanezorganizacjązapleczadlawłasnychpotrzeborazzapewnianawłasnyko

sztwszelkieśrodkimającenaceluprawidłoweipełnezabezpieczeniewykonanychprzezsiebierobót. 

 
Warunkidotycząceorganizacjiruchu 

 
Wszystkieśrodkitransportowewykorzystywanedotransportumateriałów,sprzętuinarzędzimusząbyćsprawne,posia

daćważnebadaniatechniczneispełniaćwymaganiawynikającezobowiązującychwPolsceprzepisóworuchudrogow

ym.Materiałyprzewożonetakimiśrodkamitransportupowinnygwarantowaćprze-wóz 

bezuszkodzeńizzachowaniemwarunkówbezpieczeństwapracy. 

 
4. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

 
CPV45315100-9- 

InstalacyjnerobotyelektryczneCPV45312100-9- 

Instalacjeteletechniczne 

 
5. Określenia podstawowe 

Wszystkieokreślenia,nazwy,któreznalazłysięwtejspecyfikacjisązgodnealborównoważnezPolskimiNorm

amizawartymiwrozporządzeniuMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.,albozokreśleniamiujętymiwodpowie

dnichprzepisachpodanychwpunkcie10specyfikacji.Robotymusząbyćwykonanezgodniezwymaganiamiobowiązuj

ącychprzepisów,normiinstrukcji.Niewyszczególnieniejakichkolwiekobowiązującychaktówprawnychniezwalniawy

konawcyodichstosowania. 

Wyrobembudowlanym-jestwyrób(rzeczruchomabezwzględunastopieńjejprzetworzeniaprze-

znaczonadowprowadzeniadoobrotu),wytworzonywceluwbudowania,wmontowania,zainstalowanialubzastosowa

niawsposóbtrwaływobiekciebudowlanym,wprowadzanydoobrotujakowyróbpojedynczylubjako 

zestawwyrobówdostosowaniawewzajemnympołączeniustanowiącymintegralnącałośćużytkową,art.3, 

pkt18PrawaBudowlanego(Dz.U.2000.106.1126). 

Specyfikacjatechniczna–

dokumentzawierającyzespółcechwymaganychdlaprocesuwytwarzanialubdlasamegowyrobu,wzakresieparametr

ówtechnicznych,jakości,wymogówbezpieczeństwa,wielkościcharakterystycznychatakżecodonazewnictwa,symb

oliki,znakówisposobówoznaczania,metodbadańipróborazodbiorów irozliczeń. 

Aprobatatechniczna–

dokumentstwierdzającyprzydatnośćdanewyrobudookreślonegoobszaruzastosowania. 

Zawieraustaleniatechniczneco do wymagańpodstawowychwyrobuorazmetodykębadań 

dlapotwierdzeniatychwymagań. 

Deklaracjazgodności–

dokumentwformieoświadczeniawydanyprzezproducenta,stwierdzającyzgodnośćzkryteriamiokreślonymiodpowie
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dnimiaktamiprawnymi,normami,przepisami,wymogamilubspecyfikacją techniczną dla danegomateriałulub 

wyrobu. 

Certyfikatzgodności–

dokumentwydanyprzezupoważnionąjednostkębadającą(certyfikującą),stwierdzającyzgodnośćzkryteriamiokreśl

onymiodpowiednimiaktamiprawnymi,normami,przepisami,wymogami lubspecyfikacjątechniczną 

dlabadanegomateriału lubwyrobu. 

Częśćczynna–

przewódlubinnyelementprzewodzący,wchodzącywskładinstalacjielektrycznejluburządzenia,którywwarunkachno

rmalnejpracyinstalacjielektrycznejmoże byćpod napięciema nie 

spełniafunkcjiprzewoduochronnego(przewodyochronnePEiPENniesączęściączynną). 

Połączeniawyrównawcze–

elektrycznepołączenieczęściprzewodzącychdostępnychlubobcychwceluwyrównaniapotencjału. 

Kableiprzewody–

materiałysłużącedodostarczaniaenergiielektrycznej,sygnałów,impulsówelektrycznych w wybranemiejsce. 

Osprzętinstalacyjnydokabliiprzewodów–

zespółmateriałówdodatkowych,stosowanychprzyukładaniuprzewodów,ułatwiającyichmontażorazdotarcie  

wprzypadkuawarii,zabezpieczającyprzeduszkodzeniami,wytyczającytrasyciągów równoległychprzewodów itp. 

Grupymateriałówstanowiącychosprzętinstalacyjnydo przewodów: 

– listwyinstalacyjne, 

– ruryinstalacyjne, 

– kanałypodłogowe, 

– systemymocujące, 

– puszkielektroinstalacyjne, 

– końcówkikablowe,zaciski, 

Urządzeniaelektryczne–

wszelkieurządzeniaielementyinstalacjielektrycznejprzeznaczonedowytwarzania, 

przekształcania,przesyłania,rozdziału lubwykorzystaniaenergiielektrycznej. 

Odbiornikienergiielektrycznej–

urządzeniaprzeznaczonedoprzetwarzaniaenergiielektrycznejwinnąformęenergii(światłoitp.). 

Klasaochronności–umowneoznaczenie,określającemożliwościochronneurządzenia,zewzględuna 

jegocechybudowy,przybezpośrednim dotyku. 

Oprawaoświetleniowa(elektryczna)–

kompletneurządzeniesłużącedoprzymocowaniaipołączeniazinstalacjąelektrycznąjednegolubkilkuźródełświatła,o

chronyźródełświatłaprzedwpływamizewnętrznymiiochronyśrodowiskaprzedszkodliwymdziałaniemźródłaświatłaa

takżedouzyskaniaodpowiednichparametrówświetlnych(bryłafotometryczna,luminacja),ułatwiawłaściweumiejsco

wienieibezpiecznąwymianęźródełświatła,tworzyestetyczneformywymaganedladanegotypupomieszczenia.Elem

entamidodatkowymisąosłonylubelementyukierunkowaniaźródełświatławformie:klosza,odbłyśnika,rastra,abażuru
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. 

StopieńochronyIP–określonawPN-

EN60529:2003,umownamiaraochronyprzeddotykiemelementówinstalacjielektrycznejorazprzedprzedostaniemsi

ęciałstałych,wnikaniemcieczy(szczególniewody) igazów, aktórązapewniaodpowiednia obudowa. 

Obwódinstalacjielektrycznej–

zespółelementówpołączonychpośredniolubbezpośredniozeźródłemenergiielektrycznejzapomocąchronionegopr

zedprzetężeniemwspólnymzabezpieczeniem,kompletu odpowiedniopołączonychprzewodów elektrycznych. W 

skład 

obwoduelektrycznegowchodząprzewodypodnapięciem,przewodyochronneorazwszelkieurządzeniazmieniające

parametryelektryczneobwodu,rozdzielcze,sterowniczeisygnalizacyjne,związanezdanympunktemzasilaniawener

gię(zabezpieczeniem). 

Przygotowaniepodłoża–

zespółczynnościwykonywanychprzedzamocowaniemosprzętuinstalacyjnego,urządzeniaelektrycznego,odbiorni

kaenergiielektrycznej,układaniemkabliiprzewodówmającynacelu zapewnieniemożliwościich 

zamocowaniazgodnie zdokumentacją; . 

Do pracprzygotowawczychtu zaliczasię następujące grupyczynności: 

– Wiercenie iprzebijanieotworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– Kuciebruzd iwnęk, 

– Osadzaniekołków w podłożu,wtymichwstrzeliwanie, 

– Montażu montażuchwytów do rur iprzewodów, 

– Montażkorytek,drabinek,listew irur instalacyjnych, 
– Oczyszczeniepodłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
II. Właściwości wyrobów budowlanych 

 
Za dopuszczone do obrotu istosowaniauznaje sięwyroby,dlaktórychproducent: 

 
1.3.1 

dokonałocenyzgodnościwyrobuzwymaganiamidokumentuodniesieniawedługokreślonegosystemu 

ocenyzgodności, 

1.3.2posiadadeklaracjezgodnościCE-

dokumentwystawionyprzezproducentaipotwierdzającyzgodnośćwyrobuzwymaganiamizasadniczymior

azspełnienieinnychwymagańrozporządzenia(rozporządzeń). 

1.3.3 oznakowałwyrobyznakiemCE. 
 

Przed zabudowaniemmateriałów na 

budowieWykonawcaprzedstawiwszelkiewymaganedokumentydlaudowodnieniapowyższego.Wszystkiemateriały

,któreniespełniająwymogówtechnicznychokreślonychprzezspecyfikację(np.materiały,którebyłyprzechowywaneni

ezgodniezzaleceniamiproducentaizmieniłysięichwłasności)będąuznawanezamateriałynieodpowiadającewymag
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aniom.Dokumentynależyprzedstawićdozaopiniowaniainspektoranadzoruzestronyinwestoralubinżynierowikontra

ktujeżelitakowyzostanie wybrany. 

 
Wszelkie nazwywłasneproduktówimateriałów przywołanewspecyfikacjisłużąustaleniupożądane-

gostandarduwykonaniaiokreśleniawłaściwościiwymogówtechnicznychzałożonychwdokumentacjitechnicznejdlap

rojektowanychrozwiązań. 

Dopuszczasię zamieszczenierozwiązań w oparciu o produkty(wyroby)innychproducentów podwarunkiem: 

– spełnianiatychsamychwłaściwościtechnicznych,jakocharakterystyczneparametrytechnicznewyrobówbudowla

nychnależybraćpoduwagę,przedewszystkimkolor,wymiary,właściwościmechaniczne,wytrzymałościowe,awprzyp

adkusprzętuelektrycznego:zdolnościłączeniowe,prądyznamionowe,ilościłączeń,stopieńochronyIP,orazpozostała

wynikającezcechwłasnychproduktówopisanewdokumentacjiininiejszejspecyfikacjitechnicznej. 

– przedstawieniazamiennychrozwiązań na piśmie(danetechniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania,uzyskanie akceptacjiprojektanta). 

Wyroby do robótmontażowychmogąbyćprzyjęte na budowę,jeślispełniająnastępującewarunki: 

– są zgodne z ichwyszczególnieniem i charakterystykąpodaną w dokumentacjiprojektowej i 

specyfikacjitechnicznej ST, 

– są właściwieoznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalnejeststosowanie do robótmontażowych – wyrobów i materiałównieznanego 

pochodzenia. Przyjęciemateriałów i wyrobów na budowępowinnobyćpotwierdzonewpisem do dziennika 

budowy. 

 

III. Wymagania szczegółowe dotyczącesprzętu i maszyndo robótbudowlanych 
 

Sprzętinarzędzia,którebędąwykorzystywanedowykonaniapracobjętychtąspecyfikacjąmusząbyćsprawn

e,regularniekonserwowaneipoddawaneokresowymprzeglądomzgodniezzaleceniamiproducenta.Musząspełniać

onewymogiBHPibezpieczeństwapracy.Niewolnostosowaćsprzętu,któryniespełniapowyższychwymagańiniewoln

owykorzystywaćgoniezgodniezprzeznaczeniem.Wykonawcajestzobowiązanydostosowaniatylkotakichśrodkówtr

ansportu,któreniewpłynąniekorzystnienastanijakośćtransportowanych materiałów. 

 

IV. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wszystkieśrodkitransportowewykorzystywanedotransportumateriałów,sprzętuinarzędzimusząbyćspra

wne,posiadaćważnebadaniatechniczneispełniaćwymaganiawynikającezobowiązującychwPolsceprzepisóworuc

hudrogowym.Materiałyprzewożonetakimiśrodkamitransportupowinnygwarantowaćprzewózbezuszkodzeń 
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izzachowaniemwarunkówbezpieczeństwapracy. 

 

V. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkiemateriałydowykonaniainstalacjielektrycznejpowinnyodpowiadaćwymaganiomzawartym w 

dokumentachodniesienia(normach,aprobatachtechnicznych) 

 
1. Przewody 

Zalecasię,abyprzewodyelektryczneukładanew 

budynkachposiadałyizolacjęwgwymogówdlarodzajupomieszczeniaipowłokęochronną.Jakomateriałyprzewodząc

emożnastosowaćmiedźliczbażył:1,3,4,5.Przewodyinstalacyjnenależystosowaćizolowanelubzizolacjąipowłokąoc

hronnądoukładanianastałe,wosłonachlubbez,klejonychdobezpośredniodopodłożalubukładanychnalinkachnośny

ch,atakżenatynkowo,wtynkowolubpodtynkiem;ilośćżył 

zależyodprzeznaczeniadanegorodzajuprzewodu.Napięciaznamionoweizolacjiwynoszą:300/300,300/500,450/75

0,600/1000Vwzależnościodwymogów,przekrojeukładanych przewodówmogąwynosić(0,35) 0,4do 300mm². 

Jako materiałyprzewodzącenależystosowaćobowiązkowoprzewodymiedziane. 
 

2. Kable 
Zalecasię,abykableelektryczneukładanew 

budynkachposiadałyizolacjęwgwymogówdlarodzajupomieszczeniaipowłokęochronną.Jakomateriałyprzewodząc

emożnastosowaćmiedźliczbażył:1,3,4,5.Kable 

elektroenergetycznenależystosowaćizolowanelubzizolacjąipowłokąochronnądoukładanianastałe,wosłonachlub

bez,klejonychdobezpośredniodopodłożalubukładanychnalinkachnośnych,atakżenatynkowo,wtynkowolubpodtyn

kiem;ilośćżył 

zależyodprzeznaczeniadanegorodzajuprzewodu.Napięciaznamionoweizolacjiwynoszą:600/1000Vwzależnościo

dwymogów,przekrojeukładanych przewodówmogąwynosić(0,35) 0,4do 300mm². 

Jako materiałyprzewodzącenależystosowaćobowiązkowoprzewodymiedziane do 10mm2 przekroju 

żyły, powyżej 10mm2 można stosować przewody aluminiowe( zapis dotyczy terenu zewnętrznego). W budynku 

należy stosować kable z żyłami miedzianymi. 

 
3. Osprzęt instalacyjny do przewodów 

 
Ruryinstalacyjnewrazzosprzętem-

(rozgałęzienia,tuleje,łączniki,uchwyty)wykonaneztworzywsztucznychalbometalowe,główniestaloweowytrzymało

ścielektrycznejpowyżej2kV,niepalnychlubtrudnozapalnych,któreniepodtrzymująpłomienia,awydzielaneprzezrury

wwysokiejtemperaturzegazyniesąszkodliwedlaczłowieka.Ruroweinstalacjewnętrzowepowinnybyćodpornenate

mperaturęotoczeniawzakresieod–

5do+60ºC,azewzględunawytrzymałość,wymagająstosowaniarurztworzywsztucznychlekkichiśrednich.Jednocze

śniepodłączeniasilnikówimaszynnarażonychnauszkodzeniamechanicznenależywykonywaćprzyużyciururstalow

ych.Dobórśrednicyrurinstalacyjnychzależyodprzekrojupoprzecznegokabliiprzewodówwciąganychorazichilościw
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ciąganejdowspólnejruryinstalacyjnej.Ruryztworzywsztucznychmogąbyćgładkielubkarbowaneijednocześniegiętki

elubsztywne;średnicetypowychrurgładkich:odø16doø63mm(większedlakabliodużychprzekrojachżyłwgpotrzebd

o200mm2)natomiastśrednicetypowychrurkarbowanych:odø16doø54mm.Rurystaloweczarne,malowanelubocyn

kowanemogąbyćgładkielub karbowane–średnice 

typowychrurgładkich(sztywnych):odø13doø42mm,średnicetypowychrurkarbowanychgiętkich:odø7doø48mmisz

tywnychodø16doø50mm.Dlaestetycznegozamaskowaniakabliiprzewodówwinstalacjachpodłogowychstosujesię

giętkieosłonykablowe–spiralne,wykonaneztaśmylub karbowaneruryztworzyw sztucznych. 

 
Uchwytydomocowaniaprzewodów–

klinowanewotworzezelementemtrzymającymstałymlubzaciskowym,wbijaneimocowanedoinnychelementównp.p

askizaciskowelubuchwytykabloweprzykręcane;stosowanegłównie ztworzyw sztucznych(niektóre 

elementymogąbyćwykonane także zmetali). 

 
UchwytydomocowaniaprzewodówniepalnychklasyEI,30,60i90–

przewodyniepalnelubuniepalnionenależyukładaćzgodniezcertyfikatemdopuszczeniazapomocącertyfikowanychs

ystemówmocowańlubnacertyfikowanychkorytachkablowych.Przewodyniepalneukładanebezpośrednionapodłoż

yimocowaćzapomocąobejmcomin.30cmlubnadedykowanychkorytachkablowychklasyEImocowanymiobejmami

metalowymicomin.30cm.Niedopuszczasięstosowaniamateriałówiwyrobówbudowlanychnieposiadających 

certyfikatówdopuszczeniaprzezjednostkęcertyfikująca. 

PołączeniaprzewodównależywykonywaćjedyniezapomocąpuszekklasyEI30,60i90posiadającychodpo

wiedniecertyfikatydopuszczeniaigwarantującepodtrzymaniefunkcjizasilanianiemniejszejniżklasa 

tychprzewodów. 

 
Uchwytydorurinstalacyjnych–wykonaneztworzywiwtypowielkościachtakichjakruryinstalacyjne–

mocowanierurypoprzezwciskanielubprzykręcanie(otwartelubzamykane).Należystosowaćosprzętjednegoproduc

entaniedopuszczasięstosowaniaosprzętukilkuproducentówwjednejtechnicemocowań. 

 
Puszkielektroinstalacyjnemogąbyćstandardoweidościanpustych,służądomontażugniazdiłącznikówin

stalacyjnych,występująjakołączące,przelotowe,odgałęźne lub podłogowe 

isufitowe.Wykonanesązmateriałówowytrzymałościelektrycznejpowyżej2kV,niepalnychlubtrudnozapalnych,które

niepod-trzymują płomienia,awydzielanewwysokiejtemperaturze przezpuszkęgazynie sąszkodliwedlaczłowieka, 

jednocześniezapewniająstopieńochronyminimalnyIP2X.Dobór typupuszkiuzależnionyjestod systemu 

instalacyjnego.Zewzględunasystemmontażu– występująpuszkinatynkowe,podtynkowe,natynkowo–

wtynkowe,podłogowe.Wzależnościodprzeznaczeniapuszkimusząspełniaćnastępującewymaganiacodoichwielko

ści:puszkasprzętowaø60mm,sufitowalubkońcowaø60mmlub60x60mm,rozgałęźnalubprzelotowaø70mmlub75x

75mm–dwu-trzy-

lubczterowejściowadlaprzewodówoprzekrojużyłydo6mm².Puszkielektroinstalacyjnedomontażugniazdiłącznikówi

nstalacyjnychpowinnybyćprzystosowanedomocowaniaosprzętuzapomocą„pazurków” i/ lubwkrętów. 
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Pozostałyosprzęt–

ułatwiamontażizwiększabezpieczeństwoobsługi;wyróżnićmożnakilkagrupmateriałów: oznacznikiprzewodów, 

dławnice,złączkiiszyny, zaciskiochronne itp. 

 
4. Sprzęt instalacyjny 

Łącznikiogólnegoprzeznaczeniawykonanedlapotrzebinstalacjipodtynkowych,natynkowychina-

tynkowo-wtynkowych:·Łącznikipodtynkowepowinnybyćprzystosowanedoinstalowaniawpuszkachø60mm 

zapomocąwkrętów lub„pazurków”. 

· Łącznikinatynkoweinatynkowo-wtynkoweprzygotowanesądoinstalowaniabezpośrednionapodłożu(ścianie)za 

pomocąwkrętów lubprzyklejane. 

· Zaciskido łączeniaprzewodów winnyumożliwiaćwprowadzenie przewoduo przekroju1,0÷2,5mm2. 

· Obudowyłącznikówpowinnybyćwykonane zmateriałówniepalnychlubniepodtrzymującychpłomienia. 

· Podstawowe danetechniczne: 

– napięcie znamionowe:250V;50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10A, 

– stopień ochronyw wykonaniuzwykłym:minimumIP2X, 

– stopień ochronyw wykonaniuszczelnym:minimumIP44. 
 

Gniazdawtykoweogólnegoprzeznaczeniadomontażuwinstalacjachpodtynkowych,natynkowychinatyn

kowo-wtynkowych: 

· Gniazdapodtynkowe1-fazowepowinnyzostaćwyposażonewstykochronnyiprzystosowanedoinstalowaniaw 

puszkach ø 60 mmza pomocąwkrętów lub „pazurków”. 

· Gniazdanatynkoweinatynkowo-wtynkowe1-fazowepowinnybyć wyposażonewstykochronnyiprzystosowane do 

instalowaniabezpośredniego na podłożuza pomocąwkrętów lubprzyklejane.Gniazdanatynkowe 3-

fazowemusząbyćprzystosowanedo5-

ciożyłowychprzewodów,wtymdopodłączeniastykuochronnegoorazneutralnego.Zaciskidopołączeniaprzewodów

winnyumożliwiaćwprowadzenieprzewodówoprzekrojuod 1,5÷6,0mm2w zależnościod 

zainstalowanejmocyirodzajugniazdawtykowego. 

Obudowygniazdnależywykonaćzmateriałówniepalnych lubniepodtrzymującychpłomienia.Podstawowe 

danetechnicznegniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub250V/400V;50Hz, 

– prąd znamionowy: 16Adlagniazd1-fazowych, 

– prąd znamionowy: 16Ado 63Adlagniazd 3-fazowych, 

– stopień ochronyw wykonaniuzwykłym:minimumIP2X, 

– stopień ochronyw wykonaniuszczelnym:minimumIP44. 
 

5. Sprzęt oświetleniowy 
Montażoprawoświetleniowychnależywykonywaćnapodstawieprojektuoświetlenia,zawierającegoco 
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najmniej: 

– dobór opraw iźródełświatła, 

– plan rozmieszczeniaopraw, 

– plan instalacjizasilającejoprawy, 

– obliczenie rozkładunatężeniaoświetleniaorazspadków napięcia iobciążeń, 

– zasadykonserwacjiieksploatacjiinstalacjioświetleniowej. 

Oprawyoświetleniowenależydobieraćzkatalogówproducentów,odpowiedniodopotrzeboświetleniowych 

pomieszczenia iwarunkówśrodowiskowych –występują w czterechklasachochronnościprzedporażeniem 

elektrycznymoznaczonych 0, I, II, III. 

Podziałopraw oświetleniowychzewzględu na rodzajźródłaświatła: 

– do żarówek, 

– do lampfluorescencyjnych(świetlówek), 

-dolamp zeźródłemLED 

Podwzględemochronyprzeddotknięciemczęścioprawbędącychpodnapięciemorazprzedostawaniemsięc

iałstałychiwodydoopraw;nadanooprawomnastępująceoznaczeniezwiązanezestopniamiochrony: 

– zwykła IP20 

– zamknięta IP4X 

– pyłoodporna IP5X 

– pyłoszczelna IP6X 

– kroploodpornaIPX1 

– deszczodpornaIPX3 

– bryzgoodpornaIPX4 

– strugoodpornaIPX5 

– wodoodporna IPX7 

 wodoszczelnaIPX8 
 

6. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakresrobótobejmuje: 

– przemieszczenie wstrefiemontażowej, 

– złożenie na miejscumontażuwgprojektu, 

– wyznaczenie miejscazainstalowania,trasowanieliniiprzebieguinstalacji imiejscmontażuosprzętu, 

– robotyprzygotowawczeocharakterzeogólnobudowlanymjak:kuciebruzdwpodłożu,przekuciaścianistropów,osad

zenieprzepustów,zdejmowanieprzykryćkanałówinstalacyjnych,wykonanieślepychotworówpoprzezpodkuciewew

nęcealbokucieręcznelubmechaniczne,wierceniemechaniczneotworówwsufitach,ścianachlub 

podłożach, 

– osadzeniekołkówosadczychplastikowychorazdybli,śrubkotwiącychlubwsporników,konsoli,wieszakówwraz 

zzabetonowaniem, 
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– montażna gotowympodłożuelementów osprzętuinstalacyjnego do montażukabliiprzewodów 

– łukizrursztywnychnależywykonywaćprzyużyciugotowychkolaneklubprzezwyginanierurwtrakcieichukładania.Pr

zykształtowaniułukuspłaszczenieruryniemożebyćwiększeniż15%wewnętrznejśrednicyrury. 

Najmniejszedopuszczalnepromieniełukupodanesą w tablicyponiżej. 

Najmniejsze dopuszczalnepromieniełuku 
 

Średnicaznamionowarury(mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku(mm) 190 190 250 250 350 450 

– łączenie rurnależywykonaćzapomocąprzewidzianychdo tegoceluzłączek(lubprzezkielichowanie), 

– puszkipowinnybyćosadzonenatakiejgłębokości,abyichgórna(zewnętrzna)krawędźpootynkowaniuścianybyłazr

ównana(zlicowana) ztynkiem, 

– przedzainstalowaniemnależywpuszcewyciąćwymaganąliczbęotworówdostosowanychdośrednicywprowadza

nych rur, 

– koniecrurypowinienwchodzić dośrodkapuszkinagłębokośćdo 5mm, 

– wciąganiedorurinstalacyjnychikanałówzakrytychdrutustalowegoośrednicy1,0do1,2mmdlaułatwieniawciągania

kabliiprzewodówwgdokumentacjiprojektowej,układanie(montaż)kabliiprzewodówzgodnezichwyszczególnieniem

icharakterystykąpodanąwdokumentacjiprojektowejispecyfikacjitechnicznej.Wprzypadkułatwościwciąganiakabliip

rzewodów,wciąganiedrutuprowadzącego,stalowegoniejestkonieczne.Przewodymuszą byćułożoneswobodnie i 

niemogąbyćnarażonena naciągi idodatkowenaprężenia, 

– oznakowaniezgodnewytycznymizdokumentacjiprojektowejlubnormami(PN-

EN60446:2004Zasadypodstawoweibezpieczeństwaprzywspółdziałaniuczłowiekazmaszyną,oznaczanieiidentyfi

kacja.Oznaczenia identyfikacyjneprzewodów barwamialbocyframi,w przypadkubrakutakichwytycznych), 

– robotyocharakterzeogólnobudowlanympomontażukabliiprzewodówjak:zaprawianiebruzd,naprawaścian 

istropów poprzekuciach iosadzeniu przepustów,montażprzykryćkanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób ibadańzgodnie zPN-IEC60364-6-61:2000orazPN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 

7. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 

Teelementyinstalacjimontowaćwkońcowejfazierobót, 

abyuniknąćniepotrzebnychzniszczeńizabrudzeń.Oprawydostropumontowaćwkrętamizabezpieczonymiantykoro

zyjnienakołkachrozporowychplastikowych.Tasamauwagadotyczysprzętuinstalacyjnego,urządzeńiodbiornikówen

ergiielektrycznejmontowanegonaścianach.Przedzamocowaniemoprawnależysprawdzićichdziałanieorazprawidł

owośćpołączeń.Należyzapewnićrównomierneobciążeniefazliniizasilającychprzezodpowiednieprzyłączanieodbio

rów1-fazowych.Mocowaniepuszekwścianachigniazdwtykowychwpuszkachpowinnozapewniaćnie-

zbędnąwytrzymałośćnawyciąganiewtyczkiigniazda.Gniazdawtykoweiwyłącznikinależyinstalowaćwsposóbniekoli

dującyzwyposażeniempomieszczenia.Wsanitariatachnależyprzestrzegaćzasadypoprawnegorozmieszczaniaspr

zętuzuwzględnieniemprzestrzeniochronnych.Położeniewyłącznikówklawiszowychnależyprzyjmowaćtakie,abyw

całympomieszczeniubyłojednakowe.Gniazdawtykowezestykiemochronnymnależyinstalowaćwtakimpołożeniu,a

bystyktenwystępowaługóry.Przewodydogniazdwtykowych2-
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biegunowychnależypodłączaćwtakisposób,abyprzewódfazowydochodziłdolewegobieguna,aprzewódneutralnyd

oprawegobieguna.Przewódochronnybędącyżyłąprzewoduwielożyłowegopowinienmiećizolacjębędącąkombinacj

ąbarwyzieloneji żółtej.Typyopraw,trasyprzewodów orazsposóbichprowadzenia wykonaćzgodnie 

zplanamiinstalacjii schematami. 

 
8. Instalacja połączeń wyrównawczych 

InstalacjewyrównawczenależywykonaćprzewodamiLgYzgodniezprojektemleczniemniejszymniż4mm2.

Przewodynależyukładaćwrurkachochronnychdostosowanymidośrednicyprzewodów.Przewodynależypodłączyćz

apomocądedykowanychzaciskówuziemiającychzwykorzystaniemkońcówekpazurkowychcynkowanychlubzapo

mocąobejmwprzypadkuwykonywaniapołączeńwyrównawczychrur.Należyzwrócićuwagęabyzapewnićciągłośćele

ktrycznąnaposzczególnychelementachinstalacjinp.:wprzypadkukanałówwentylacyjnychnależysprawdzićczypołą

czonezesobąkanałyzachowująciągłośćwprzeciwnymwypadkukażdyelementnależypołączyćzesobąprzewodemP

Eoprzekrojurównymprzekrojowiprzyłączanemu.Instalacjiwykonywanychzmateriałównieprzewodzącychnienależ

yobejmowaćinstalacjąpołączeńwyrównawczych. 

 
9. Wciąganie przewodów 

Przedprzystąpieniemdowciąganiaprzewodównależysprawdzićprawidłowośćwykonanegorurowania, 

zamocowaniasprzętu iosprzętu,jegopołączeń zruramiorazprzelotowość. 

Wciąganieprzewodównależywykonaćzapomocąspecjalnegoosprzętumontażowego.Niewolnodotegocelustosow

aćprzewodów,którepóźniejzostanąużytew instalacji.Łączenieprzewodówwykonaćwgwcześniejopisanychzasad. 

 
10. Łączenie przewodów 

W 

instalacjachelektrycznychwnętrzowychłączeniaprzewodównależydokonywaćwsprzęcieiosprzęcieinstalacyjnymi

wodbiornikach.Niewolnostosowaćpołączeńskręcanych.Wprzypadkugdyodbiornikielektrycznemająwyprowadzon

efabrycznienazewnątrzprzewody,asamoichpodłączeniedoinstalacjinie 

zostałoopracowanewprojekcie,sposóbpodłączenianależyuzgodnićzprojektantemlubkompetentnymprzedstawici

elem Inżyniera. 

Przewodymusząbyćułożoneswobodnie inie mogąbyćnarażone nanaciągiidodatkowenaprężenia.Do 

danegozaciskunależyprzyłączyćprzewodyorodzajuwykonania,przekrojuiliczbiedlajakichzacisktenjestprzygotowa

ny.Wprzypadkuzastosowaniazacisków,doktórychprzewodysąprzyłączonezapomocąoczek,pomiędzyoczkieman

akrętkąorazpomiędzyoczkamipowinnyznajdowaćsiępodkładkimetalowezabezpieczoneprzedkorozjąwsposóbum

ożliwiającyprzepływprądu.Długośćodizolowanejżyłyprzewodupowinnazapewniaćprawidłoweprzyłączenie. 

Zdejmowanieizolacjiioczyszczenieprzewoduniemożepowodowaćuszkodzeńmechanicznych.Wprzypadku 

stosowaniażyłocynowanychprocesczyszczenianie powinienuszkadzaćwarstwycyny. 

Końceprzewodówmiedzianychzżyłamiwielodrutowymi(linek)powinnybyćzabezpieczonezaprasowanymitul

ejkamilubocynowane(zalecasięzastosowanietulejekzamiastcynowania) 
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11. Przyłączanie odbiorników 
Miejscapołączeńżyłprzewodówzzaciskamiodbiornikówpowinnybyćdokładnieoczyszczone.Samopołączeni

emusibyćwykonanewsposóbpewny,podwzględemelektrycznymimechanicznymorazzabezpieczoneprzedosłabie

niemsiłydocisku,korozjąitp. 

Połączeniamogąbyćwykonywanejakosztywnelubelastycznewzależnościodkonstrukcjiodbiornikaiwarunkó

wtechnologicznych.Przyłączeniasztywnenależywykonywaćwrurachsztywnychwprowadzonychbezpośrednio 

doodbiornikóworazprzewodamikabelkowymiikablami. 

 

VI. Instalacje elektrycznezewnętrzneszczegółowyzakresprac 
 

1. Zasilanie obiektu 
 

Zasilanie projektowanej rozbudowy realizowane będzie kablem typu: NHXH-J 4x50mm2 z szafy 

kablowej ZK1-1Pp. Szczegółową trasę kabla w dokumentacji projektowej. 

 

2. Instalacja oświetlenia na elewacji 
Nad wejściami do budynku projektuje się oprawy LED o mocy 6W – 4szt.Za sterowanie w/w oprawami 

odpowiadać będzie pierwszy kanał zegara astronom. z TG/T2. 

Dodatkowo projektuje się przełącznik pracy oświetlenia: ręczne – 0 – automatyczne.Zasilanie 

oświetlenia elewacji wykonać przewodem YDYŜo 3x1,5mm² układanym p/t oraz w rurachpeszel. 

3. Instalacja oświetlenie terenu 
 

Na terenie przedszkola rozmieszczone zostanie oświetlenie terenu: 

- słupy oświetleniowe h=4,0m z anodowanego aluminium z fundamentem i złączem słupowymIP54 z 

wkładką gG 6A oraz oprawą ośw. LED o mocy 20W, IP66, 4000K, rozsył parkowy, II klasieizolacji oprawy i 

strumieniu oprawy 1950lm, montowanej bezpośrednio na słupie (3szt) 

- kolumny oświetleniowe z anodowanego aluminium o h=1,2m, z fundamentem i złączemsłupowym 

IP54 z wkładką gG 6A, w II klasie izolacji, IP65, ze zintegrowaną oprawą ośw. LED o mocy10W, 4000K, o 

rozsyle symetrycznym i strumieniu oprawy 1000lm (7szt) 

Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie miejsc postojowych:- stalowe ocynkowane słupy 

oświetleniowe h=6,0m z fundamentem i złączem słupowym IP54 zwkładką gG 6A oraz oprawą ośw. LED o 

mocy 55W, IP66, 4000K, rozsył daleki, II klasie izolacjioprawy i strumieniu oprawy 7450lm, montowanej na 

wysięgniku o wysięgu 0,5m i nachyleniu 5° (3szt) 

Instalację oświetlenia terenu wykonać z tablicy TG kablem YKY-żo 5x6mm2. 

Za sterowanie załączaniem oświetlenia terenu odpowiadać będzie zabudowany w TG 

zegarastronomiczny. Dodatkowo projektuje się przełącznik pracy oświetlenia: ręczne – 0 – automatyczne. 

Rozmieszczenie, sposób sterowania oraz typy zastosowanych opraw zgodnie z projektem wykonawczym 

branży elektrycznej. 
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4. Instalacja domofonowa 
 

W pom. 1.04 projektuje się słuchawkę unifonuumoŜliwiającą sterowanie dwoma bramkamiwejściowymi na 

teren przedszkola. 

Obie bramki wyposażyć w kasety bramowe i elektrozaczepy.Zasilanie instalacji domofonu wykonać 

przewodem OMYp 2x1,5mm2 doprowadzonym z tablicy T1do słuchawki unifonu.Z unifonu wyprowadzić kable 

XzTKMXpw 5x2x0,8mm² do obu furtek.Instalację z kasety bramowej do elektrozaczepu wykonać przewodami DY 

2x0,5mm2.Okablowanie instalacji domofonu prowadzić na całej długości w rurach osłonowych.Instalację 

okablowania domofonu wykonać zgodnie z DTR przyjętego rozwiązania. 
 

5. Sposób układania kabli 
 

Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych nn. podaje norma nr N-SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Poniżej podano podstawowe 

wymagania dotyczące niniejszego projektu. 

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni 

kablapowinna wynosić co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5mm pod chodnikiem. Dla kabli powyżej 

1kVgłębokość ułożenia minimum 1m, pod drogami na głębokości 1.2m w rurach ochronnych. Kabel przy 

zbliżeniach z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy układać w rurze linią falistą (zapas 3%). 

Ułożoną rurę należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu 

rodzimego ogrubości co najmniej 20cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20cm. 

Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Dla kabli o napięciu do 1kV, kolor folii – niebieski, dla kabli 

powyżej 1kVkolor folii – czerwony. 

Kabelzaopatrzyćnacałejdługościwtrwałeoznacznikirozmieszczonewodstępachniewiększychniż10mora

zwmiejscachcharakterystycznych,np.przyskrzyżowaniach,wejściachdosłupairurochronnych. 

Na oznacznikachnależyumieścićtrwałenapisyzawierająceco najmniej: 

- typkabla, 

- znakużytkownikakabla,[oświetlenie] 

- rokułożeniakabla,[rok] 

Skrzyżowaniaizbliżeniaprojektowanejliniikablowejzinnymiurządzeniamiisieciamipodziemnyminależywy

konaćzgodnieznormąkablowąnrNSEP-E-

004.Podulicamiprzeznaczonymidoruchukołowegobądźwjazdamikabelukładaćna głębokościco najmniej100cmw 

rurzeochronnejo średnicyφ=110mm. 

Całośćrobótkablowychwykonaćzgodnie zprojektem oraznormąkablowąPN-76/E-05125 i N SEP-E-004. 
 

VII. Ochronaod porażeń prądemelektrycznym 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej,zgodnej z 

normą PN, izolacji części czynnych. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim została zaprojektowana przez zastosowanie w 
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instalacjachwewnętrznych budynku samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–

S,realizowanego przez wyłączniki nadprądowe. 

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej projektuje się wyłączniki ochronne różnicowoprądowe oIN=30 mA. 

 

VIII. Obliczeniatechniczne 
Spadkinapięćnainstalacjachwewnętrznychzgodnieznormą. 

Czasywyłączeniaprądówzwarciowychdlaprzyjęteśrednicprzewodówzachowane. 

Urządzeniadobranenaprądyzwarciowe. 
 
 
 

 

IX. Uwagi końcowe 

· RobotynabudowiepowinnybyćwykonanezgodniezPN-76/E-05125„Elektroenergetyczneisygnalizacyjnelinie 

kablowe – projektowanie ibudowa” oraz N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

· Wszelkierobotynaczynnychurządzeniachelektroenergetycznychsąuwarunkowaneprzygotowaniemmiejsca 

pracyidopuszczeniem do pracy 

· Wszystkie prace ulegające zakryciu powinny być odebrane przez Inspektora nadzowu Inwestorskiego i 

sporządzony protokół przed zasypaniem/ protokół robót zanikowych. 

· Pozakończeniupracterennależydoprowadzićdostanupierwotnegoiwykonaćpomiary:rezystancjiuzie-

mień,sprawdzenieskutecznościochronyprzeciwporażeniowej,rezystancjiizolacjikabliiciągłościżyłkabli. 

· Instalacje elektrycznewykonaćnależyzgodnie zaktualnyminormamiiprzepisaminapodstawieprojektu 

wykonawczego. 

· Należystosowaćwyłączniemateriałyiurządzeniaposiadającewymaganeatesty,świadectwadopuszczeniaiznakib

ezpieczeństwa. 

· Podanenazwywłasneurządzeńi 

producentówwskazanewdokumentacjiprojektowejnależytraktowaćjakoprzykładowe,określającestandardy.Dopu

szcza sięzastosowanierozwiązańrównoważnych. 

 

X. Dokumentacja powykonawcza 

WykonawcazobowiązanyjestdosporządzeniaiprzekazaniaInwestorowiszczegółowejdokumentacjipowy

konawczej. Dokumentacjapowinnabyćprzekazana w terminierealizacjizamówienia. 

Dokumentacjaodbiorowapowinnabyćspięta,posiadaćponumerowanestronyzzałączonymspisemzawart

ościwsegregatorze.Dokumentacjamusibyćprzejrzysta,czytelnaiwykonanawsposóbschludny.Każdyatest,deklara

cjazgodnościiinnydokumentpowinienbyćczytelny,posiadaćopisotreści"Materiałyzostaływbudowanedo:…………"

orazopieczętowane ipodpisaneprzezKierownikaBudowy. 

Uwaga!!!NieczytelnainiekompletnadokumentacjapowykonawczabędziepodstawądonieprzystąpieniazestronyZam

awiającegodoczynnościodbiorukońcowego. 
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Dokumentacjapowykonawczapowinnazawierać: 

· kompletną Dokumentację techniczną powykonawczą, składającą

 sięzposzczególnychdokumentów składowychuaktualnionych owprowadzone zmiany, 

· protokoły,badaniaipomiarywynikającezdokumentacjitechnicznejawszczególności:pomiarnatężeniaoświetleniap

odstawowegoiawaryjnego,sprawdzenieciągłościprzewodów,rezystancjaizolacji,sprawdzenieskutecznościochron

yprzeciwporażeniowej,sprawdzeniedziałaniawyłączników różnicowo-pradowych 

· instrukcje funkcjonowania,obsługiikonserwacjipotrzebne do eksploatacjiinstalacjiiurządzeń. 
 

XI. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

Wykonawcajestodpowiedzialnyzapełnąkontrolęrobót,jakościmateriałówielementówimusizapewnićodpo

wiednisystemkontroliorazmożliwośćpobieraniapróbekibadaniamateriałówirobót. 

Wykonawcabędzieprowadziłpomiaryibadaniamateriałóworazrobótzczęstotliwościągwarantującą,żerobotywykon

ano zgodnie zwymaganiamizawartymiw dokumentacjiprojektowejispecyfikacjachtechnicznych. 

PodczastrwaniarobótInspektorNadzorubędzienabieżącokontrolowałjakośćrobót.Kontrolebędądotyczyły

zgodnościzwymogaminorm,certyfikatów,wytycznymiwykonaniaiodbiorurobótorazdokumentacjitechnicznej.Zani

minstalacjeelektrycznezostanąprzekazane doodbiorupowinnybyćpoddanebadaniom ipróbąokreślonym w 

normach.Próbyipomiarywykonywane 

wczasiebudowypowinnyobejmowaćpomiarrezystancjiizolacji,biegunowościiciągłościpołączeń.Wykonawcamusiz

apewnićniezbędneprzyrządypomiarowedowykonywaniaprób.NaposzczególnychetapachrobótWykonawcamusip

rzeprowadzićniezbędnepróbyipomiarydlakolejnychfragmentówinstalacjielektrycznej.Wykonanietychczynnościpo

winnobyćodnotowanewdziennikubudowy.Powykonaniuinstalacji, ale przedpodaniemnapięciaWykonawcamusi 

dokonaćoględzininstalacjiwcelustwierdzeniakompletnościizgodnościinstalacjizprojektem,właściwegodoboruimo

ntażuurządzeńorazbrakuwidocznychuszkodzeń.Czynnościtepowinnyzostaćodnotowanewdzienniku budowy. 

Pomiaryikontrolepowinnydotyczyć: 

· Zgodnościwykonaniarobót zdokumentacjąprojektową, 

· Wykonaniepomiarówrezystancjiuziemienia,izolacji,pomiarówskutecznościochronyprzeciwporażeniow

ej zprzekazaniemwyników do protokołuodbioru 

Jeśliuzyskanosatysfakcjonującewynikipomiarów,Wykonawcapowiniendokonaćuruchomieniainstalacjiipokazaćje

jprawidłowedziałaniezgodnie zrysunkami ispecyfikacją. 

Pomiaryikontrolepowinnydotyczyć: 

–ciągłościpołączeńobwodów, 

–rezystancjiuziomu, 

–rezystancjiizolacji, 

–skutecznościdziałaniaśrodków ochronyprzeciwporażeniowej. 
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Wszystkiebadaniaipomiarybędąprzeprowadzanezgodniezwymaganiaminorm.Wprzypadku,gdynormynieobejmuj

ąjakiegokolwiekbadaniawymaganegomożnastosowaćwytycznekrajowe,alboinneprocedury,zaakceptowaneprze

zinspektoranadzoruinwestorskiego.PrzedprzystąpieniemdopomiarówlubbadańWykonawcapowiadomiinspektor

anadzoruinwestorskiegoorodzaju,miejscuiterminiepomiarulubbadania.Poich 

wykonaniuWykonawcaprzedstawiinspektorowinadzoruinwestorskiego wynikibadań. 

 

 
Pomiaryinstalacjiteletechnicznych: 

Pomiar każdegotorutransmisyjnegopoziomego(miedzianego)powinien zawierać: 

 rezystancja pary, 

 czaspropagacji, 

 tłumienność, 

 przesłuch, 

Należywykonaćpomiarynatężeniaoświetlenia. 

Dopomiarównależystosowaćluksomierz.Wpomieszczeniachcałąpowierzchniewnętrzanależypodzielićnakwadrat

yimierzyćnatężenieoświetleniawpunktachpomiarowych,położonychwśrodkukażdegokwadratu, 

nawysokościpłaszczyznyroboczej. 

 

XII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiarurobót 
 

 
Obmiar robóttrzebawykonywaćw obecnościInspektora 

Nadzoru.Obmiarprzeprowadzonypowinienbyćzgodniezobowiązującymizasadamizarównonaetapiewykonywania

,jakipozakończeniuwykonywaniaelementu robótstanowiącegoodrębnącałośćobiektu. 

Obmiar trzebawykonaćw jednostkach izgodnie zzasadamiprzyjętymiw kosztorysowaniu. 
 

XIII. Odbiór robótbudowlanych 
 

Po zakończeniubudowyWykonawcajestzobowiązanydostarczyćInwestorowinastępującedokumenty: 

· Plany ischematyinstalacjizmienionenapodstawie rysunków roboczych, 

· Pisemneuzgodnieniaodstępstwodprojektuzprzedstawicieleminwestoraorazzzespołemprojektowym, 

· Dziennikbudowyiksiążkęobmiarów, 

· Protokołyodbiorów częściowych, 

· Instrukcjiużytkowaniaurządzeń,gwarancje,atesty,dowodyzakupuiwszelkiedokumentyzwiązanezzasto

sowanymiurządzeniamiimateriałami, 

· Protokołysprawdzenia,skutecznościiwydajnościurządzeń iinstalacji, 
· Powykonawczy operat geodezyjny. 

 

 
Wyżejwymienionewymaganiadotyczącedokumentów mogąuleczmianomiposzerzeniom. 

OdbiorukońcowegodokonujekomisjaodbiorczapowołanaprzezInwestora.Obowiązkowowskładkomisjiwchodzą: 
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· Przedstawiciele inwestora, wtyminspektornadzoru, 

· Kierownikbudowy(głównywykonawcarobót), 

· Kierownikrobótelektrycznych, 

· Przedstawiciele użytkownikaobiektu. 
 
 

 
XIV. Rozliczenie robót 

Według umowy 
 

 

XV. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacjabudowlanaiwykonawczaprzedmiotowegozadania,dodatkowonależypodczasreali-

zacjiobiektuprzestrzegaćpostanowieńobowiązującychprzepisów dotyczących budowy,aw szczególności: 

- Ustawa zdnia 7lipca1994roku PrawoBudowlane(Jedn.tekstDz.U.207/2006,poz.1118zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia10kwietnia1997roku PrawoEnergetyczne(Jedn.tekstDz.U.89/2006poz.625 z późn.zm.). 

- Ustawazdnia24sierpnia1991rokuoochronieprzeciwpożarowej(Jedn.tekstDz.U.147/2002poz.1129zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia16kwietnia2004roku o wyrobachbudowlanych(Dz.U.92/2004,poz. 881) 

- Ustawa zdnia21grudnia2004roku o dozorzetechnicznym(Dz.U.122/2004,poz.1321 zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia27kwietnia2001roku Prawoochronyśrodowiska(Dz.U.62/2001,poz. 627 zpóźn.zm.). 

- Ustawa zdnia21marca1985roku o drogachpublicznych(Jedn.tekstDz.U.204/2004,poz.2086). 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002rokuwsprawiewarunkówtechnicznychja-kim 

powinnyodpowiadaćbudynkiiichusytuowanie (Dz.U.75/2002poz.690 zpóźn.zm.) 

- RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdnia07czerwca2010rokuwsprawieochronyprzeci

wpożarowejbudynków,innychobiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010poz.719) 

- RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSocjalnejzdnia26września1997rokuwsprawieogólnychprzepi-

sówbezpieczeństwa ihigienypracy(Jedn.tekstDz.U.169/2003poz.1650zpóźn.zm.). 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia6lutego2003rokuwsprawiebezpieczeństwaihigienypracypodczaswy

konywaniarobótbudowlanych(Dz.U.47/2003,poz. 401). 

- RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia17września1999 rokuwsprawiebezpieczeństwaihigienypra-

cyprzyurządzeniachiinstalacjachenergetycznych(Dz.U. 80/1999,poz.912).. 

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia 23 czerwca2003rokuw sprawieinformacjidotyczącejbezpie-

czeństwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczeństwa iochronyzdrowia(Dz.U.120/2003poz. 1126). 

- RozporządzenieMinistraGospodarkizdnia4maja2007r.wsprawieszczegółowychwarunkówfunkcjono-wania 

systemuelektroenergetycznego(Dz.U.93/2007poz.623). 

- Rozporządzenie MinistraInfrastrukturyzdnia 

26października2005rokuwsprawiewarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćtelekomunikacyjneobiektyb

udowlaneiichusytuowanie(Dz.U.219/2005,poz.1864). 
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- RozporządzenieMinistraTransportuiGospodarkiMorskiejzdnia2marca1999rokuwsprawiewarunkówtechnicznyc

hjakimpowinnyodpowiadaćdrogipubliczneiichusytuowanie(Dz.U.43/1999poz.430zpóźn.zm.). 

- RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychi Administracjizdnia24lipca2009rokuwsprawieprzeciw-

pożarowego zaopatrzeniaw wodęorazdrógpożarowych (Dz.U.124/2009poz.1030). 

- Rozporządzenie MinistraSprawWewnętrznych iAdministracjiz dnia20 czerwca2007rokuw sprawiewyka-

zuwyrobówsłużącychzapewnieniubezpieczeństwapublicznegolubochroniezdrowiaiżyciaorazmienia,atakżezasa

dwydawaniatychwyrobów doużytkowania (Dz.U.143/2007poz.1002 zpóźn.zm.) 

 
1. Obowiązujące normy 

 
JakonormyobowiązującenależytraktowaćnormyprzywołanewrozporządzeniuMIwsprawiewarunkówtechnicznych 

jakimpowinnyodpowiadaćbudynkiiichusytuowanie. 

- PN-EN62305-1:2011Ochronaodgromowa.Część1:Zasadyogólne. 

- PN-EN62305-2:2011Ochronaodgromowa.Część2:Zarządzanieryzykiem. 

- PN-EN62305-3:2011Ochronaodgromowa.Część3:Uszkodzeniafizyczneobiektów izagrożenieżycia 

- PN-EN62305-4:2011Ochronaodgromowa.Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

- PN-HD 308 S2:2007Identyfikacjażył w kablach i przewodachoraz w przewodachsznurowych. 

- PN-EN12464-1:2012Światłoioświetlenie.Oświetleniemiejscpracywewnętrzach.Część1:Miejscapracywe 

wnętrzach. 

- PN-EN12464-2:2014Światłoioświetlenie.Oświetleniemiejscpracywewnętrzach.Część2:Miejscapracyna 

zewnątrz. 

- PN-HD60364-

1:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część1:Wymaganiapodstawowe,ustalanieogólnychcharakterystyk

,definicje. 

- PN-HD 60364-4-41:2017-09Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część4-41:Ochronazapewnieniabez-

pieczeństwa. ochronaprzedporażeniemelektrycznym. 

- PN-HD60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedskutkamioddziaływaniacieplnego. 

- PN-IEC60364-4-43:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedprądemprzetężeniowym. 

- PN-IEC60364-4-442:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa.Ochronaprzedprzepięciami.Ochronainstalacjiniskiegonapięciaprzedprzejściowymiprzepię-ciami 

iuszkodzeniamiprzydoziemieniach w sieciachwysokiegonapięcia. 

- PN-IEC60364-4-443:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzedprzepięciami.Ochronaprzedprzepięciamiatmosferycznymilub łączeniowymi. 

- PN-IEC60364-4-444:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa.Ochronaprzedprzepięciami.Ochronaprzedzakłóceniamielektromagnetycznymi(EMI)winsta-lacjach 

obiektów budowlanych. 
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- PN-IEC60364-4-43:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Środkiochronyprzedprądemprzetężeniowym. 

- PN-HD 60364-4-41:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronazapewniającabezpie-

czeństwo.Dobórśrodkówochronywzależnościod wpływówzewnętrznych.Wybórśrodkówochronyprzeciw-

porażeniowej w zależnościod wpływów zewnętrznych(w zakresiepkt.481.3.1.1) 

- PN-IEC60364-4-42:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Ochronadlazapewnieniabez-

pieczeństwa. Ochronaprzeciwpożarowa. 

- PN-HD60364-5-

51:2006Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Postanowienia

ogólne 

- PN-HD60364-5-

52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Oprzewodowa

nie. 

- PN-HD60364-5-

52:2011Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Obciążalnośćp

rądowadługotrwałaprzewodów. 

- PN-HD60364-5-
534:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Urządzeniado 
ochronyprzedprzepięciami. 
- PN-HD60364-5-537:2017-

01Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Urządzeniado 

odłączaniaizolacyjnegoiłączenia. 

- PN-HD60364-5-54:2011Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część5-

54:Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Uziemienia,przewodyochronne iprzewodypołączeń ochronnych. 

- PN-HD60364-5-

551:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Niskonapięci

owezespołyprądotwórcze. 

- PN-HD60364-5-559:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część5-59:Dobórimontażwy-

posażeniaelektrycznego.Innewyposażenie.Sekcja559:Oprawy iinstalacjeoświetleniowe. 

- PN-HD60364-5-

56:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobórimontażwyposażeniaelektrycznego.Instalacjebezpi

eczeństwa. 

- PN-HD60364-6:2016-07Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Część6: Sprawdzanie. 

- PN-HD60364-7-701:2010Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Wymaganiadotyczącespecjalnychin-stalacji 

lublokalizacji.Pomieszczeniawyposażone w wannę lub prysznic. 

- PN-HD60364-7-702:2010Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.basenypływackie iinne. 



 
Czerwiec2022 SPECYFIKACJAWYKONANIAIODBORUROBÓTST.E-2 

"BRANŻAELEKTRYCZNAINSTALACJEZEWNĘTRZNE" 

 

str. 23 
 

- PN-HD60364-7-703:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Pomieszczenia ikabinyzawierająceogrzewaczesauny. 

- PN-HD60364-7-704:2018-08Instalacjeelektryczneniskiegonapięcia.Wymaganiadotyczącespecjalnychin-

stalacji lublokalizacji.Instalacje na tereniebudowyirozbiórki. 

- PN-HD60364-7-705:207Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Instalacjeelektrycznewgospodarstwachrolniczych iogrodniczych. 

- PN-HD60364-7-706:2007Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Przestrzenieograniczonepowierzchniamiprzewodzącymi. 

- PN-HD60364-7-714:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Wymaganiadotyczącespecjal-nych 

instalacjilublokalizacji.Instalacjeoświetleniazewnętrznego. 

- PN-HD60364-7-715:2012Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część7-715:Wymaganiadoty-czące 

specjalnychinstalacjilublokalizacji.Instalacjeoświetleniowe o bardzoniskimnapięciu. 

- PN-HD60364-7-740:2009Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Część7-740:Wymaganiadoty-

czącespecjalnychinstalacjilublokalizacji.Tymczasoweinstalacjeobiektów,urządzeńrozrywkowych,istra-ganówna 

tereniewesołychmiasteczekicyrków. 

- PN-EN60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi. 

- PN-E-05204:1994 Ochronaprzedelektrycznościąstatyczną.Ochronaobiektów,instalacjiiurządzeń. Wymagania. 

- PN-EN-05115:2011 Instalacjeelektroenergetyczneprąduprzemiennego o napięciu wyższymod 1 kV. 

- PN-EN50160:2008Parametrynapięciazasilającego w publicznych sieciachrozdzielczych 

- PN-

EN50310:2011Stosowaniepołączeńwyrównawczychiuziemiającychwbudynkachzzainstalowanymsprzętem 

informatycznym. 

- PN-EN60529:2003Stopnieochronyzapewnianejprzezobudowy(kodIP). 

- PN-EN61140:2016-07Ochronaprzedporażeniemprądemelektrycznym.Wspólneaspektyinstalacjiiurządzeń. 

- PN-EN1838:2013Zastosowaniaoświetlenia.Oświetlenieawaryjne. 

- PN-EN50172:2005Systemyawaryjnegooświetleniaewakuacyjnego. 

- PN-EN1363-1:2012Badaniaodpornościogniowej.Część1: Wymaganiaogólne. 

- PN-

EN50200:2006Metodabadaniapalnościcienkichprzewodówikablibezochronyspecjalnejstosowanychwobwodach

zabezpieczających. 

- PN-ISO7010:2012Symbolegraficzne.Barwybezpieczeństwaiznakibezpieczeństwa.Znakibezpieczeństwa 

stosowanew miejscachpracyiwobszarachużyteczności 

publicznej. 

- PN-N-01256-5:1998Znakibezpieczeństwa.Zasadyumieszczaniaznaków bezpieczeństwanadrogach 

ewakuacyjnych idrogachpożarowych. 
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- PN-EN81-72:2015-

06Przepisybezpieczeństwadotyczącebudowyiinstalowaniadźwigów.Szczególnezastosowaniadźwigówosobowy

chitowarowych.Część72: Dźwigidlastrażypożarnej. 

 
1. Inne normy 

 

- PN-EN50171:2007Niezależnesystemyzasilania. 

- PN-EN60073:2003Zasadypodstawoweibezpieczeństwaprzywspółdziałaniuczłowiekazmaszyną,oznaczanie 

iidentyfikacja.Zasadykodowaniawskaźników i elementów manipulacyjnych. 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

- PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

- PN-EN13201-2:2016-03Oświetleniedróg - Część 2: Wymaganiaoświetleniowe. 

- PN-EN13201-3:2016-03Oświetleniedróg - Część 3: Obliczeniaoświetleniowe. 

- PN-EN13201-4:2016-03Oświetleniedróg - Część 4: Metodypomiarów parametrów oświetlenia. 

- ZN-96/TPS.A. - 004Zbliżenia i skrzyżowania z innymiurządzeniamiuzbrojeniaterenowego.Ogólnewyma- gania i 
badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacjakablowa.Ogólnewymaganiatechniczne. 

- ZN-96/TPS.A. - 015Rurypolipropylenowe i polietylenowekanalizacjipierwotnej.Wymagania i badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 020Złączki rur. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TPS.A. - 021Uszczelkikońców rur kanalizacjikablowej.Wymagania i badania. 
 

 


