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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 19.12.2023r.

RU.461.6.27.2023(1)

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
chodnika zlokalizowanego na dziatce nr 157/365 oraz na dziatce nr 157/363
obr. NH-7 przy ul. Orliiskiego w Krakowie - DW.455.14.1.2023 - Zmiana warunkdéw
zasilania.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo z wyjasnieniami
po przeprowadzonej analizie koryguje warunki wydane w pismie znak: RU.461.6.27.2023
z dnia 10.02.2023r. w nastepujacy sposob:

1. Dopuszcza sie wykonanie zasilania z PZ2051 - od najblizszego stupa bedacego poza zakresem
opracowania (kablowo, doziemnie).
2. Nalezy zachowa¢ pozostate warunki z pisma znak: RU.461.6.27.2023 z dnia 10.02.2023r.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ2051

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatacznikami
1xaaRU(ID: 2956578)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drég .
Miasta Krakowa Krakéw, 10.02.2023r.

RU.461.6.27.2023

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
chodnika zlokalizowanego na dziatce nr 157/365 oraz na dziatce nr 157/363
obr. NH-7 przy ul. Orlinskiego w Krakowie - DW.455.14.1.2023.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki  budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W  rozpatrywane] lokalizacji istnieje sie¢ o$wietlenia zasilana z PZ2322.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe elektroenergetycznego
przytacza o$wietlenia w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Projektowa¢ stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamencie

prefabrykowanym zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cafej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania
(kablowo, doziemnie).

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Rozstaw stupow sieci oéwietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ Zrodet $wiatta dobrac wg. Obliczen
i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymagane] skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6z. zm.) - w szczegodlnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyC projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



7. Zachowac ciagtos$¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie. "

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umoéw i uzyskanie petnomocnictw.

Warunki zachowuja waznosc¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ2322

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatagcznikami
1 x aa RU(ID: 2956578)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



LOKALIZACJA + UL. BOLESLAWA ORLINSKIEGO
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ignieszka Hodurek

R S TR T s
Od: Ireneusz Dziubek <ireneusz.dziubek@zdmk.krakow.pl>
Wystano: 20 lutego 2023 14:01
Do: 'Agnieszka Hodurek'
DW: '‘Adam Skinder'
Temat: RE: RU.461.6.27.2023
Zalaczniki: 2051_1.pdf; 2051_2.pdf

Czesc,
Tak, o ile dobrze widze to dziatka ZZM, chyba stup 1/09 , zasilanie bedzie z PZ2051, w zat. schematy. Nie wiem jakie

zmiany jeszcze ZUE nanosi, pytaj prosze Michata chociaz to raczej nie istotne — wyjasni sie do czasu realizacji.
‘Pozdrawiam
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Krakow, 16 lutego 2023 .

27542.14.7.23.TW

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: PISMA DW.455.14.1.2023 Z DNIA 2022023 R. W SPRAWIE WYKONANIA
OSWIETLENIA NA DZIALKACH NR 157/365, 157/363 OBR. 7 NOWA HUTA.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie
zamierzenie wykonania oswietlenia ciagu pieszego, znajdujacego sie przy ulicy Bolestawa
Orlinskiego, w rejonie bloku os. 2 Putku Lotniczego 26, na dziatkach nr 157/365, 147/363 obr. 7
Nowa Huta, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Réwnoczesnie informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonaé
w sposob nie kolidujacy z istniejaca zielenia wysoka (drzewami) oraz zapewniajacy jej prawidtowy
rozwoj, uwzgledniajac takze ponizsze warunki:

1. Sposob postepowania z drzewami i innymi formami zieleni w trakcie robdt, powinien
by¢ zgodny ze ,Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”,
opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
dostepnym pod linkiem:
https://sak.org.pl/standardy-ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-procesie-inwestycyinym/.

2. Nalezy uwzglednic odbudowe nawierzchni ciagéw pieszych, zwiazanych
z prowadzeniem ruchu technologicznego, w wyniku ktérego moga powstacé naruszenia, spekania
i zapadniecia nawierzchni oraz przewidzie¢ odbudowe nawierzchni ciagéw pieszych, a takze
obrzezy w dostosowaniu do istniejacej konstrukeji. Odtworzenie nawierzchni ciagdw pieszych
nalezy realizowac¢ z materiatéw nowych i petnowartosciowych oraz z dostosowaniem
wysokosciowym do ich niwelety i normatywnego spadku poprzecznego celem zapewnienia
swobodnego odptywu wdd opadowych, nawiazujac do charakteru obecnej nawierzchni.

3. Na zakresach robdt nalezy dowigzac sie sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu
istniejacego przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych (pochylenia podtuzne
i poprzeczne) celem zapewnienia swobodnego odptywu wéd opadowych terenu przylegtego.

4, W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace
prowadziC z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz zabezpieczy€ je przed uszkodzeniem na
warunkach uzyskanych od wiascicieli sieci.

5. Za wszystkie przyjete rozwiazanie i ich zgodnos¢ z normami, prawem budowlanym
i obowigzujacymi przepisami, a takze za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej oraz za koordynacje rozwiazan projektowych odpowiada Projektant
zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm krakow.pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



6. Prace nalezy wykonywacé w sposdh zapewniajacy ciagtosé i bezpieczenstwo ruchu

pieszych.

7. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

8. Nalezy usunaé wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstaé w czasie prowadzenia
robét oraz przywrocic teren do stanu pierwotnego.

9. Wszelkie szkody wynikle z robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni wraz

z pozostatymi naruszonymi elementami ciggdw pieszych i zielencow pokryje Inwestor i doprowadzi
do stanu istniejacego.

10.  Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem tut. Jednostki (Zespot
Utrzymania Infrastruktury), celem spisania odpowiedniego protokotu ustaler i odbioru prac.

11. W dniu protokolarnego oddania terenu tut. Jednosice Inwestor dostarczy karte
gwarancyjng z minimum-36 miesiecznym okresem gwarancji oraz dokumentacje powykonawczg
dotyczaca obiektéw budowlanych wybudowanych na dziatkach bedacych w zarzadzie ZZM
zawierajaca m.in. karty materiatowe, atesty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, wyniki
przeprowadzanych badan, operat geodezyjny, zagospodarowanie terenu z wyszczegdlnionym
zakresem ingerencji na terenach ZZM.

Ponadto informujemy, ze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przedtozyé projekt
oswietlenia w tut. Zarzadzie, celem jego uzgodnienia.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik

Z-caDyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
106078.313870.357987

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa



Krakow, 03 marca 2023 r.

Z7542.14.7.23.TW

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul.Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: PISMA DW.455.14.1.2023 Z DNIA 21.02.2023 R. W SPRAWIE WYKONANIA
OSWIETLENIA W REJONIE BUDYNKU OS. 1l PUEKU LOTNICZEGO 26.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie
zamierzenie wykonania oswietlenia ciggu pieszego, znajdujacego sie przy ulicy Bolestawa
Orlinskiego, w rejonie bloku os. 2 Putku Lotniczego 26, na dziatkach nr 157/237, 157/236, 157/365
obr. 7 Nowa Huta.

Réwnoczesnie informujemy, ze warunki dla realizacji ww. przedsiewziecia pozostaja
jednoznaczne z wydanymi w wczesdniejszej korespondencji ZZ5.42.14.7.23.TW z dnia 16.02.20223
r. oraz ze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przedtozyé projekt oéwietlenia w tut.
Zarzadzie, celem jego uzgodnienia.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
Z-caDyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
106078.320966.366729

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl






Krakow, 27 marca 2023 r.

£75.42.14.10.23.TW

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: PISMA DW.5300.14.11.2023 Z DNIA 8.03.2023 R. W SPRAWIE WYKONANIA
OSWIETLENIA CHODNIKA tACZACEGO UL. ORLINSKIEGO Z UL. MEDWECKIEGO.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie
zamierzenie wykonania o$wietlenia ciagu pieszego (chodnika) znajdujacego sie na dziatce
nr 157/390 obr. 7 Nowa Huta, stanowiacej zieleniec pomiedzy ul. Orliriskiego i ul. Medweckiego.

Réwnoczesnie informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie nalezy zaprojektowad i wykonac
w spos6b nie kolidujacy z istniejaca zielenia wysoka (drzewami) oraz zapewniajacy jej prawidtowy
rozwoj, uwzgledniajac takze ponizsze warunki:

1. Sposéb postepowania z drzewami i innymi formami zieleni w trakcie robét, powinien by¢
zgodny ze ,Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”,
opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
dostepnym pod linkiem: https://sak.org.pl/standardy-ochrony-drzew-i-innych-form-zieleni-w-
procesie-inwestycyinym/.

2. Nalezy uwzgledni¢ odbudowe nawierzchni ciaggdw pieszych, zwiazanych z prowadzeniem
ruchu technologicznego, w wyniku ktorego moga powstaé naruszenia, spekania i zapadniecia
nawierzchni oraz przewidzie¢ odbudowe nawierzchni ciagdw pieszych, a takze obrzeiy
w dostosowaniu do istniejacej konstrukcji. Odtworzenie nawierzchni ciagéw pieszych nalezy
realizowac z materiatéw nowych i petnowartosciowych oraz z dostosowaniem wysokosciowym do
ich niwelety i normatywnego spadku poprzecznego celem zapewnienia swobodnego odptywu wéd
opadowych, nawiazujac do charakteru obecnej nawierzchni.

3. Na zakresach robot nalezy dowiazac sie sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu istniejacego
przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych (pochylenia podtuine i poprzeczne)
celem zapewnienia swobodnego odptywu wod opadowych terenu przylegtego.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zabezpieczyé je przed uszkodzeniem na
warunkach uzyskanych od wiascicieli sieci,

5. Za wszystkie przyjete rozwiazanie i ich zgodnos$é z normami, prawem budowlanym
i obowigzujacymi przepisami, a takze za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej oraz za koordynacje rozwigzan projektowych odpowiada Projektant

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

6. Prace nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajacy ciagtosé i bezpieczenstwo ruchu
pieszych.

7. Podczas prac teren powinien by€ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

8. Nalezy usunac wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstac w czasie prowadzenia robot oraz
przywrocic teren do stanu pierwotnego.

9. Wszelkie szkody wynikte z robét zwigzanych z odbudowa nawierzchni wraz z pozostatymi
naruszonymi elementami ciagéw pieszych i zieleficdw pokryje Inwestor i doprowadzi do stanu
istniejacego.

10. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem tut. Jednostki (Zespét Utrzymania
Infrastruktury), celem spisania odpowiedniego protokotu ustalen i odbioru prac.

11. W dniu protokolarnego oddania terenu tut. Jednostce Inwestor dostarczy karte
gwarancyjna z minimum-36 miesiecznym okresem gwarancji oraz dokumentacje powykonawcza
dotyczaca obiektéw budowlanych wybudowanych na dziatkach bedacych w zarzadzie ZZM
zawierajaca m.in. karty materiatowe, atesty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, wyniki
przeprowadzanych badan, operat geodezyjny, zagospodarowanie terenu z wyszczegolnionym
zakresem ingerencji na terenach ZZM.

Ponadto informujemy, ze przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przedtozyc projekt
oswietlenia w tut. Zarzadzie, celem jego uzgodnienia.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

tukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
111093.337630.381100
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa.
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RU.461.6.66.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Krakdw
Reprezentowana przez:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: warunkow budowy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ul. Medweckiego.

W nawigzaniu do pisma znak DW.5300.14.11.2023 z dnia 2023.03.08 w sprawie
warunkéw budowy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia chodnika taczacego
ul. Medweckiego z ul. Orlinskiego, zlokalizowanego na dziatce 157/3%0 obr. 7 nowa Huta,
wskazanego w zataczniku graficznym stanowigcym zatacznik do wniosku uprzejmie informuije,
7e w celu wykonania przedmiotowych prac nalezy opracowac projekt przytacza w oparciu o zasady
okreslone w zataczniku nr 6, zarzadzenia nr 117/201%9 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06.
dostepnym pod adresem https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

1. Dla obszaru objetego opracowaniem wykonaé projekt fotometryczny z uwzglednieniem
parametrow technicznych opraw zamontowanych na stupach zlokalizowanych
na odcinkach przylegtych.

2. W catym zakresie projektu wzdtuz chodnika przewidzieé¢ nowe parkowe stupy stalowe lub
aluminiowe anodowane na fundamentach betonowych z oprawami parkowymi typu LED.

3. Sie¢ oswietleniowa w rejonie objetym opracowaniem zasilana jest z szafy sterowania
oswietleniem ulicznym (PZ) nr 2046, dla ktérego moc zamdwiona wynosi 26kW
a zainstalowana 18,92kW.

4. Nowa instalacje wyprowadzi¢ z wneki instalacyjnej stupa oswietleniowego oznaczonego
jako VII/01 i zakonczy¢ we wnece instalacyjnej stupa oznaczonego jako VII/03.

5. Instalacje wzdtuz chodnika zasila¢ ze ztgcza we wnece instalacyjnej stupa oznaczonego jako
VII/02, ktéry nalezy przeniesé¢ na skraj chodnika/peronu przystankowego i terenu
zielonego.

6. W uzasadnionym analitycznie przypadku dopuszcza sie montaz dodatkowe] oprawy
na stupie oznaczonym jako VII/02.

7. W trakcie wykonywania prac uwzgledni¢ wykonanie nowego potgczenia wiaty
przystankowej.

8. Nowg ziemna sie¢ kablowa pomiedzy stupami oswietleniowymi, wykonaé kablem typu
YKXS 5x16mm?

9. Whszystkie potaczenia instalacji kablowej realizowacé we wnekach projektowanych stupdw,
ztaczami izolowanymi typu ,SINTUR”,

10. Linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych DVK o $rednicy minimum 75mm.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrumn Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

wwww.zdmickirakow.pl



11. Lokalizacje projektowanego kabla zasilajacego oraz stupow uzgodni¢ w ZDMK (proc.
ZDMK-36) a nastepnie uzyskaé opinie z Narady Koordynacyjnej WG UMK

12. Do zaopiniowania w tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt wykonawczy urzadzen
os$wietlenia zawierajacy miedzy innymi:

a. niniejsze warunki
b. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK

13.Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wiasnosci dziatek, sieé
odwietleniowg wraz z infrastruktura towarzyszacy projektowaé wylgcznie na dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).

14. Dla inwestycji uzyskac¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowigzujgcym
prawem i procedurami.

15. Nalezy objac szczegdling ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac,

16. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz
krzewdw nalezy prowadzi¢ za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub
przewiert sterowany) lub recznie tylko i wytacznie pod nadzorem _specjalisty
w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dostosowujac gtebokosé
i szeroko$¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie nie dopuszczajac do ich usuwania
i uszkodzenia.

17. Komory przewiertowe zlokalizowac poza rzutem koron drzew;

18. W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposob nie uszkadzajgcy drzew
i krzewow, nalezy wystgpic do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie z procedura ZDMK-48/
ZDMK-49,

W zataczeniu przekazujemy schemat potaczen szafy sterowania oswietleniem ulicznym,
PZ 2046 oraz mape sytuacyjna obszaru objetego zasilaniem z jej obwodow.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej
w dwéch egzemplarzach

W projekcie przedstawianym do uzgodnienia w tutejszym zarzadzie, niezbedne jest
uwzglednienie wymagarn w zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci
odwietlenia ulicznego przez jednostke realizujgcy na zlecenie ZDMK prace zwigzane z biezacym
utrzymaniem systemu odwietlenia oraz zapewnienia oswietlenia terenu w porze wieczornej
i nocnej podczas realizacji prac.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 x aa RU (ID:3002267)

Zarzad Drég Miasta irakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
foae +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Odpowiedz na pismo

Dotyczy: dziatek nr 157/363 oraz 157/365 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
Data pisma: 02.02.2023r.

Data wptywu: 02.02.2023r.

Znak sprawy: DW.455.14.1.2023

W odpowiedzi na pismo nr DW.455.14.1.2023 z dnia 02.02.2023 r., dotyczace
dziatek nr 157/363, 157/365 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta, Wydziat Skarbu Miasta po
przeprowadzeniu kwerendy wewnetrznej uprzejmie informuje.

Dziatka nr 157/363 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta objeta jest postepowaniem
o zwrot prowadzonym w trybie art. 136 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoséciami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 - tekst jednolity ze zm.) Przedmiotowe
postepowanie prowadzi Starosta Krakowski pod sygn.. GNL.II1.AP.72211-282/05.

Dodatkowo tut. Wydziat uprzejmie informuje, iz aktem notarialnym Rep A Nr
2130/2014 z dnia 06.11.2014 roku ustanowiona zostata na dziatce nr 157/334 obr. 7 jedn.
ewid, Nowa Huta (z podziatu ktére] powstata m.in. dziatka nr 157/363) stuzebnos¢
przesytu na rzecz Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A. (obecnie
Wodociagi Miasta Krakowa S.A) o tresci ujawnione] w dziale lll ksiegi wieczystej
prowadzonej dla ww. nieruchomosci. Zatacznik graficzny do zarzadzenia Prezydenta
Miasta Krakowa Nr 1973/2014 z dn. 15.07.2014r. obrazujacy przebieg ww. stuzebnosci
przesytu dostepny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem
www.bip.krakow.pl,

Wzgledem dziatki nr 157/365 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta, Wydziat Skarbu Miasta
nie prowadzi postepowarn.

p.o. Kierownika Referatu

Katarzyna Polak
Otrzymuja:

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL SKARBU MIASTA

tel +48 12 616 98 44, +48 12 616 98 45

fax +48 12 616 98 46, gs.umk@um.krakow.pl
31-523 Krakéw, ul. Kasprowicza 29
www . krakow.pl







