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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZWANY DALEJ „OPZ”
                            

Numer referencyjny postępowania:
         SZP/DIT/42/2024
Załącznik nr 2 do SWZ

[bookmark: _Hlk178880837]„DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY SZPIATALA” 

	Część 3: MONITOR KOMPUTEROWY
Ilość: 30 szt.



Model: ………………..              Producent: …………………..

	Lp.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	Przekątna
	23.8", 60.5cm
	Tak
	

	2
	Panel
	IPS LED
	Tak
	

	3
	Rozdzielczość fizyczna
	1920x1080 (FullHD)
	Tak
	

	4
	Format obrazu
	16:9
	Tak
	

	5
	Jasność
	250 cd/m²
	Tak
	

	6
	Kontrast statyczny
	1300:1
	Tak
	

	7
	Kontrast ACR
	80M:1
	Tak
	

	8
	Czas reakcji
	1ms
	Tak
	

	9
	Kąty widzenia
	▷ 178° △ 178°
	Tak
	

	10
	Powierzchnia robocza szer. x wys.
	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
	Tak
	

	11
	Synchronizacja pozioma
	30 - 110kHz
	Tak
	

	12
	Odświeżanie
	100Hz
	Tak
	

	13
	Kolory
	16.7mln
	Tak
	

	14
	Plamka
	0.275mm
	Tak
	

	15
	Wejście sygnału
	HDMI x1
DisplayPort x1
USB-C x1
	Tak - podać
	

	16
	Porty USB
	x4 ((3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
	Tak - podać
	

	17
	USB-C dock
	x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)
	Tak - podać
	

	18
	Wyjście słuchawkowe
	tak
	Tak
	

	19
	RJ45 (LAN)
	x1
	Tak - podać
	

	20
	Wyjścia sygnału
	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
	Tak - podać
	

	21
	Port USB-C
	x1
	Tak - podać
	

	22
	Flicker free
	tak
	Tak
	

	23
	Redukcja niebieskiego światła
	tak
	Tak
	

	24
	Języki menu OSD
	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, P
	Tak
	

	25
	Przyciski
	Zasilanie, Menu W górę / Prawo / Głośność, W gół / Lewo / Skrót, Wejście / Wyjście
	Tak
	

	26
	Wbudowane głośniki
	2 x 2W
	Tak
	

	27
	Parametry regulowane
	regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz)
	Tak
	

	28
	System zarządzania kablami
	tak
	Tak
	

	29
	Obsługa technologii Adaptive Sync
	tak
	Tak
	

	30
	Regulacja wysokości
	150mm
	Tak
	

	31
	Rotacja (funkcja PIVOT
	90°
	Tak
	

	32
	Obrót stopy
	90°; ▷ 45°, ◁ 45°
	Tak
	

	33
	Kąt pochylenia
	23° w górę; 5° w dół
	Tak
	

	34
	Kolor
	czarny, matowy
	Tak
	

	35
	Standard VESA
	100 x 100mm
	Tak
	

	36
	Wygląd
	bezramkowy z 3 stron
	Tak
	

	37
	Zakres regulacji
	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
	Tak
	

	38
	Akcesoria w zestawie
	Kable: zasilający, HDMI, USB-C
	Tak
	

	39
	Zasilacz wewnętrzny
	tak
	Tak - podać
	

	40
	Zasilanie
	AC 100 - 240V, 50/60Hz
	Tak
	

	41
	Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
	538.5 x 350 (500) x 209.5mm
	Tak - podać
	

	42
	Waga (bez opakowania)
	5.3kg
	Tak
	

	43.
	Gwarancja i rękojmia
	Okres gwarancji i rękojmi: min. 36 miesięcy 
Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
	Tak - podać
	

	44
	Rok produkcji
	Zaoferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024.
	Tak
	





Okres gwarancji i rękojmi: dla każdej części przedmiotu zamówienia wynosi min. 36 miesięcy. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż zaoferowany przez Wykonawcę, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
[bookmark: _GoBack]

Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów technicznych dla pozycji nr: 15-21, 39, 41, 43.
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