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SPIS SPECYFIKACJI

Lp.| Nr specyfikaciji Nazwa robot

1 D-00.00.00.00 | Wymagania ogélne

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

3 D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

4 D-02.00.00.00 Roboty ziemne —wymagania ogolne

5 D-02.01.01.15 Roboty ziemne , wykopy

6 D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego

7 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

8 ST-K.01.02 Kanalizacja sanitarna

9 ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, przepompownia sciekéw

10 | D - 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca wg PN-EN,
WT-2 2014- cze$¢ | i WT-2 2016- Czes¢

11 | D - 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna wg PN-EN,
WT-2 2014- czes$¢ | i WT-2 2016- Czes¢

12 | ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

13 | ST- 06 Ogrodzenia

14 | ST-07 Roboty drogowe




D 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane przy
realizacji : Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej czes¢ miejscowosci tacko (ul. Krakowska)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wszystkimi wymienionymi w spisie
Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa ( droga ) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet ).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Ditugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw Robdt, przekazania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna w tym roéwniez pracownik Zamawiajgcego wyznaczona przez
Zamawiajagcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane — Inzyniera okres$la sie Inzyniera — Koordynatora ).

1.4.7. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Inzyniera dziatajagca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkoéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji Robo6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.8. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiekiu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.16. Kosztorys Slepy — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Ksiegga Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich, badan i prob zwigzanych, z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.19. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacjg Projekiowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoodporng, odsaczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktdrej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Obiekt tymczasowy — droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia ( bliska ) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych, robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowiska przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczgcej sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu — sposéb organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas

prowadzenia Rob6t w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z

Rozporzgdzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie

szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 poz. 748 ).

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego

potaczenia.

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy, konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych

ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcego utrudnienia w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub form

konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢é miedzy punktami podparcia ( tozyskami), przesta mostowego.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

Szerokos¢ jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw ruchu oraz szerokosé

chodnikbw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca przedsiewzigcie zgodnie z warunkami umowy.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.



Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej obiektu.

1.4.44. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajgcy zaméwienia na podstawie
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- Plac Budowy,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
- Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentac;i.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1. ST,

2. Dokumentacja Projektowa,

- Wykonawca w przypadku wykrycia bfedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materialy oraz wykonane Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej ST.

- Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

- W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, to takie
materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacii
ruchu na czas Rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace ( ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie z w/w projektem
oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Roboét i zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wtaczony w Cene Kontraktowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane,
by nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) Plac Budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojgcej,
¢) powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek realizowania Robét scisle z uwarunkowaniami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz zrealizowac wszelkie okreslone w nich warunki.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowych.



Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wymagany sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonania Robét.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t ( np. materialy pylaste ) powinny by¢ uzyte zgodnie
z wymaganiami technologicznymi, dotyczgcymi ich wbudowania, jezeli wymagajg tego przepisy. Wykonawca
powinien otrzymac zgode na ich uzycie od wtasciwych organow.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ atesty okreslajgce brak szkodliwego ich oddziatywania
na srodowisko.
Materiaty z rozbiérek stajg sie wtasnoscia Wykonawcy i sg przez niego zagospodarowane zgodnie z ustawg o
odpadach.
Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.
-Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp., ktdérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego.

- Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Placu Budowy oraz powiadomic¢ o zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen ich wiascicieli oraz
Inzyniera. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

-Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od
Zamawiajacego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie
drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy
uszkodzenh na wiasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow dotyczacych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla
0s6b zatrudnionych na budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych
wymagan sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca sporzgdzi i uzgodni projekt zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikdw.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od chwili
rozpoczecia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowac zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Dla robét wykonywanych w obrebie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.



Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem Robot Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera, powinien mu przedstawi¢ informacje
dotyczacg zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrédta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg dopuszczone do
wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty
pochodzgce z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Celem uzyskania =zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium
Zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
miejscowych, w tym réwniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do Robét ponosi Wykonawca.

Materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do Robét lub na odkiad, zgodnie z wymaganiami w
Kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw, powinny by¢ sktadowane
w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przeniesione do wyrobisk. Skarpy
powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédta materiatéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materia
Wytwornie materiatow, w tym wytwdérnie mieszanek mineralno — asfaltowych, mogg by¢ okresowo kontrolowane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on réwniez
pobiera¢ probki materiatbw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawa akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W czasie kontroli Inzynier powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do

realizacji Kontraktu,
- pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane przez Inzyniera materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw, zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny
by¢ one dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, po zakonczeniu Robét powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych Robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢é pod wzgledem typdw i ilosci ST, projektowi
organizacji Robét lub ustaleniom Inzyniera.

llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ wymagang jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania Robét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobér sprzetu stosowanego do Robét kontraktowych wymaga akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych Robét.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinien zapewni¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, na jego polecenie powinny by¢ usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako$¢ materiatow i
Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg ( gdy jest wymagana ), ST i poleceniami Inzyniera oraz
uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Robét, oceng jakosci materiatow i
postepem Robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera podejmowane bedg gtéwnie w oparciu 0 wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i ST a takze w Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robo6t oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozbg zatrzymania Robot, a
skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét kontraktowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) o0golng czes¢ opisowa obejmujaca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie,
- spos6b zachowania warunkéw BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),
- sposOb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme Robdt,
- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢é materiatdw i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinien posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji i odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm dotyczgcych metod badan.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtow oraz Robét z czestotliwoscig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Pojemniki na probki do badan zostang dostarczone przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badar i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera.
Wyniki badan beda opracowane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan
i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu oceny jakosci Robot, Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelkag
potrzebng pomoc.

Inzynier przy ocenie jakosci Robot, opiera sie przede wszystkim na badaniach wtasnych.

6.7. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych ST wymagajg atestdw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatobw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych, przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan wykonawca przedstawia Inzynierowi.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwérniach lub maszynach, muszg
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, kitéra obejmuije:
a) Dziennik Budowy,
b) Ksiegi Obmiaru,
¢) dokumentacje laboratoryjng ( dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych ),
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich wiadz,
- Dokumentacja Techniczna,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- umowy cywilno-prawne,
- korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inzyniera oraz uprawnionych panstwowych organéw kontrolnych i
przedstawione do wgladu na kazde ich zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Dokumenty te powinny by¢ przechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robo6t w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera, po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robdt.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach, podanych w
Slepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania kontrakiowego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane bedg w
obowigzujgcych jednostkach dtugosci, objetosci, ilosci i ciezaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na pojezdzie,
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzi¢
losowo stopien zatadowania pojazdéw i w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materialu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to catos¢ materiatéw przewiezionych, przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.



llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. W przypadku elementéw standardowych np. profile
walcowe, drut, rury itp. — podstawg obmiaru bedg jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda — mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno — w megagramach.
Wszelkie inne materiaty mierzone bedg w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i (lub) ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inzyniera i posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych posiadajacych wazne swiadectwa
legalizaciji.

Tylko za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia na urzgdzeniach
wagowych posiadajgcych wazne $wiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbioru Roboét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
¢) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér ten powinien by¢é dokonywany w czasie umozliwiajacym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogélnego
postepu Robét.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ Robo6t wpisem do Dziennika Budowy, a Inzynier dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan i
pomiaréow wymaganych przez ST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru Robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci
Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego.

Badania sprawdzajgce wykonuje sie na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach
przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla ktérych badania
probek do odbioru Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Prébki do badan odbiorczych i sprawdzajacych
dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3.0dbidr czesciowy Robot.
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych Robot.

8.4. Odbiodr ostateczny Robét.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie Robét musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie Robét:
- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiarobw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego Robét
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow.
Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdt wykonuje laboratorium
Zamawiajgcego wiasnym sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w
miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium Inzynier.
b) odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,
¢) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy,



d) odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikébw badan i pomiarébw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robédt z
Dokumentacja Projektowg i ST,

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

f) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robot jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegbinych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

g) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegdlne asortymenty robét,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla

poszczegblnych asortymentdéw Robot,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robot, wykaz zmian w stosunku do Dokumentac;ji

Projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét, date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru kohcowego, to w porozumieniu z
Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajgcego.
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;
- przed rozpoczeciem Robdt; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
- wtrakcie Robdt; badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych Robét,
- badania sprawdzajace do odbioru Robét zanikajacych ktérych zakres i czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje
asortymentowe,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Rob6t w zakresie okreslonym przez specyfikacje.
Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Kazda prébka musi posiadaé protokdét pobrania z okresleniem lokalizacii, daty itp.

8.7. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekitu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozyciji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP, oznakowania Robét wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkdw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.



Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa,
za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Wszystkie przepisy podane sa w asortymentowych SST.



D -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m idtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,



— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, isthiejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdéw panstwowych.



Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych dr6g. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastagpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczoétkéw i filaréw
mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacija projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnosc¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

N ok ow

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
— warstw nawierzchni,

— kraweznik6éw, obrzezy i opornikow,

— $ciekow,

— chodnikéw,

— ogrodzen,

— barier i poreczy,

— znakow drogowych,

— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce przepustow moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, skiadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto
1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i kagtownikow 45 x 45 x
5mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujagcym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drdg, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,



— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez

Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki

okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonacé:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu

budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, ogrodzen i przepustdédw znajdujgce sie w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”  pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drdg i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
— dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbiérki scieku:

— odstoniecie Scieku,

— reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupetnienie i wyrbwnanie podtoza,

— zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiodrki chodnikéw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:

— demontaz elementow ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki barier i poreczy:

— demontaz elementdw bariery lub poreczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],



— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbidrki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentow, faw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D - 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:

- wykonanie wykopéw ,

- wykonanie nasypéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosno$ci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypbéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOoru:

), =Le
pds
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
Wg WZOru:

gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

gdzie:



E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie Jednostki Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu -rumosz -piasek pylasty | mato
niegliniasty -zwietrzelina wysadzinowe
-Zwir gliniasta -glina piasz-
-pospotka -rumosz czysta zwiezta,
-piasek gruby gliniasty glina zwiezia,
-piasek sredni -zwir gliniasty glina pylasta
-piasek drobny | -pospéika zwiezta
-zuzel gliniasta -it, it piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
-piasek gliniasty
-pyt, pyt piasz-
czysty
-glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
-it warwowy
2 |Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarnosc¢
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepUJacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢é sSrodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczehh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny byé¢ okre$lone w dokumentacji projektowe;.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminbw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacijg projektows.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
ziemnego > 100 m co 50 m natukacho R <100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos$é korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokosé dna rowdw nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3cm lub+1c
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ £ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robo6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



D 02.01.01.15 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Kat I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach kat I-V.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie robot
wymienionych w pkt. 1.1 i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-02.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni
chodnika.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.00.00 pkt 5.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i hoshosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci 1s=1,00. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.00.00 pkt 6.



6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposobb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) dokftadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.01.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach kat. I-1V obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.00.00 pkt 10.



D.04.04.02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO - NATURALNEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie .

1.2. Zakres stosowania (SST)

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy i obejmuja:

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 8 cm,
10cm, 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00.00” Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D - 00.00.00.00.” Wymagania ogdlne,,

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w SST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania Ogéine”
2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenh obcych i domieszek gliny.
2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15 muszg leze¢
pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe[mm] Przechodzi przez sito[%]
63 100

31,5 78 -100

16 58 — 87

8 42 -70

4 30-54

2 21 —41

0,5 10-23

0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm
nie moga by stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2

Tabela 2 - wymagane wiasciwosci kruszywa

L.p. | Wtasciwosci badane wg: wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16; %, nie wiecej niz 30
2 Stopien przekruszenia ziaren, wg WT/MK - CZDP 84, %, nie mnigj niz 75*




3 Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN - 79 /B - 06714/42, [ 30
ubytek masy , %, nie wigkszy niz

4 Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm , wg PN - 78/B — 06714/19 po 25 cyklach | 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, ni wiekszy niz

5 Plastycznos¢ , wg PN - 88/B - 04481, frakcji przechodzgcych przez sito 0,42 mm:

a). granica ptynnosci, % nie wiecej niz 25
b). wskaznik plastycznosci, nie wiecej niz 4
6 Wskaznik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5 - cio krotnie zageszczonego metoda | 30 - 75
normalng
L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania
7 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN - 78/B - 06714/12, % , nie wiecej niz 0,2
8 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN - 78/B — 06714/26 barwa nie
ciemniejsza niz.
wzorcowa

* Frakcje kruszywa famanego pozostajagce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm muszg mieé nie mniej niz 75
% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedna przetamana powierzchnie.

2.5. Zrédta materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materiatow muszg by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D - 00.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania robo6t nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace kruszywo i
wode,

- dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora, do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D - 00.00.00.00.” Wymagania ogodlne”.
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D - 00.00.00.00” Wymagania ogdélne”.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wyprofilowane i zageszczone, réwne i czyste. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to
muszg by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac w
mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej uzyskanie jednorodnosci materiatu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak , aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.



Kruszywo w miejscach , w ktdérych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia muszg by¢ wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do uzyskania réwnej powierzchni.

Wilgotnosc¢ przy zageszczaniu musi odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby Proctora
zgodnie z normg PN - 88/B - 04481 ( metoda Il ), z tolerancja +1%, -2%. Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest zbyt
mata., materiat w warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

5.6. Odcinek probny

Jezeli zazada tego Inzynier , Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t powinien wykona¢ odcinek prébny w celu
stwierdzenia:

- prawidiowego doboru sprzetu do mieszania , rozktadania i zageszczania,

- okre$lenia koniecznej grubosci rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskani wymaganego zageszczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST D- 00.00.00.00” Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na reprezentatywnych prébkach
wg zakresu wyszczegélnionego w pkt. 2.3. i 2.4. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie robét
Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 3.

Tabela 3 - Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa 1

2
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych i domieszek gliny
4

Zageszczenia warstwy 2

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na probkach pobranych
losowo z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera pobieranie prébek ze
srodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i 2.4. muszg by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany zrédta poboru materiatébw w czasie realizacji rob6t oraz w innych przypadkach okreslonych
przez Inspektora.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do zageszczania.
Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera pobieranie prébek ze srodkéw transportowych na terenie wytwérni mieszanki.
Uzyskane wyniki muszg by¢ zgodne z pkt. 5.5.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutéw odksztatcenia (
pierwotnego E1 i wtérnego Ez) okreslonych ptytg o srednicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigzen
0,25 - 0,35 MPa, przy obcigzeniu koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uznac za
prawidtowe, jezeli zostanie spetniony warunek:
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6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlnienie  badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1 Grubosc¢ warstwy Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej.
Przed odbiorem:

w trzech punktach.

2 Nosnos¢ i zageszczenie wg | Przed odbiorem:

obcigzen piytowych w trzech punktach

Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
4 Rownos¢ podtuzna co 20 mtatg 4 m.
5 Rzedne co25m

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie moga przekraczaé +/- 10 %.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa , wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN - 64/8931

Warstwy musza spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w ponizszej tabeli. Tabela 5 - Wymagania nosnosci
warstwy z kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm
m [MPa}
Pierwotny Widrny

KR3-6 60 120

Zageszczanie warstwy z kruszywa nalezy uznac¢ za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak w pkt. 6.3.3.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Rownos¢ podtuzng warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata zgodnie z normg BN - 68/8931 - 04, z czestotliwoscia
podana w tabeli 4.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 12 mm.
6.4.3.2. Rzedne warstwy

Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 25 m.R6znice po miedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowymi
nie moga przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.3.3. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co 100 m.

Szerokos¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10,-5 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne ,,.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegaja odbiorowi robot
ulegajgcych nakryciu na zasadach okreslonych w ST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,

- roztozenie i wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[2] PN-B-01101:1987 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy , okreslenia.

[8] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[4] BN - 64/8931 - 02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza obcigzonego ptyta.

[5] BN -68/8931 - 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

[6] BN -77/8931 - 12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[7] BN -64/8933 - 02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

10.2. Inne dokumenty

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

[9] Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirédw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa 1984.



D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20
do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek préobny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,



— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

[2] PN-B-01101:1987 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy , okre$lenia.

[8] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[4] BN -64/8931 - 02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza obcigzonego piyta.

[5] BN -68/8931 - 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

[6] BN -77/8931 - 12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[7] BN - 64/8933 - 02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.



ST K-01.03. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH | PRZYLACZY Z
TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej
(01) rurociag z rur PVC -U ,S” fi. 160x4,7mm
(02) rurociag z rur PVC-U ,S” fi.200x5,9mm
(3) przewiert sterowany rurg fi.160 PE (XSC50/PE100RC)
04) przewiert sterowany rurg fi.200 PE
(XSC50/PE100RC)
05) przewiert sterowany rurg fi.315 PE (XSC50/PE100RC)
(6) studnie rewizyjne PE fi.1000 ( wtaz zeliwny ryglowany D400)
(7) studnie rewizyjne PE fi.600 ( wtaz zeliwny ryglowany D400)
(8) studnie rewizyjne PE fi.425 ( wtaz zeliwny ryglowany,B-125)
(9) studnie rewizyjne PE fi.315(wtaz zeliwny ryglowany B-125)

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej ujeto w ST . ,Roboty

ziemne".

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci
PN-EN 752-1: 2000 i ST ,Wymagania Ogolne" oraz Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z
PVC.

DZ - $rednica zewnetrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, instalacji i urzgdzen muszg by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materiatowych oraz odpowiada¢ ponizszym wymaganiom.

Obrébka elementéw musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami producentéw
dla danego materiatu. Metody stosowane przy tych czynnosciach nie moga powodowac uszkodzen powierzchni
roboczych, ani obniza¢ wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow. Koordynator/Inspektor nadzoru
inwestorskiego, moze przeprowadzac inspekcje wytwérni materiatdw, jesli wymagac¢ bedzie tego specyfika i
sposOb uzyskiwania materiatu. W takim przypadku Koordynator/Inspektor nadzoru inwestorskiego musi otrzymac
pomoc od kazdego z uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Materiaty nie spetniajgce wymagan Dokumentacji Projektowej i STWIORB muszg by¢ usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty bedg odrzucone, a ptatnosci wstrzymane.

Rury muszag by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i jakichkolwiek uszkodzen. Wszystkie
materiaty muszg by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i armatura przewidywane do wbudowania muszg byé zgodne z postanowieniami Umowy i
wymaganiami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi
Koordynatorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace zrdédta, metod wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, wraz z prébkami (jezeli probki bedg mozliwe do zbadania i jesli bedzie wymagac tego specyfika
materiatu). Wykonawca wbudowuje wytacznie materiaty, ktére uzyskaty akceptacje Koordynatora nadzoru
inwestorskiego na ich stosowanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami producenta.

Wszystkie rury, ksztattki i armatura muszg by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i przeznaczenia
oraz by¢ wykonane zgodnie z przyjetg norma PN lub EN.
+ Armatura opisana w grupie (punkt 2.6.) musi pochodzi¢ od jednego producenta, w grupie (punkt 2.7.)
musi pochodzi¢ od jednego producenta.



Rury, ksztattki i ztagczki montazowe w zakresie kazdej pozycji j.n. musza pochodzi¢ od jednego
producenta.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wymagania ogélne dla systemu kanalizacji sanitarne;

. Stosowac rury i ksztaltki z tworzyw PVC o $ciance litej z trwatym oznaczeniem parametréw wyrobu i
identyfikatora producenta na wewnetrznej sciance, przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy potgczen
muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Dopuszcza sie stosowanie studzienek
betonowych szczegdlnie, gdy studzienka z tworzywa sztucznego nie spetnia wymogdéw wytrzymatosciowych) -
studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje siarczanowg XA3 - elementy studni z uszczelka,
potaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie (przejscie szczelne) dostarczane przez producenta rur)
pod warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden petny system. Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek
muszg by¢ adekwatne do srednic wewnetrznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

. Wymagania parametréw technicznych dla rur i ksztattek z tworzywa PVC stosowanych do budowy
kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 i sztywnosci min.
SN 8 oraz kielichowe ksztattki SDR 41 o sztywnosci min. SN 4, musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-
01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych
wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy potagczen musza
by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni
trwate oznaczenie (nadruk) parametréw i identyfikatora producenta (rury) umozliwiajgce ich iden-tyfikacje w
czasie inspekcji telewizyjnej.
Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych podanych w
Dokumentacji Projektowe;.
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadacé:
o Sztywnos$¢ minimum 8 kN/m?
¢ Stosunek srednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz 34
¢ Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
¢+ Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w
procesie produkcyjnym, z pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwg uszczelniajgca.

Wodoszczelnos¢ rurociggdw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem cisnienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac:

« 0,151/m2 w czasie 30 minut, dla rurociagéw;

. 0,20 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggéw facznie ze studzienkami;

* 0,40 I/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych faczonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanatéw grawitacyjnych i przewoddéw ttocznych kanalizacji
sanitarne;j

Srednice wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych) rur
podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost zarysowan
i peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych, przy zachowaniu
nastepujgcych parametrow technicznych:

e dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:

Rury polietylenowe do kanalizacji sanitarnej wykonane w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack)
zgodne z, PN-EN 12201-2 klasy SDR11. Rury z PE 100RC posiadajgce udokumentowane wyniki badan
WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszong odporno$¢ na naciski punktowe i
powolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszong odpornos¢ na skutki zarysowan, zgodnych ze specyfikacja
PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut Badawczy. W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2
zgodny z PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane z materiatbw PE100 RC potagczone sg ze sobg
molekularnie na etapie wspoétwyttaczania i nie dajg sie oddzielic mechanicznie. Dopuszcza sie rury
wykonane w technologii wyttaczania jako trojwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwa ochronng z
tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o réwnowaznych wtasciwosciach) o grubosci min. 0,25 nominalnej
grubosci Scianki rury, z warstwg srodkowg wykonang z PE 100 SDR 11. W przypadku rur trzywarstwowych
wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢ ze sobg potgczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego
oddzielenia.

o dla rurociggow o Srednicy zewnetrznej powyzej 225 mm:



Rury polietylenowe wykonane w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack) zgodne z, PN-EN
12201-2 klasy SDR17. Rury z PE 100RC posiadajgce udokumentowane wyniki badan WYROBU
GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszong odpornos¢ na naciski punktowe i powolng

propagacje peknie¢ oraz podwyzszong odpornos¢ na skutki zarysowan, zgodnych ze specyfikacjg PAS
1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut Badawczy. W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2 zgodny z
PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane z materiatéw PE100 RC potaczone sg ze sobg molekularnie na
etapie wspétwyttaczania i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza sie rury wykonane w technologii
wyttaczania jako tréjwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego XSC
50 (lub o réwnowaznych wiasciwosciach) o grubosci min. 0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z
warstwg srodkowa wykonang z PE 100 SDR 17. W przypadku rur trzywarstwowych wszystkie trzy warstwy
rury muszg by¢ ze sobg potaczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.

Trojwarstwowe rury muszg posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odpornos¢ na skutki naciec, zarysowan,
inicjacje peknie¢ i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztaltki polietylenowe musza:
* byc¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

+ posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktdow z wszystkimi wymogami PN.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych (réwnowaznych) wiasciwosciach
technicznych. Jednak zastosowanie innego materialu mozliwe jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora na takie zastepstwo.

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewtazowe 315 mm,425 mm i 600 mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE 315 mm do 600 mm muszg by¢ zgodne z: PN-B-
10729:1999; PN-

- kinety (podstawa studzienki) PP lub PE typu I, II, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w
czesci rysunkowej w Dokumentacji Projektowej) w ktérej fabrycznie zamontowane sg kielichy do
podfagczen rur kanalizacyjnych; w uzasadnionych przypadkach z nastawnymi kielichami
umozliwiajgcymi na zmiane ustawienia rury potaczeniowej,

- rury karbowanej trzonowej,

- rury teleskopowej,

- wlazu zeliwnego kl. D-400, kl. B-125 (do rury teleskopowej) z ryglami bez otwordow
wentylacyjnych. Pokrywa, na powierzchni zeliwnej musi by¢ logowana i zaopatrzona w duzy
napis ,Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0.” (na poftowie obwodu pokrywy). Wiaz musi posiadac
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Wiaz
musi by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym wykonanym z betonu kl. min.
C16/20 i posadowiony na podsypce grubosci 20 cm z piasku $redniego zageszczonej do Is min.
0,97. W celu wilaczenia przewoddw kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni
(powyzej wpustow kinety) stosowaé odpowiednie dla danego systemu wkiadki witgczeniowe
kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych wlazowych z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne fi.1000 mm

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi.1000 i powyzej mm muszg by¢ zgodne z: PN-B-10729:1999;

PN-EN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukcja studzienki musi sie sklada¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu

(wyposazonych w uzebrowanie zewnetrznej powierzchni zapobiegajgce ,wyptynieciu” studni w wypadku

wysokiego poziomu wéd gruntowych) {j.:

- kinety PP lub PE (podstawa studzienki) w ktorej fabrycznie zamontowane sg kielichy do podtgczen rur
kanalizacyjnych; w uzasadnionych przypadkach z nastawnymi kielichami umozliwiajgcymi na zmiane
ustawienia rury potgczeniowej,

- pierscieni PP lub PE (tworzacych komin studzienki),

- stozka PP lub PE odpowiednio do srednicy studni umozliwiajgcego wykonanie zwienczenia.

Kazdy w/w element wyposazony musi by¢é w zintegrowane na etapie prefabrykacji stopnie ztazowe z materiatu

odpornego na korozje.



W skitad zwienczenia wchodzi¢ musi betonowy pierscien odcigzajacy wykonany z betonu klasy min. C16/20 i
wtaz zeliwny fi.600mm wg PN-EN 124:2000.

¢« W pasie drogowym stosowaé samopoziomujace wiazy kanatowe fi.600mm z zZeliwa sferoidalnego. Witaz
kanatowy w klasie D400 spetniajagcy wymogi normy EN 124, okragty o wadze minimum 88 kg,
samopoziomujgcy do zwalcowania, przeswit min 600 mm, korpus przystosowany do potgczenia z zeliwng
ramg prowadzgcg wyposazong w uszczelke (w uzasadnionych przypadkach — pierscienie zelbetowe),
wyposazony w elastyczng uszczelke antydrganiowg/ ttumigcg wttoczong w pokrywe lub rame wiazu,
pokrywa bez wentylacji, uchylna, kat otwarcia min 110°, blokada pokrywy przy otwarciu 90°, specjalny
samooczyszczajgcy sie zawias zabezpieczajacy lub przegub kulowy, zabezpieczenie przed obrotem.
Wysokosé ramy nie mniejsza niz 190 mm. wtaz musi posiada¢ mozliwos¢ ,Samocentrowania” pokrywy w
ramie oraz posiada¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia pokrywy przed kradzieza.

¢« W drogach zwirowych oraz o nawierzchni rozbieralnej (kostka) stosowac wtazy kanatowe zeliwne fi.600mm
wg PN-EN124:2000 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm montowane na pokrywie za posrednictwem
pierscienia odcigzajacego_chronigcego studnie kanalizacyjna przed bezposrednim naciskiem pojazdéw
samochodowych. Pokrywy wtazéw bez otworéw wentylacyjnych, wypetnione betonem kl. C35/45 z
elastyczng wktadkg antydrganiowg wttoczong w pokrywe lub rame witazu. Zastosowane witazy muszg
posiada¢ obrobiong mechanicznie i zawalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa, pokrywa
zabezpieczona przed obrotem i wypadaniem. Ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie moze by¢ mniejszy niz
125 kg. Elementy odcigzajagce zwienczen posiada¢ musza aprobate techniczng IBDiM

¢ W terenach zielonych dopuszcza sie wiazy zeliwne 600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypetnione betonem kl. C35/45, bez otworéw wentylacyjnych z elastyczng wktadkg antydrganiowag
wttoczong w pokrywe lub rame wiazu. Zastosowane wlazy musza posiada¢ obrobiong mechanicznie i
zawalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa.

»  Wszystkie typy wtazéw na powierzchni zeliwnej pokrywy, muszg byé zaopatrzona w LOGO (na potowie
obwodu pokrywy). Wtazy muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujgca.

W celu wigczenia przewodow kanalizacyjnych na wysokosci pierscieni dystansowych tworzacych komin studni
(powyzej kinety) stosowa¢ odpowiednie dla danego systemu wkiadki wiaczeniowe kielichowe tzw. in situ,
zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Studnie o konstrukcji j.w., wyposazone w specjalng w okragta podstawe studni przystosowang do
mimosrodowego witgczenia odptywu i doptywu sSciekdw, moga by¢ wykorzystywane jako studnie wirowe
(zastepujace typowg studnie osadowg), stuzgce do wytracania energii kinetycznej przeptywajacych sciekéw przy
duzych spadkach terenu.

. Przewierty sterowane

Przewiert sterowany wykona¢ nalezy pomiedzy wykopami poczgtkowym i koAcowym lub bezposrednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozony dany rurocigg. W miejscach weztowych nalezy przewidzie¢
doty montazowe.
Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢ wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy, odpowiednio
dobranej do parametréw technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej w zerdz zakonczong gtowicg
wiertniczg prowadzong zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Przewiert horyzontalny
sktada¢ powinien sie z 3 zasadniczych etapow:

¢ przewiertu pilotazowego wykonywanego pomiedzy zaplanowanym punktem poczatkowym i koncowym

odcinka przewiertu,
e poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej srednicy wtasciwej dla wprowadzanego rurociggu
przewodowego,

* wprowadzania (wciggania) rury ostonowej lub rurociggu przewodowego do gruntu.
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejgcymi przeszkodami,
zgodnie z zaplanowang trajektorig przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywac¢ nalezy po uprzednio zaplanowane;j
i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okresleniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w planie i
uktadzie wysokosciowym) oraz punkiu wejscia i wyjscia przewiertu z gruntu na powierzchni terenu lub w
przygotowanych wczesniej dotach montazowych. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzieki
umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie (na panelu sterowniczym
urzadzenia wierthiczego) doktadng lokalizacje i gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej
(kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.
Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢ za pomocg palika mierniczego ustawionego w wykopie koncowym
oraz lunety celowniczej znajdujgcej sie w wykopie poczgtkowym. Lunete ustawiong na urzgdzeniu
przewiertowym nalezy wycelowac¢ w kierunku palika.
Urzadzenie przewiertowe nalezy uruchomic¢ i po wejsciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymac¢ w celu
sprawdzenia ustawienia trasy. Trase tg nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu
zerdzi przewiertowej do gruntu. Jesli ustawienie przewiertu nie jest prawidtowe, to operacje startu urzadzenia
przewiertowego nalezy rozpoczg¢ od nowa.
Za gtowicg wciskane sa zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia
gtowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig
korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze



umieszczone w gtowicy ptuczka wiertnicza, ktérej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu,
wyptukiwanie urobku z otworu oraz chtodzenie narzedzia wiercgcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie
drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, powinny zosta¢ ominiete, a gtowica pilotazowa powinna trafi¢ doktadnie
do zaplanowanego celu (punktu wyjscia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna sie po wykonaniu
przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej $rednicy otworu wiertniczego do wprowadzania rury
przewodowej, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje sie odpowiednig gtowice
rozwiercajaca (rozwiertak), ktéry zostaje wwiercany i przeciggany z otwory koncowego (wyjsciowego) przewiertu
pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi otworu przewiertu pilotazowego. Poszerzanie otworu moze
by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz wiekszej $rednicy, w zalezno$ci od rodzaju i
wielkosci planowanej do przeciggniecia rury, diugosci przewiertu oraz wystepujgcych warunkéw geologicznych.
Na tym etapie rOowniez caty czas podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktérej jest
wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz jego stabilizacja i wzmocnienie po stezeniu ptuczki w strukturze
gruntu. Dzieki ptuczce zmniejsza sie réwniez wspoétczynnik tarcia. Pluczka ztozona powinna by¢ z bentonitu i
wody w odpowiedniej proporciji.

Trzeci etap polega na przeciggnieciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (ostonowej) lub rury
przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie
obracaniu sie rurociggu), zaczepia sie przygotowang rure z podczepiong do gtowicy ciggnacej i ruchem ciggtym
przeciaga sie rurocigg od strony rurowej (otworu koncowego przewiertu) w kierunku strony maszynowej (otworu
poczatkowego przewiertu).

Dopuszczalne odchyiki utozenia przewodu metoda przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w
uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowe;j.

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy;
3.2. Samochdéd dostawczy;

3.3. Wciggarka reczna.

4. Transport

4.1. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami
lub dZzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdw.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewnié:

stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

(01-02) Rurociaggi.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich grubosci10- 15 cm (ujetym w ST Roboty Ziemne.)
w temperaturze powietrza 0-30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizsze;
od wyzszej.

W przypadku rur PVC bose konce rur nalezy wciskac w kielich po uprzednim posmarowaniu srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktérego bedzie wciskany bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki.

taczenie rur powinno by¢ wykonywanie centrycznie, w kierunku osi rury. Nalezy dokona¢ petnego wsuniecia
koncéwki bosej do wnetrza kielicha.

Zmiany kierunku rurociggu poza studniami nalezy wykonywac za pomocg ksztattek

systemowych. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggdéw

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania Ogdine".

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy rurociggéw oraz studni.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednimi normami materiatowymi podanymi w pkt. 10 niniejszej ST.



6.2. Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywac sie bedzie zgodnie z PN-EN 1610,

7. Obmiar robot
Jednostki obmiaru wykonanej kanalizacji opadowej uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wg
ponizszych jednostek:
m - rurociag,
szt. - studnie rewizyjne, oraz studzienki sciekowe uliczne, Ogélne zasady obmiaru robét podano w
ST Wymagania Ogoine

8.0dbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania Ogélne

8.1.0dbioru robét nalezy dokonac zgodnie z:

PN-EN 1610, PN 92/B-10735, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. Cz. 3 - Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady,
Warszawa 1988, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem - Rozdziat 3

- Sieci kanalizacyjne" Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i
Klimatyzacji, Warszawa 1993.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9.Podstawowa ptatnosé

9.1.0g0dIne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogéine".
Cena jednostki obmiarowe;.

(01-02) Rurociagi.

Cena wykonania | m rurociggu obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

montaz rur oraz ksztattek zgodnie z dokumentacja,

wigczenie rurociggdéw do studni,

(3) Studnie rewizyjne z PE i PVC- Cena wykonania | szt. studni
obejmuje: dostarczenie materiatow,

montaz kompletnej

studni, montaz stopni

uszczelnienie kregdw,

montaz wtazu,

(4) Pompownia sciekdéw — cena wykonania 1 kpl
obejmuje: wykonanie i dostawe kompletnej
monolitycznej pompowni

rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami

dokumentacji wykonanie fundamentu

posadowienie pompowni i szafy

sterowniczej wykonanie pomiaréw

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczace

rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-87/H-74051/02 Wrtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego). Instrukcja

montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
PN-EN 1917:2004 Betonowe, zelbetowe i wibknocementowe rewizyjne studzienki wtazowe.



ST-04

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, przepompownia sciekéw

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig oraz zasilaniem
energetycznym.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej
oraz kompletnej przepompowni $ciekdw wraz ze sterowaniem i monitoringiem zgodnym z wymaganiami
administratora sieci. llosci robdt do wykonania zostaty okreslone w przedmiarach robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, a w
szczegoblnosci PN-EN 752-1: 2000 i ST ,Wymagania Ogdélne" oraz Instrukcja montazowa uktadania w gruncie
rurociggow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci, instalacji i urzgdzen muszg by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych oraz odpowiadac ponizszym wymaganiom.

Obrobka elementéw musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentéw dla danego materiatlu. Metody stosowane przy tych czynnosciach nie moga powodowac
uszkodzen powierzchni roboczych, ani obniza¢ wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego, moze przeprowadzac¢ inspekcje wytwérni materiatéw, jesli wymagacé
bedzie tego specyfika i sposéb uzyskiwania materiatu. W takim przypadku Inspektor Nadzoru inwestorskiego
musi otrzymac¢ pomoc od kazdego z uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Materiaty nie spetniajace wymagan Dokumentacji Projektowej i STWIORB muszg by¢ usuniete z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty bedg odrzucone, a pfatnosci
wstrzymane.

Rury musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i jakichkolwiek uszkodzen. Wszystkie
materiaty musza by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkédw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i armatura przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i
wymaganiami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zrodta, metod wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, wraz z prébkami (jezeli prébki bedg mozliwe do zbadania i jesli bedzie wymagac tego
specyfika materiatu). Wykonawca wbudowuje wytgcznie materialy, kidére uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru na ich stosowanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami producenta.

— Sktadowanie kregow i elementéw prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregow i elementéw prefabrykowanych studni powinno odbywac sie na stabilnym podtozu.
Elementéw tych nie mozna sktadowac bezposrednio na podtozu gruntowym, lecz nalezy je izolowaé od gruntu
poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).

Przy skitadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow, pojedynczych kregéw lub
elementow prefabrykowanych.

— Zabezpieczenia rur
Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te
nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.



— Sktadowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.

Uszczelki nalezy transportowacd, przechowywac i sktadowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio przed
montazem

— Montaz przewodoéw z rur i ksztaltek PVC

Montaz przewoddéw z PVC powinien odbywac sie w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona
ciggliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie).

Rury kanalizacyjne z PVC oraz wszystkie ksztattki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. System
ten powinien by¢ oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy
nalezy usungc¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowac
uszczelki wargowe smarem silikonowym utatwiajgcym poslizg. Po ustawieniu osiowo tgczonych elementow
wilozy¢ bosy koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i wibry
nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem.

Jezeli zachodzi konieczno$é, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonaé¢ prostopadle do osi
rury, a nastepnie usung¢ widry i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem 30°. Fazowanie (ukosowanie)
konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki. W
niektérych przypadkach do montazu nalezy uzyé sprzetu pomocniczego (pasy, bloki), lub lewarka
(podnosnika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekraczajg 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowaé, na dtugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajgc przed
rozsunieciem sie kanatu.

Rury z PVC sa przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,

taczenie kielichowe

Usung¢ zaslepke

zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego kohca kolejnej rury.

Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

Wocisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢ stalowego preta
jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzgdowania.

¢ Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu

oparcia dla podnosnika srubowego.

— Ukladanie rurociaggéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podfozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami wg zasad opisanych w WS-
03.00 Roboty ziemne. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow weziowych — studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla
rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami co 3 lub 6 m. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o
gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej
fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztagcz danego odcinka. Montaz i uszczelnianie potgczen wykonaé
nalezy $cisle wg instrukcji montazu.

— Przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym (sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa)



Wykonanie rurociggu ta metodg umozliwia pewne i precyzyjne utozenie rurociggu w gruncie, 0 znacznie
nizszym prawdopodobienstwie odchytki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejnos¢ realizacji robot
w tej metodzie jest nastepujgca: do wykopu poczagtkowego (ewentualnie studni startowej), przy wykorzystaniu
hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢ do gruntu cigg stalowych zerdzi pilotowych.
Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dtugosci 1m lub mniejszej, srednicy zewnetrznej ok. 10 cm,
Srednicy wewnetrznej ok. 6,5 cm, fgczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno odbywac sie za pomoca
elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢ poprzez odpowiedni obrot i
wcisk zerdzi pilotowej. Po osiggnieciu przez gtowice pilotowg wykopu docelowego, ostatni element zerdzi (w
wykopie poczatkowym — studni startowej) tgczony powinien byé, przy pomocy odpowiedniego elementu
przejsciowego, ze stalowg rurg roboczg. Jednoczesnie z przeciskiem tej rury wykonywany powinien byc¢
odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z
odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera slimakowego do wykopu poczatkowego (lub studni
startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowaé nalezy odpowiednio dobrany rodzaj gtowicy wiertnicze;j.
W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom wdéd gruntowych. Z chwilg gdy rury stalowe robocze,
ktorych $rednica zewnetrzna jest taka sama jak docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiggng docelowy
wykop (lub studnie), rozpoczaé nalezy przecisk rur przewodowych lub ochronnych, ktére poprzez odpowiedni
element przejsciowy — za ostatnig wprowadzong rurg stalowa, sukcesywnie przeciskajg rury stalowe
(robocze) do studni docelowej, gdzie te sg demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przejsciu pierwszej
docelowo umieszczanej rury do studni docelowej (wykopu montazowego koncowego) i zdemontowaniu
ostatniej rury stalowej robocze;j.

Dopuszczalne odchyiki wykonania rurociggdw metodg przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5
cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wiasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowg) spadku rurociggu.

Odcinki kolektora kanalizacyjnego wykonywane ta metodg beda pomiedzy zaktadanymi miejscami lokalizacji
studni kanalizacyjnych na kolektorze. Wigczenia odgatezien kanalizacyjnych bezposrednio na tréjnik do
kolektora i zabudowa studni, odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w wytyczonych
geodezyjnie wykopach montazowych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:
Zabezpieczenie odcinkéw prowadzonych robdét,

Wykonanie komo6r montazowych

Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrolg spadkéw i zagtebien
taczenie rur i ksztattek

Proby szczelnosci

Badania i pomiary kontrolne.

Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposoOb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robét metodami bezwykopowymi nalezy wykonaé¢ wszystkie prace, w taki
sposoOb, aby zachowaé projektowane usytuowanie, a po potaczeniu ich z elementami istniejacych sieci uktad
stanowit funkcjonalng catosé.

— Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
wierzchu rury.

— Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych robot (sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa)
Po zakonczeniu robét zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inspekiora Nadzoru inwestorskiego,
przeprowadzi dwukrotnie inspekcje telewizyjng w zakresie prawidtowosci wykonania robét budowlanych sieci
kanalizacyjnych. Pierwsza inspekcja zostanie wykonana przed odbiorami czesciowymi, natomiast druga przed
Odbiorem technicznym — koncowym. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét. Ocena
wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggdéw kanalizacyjnych powinien zawierac:

* Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:

a) opisy wg koddéw ATV lub EN 13508,

b) nazwe ulicy w ktérej lub w poblizu ktérej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

¢) nazwe odcinka,

d) Srednice przewodu,



e) materiat przewodu,

f) pomiar spadku badanego odcinka,

g) pomiar odksztatcen przewodu,

h) wykres sredniego spadku (profilu) badanego odcinka,
) date przeprowadzonej inspekciji,

j) nazwe podmiotu wykonujacego inspekcije,

)

k) nazwe typ i rodzaj uzytego sprzetu do inspekcji telewizyjnej,
I) raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajgcy wszystkie
obserwacje z danego odcinka,

* Geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowg z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekgciji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG-4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbednym do jego odtwarzania. Nazwa pliku
video musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczosé obrazu video powinna
wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

Przed przystapieniem do inspekcji nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru przyktadowy materiat filmowy do
akceptacji. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatow, Wykonawca przedtozy do Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia kamere wraz ze swiadectwem Kkalibracji. W przypadku gdy kamera nie
wymaga kalibracji przez jednostke certyfikujgca, przed rozpoczeciem inspekcji kanatéw nalezy dokonac
kalibracji przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatéw
Wszystkie rury, ksztattki i armatura muszg by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji i
przeznaczenia oraz by¢ wykonane zgodnie z przyjetg normg PN lub EN. Wszystkie zabudowane materiaty
muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce stosowanych do projektowania i zabudowy materiatow i urzadzeh na
obszarze dziatalnosci Spotki ,Sadeckie Wodociagi”.
e Armatura, rury, ksztattki i ztgczki montazowe w zakresie kazdej pozycji j.n. muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.
Wszystkie uzyte do budowy materialty muszg posiada¢ dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, majace kontakt z
przewodzonym medium, musza:

e by¢ tak dobrane, aby ich sklad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci
wody (dotyczy materiatow stosowanych w sieciach wodociggowych) oraz zmian powodujgcych obnizenie
trwato$ci sieci.

Zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody pitne;j
(w tym: rury, ksztattki, armatura) - zgodnie § 18. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61, poz. 417) - musi:

e uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiada¢ atest higieniczny dla
materiatdw dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

* Posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

o W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty
atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881).

e posiada¢ oznakowanie znakiem CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w
przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobdéw nie podlegajgcych obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany").

— A. Wymagania dla systemu kanalizacji sanitarnej

Stosowac rury i ksztattki z tworzyw PVC o $ciance litej z trwalym oznaczeniem parametrow wyrobu i
identyfikatora producenta na wewnetrznej $ciance, przy czym zardwno rury, studzienki, jak i elementy
potgczeh muszg byé jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Dopuszcza sie stosowanie




studzienek betonowych szczegdlnie, gdy studzienka z tworzywa sztucznego nie spetnia wymogow
wytrzymatosciowych) - studzienka z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje siarczanowg XA3 -
elementy studni z uszczelka, potaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie (przejscie szczelne)
dostarczane przez producenta rur) pod warunkiem, Zze stanowig wraz z rurami jeden petny system. Srednice
wewnetrzne dobranych rur i ksztaltek muszg by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych podanych w
Dokumentaciji Projektowe;.

— 2.2. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzywa PVC stosowanych do
budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34 i sztywnosci

min. SN 8 oraz kielichowe ksztattki SDR 41 o sztywnosci min. SN 4, muszg spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw

sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy

potgczeh muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Rury muszg posiada¢ na

wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametrow i identyfikatora producenta (rury)

umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek muszg byé¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych podanych w

Dokumentaciji Projektowe;.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:

- Sztywno$é minimum 8 kN/m?

- Stosunek srednicy do grubosci $cianki: nie wiecej niz 34

- Odpornosé na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC

- Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowana w kielich w procesie produkcyjnym, z
pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwg uszczelniajgca.

Wodoszczelnos¢ rurociggéw (rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem cisnienia

badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekracza¢:

. 0,15 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggéw;
. 0,20 I/m2 w czasie 30 minut, dla rurociggdw tgcznie ze studzienkami;
. 0,40 I/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Dopuszcza sie stosowanie studzienek betonowych szczegélnie, gdy studzienka z tworzywa nie spetnia
wymogow wytrzymatosciowych - studzienka z betonu klasy XA3 wodoszczelnego odpornego na korozje
siarczanowg, elementy studni z uszczelka, potgczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie
dostarczane przez producenta rur) pod warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden petny system.

Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami
wydanymi przez niezalezng akredytowana instytucje.

— 2.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
przez zqrzewanie stosowanych do budowy kanaldw grawitacyjnych i przewodéw tlocznych
kanalizacji sanitarnej

Srednice wewnetrzne rur i ksztattek muszg byé adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych) rur

podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost

zarysowan i peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych,

przy zachowaniu nastepujacych parametrow technicznych dla rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej od 75 mm

do 200 mm:

Rury polietylenowe do kanalizacji sanitarnej wykonane w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to
crack) zgodne z, PN-EN 12201-2 klasy SDR11. Rury z PE 100RC posiadajgce udokumentowane wyniki
badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj podwyzszong odpornosé na naciski punktowe
i powolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszong odpornos¢ na skutki zarysowan, zgodnych ze
specyfikacjg PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut Badawczy. W obu rodzajach rur
(typ 1 lub 2 zgodny z PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane z materiatébw PE100 RC potgczone sg ze
sobg molekularnie na etapie wspétwyttaczania i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza sig rury
wykonane w technologii wyttaczania jako trojwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwa ochronng z
tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wtasciwosciach) o grubosci min. 0,25 nominalnej
grubosci Scianki rury, z warstwg Srodkowg wykonang z PE 100 SDR 11. W przypadku rur
trzywarstwowych  wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢é ze sobg potgczone molekularnie, bez
mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.

— 2.4. Wymagania parametrow technicznych dla studzienek o przekroju kotowym rewizyjnych z
betonu, potaczeniowych, kaskadowych i rozpreznych stosowanych do budowy kanalizacji

sanitarnej
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:




o Kazdy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastepujgce informacje:

-nazwa producenta;

-data produkcij;

-nazwa i symbol elementu;

-wielkosé, typ i rodzaj;

-klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong
ocene zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.

* Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:

-lasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

-wodoszczelnosé W-8

-nasigkliwos¢ do 5%

-podwyzszona odpornosé chemiczna, w tym na korozje siarczanowg — klasa ekspozycji odpornosci na
agresje chemiczng XA3

-mrozoodpornosé F150

¢ Do produkcji betonu stosowac¢ nalezy cement siarczanoodporny HSR zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707
~Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci’.

o Podstawa studni musi by¢ wykonana w systemie np. PERFECT, MONOBLOCK lub réwnowaznym, jako
monolityczna (monolit tgcznie z kinetg). Spadek kinety dostosowa¢ do spadku kanatu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

o Potaczenie ztgcza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni) musi odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN 4034-1.

o Zwezka Iub ptyta pokrywowa typu ciezkiego z otworem wiazowym $rednicy 625 mm
i obnizeniem goérnej ptaszczyzny na montaz wtazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym obcigzeniu
zgniatajgcym rownym 400 kN.

W studniach o $rednicach wtazowych dopuszcza sie stosowanie wytgcznie szerokich stopni ztazowych
stalowych powlekanych trwatg jaskrawg powiokg (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w
odlegtosciach pionowych co 30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005.

*» Wszystkie wyzej opisane cechy materiatowe muszg by¢ potwierdzone stosownymi opiniami lub badaniami
i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje. Srednice studni i ich wysoko$é musza
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Studnie betonowe stosowacé od srednicy wewnetrznej minimum
@600 mm wtacznie. Wymog ten dotyczy bezwzglednie studni lokalizowanych w pasie drogowym i w terenie,
gdzie moze wystgpic¢ zagrozenie ruchem kotowym (np. dojazdy do posesiji).

Elementy odcigzajgce zwienczen posiada¢ muszg aprobate techniczng IBDiM.

2. 5. Wiazy

¢ W pasie drogowym stosowaé samopoziomujgce witazy kanatowe @600mm z zeliwa sferoidalnego. Wtaz
kanatowy w klasie D400 spetniajgcy wymogi normy EN 124, okragly o wadze minimum 95 kg,
samopoziomujgcy do zwalcowania, przeswit min 600 mm, korpus przystosowany do potgczenia z zeliwng
ramg prowadzgcg wyposazong w uszczelke lub z pierscieniami zelbetowymi, wyposazony w elastyczng
uszczelke antydrganiowa/ ttumigcg wittoczong w pokrywe lub rame wtazu, pokrywa bez wentylacji, uchylna,
kat otwarcia min 110°, blokada pokrywy przy otwarciu w zakresie od 60° do 90° specjalny
samooczyszczajgcy Sie zawias zabezpieczajgcy lub przegub kulowy, zabezpieczenie przed obrotem.
Wysokosé ramy nie mniejsza niz 190 mm. wtaz musi posiada¢ mozliwos¢ ,Samocentrowania” pokrywy w
ramie. Wtazy musza by¢ pokryte nietoksyczng farbg w kolorze czarnym.

o W drogach zwirowych oraz o nawierzchni rozbieralnej (kostka) stosowaé wiazy kanatowe zeliwne
AE600mm wg PN-EN124:2000 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm montowane na pokrywie za
posrednictwem pierscienia odcigzajgcego_ chronigcego studnie kanalizacyjng przed bezposrednim naciskiem
pojazdéw samochodowych. Pokrywy wtazéw bez otworéw wentylacyjnych, wypetnione betonem kl. C35/45 z
elastyczng wkiadkg antydrganiowg wttoczong w pokrywe lub rame wilazu. Zastosowane wiazy muszg
posiada¢ obrobiong mechanicznie lub zawalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa, pokrywa
zabezpieczona przed obrotem i wypadaniem. Ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie moze by¢é mniejszy niz
125 kg. Elementy odcigzajace zwienczen posiada¢ musza aprobate techniczng IBDiM

e W terenach zielonych dopuszcza sie wtazy zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypetnione betonem kl. C35/45, bez otwordw wentylacyjnych. Zastosowane wtazy muszg posiadac¢ obrobiong
mechanicznie lub zawalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa.

o Wszystkie typy wtazéw na powierzchni zeliwnej pokrywy, musza by¢ zaopatrzone w LOGO i duzy napis
~Sgdeckie Wodociggi Sp. z 0.0.” - wlazy D 400 samopoziomujgce wraz z wypetnieniem betonowym: wysokos¢
pierwszej litery w napisie min 27 mm a pozostate proporcjonalnie, grubos¢ czcionki min 5 mm, gteboko$¢
zagtebienia liter min 3mm, wiazy B 125 z wypetnieniem betonowym: wysoko$¢ pierwszej litery w napisie min
23 mm a pozostate proporcjonalnie, grubosé¢ czcionki min 5 mm, gtebokosé zagtebienia liter min 3mm.
Przyktadowe rozmieszczenie logo i napisu uzgodni¢ ze spétkg Sadeckie Wodociggi. Wtazy muszg posiadac
certyfikat zgodnos$ci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca.




o W drogach: zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz w terenach zielonych - regulacje
wysokosci osadzenia wtazéw na zwezce, z dopasowaniem do wtasciwej rzednej terenu, wykona¢ za pomoca
betonowych pierscieni dystansujgcych @625 mm o wysokosci 60, 80,100 mm. lub ptynnie przy pomocy ptyty
odcigzajgcej (drogi).

- B. Przepompownie kanalizacyjne

Roboty montazowe przepompowni muszg byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i jesli to
konieczne pod jego nadzorem. Wszystkie przejscia rurociggami przez $ciany zbiornikbw przepompowni
wykonac jako przejscia szczelne. A kanale doprowadzajgcym Scieki do przepompowni (bezposrednio przed
przepompownig) wykonac studzienke osadnikowg (przepadowg) o gtebokosci min. 100 cm ponizej dolnej
krawedzi rury wlotowej do przepompowni oraz krate o przeswicie 7-10 cm, wykonang ze stali nierdzewne;,
obstugiwang z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do studni przepadowej).

Przepompownie z pompami zatapialnymi

Na wydzielonym i ogrodzonym terenie przepompowni, od strony drogi dojazdowej musi byé zlokalizowana
trwata, czytelna tablica informacyjna z nazwg obiektu, nazwg wiasciciela i numerem telefonu alarmowego.

Na rurociggu doprowadzajagcym $cieki do przepompowni (bezposrednio przed przepompownig) wykonaé
studnie osadnikowg (przepadowa) o gtebokosci minimum 100 cm ponizej dolnej krawedzi rury wlotowej do
przepompowni Sciekow, wyposazong w krate o przeswicie 7 — 10 cm wykonang ze stali nierdzewne;j i
podnoszong do poziomu terenu.

2. 6. Zbiornik przepompowni i wyposazenie technologiczne, monitoring

Prefabrykowane przepompownie sciekow wykonane w postaci cylindrycznych zbiornikdw podziemnych
dostarczane muszg by¢ bezposrednio na teren budowy do miejsca ich zabudowania. W razie potrzeby
sktadowania przepompowni lub ich elementow stosowaé sie $cisle do zalecen producenta dotyczgcych
sktadowania.

Zbiorniki przepompowni muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wykonane w postaci cylindrycznych zbiornikbw z elementéw z betonu sprezonego (min. C45/55, W8,
nasigkliwo$¢ do 5% , F150, podwyzszona odpornos¢ chemiczna-klasa ekspozycji na agresje XA3),
wyposazony w dno i ptyte pokrywowag, przeznaczony do zabudowy podziemnej,

- zbiornik przepompowni monolityczny lub (w przypadku duzych gabarytéw i utrudnien w transporcie) z
elementoéw prefabrykowanych taczonych na placu budowy za pomoca uszczelnienia gumowego typu o-
ring. Studnie wchodzace w skiad obiektow pompowni $ciekdw (przepompownia s$ciekéw, studnia
przepadowa) powinny by¢ wyniesione ponad poziom terenu co najmniej 0,3m.

- $rednica i wysokos¢ zbiornika wg Dokumentacji Projektowej i musi zapewnia¢ prawidiowg prace pomp
(odpowiednia objetos¢ retencyjna zbiornika przepompowni musi gwarantowa¢ witasciwg czestotliwosé
zatgczania pomp),

- rzedne, s$rednice i rozmieszczenie wiaczen przewoddéw do zbiornika pompowni wg Dokumentacji
Projektowe;j

- przejscia szczelne przewodow przez Sciany zbiornika przepompowni wiasciwe dla danego systemu
przewoddw rurowych wigczonych do zbiornika

- odpowiednio utozone i zamocowane okablowanie w zbiorniku przepompowni oraz szczelne ich przejécia
do szafki zasilajgco-sterowniczej

W skitadzie wyposazenia technologicznego pompowni musi sie znalezc¢:

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

- armatura przeciwzwrotna i odcinajgca zainstalowana na przewodzie ttocznym kazdej pompy

- jako armature przeciwzwrotng zainstalowa¢ zawory klapowe miekkouszczelnione kothierzowe lub kulowe
kotnierzowe, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekdw oraz armature odcinajgca w
postaci zasuw nozowych kotnierzowych lub miedzykotnierzowych, miekkouszczelnionych, pokrytych
trwatg farbg epoksydowag odporng na dziatanie $ciekow.

- pompownia musi by¢ wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny dostosowany zakresem
pomiarowym i budowg do pomiaru ilosci pompowanych $ciekow.

- cisnienie nominalne wyposazenia technologicznego, armatury, rurociggéw i ksztaltek nie moze by¢
mniejsze niz PN 10, s$rednice i grubosci scianek rurociggdw muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa,

- fancuchy do opuszczania pomp, haki do podwieszania kabli, fancuchéw oraz elementéw sterowania
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

- prowadnice do serwisowego podnoszenia i opuszczania pomp biegnace do pokrywy wltazu muszag byc¢
wykonane jako sztywne konstrukcje rurowe ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301
(OH18N9),



- wywietrzniki i rury wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej srednicy min. 110mm wykonane z tworzyw
sztucznych lub ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9) wyposazone w filtry
antyodorowe katalityczne lub weglowe. Filtry antyodorowe muszg poisada¢ wymienny wktad filtrujgcy.
Jeden z kominkéw wentylacyjnych musi schodzi¢ na gtebokos¢ ok. 30 cm ponad poziom alarmowy, drugi
- by¢ zakonczony tuz pod pokrywg zbiornika, tak by zapewni¢ wtasciwg cyrkulacje powietrza i
przewietrzanie zbiornika przepompowni

- na wlocie kanatu do studni zbiorczej deflektor ptytowy ze stali nierdzewnej

- nasada z pokrywg (kréciec do przeptukiwania) oraz trojak umozliwiajgcy przeczyszczenie przewodu
ttocznego od przepompowni $ciekdédw (za pomocg weza cisnieniowego)

- drabina zejsciowa musi mie¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) i musi by¢
wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

- porecze (pochwyty) usytuowane na pokrywie gornej zbiornika pompowni muszg mie¢ wysokos$¢ ponad
strop komory 900 mm i musza by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

- pomost obstugowy (uchylny lub demontowalny w czesci umozliwiajgcej wyciagniecie lub opuszczenie
pomp na czas serwisowania) wykonany ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

- wilaz musi by¢ wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym s$rodowisku — ze stali
nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 wg PN-EN 10088, wtaz prostokatny, zapewniajgcy
swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby
niepowotane. Ponadto wtaz musi by¢é wyposazony w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie
w trakcie obstugi pompowni. Klasa nosnosci wtazu dostosowana do zabudowy w terenie nienajazdowym.
Pod wtazem przepompowni zainstalowana demontowalna lub uchylna krata wentylacyjna ( z materiatu
jak wtaz) stanowigca zabezpieczenie na okres wietrzenia przepompowni. Pokrywa wtazu posadowiona
co najmniej 20 cm powyzej poziomu terenu przylegtego do zbiornika przepompowni

- stopa pod wciggarke reczng tzw. ,zuraw” o0 udzwigu dopasowanym do masy pompy wykonana ze stali
nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9),

Pompy
Pompy zatapialne do $ciekdéw instalowane w przepompowniach $ciekbw muszag spetniaé nastepujgce

wymagania:

- Pompy musza by¢ wyposazone w otwarty wirnik umozliwiajagcy pompowanie $ciekéw zawierajacych
zaréwno ciata state jak i dtugowtdkniste. Wirnik pompy (typ: Vortex lub dwutopatkowy z mozliwoscia
osiowego przemieszczania sie o podwyzszonej odpornosci na zatykanie) musi byé wykonany z
odpornego na scieranie materiatu spetniajgcego wymagania normy DIN: 0.9635; E: JN 3029.

- Kazda pompa musi by¢ wyposazona w samoczynny tacznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza
ttocznego pompy. Wymienna uszczelka musi stanowi¢ integralng czes$c¢ tacznika tak, aby stworzyé
szczelne potaczenie z podstawg. Lacznik sprzegajacy musi prostym ruchem linearnym kierowa¢ pompe
wzdtuz dwéch sztywnych pionowych prowadnic do potaczenia z rurociggiem ttocznym.

- Jedna z pomp wyposazona w hydrodynamiczny zawér ptuczacy zapobiegajacy gromadzeniu sie osadu
oraz zagniwaniu sciekow.

- Zadna cze$é pompy nie moze bezposrednio opieraé sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.

- Podstawa pompy musi byé dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢ tacznikiem prowadnic i
musi by¢ wykonana z zeliwa pokrytego trwatg farbg epoksydowg. Podstawa musi byé zaprojektowana
razem ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kolanem 90°.

- Wat pompy wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy musi by¢ realizowane
poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia mechaniczne smarowane
ekologicznym olejem. W pompie zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym.

- Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla musi by¢
zabezpieczone poprzez diawice uniemozliwiajgcg kapilarne wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki
kabla.

- Silnik pompy zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik musi posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne oraz elekirode przeciwwilgociowg w komorze silnika.

- Pompownia wyposazona w pompy rezerwowe pracujgce naprzemiennie, zgodnie z dokumentacja

projektowa. llos¢ pomp (minimum 2 szt.), wymiary i uzbrojenie pompowni musi by¢ zgodne z

Dokumentacijg Projektowa.

W przypadku zastosowania silnikbw o mocy powyzej 4,0 kW, zasilaé je poprzez urzadzenia do

tagodnego rozruchu typu softstart.

Sterowanie

Podstawowe sterowanie pomp i pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni musi odbywaé sie
automatycznie za pomocg sond hydrostatycznych poziomu sciekow z dodatkowym (awaryjnym)
zabezpieczeniem charakterystycznych pozioméw $ciekbw w zbiorniku  przepompowni sygnalizatorami
ptywakowymi odpornymi na dziatanie sciekéw bytowo-gospodarczych. Dla potrzeb zainstalowania ptywakow,
zabudowaé w zbiorniku przepompowni tancuch ze stali nierdzewnej z obcigznikiem o masie okoto 5 kg, do



ktérego bedg przymocowane za pomoca objem sondy ptywakowe. Regulacja sygnalizacji poziomu - poprzez
zmiane wysokosci montazu sond na taficuchu.

Sterowanie musi zapewnié¢ przekazanie sygnatéw sterowania:

- Poziom ,min” - najnizej zamontowany - ,stop" - wytacza z pracy pompe aktualnie pracujgca, jak
réwniez pompe rezerwowg + dodatkowe zabezpieczenie sygnalizatorem ptywakowym przed
»suchobiegiem”.

- poziom ,1” - ;start pompa 1 (lub para pomp)” - wtgcza pompe aktualnie przewidziang do pracy.

- Jesli pompa jest niesprawna lub poziom sciekow podnosi sie nadal osiagajgc

- poziom ,2” - ,start pompa 2 (lub kolejna pompa)” - rezerwowa, z jednoczesnym zatgczeniem
pulsujgcego swiatta na szafce sterowniczej - sygnalizujgce awarie pompy 1 (lub pary pomp).

- W przypadku niesprawnej pompy 2 (lub pary pomp petnigcych role rezerwy) i/lub jesli poziom
sciekow nadal rosnie osiggajgc poziom ,alarmowy”. Poziom alarmowy musi posiada¢ dodatkowe
zabezpieczenie sygnalizatorem ptywakowym poziomu ,stan alarmowy” na wypadek uszkodzenia
sondy hydrostatyczne;.

Pompy pracowa¢ muszg cyklicznie w uktadzie zatgczen pomp kolejno po sobie, tzn. ze w kazdym cyklu
pracuje jedna pompa, a druga jest wytgczona. W przypadku zadziatania zabezpieczenia termicznego jednej z
pomp prace musi przejmowacé automatycznie nastepna pompa. W przypadku wystapienia alarmowego
poziomu $ciekbw pompy muszg pracowaé zespotowo do chwili spompowania $ciekéw do poziomu
minimalnego ,min”.

Co najmniej jedna z pomp pompowni musi posiadac¢ tryb pracy awaryjnej automatycznej, na wypadek
uszkodzenia sterownika PLC realizowany niezaleznie od sterownika na uktadach przekaznikowych z
wykorzystaniem wytgcznikow ptywakowych i zabezpieczeniem przed suchobiegiem pomp.

Zdalny system monitoringu
Pompownie wyposazyé w bezprzewodowy system monitoringu oparty na transmisji danych poprzez

radiomodem o czestotliwosci pracy 433MHz, trybie transmisji typu half-duplex i mocy nadawania 2 W z
awaryjnym zasilaniem podtrzymujgcym prace uktadu monitorowania i sterowania na co najmniej 3 godziny
(zasilanie akumulatorowe 24V, 9Ah lub UPS). Monitoring przepompowni musi odbywac sie w trybie ciggtym.
Przesyt sygnatéw z przepompowni musi odbywac sie do centralnej stacji monitoringu w ZGK w tacku i byé
zgodny z istniejgcym standardem pozostatych stacji pracujgcych w systemie. Caty system sterowania i
wizualizacji komputerowej Zamawiajgcego realizowany jest obecnie w oparciu o narzedziowy program do
automatyki przemystowej: i-Fix wersja 5.1 PL. Istniejagce oprogramowanie narzedziowe centralnej staciji
monitoringu przystosowac do wspotpracy z systemem monitoringu wykonywanych przepompowni.
Do centralnej stacji monitoringu z przepompowni $ciekdw muszg by¢ przesytane nastepujace informacje:
- poziom Sciekéw
- praca(zat/wyt) pomp
- awaria pomp
- liczniki czasu pracy pomp
- przeptyw
- alarmy:
awaria zasilania
minimalny poziom $ciekéw
maksymalny poziom $ciekow
awaryjny poziom sciekoéw
wejscie do obiektu (sabotaz)
Pompownia $ciekéw musi odpowiadac na nastepujace polecenia z centralnej stacji monitoringu:
- przetaczanie trybu: praca automatyczna lub sterowanie reczne
- zalgczanie pomp
- wyigczanie pomp
- kasowanie trybu awarii
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji miejsca inwestycji,
przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne pracy urzadzen, zapozna¢ sie z obecnym systemem sterowania i
wizualizacji komputerowej a w przypadku jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosdci skontaktowaé sie z
Administratorem systemu - Zamawiajgcym.
Dane przesytane i odbierane z obiektu tak zorganizowaé, by sterownik komunikacyjny oprogramowania iFix
wykonywat odczyty i zapisy za pomocg jednego bloku danych (jedna ramka komunikacyjna Modbus RTU).
Wizualizacje obiektu wykona¢ dla gtéwnego serwera iFix oraz stacji klienckiej.

UWAGA: Wykonany system sterowania i monitoringu musi byé kompatybilny sprzetowo oraz
programowo z istniejagcymi obiektami.

Ochrona akustyczna



Wykonane przepompownie muszg zapewnia¢ strefe ochrony akustycznej w odlegtosci 5 m od obiektu, poza
ktdrg poziom hatasu zwigzany z pracq urzadzen nie bedzie przekraczat 45 dB, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku".

2.7. Pozostate materialy wykorzystywane do budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociaggowej

— Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny byé o diugosciach, $rednicy i grubosci scianki zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa. Srednica wewnetrzna tych rur powinna byé wieksza o ok. 100 mm od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej. Rury powinny spetnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny byé ocynkowane
oraz zabezpieczone dodatkowo antykorozyjnie zewnetrzng powtokg z PE

— Plozy dystansowe

Ptozy dystansowe (podpory slizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich

wprowadzaniu do rur ostonowych muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e materiat: PEHD, stal nierdzewna,

e mocowanie: do rury przewodowej za pomocg opasek skrecanych srubami,

e ksztalt podpér: podpory z wgtebieniem o profilu R = D (zewn. srednicy rury przewodowej) i szerokosci w
zakresie kata 90° dla danej srednicy rury przewodowej, dolna czes$¢ podpory, muszg posiada¢ profil
odpowiadajacy wewnetrznej Srednicy rury ostonowej,

e szerokos$¢ podpér: 6-8 cm,

e wysokos$¢ podpér musi by¢ doktadnie dostosowana do réznicy $rednic rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

e przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odlegto$ciach max. 1,5 -2,0m

Manszety uszczelniajace rury ochronne

Manszety uszczelniajgce rury ochronne muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

e Manszety musza by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztatcie pierscienia z opaskg zaciskowg

Materiat: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej,

temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

Wysoka trwatos¢ i szczelno$¢, zabezpieczajgca uszczelniang rure ostonowg przed naptywem wod
gruntowych i czesci gruntu,

e Mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych rurociggdw bez rozszczelnienia potaczenia.

— Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

e materiat: PEHD,

e konstrukcja: dwudzielna,

e $rednica: zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a jesli nie podano nalezy stosowac rury (1110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i 1160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN),

e dtugos¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

¢ instalowane na istniejgcych kablach energetycznych.

3. SPRZET
3.1. Zuraw budowlany samochodowy;
3.2. Samochdd dostawczy;
3.3. Wciggarka reczna.

4. TRANSPORT
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewnic:
(10)stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
(11)zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,



(12)kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Rurociagi.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich grubos$ci10- 15 cm (ujetym w SST Roboty
Ziemne.) w temperaturze powietrza 0-30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej od wyzsze,j.
W przypadku rur PVC bose konce rur nalezy wciskac w kielich po uprzednim posmarowaniu srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktérego bedzie wciskany bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki.
taczenie rur powinno byé wykonywanie centrycznie, w kierunku osi rury. Nalezy dokona¢ petnego wsuniecia
koncéwki bosej do wnetrza kielicha.
Zmiany kierunku rurociggu poza studniami nalezy wykonywaé¢ za pomoca ksztattek systemowych.
Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ probe szczelnosci rurociggow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania Ogdéine".
6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy rurociggdéw oraz studni.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednimi normami materiatowymi podanymi w pkt. 10 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych rob6t odbywacé sie bedzie zgodnie z PN-EN 1610

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej uwzgledniajg elementy sktadowe robét obmierzane wg
ponizszych jednostek:
m - rurociag,
szt. - studnie rewizyjne, oraz studzienki sciekowe uliczne,
kpl. . — kompletna przepompownia $ciekdw.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogolne

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania Ogélne
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z:
PN-EN 1610, PN 92/B-10735, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. Cz. 3 - Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady,
Warszawa 1988, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne" Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1993.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogéine".
Cena jednostki obmiarowe;.
(01-02) Rurociagi.
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuije:
— dostarczenie materiatéw,
— montaz rur oraz ksztattek zgodnie z dokumentacja,
— wigczenie rurociggbéw do studni.
(03) Studnie rewizyjne z PE i PVC- Cena wykonania 1 szt. studni obejmuije:
— dostarczenie materiatéw,
— montaz kompletnej studni,
- montaz stopni
— uszczelnienie kregow,
— montaz wtazu.
(04) Pompownia sciekéw — cena wykonania 1 kpl obejmuje:
— wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni,
— rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacii,
— wykonanie fundamentu,
— posadowienie pompowni i szafy sterowniczej, zainstalowanie systemu monitoringu,
— wykonanie pomiaréw.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogo6lne i definicje.

PN-EN 1401-1: 1995

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-87/B-01070

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

DIN 4052

Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-87/H-74051/02 Wtazy
kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego). Instrukcja montazowa uktadania w gruncie
rurociggéw z PVC.

PN-EN 1917:2004

Betonowe, zelbetowe i wibknocementowe rewizyjne studzienki wtazowe.




D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47], WT-2 2014
Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedagca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okres$lony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP miejsce obstugi podréznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].



Do betonu asfaltowego do w-wy wigzacej i wyréwnawczej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6 nalezy
stosowan kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 15 WT-2 2014 czes¢ | Mieszanki mineralno — asfaltowe

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyréwnawczej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-7
Mieszanka mineralna | 11a) 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o 16a) 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
wymiarze U, [mm]
35/50, 50/70 35/50
Lepiszcze asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tabele 8,9,10,11 WT-1 2014

a) dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyrownawczej drog KR1 do KR4 przy spetnieniu wymagan z
tabeli 13

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z
tolerancjag + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig * 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 2014 Kruszywa [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa — Tabela 8,,10,11

Tablica 2 . Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do w-wy wigzacej i wyrébwnawczej i

wzmacniajacej z betonu asfaltowego AC

Wiasciwosci kruszywa Kategoria KR 1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20
G25/15

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: G20/15
G20/17,5

Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Kszta’ft kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria FI25 lub SI25

nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziarn o powierzchni przekruszonej i tamanej Cdeklarowana

wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania

na kruszywie 10/14, rozdziat Skategoria nie wyzsza niz: LA30

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakciji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 1097-8 PSV 44
kategoria nie nizsza niz:

deklarowana przez

Gestosc¢ ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
producenta

Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Mrozoodpornosé wg PN-EN w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: | FnaCl 10

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez
932-3 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wgPN-EN1744-1 p. 14.2; kategoria mLPC 0.1
nie wyzsza niz: ’

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornosé




Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana 0dpornose

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-

1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: V3.5

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8 do
warstwy wiazgcej i wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego AC

Wiasciwosci kruszywa Kategoria KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA 85 GF 85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GTCNR
Zawartosc¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16

Jakosé pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8; Ecsdeklarowana

kategoria nie nizsza niz:

deklarowana przez

Gestosc¢ ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
producenta

deklarowana przez

Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wgPN-EN1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mLPC 0,1

2.4. Wypetniacz
Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i wzmachniajgce;
Z betonu asfaltowego AC .

Wiasciwosci kruszywa Kategoria KR 1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-10, wymagana kategoria: 12382’319 2 tablica 24 w PN-EN
Jakosé pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziarn wg EN 1097-7 deklarowana przez

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu V28/45
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatulry.m|ekn|en|a wg PN-EN 13179-1, AR&B8/25
wymagana kategoria:
Bozpuszczalpoéé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria WS10
nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN- cC70

EN196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

. . Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana

. BNDeklarowana
kategoria:

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeracji.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnigj
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi



Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.7. Materialy do ztgczenia warstw konstrukciji

Stosuje sie kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami o
wiasdciwos$ciach zgodnych z PN-EN 13808 i " Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe
EmA-99"; IBDIM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60”.

Kationowe emulsje asfaltowe stosowane do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) powinny spetniaé
wymagania podane w Tablicy 1, a kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wymagania
podane w Tablicy 2.

Pod warstwy bitumiczne wykonane z asfaltu modyfikowanego powinno by¢ skropienie kationowg emulsja
asfaltowg modyfikowang polimerem.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub SBR)
stosuje sie do ztgczania geosyntetykdw z asfaltowymi warstwami nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny byc¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt sktadu
(recepte) mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W lub AC 16 W w zaleznosci od projektowanego
rozwigzania

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 5.
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej podane sg w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej, wyrbwnawczej dla KR1-KR2 [65]
Wriasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W
Wymiar sita #, [mm] | od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6,0 24
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢
lepiszcza, Bmin4,8
minimum®)
*) zgodnie z WT-2 2014 pkt. 8.2.2.2
Wriasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 16 W
Wymiar sita #, [mm] | od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartosc
lepiszcza, Bmin4,6
minimum®)
*) zgodnie z WT-2 2014 pkt. 8.2.2.2
Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej,
przy ruchu KR1 + KR2 [65]
WarunKi
Wiasciwosé zageszczania | Metoda i warunki AC11W AC16W
wg PN-EN badania
13108-20
i‘;‘)ﬁ‘;‘gﬁsc C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 V min 3,0 V min 3,0
przestrzeni 2x50 uderzen | p.4 V max 6,0 V max 6,0
Wolne VFBmin 65 VFBmin 60
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 ,
wypetnione 2x50 uderzen | p.5 VFB max80 VFB max80
lepiszczem
Zawartosc
wolnych

C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8,

2x50 uderzen | p.5 WMAmin 14 WMAmin 14

przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Wrazliwos¢ na
dziatanie wody

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40 °

C.1.1,ubijanie, .

2x35uderzen | O Zlednym cyklem - 1 ITSR 80 ITSR80
zamrazaniaa), badanie w
25°C

a)ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC 11 W ,AC 16 W moze zosta¢ rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczg¢
produkcji. Wytwdrnia musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta robocza. Nie dopuszcza
sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno- asfaltowej.

Mieszanke mineralno- asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno- asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno- asfaltowej nalezy stosowa¢ obowigzkowo w przypadku
niewystarczajgcej adhezji asfaltu drogowego do kruszywa zgodnie z pkt.2.5

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Maksymalna temperatura w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac:

- dla asfaltu 50/70maksymalna temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej powinna wynosic:

- dla asfaltu 50/70 140°C-180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjg¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy. Wymagana réwnosc¢ podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierébwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg
4-metrowg lub réwnowaznag metodg) [65]

Klasa Element nawierzchni Maksymalne wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy
drogi [mm]
Scieralna Wigzaca Podbudowa

A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

wigczenia i wytgczenia, 6 9 12

jezdnie tagcznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP 9 12 15
G,Z Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wigczenia i 9 12 15

wytgczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, Wszystkie pasy ruchu i
place, powierzchnie przeznaczone 12 15 18
parkingi do ruchu i postoju pojazdéw

Jezeli nierdwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungg¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).




W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podfozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera préby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowane;
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
préobnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy
Scieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza pod uktadang warstwe asfaltowa nalezy wykona¢ zgodnie z Tabelg nr 4
Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej WT — 2 2016 czesé
Il przy czym:

zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu poditoza oraz porowatos$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy
zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu
zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia w jakich mozna wbudowaé¢ mieszanki mineralno-asfaltowe



Warstwa asfaltowa Grubos¢ | Minimalna temperatury powietrza

warstwy

[cm] -30C 00C +30 Ca) +100 Ca)
podbudowa Xb) X
wigzaca X
Scieralna z betonu asfaltowego (typu | =3 X
watowanego), SMA <3 X
Scieralna z asfaltu lanego >3 X

<3 X
Scieralna z asfaltu porowatego X
Nawierzchnia typu kompaktowego X

a) temperatura podtoza co najmniej + 50 C
b) do decyzji Inspektora Nadzoru
X — granica ponizej ktdrej obowigzuje zakaz wbudowywania mieszanki

Wymagany wskaznik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Wymagany wskaznik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie AC
[65]

Wskaznik Zawartosc

Typ i wymiar zageszczenia | wolnych
mieszanki, [%] przestrzeni w
przeznaczenie warstwie

[%e(viv)]
AC11W, KR1-KR2 | 298 20+70
AC16 W, KR1-KR2 | 298 20+70
AC16 W, KR3-KR7 | 298 3,0+8,0
AC22W, KR3-KR7 | 298 3,0+8,0
AC WMS 16, KR3- > 98 1,0:4,5
KR7
AC WMS 22, KR3- > 98 1,0:4,5
KR7

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Warstwy watowane powinny by¢ rbwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.9. Potagczenia technologiczne

Pofaczenia technologiczne nalezy wykonac¢ zgodnie z WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe punkt 7.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.




Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybierh w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badar Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzic¢
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sig Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych
nie moze byc¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe punkt 8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.



Wiasciwosci materiatdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$c¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubosci wykonanych warstw oznaczane wedtug PN-EN 12697-36 moga odbiegac¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy nr 11

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 11. Maksymalne warto$ci réznicy grubosci [%] [65]

Pakiet: warstwa

Scieralna+ warstwa Warstwa Warstwa Warstwa
wigzgca+ podbudowa Scieralna wigzaca podbudowy
asfaltowa razem

Dla wartosci

Sredniej grubosci

wbudowanej Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci

warstwy z catego
odcinka budowy

Dla wartosci
pojedynczych 0 + 10 % nie wiecej niz 0+5% 0+10% 0+10%
wynikéw pomiaréw | 1,0 cm
grubosci
wbudowanej
warstwy

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie moze wykroczy¢
poza wartosci dopuszczalne.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg * 0,5%.

6.4.2.5. Rdwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi,
tj. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rownos¢ poprzeczng nalezy przeprowadzi¢ metodg pomiaru przy uzyciu taty i klina wg BN-68/8931-04, lub
metodg réwnowazna.

Rownos¢ podtuzng nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu planografu. W miejscach niedostepnych dla innych
przyrzgddw nalezy zastosowac¢ metode z wykorzystaniem taty i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadziej, nizco 10 m.

Maksymalne wartosci odchylen rownosci podiuznej dla warstw asfaltowych okreslane za pomoca pomiaru
ciggtego, taty i klina podano w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej dla warstw asfaltowych okreslane za pomocg
pomiaru ciggtego, faty i klina

Klasa Element nawierzchni Maksymalne wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy
drogi [mm]
Scieralna Wigzaca Podbudowa

A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

wigczenia i wytgczenia, - 6 9
jezdnie tacznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP - 9 12

G,Z Pasy ruchu zasadnicze,




dodatkowe, wigczenia i 6 9 12
wytgczenia, postojowe, ( dotyczy klasy 2)
jezdnie tagcznic, utwardzone
pobocza

L, D, Wszystkie pasy ruchu i
place, powierzchnie przeznaczone 9 12 15
parkingi do ruchu i postoju pojazdow

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe
Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslone sg w Tabeli nr 20 WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych [65]

6.4.2.7. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rbwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

Wytrzymatos¢ na Scinanie wszystkich potgczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwatosci konstrukciji.

Wymagane minimalne wartosci wytrzymatosci na scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 13.

Tablica 13. Wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni.

Potaczenia miedzy warstwami Wymagana minimalna wytrzymato$¢ na $cinanie, na
prébkach @ 150 mm (& 100 mm)
[MPa]

Scieralna — wigzaca a) 1,0

wigzaca — podbudowa 0,7

podbudowa — podbudowa b)
0,6

Cienka warstwa scieralna ( grubos¢ projektowana <
3,5 cm ) — warstwa wigzaca 1,3¢)
Cienka warstwa scieralna ( grubos¢ projektowana <
3,5 cm ) — warstwa Scieralna

Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
Jesli podbudowa sktada sie z kilku warstw asfaltowych
Nie dotyczy jezeli zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie $cieralnej przekracza 14%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potrgceh wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T 14.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacijg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j




(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w niniejsze;

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,
roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

OST)

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4.  PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7.  PN-EN 933-4
8.  PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11.  PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-3
14.  PN-EN 1097-4
15.  PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17.  PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

Wymagania ogdéline

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$c¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
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PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pier$cien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesc¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolne;j
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsiji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek



bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsiji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsiji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czegs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych

WT-2 2014- cze$¢ I., WT-2 2016 czesc¢ Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe

10.4. Inne dokumenty

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —

Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] , WT-2 2014 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedagca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okres$lony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktdrego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wilasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,
MOP miejsce obstugi podréznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Do betonu asfaltowego do w-wy Scieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6 nalezy stosowan
kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 15 WT-2 2014 czes$¢ | Mieszanki mineralno — asfaltowe



Tablica 1. Sktadniki do betonu asfaltowego do w-wy $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2 KR3-4 KR5-6
Mieszanka mineralna | 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm]
Lepiszcze asfaltowe 50/70 50/70 PMB 45/80-55
70/100 PMB 45/80-55 PMB 45/80-65
MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65 PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 12,13,14,15 WT-1 2014

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w
mieszadfo. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
2014 Kruszywa [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014 Kruszywa — Tabela 12, 14, 15

Tablica 2 . Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC

Wiasciwosci kruszywa Kategoria KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20
G25/15
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: G20/15
G20/17,5
Zawarto$c¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria
nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$c¢ ziarn o powierzchni przekruszonej i tamanej
wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

FI25 lub SI25

Cdeklarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania
na kruszywie 10/14, rozdziat Skategoria nie wyzsza niz: LA30

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowe;j frakc;ji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 1097-8 PSV 44
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez

producenta

Nasiakliwosé wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: | FnaCl 10

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA
Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowana przez
932-3 producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wgPN-EN1744-1 p. 14.2; kategoria mLPC 0.1
nie wyzsza niz: '
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wg PN-EN 1744-1p. 19.2

Statosc¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- V3.5
1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: ’

wymagana odpornosc

wymagana odpornosc

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8 do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC
| Whasciwosci kruszywa | Kategoria KR 1-2 |




Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA 85 GF 85

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GTCNR
Zawarto$c¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16

Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8; Ecsdeklarowana

kategoria nie nizsza niz:

Gestosé ziamn wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez

producenta
Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wgPN-EN1744-1 p. 14.2; kategoria mLPC 0,1

nie wyzsza niz:

2.4. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC .

Wiasciwosci kruszywa Kategoria KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-10, wymagana kategoria: E%o;jg(emzstabllca 24 w PN-
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziarn wg EN 1097-7 deklarowana przez

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu V28/45
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatulry.m|ekn|en|a wg PN-EN 13179-1, AR&B8/25
wymagana kategoria:
H‘.ozpu.szczaln.oéé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria WS10
nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN- cC70
EN196-21, kategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka 20

mieszanym, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDeklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aerac;ji.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnigj
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w r6znym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych materiatéw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.



2.7. Materialy do ztgczenia warstw konstrukgciji

Stosuje sie kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami o
wiasdciwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i " Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe
EmA-99"; IBDIM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60”.

Kationowe emulsje asfaltowe stosowane do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) powinny spetniaé
wymagania podane w Tablicy 1, a kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wymagania
podane w Tablicy 2.

Pod warstwy bitumiczne wykonane z asfaltu modyfikowanego powinno by¢ skropienie kationowg emulsjg
asfaltowg modyfikowang polimerem.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub SBR)
stosuje sie do ztgczania geosyntetykow z asfaltowymi warstwami nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:

wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny byc¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt sktadu
(recepte) mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$c¢ lepiszcza podane sg w tablicy 5.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej podane sg w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy Scieralnej dla KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC11S

Wymiar sita #, [mm] | od do

16 100 -

11,2 90 100

8 70 90




5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartosc
lepiszcza, Bmin5,8
minimum®)
Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu
KR1 = KR2 [65]
Warunki
Wriasciwosé zageszczania Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 , V min 1,0
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 V max 3,0
Wolne przestrzenie VFBmin75
wypetnione C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 ,
lepiszczem 2x50 uderzen p.5 VFB max93

Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 ,
mieszance 2x50 uderzen p.5

mineralnej

WMAmin 14

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40
° C z jednym cyklem ITSR 90
zamrazaniaa),
badanie w 25°C
aujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
zatgczniku 1

Wrazliwos¢ na C.1.1,ubijanie,
dziatanie wody 2x35uderzen

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wiasciwosci) z
zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrdbwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjg¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierébwnosci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg
4-metrowg lub rownowazng metoda) [65]



Klasa Element nawierzchni Maksymalne wartosci odchylen rownosci podiuznej warstwy
drogi [mm]

Scieralna Wiagzaca Podbudowa

A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

wigczenia i wytgczenia, 6 9 12

jezdnie tagcznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP 9 12 15
G, Z Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wigczenia i 9 12 15

wytgczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, Wszystkie pasy ruchu i
place, powierzchnie przeznaczone 12 15 18
parkingi do ruchu i postoju pojazdéw

Jezeli nierdwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjag projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podiozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungg¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli poditoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podfozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowane;
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu
automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy
Scieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.




Skropienie lepiszczem podtoza pod uktadang warstwe asfaltowa nalezy wykona¢ zgodnie z Tabelg nr 4
Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej WT — 2 2016 czesé
Il przy czym:

zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rbwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno byc¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukfadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy
zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu
zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia w jakich mozna wbudowaé mieszanki mineralno-asfaltowe

Warstwa asfaltowa Grubos¢ | Minimalna temperatury powietrza

warstwy

[cm] -30C 00C +30 Ca) +100 Ca)
podbudowa Xb) X
wigzgca X
Scieralna z betonu asfaltowego (typu | =3 X
watowanego), SMA <3 X
Scieralna z asfaltu lanego >3 X

<3 X
Scieralna z asfaltu porowatego X
Nawierzchnia typu kompaktowego X

a) temperatura podtoza co najmniej + 50 C
b) do decyzji Inspektora Nadzoru
X — granica ponizej ktérej obowigzuje zakaz wbudowywania mieszanki

Wymagany wskaznik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Wymagany wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie AC
[65]

Wskaznik Zawartos¢

Typ i wymiar zageszczenia | wolnych
mieszanki, [%] przestrzeni w
przeznaczenie warstwie

[%e(viv)]
AC5S, KR1-KR2 > 98 1,0 + 5,0
AC8S, KR1-KR2 > 98 1,0+4,5
AC11S, KR1-KR2 > 98 1,0+4,5
AC8S, KR3-KR4 > 98 2,0:5,0
AC11S, KR3-KR4 > 98 2,0:5,0
AC8S, KR5-KR6 > 98 2,0:5,0
AC11S, KR5-KR6 > 98 2,0:5,0
SMA5, KR1-KR2 > 98 1,5+5,0
SMA 8, KR1-KR2 > 98 1,5+5,0




SMA 5, KR3-KR4 > 98 1,5+5,0

SMA 8, KR3-KR4 > 98 1,5+5,0

SMA 11 KR3-KR4 > 98 1,5+5,0

SMA 8, KR5-KR7 > 98 2,0+5,0

SMA 11, KR5-KR7 > 98 2,0+5,0

SMA LA 8, R3-KR7 > 97 9+15

BBTM 8, KR1-KR2 > 97" 10 +21lub 18 +
27

BBTM 11, KR1-KR2 > 97" 8+191lub 16 + 27

BBTM 8, KR3-KR7 > 97" 10 +21Ilub 18 +
27

BBTM 11, KR3-KR7 297" 8+191lub 16 + 27

PA 8, KR3-KR?7 =97 16 + 26

PA 11, KR3-KR7 =97 16 + 26

PA 16, dolna KR3- > 97 22 =30

KR7

*W warstwach $cieralnych z mieszanki BBTM przy gérnych

granicach zawartosci wolnych przestrzeni istnieje ryzyko

uzyskania wynikow obarczonych duzym btedem, badanie

nalezy wykona¢ a wymaganie traktowac nieobligatoryjnie

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.9. Potgczenia technologiczne

Pofaczenia technologiczne nalezy wykonac¢ zgodnie z WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe punkt 7.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywacé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybier w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badar Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢
badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),



pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownose

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych
nie moze byc¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe punkt 8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$c¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubosci wykonanych warstw oznaczane wedtug PN-EN 12697-36 moga odbiegac¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy nr 11

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sSredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$c¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.



Tablica 11. Maksymalne wartosci réznicy grubosci [%] [65]

Pakiet: warstwa

Scieralna+ warstwa Warstwa Warstwa Warstwa
wigzgca+ podbudowa Scieralna wigzgca podbudowy
asfaltowa razem

Dla wartosci

Sredniej grubosci

wbudowanej Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci

warstwy z catego
odcinka budowy

Dla wartosci
pojedynczych 0 + 10 % nie wiecejniz | 0+5% 0+10% 0+10%
wynikéw pomiaréw | 1,0 cm
grubosci
wbudowanej
warstwy

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie moze wykroczy¢
poza wartosci dopuszczalne.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg * 0,5%.

6.4.2.5. Rdwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi,
tj. warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rownos¢ poprzeczng nalezy przeprowadzi¢ metodg pomiaru przy uzyciu taty i klina wg BN-68/8931-04, lub
metodg rownowaznag.

Rownos¢ podtuzng nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu planografu. W miejscach niedostepnych dla innych
przyrzgddw nalezy zastosowac¢ metode z wykorzystaniem taty i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadziej, nizco 10 m.

Maksymalne wartosci odchylen rownosci podiuznej dla warstw asfaltowych okreslane za pomoca pomiaru
ciagtego, taty i klina podano w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej dla warstw asfaltowych okreslane za pomocg

pomiaru ciggtego, faty i klina
Klasa Element nawierzchni Maksymalne wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy
drogi [mm]
Scieralna Wigzaca Podbudowa
A, S, GP | Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,
wigczenia i wytgczenia, - 6 9
jezdnie tagcznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP - 9 12
G,Z Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia i 6 9 12
wytgczenia, postojowe, ( dotyczy klasy 2)
jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza
L, D, Wszystkie pasy ruchu i
place, powierzchnie przeznaczone 9 12 15
parkingi do ruchu i postoju pojazdow

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe
Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslone sg w Tabeli nr 20 WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych [65]

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej




Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢é
zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rbwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

Wytrzymatos¢ na Scinanie wszystkich potgczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwatosci konstrukciji.

Wymagane minimalne wartosci wytrzymatosci na $cinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 13.

Tablica 13. Wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni.

Potaczenia miedzy warstwami Wymagana minimalna wytrzymato$¢ na $cinanie, na
probkach @ 150 mm (@ 100 mm)
[MPa]

Scieralna — wigzaca a) 1,0

wigzaca — podbudowa 0,7

podbudowa — podbudowa b)
0,6

Cienka warstwa scieralna ( grubos¢ projektowana <
3,5 cm ) — warstwa wigzaca 1,3c)
Cienka warstwa scieralna ( grubos¢ projektowana <
3,5 cm ) — warstwa Scieralna

Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
Jesli podbudowa sktada sie z kilku warstw asfaltowych
Nie dotyczy jezeli zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie $cieralnej przekracza 14%

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potrgceh wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T 14.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacijg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych




Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

OST)

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4.  PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7.  PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11.  PN-EN 933-10
12.  PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-3
14.  PN-EN 1097-4
15.  PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17.  PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24.  PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591

Wymagania ogdéine

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
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PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesc¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFO

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe;j
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsiji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$c¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych



59.
60.
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PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych
WT-2 2014- czes¢ I., WT-2 2016 czesc¢ || Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe

10.4. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —

Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1997



ST-06 Ogrodzenia

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig oraz zasilaniem
energetycznym

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania ogrodzenia w tym :
-Montaz stupkdéw ogrodzeniowych w gruncie

-Montaz siatki ogrodzeniowej

-Montaz bramy

-Montaz furtki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogéine”
2.1 Ogrodzenie
Ogrodzenie np. typ VEGA B86 o wym. 183x250, RAL 6029, na stupkach ogrodzeniowych H=2,6m
2.2 Siatka ogrodzeniowa .
Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV w kolorze zielonym
2.3 Bramka i furtka
Bramka dwuskrzydiowa EKO szer. 4,5 m i wysokosci 1.63 m z ksztattownikéw malowanych RAL 6020 na
gotowo, wypetienie z siatki stalowej powlekanej PCV w kolorze zielonym. Furtka wykonana z ksztattownikow
stalowych szer. 1,0 m i wysokosci 1,63 m malowanych na gotowo, wypetnionych siatkg stalowg powlekang
PCV, lub ocynkowana. Brama i furtka wyposazone w okucia do blokowania i zamykania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania og6ine”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
5.2 Stupki.
Wykopa¢ dotki. Stupki metalowe z rur stalowych osadzi¢é w wykopie i obetonowa¢. Naciggna¢ linki i
przymocowac siatke. Oczyscic i dwukrotnie pomalowac farba olejng stupki.
5.3 Bramy i furtka.
Brame i furtke montowaé¢ do stupkéw po osiggnieciu ich obetonowania petnej wytrzymatosci.. Przy montazu
zachowa¢ poziom. Skrzydta bramowe montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Po ustawieniu i
uregulowaniu pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejna.
5.4 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢:
- montaz ogrodzenia na stupkach stalowych osadzonych w gruncie,
- montaz bramy i furtki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdine”
Materialy do wykonania ogrodzenia podlegajg kontroli przed ich wbudowaniem. Kontrola polega na
sprawdzeniu atestéw producentow. W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadaé zgodnosé wykonywanego
ogrodzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji , wymiaréw , rozstawu stupkéw , napiecia i
przymocowania siatki. Wszystkie materialy nie odpowiadajgce wymogom beda przez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podanow ST , Wymagania ogdine”
Obmiar kazdego elementu robdt powinien byé dokonany na budowie w m ( metrach biezacych) wykonanego
kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacii.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogoine”
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét
. Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw
badan Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST , Wymagania og6ine”
Ptatnos¢ odbedzie sie za catos¢ /wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST / ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane




ST-07 Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig oraz zasilaniem
energetycznym

— 1.2. Zakres stosowania SST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robét podano w WO-00.00
Wymagania Ogdlne.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi dokumentacji Kontraktu.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

— 1.3. Zakres Robot objetych SST

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t drogowych obejmuje:

— Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wdd opadowych i gruntowych.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
Rozbiérka nawierzchni asfaltowych

— Roboty zasadnicze (w zaleznos$ci od warunkow i zakresu odtworzenia)
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

Wykonanie warstwy gruntu wzmocnionego poprzez stabilizacje cementem
Wykonanie podbudowy jezdni,

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych jezdni

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drég gruntowych i z kruszywa kamiennego

— Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Rob6t

Oczyszczenie istniejgcych rowdw drogowych na odcinakach wykonywanych robét liniowych instalacyjnych i
odtworzeniowych.

Uprzatniecie terenu budowy.

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, préb, odbiorow.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do jej odtworzenia na koszt wtasny wg uzgodnien z zarzgdca drogi.

— 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z WO-00.00 Wymagania Ogélne, obowigzujacymi normami i
z Dokumentacjg Techniczna.

Ponadto:

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukohnczenia procesu wigzania cementu.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.



Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

Plyty drogowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy ciggéw jezdnych.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

Utylizacja (unieszkodliwianie) - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktdry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatosé na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa skiadajgca sie z grysu, piasku tamanego, wypetniacza,
asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach iloSciowych, wytwarzana, ukfadana i
zageszczana ha gorgco.

KEPD - Katalog powtarzalnych elementédw drogowych — wyd. Transprojekt Warszawa

Geosyntetyk — rolowany materiat w postaci tkaniny, wtékniny lub siatki (bgdz ich kombinacji) wykonany z
tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a
takze w celu poprawy wspoétpracy miedzy nawierzchnig, a podtozem gruntowym lub miedzy poszczegdinymi
warstwami konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY
— 2.1. Wymagania ogodlne dla materiatow

W zakresie gospodarki materiatowej nalezy stosowaé¢ zasady podane w Wymaganiach Ogolnych . W zakresie
szczegobtowych rozwigzan nalezy stosowa¢ wymagania przedstawione w dalszej czesci STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualne probki do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru (jesli specyfika materiatu bedzie tego wymagac i umozliwia¢ pobdr i badanie probek).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta uzyskiwania materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robét.

Materiaty uzywane do robo6t drogowych powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

— 2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Materiatami stosowanymi w ramach robét objetych niniejszymi SST sa:

Grunty rodzime, grunty niewysadzinowe, zwiry i pospotki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle
nierozpadowe — do wykonania podtoza gruntowego stabilizowanego cementem

Materiaty do wykonania warstwy wigzacej i scieralnej: Beton asfaltowy wg normy PN-EN 13108-1. Mieszanka
0/8 mm, mieszanka 0/12,8, mieszanka 0/16 mm. Mieszanka mineralno-bitumiczna na bazie grysu
bazaltowego klasy |, wypetniacza podstawowego oraz asfaltu D50/D70 lub D35/D50



Topliwe tasmy kauczukowo-bitumiczne do potaczen krawedzi warstw asfaltowych

Kationowe emulsje asfaltowe o zawartosci asfaltu 70% - uzywane jako lepiszcza do utrwalen
powierzchniowych

Materiaty do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie: tluczen kamienny wg PN-S-96023, PN-S-
06102 i PN-EN 13043:2004

Krawezniki drogowe wibroprasowane o wym. 15x30 cm, 20x30 cm, 15x22 cm

Obrzeza betonowe wibroprasowane 6x30 cm, 8x30 cm, 8x25 cm

Ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 cm grubosci 5 cm i 7 cm

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 i 8 cm o ksztaicie, wzorze i kolorze wg stanu sprzed rozpoczecia robo6t.
Cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN
197-1:2002. Wymagania dla cementu klasy 32,5: wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16; wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5; Poczatek czasu wigzania, min,
nie wczesniej niz:75; Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz:10.

Materiaty z rozbiérki nieuszkodzone (petnowartosciowe), przeznaczone do ponownego wbudowania,

Piasek wg PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow; frakcja: 2,0
mm = d50 > 0,25 mm; - do wykonania podtoza gruntowego stabilizowanego cementem, (alternatywnie do
zastosowania jako wypetnienie wykopow)

Pospdtka wg PN-B-02480:1986 o zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50%
(50 % = tk+fz > 10 % ), zawartosci frakcji itowej frakcji itowej w ilosci ponizej 2%, cechujaca sie uziarnieniem
granicznym od 0 do 60 mm - do zastosowania jako wypetnienie wykopéw w pasie drogowym

Farba odblaskowa drogowa jednosktadnikowa z materiatem odblaskowym. Farba musi posiada¢ aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng wraz z opisem
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

Woda odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 przeznaczona do wytwarzania mieszanki
betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET
— Wymagania dla sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania Ogélne. Wykonawca powinien dysponowaé

sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko

wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST , kitéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach robét przewidzianych niniejszymi SST, zastosowanie bedzie miat nastepujacy sprzet:

pita do ciecia asfaltu, pity mechaniczne,

frezarki do nawierzchni drogowych,

rozktadarki do nawierzchni asfaltowych,

dzwig samochodowy,

samochéd wywrotka do 5 Mg,

ubijaki reczne do zageszczania gruntu,

zageszczarka ptytowa lekka,

walec ogumiony, drogowy, Sredni,

walec stalowy, sredni,

gruntomieszarki, otoczarki do wykoywania mieszanek gruntowo-cementowych,

wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

skrapiarka do asfaltéw,

ukfadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego szer. 3,5 m,

kompresory i mtoty pneumatyczne,

kontenery do gromadzenia odpaddw,

drobny sprzet pomocniczy,

sprzet do badania zageszczenia i wilgotnosci gruntu.

Dopuszcza sie rowniez uzycie innego sprzetu spetniajacego zasady podane w Wymaganiach Ogolnych .
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim rodzaju wykonywanych robét, rodzaju nawierzchni
oraz zakresu robot. Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju gruntow. Sprzet taki
powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.



4. TRANSPORT
— Wymagania ogolne

Do transportu odnoszg sie postanowienia przedstawione w Wymaganiach Ogélnych . W zakresie
szczegoOtowym dotyczacym robot objetych niniejszym SST przedstawiono wymagania ponizej. Wykonawca
powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami SST , ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

— Wymagania szczego6towe

Materiaty przewidziane niniejszymi SST do robdét drogowych moga byé przewozone samochodami
samowytadowczymi (5 i/lub 10 t). Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-
04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatbw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi — samochodami ,termosami”
z podwadjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy i plandeke. W czasie transportu mieszanka
powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac¢ 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Transport masy
betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988.

Prefabrykaty betonowe i Zzelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kostki, krawezniki
i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R
(wytrzymatosci projektowanej), na paletach transportowych producenta. Piyty betonowe (ptyty drogowe i
chodnikowe) moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a
goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Prefabrykowane elementy betonowe nawierzchni drogowych i chodnikbw mogg by¢ transportowane i
sktadowane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na paletach drewnianych. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami
splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5
cm.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
sposo6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowag nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Sktadowanie rozebranych nawierzchni na terenie budowy moze obejmowac tylko elementy przeznaczone do
powtdérnego wbudowania. Elementy te nalezy skltadowac¢ zgodnie z zasadami BHP oraz w miejscach nie
utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych. Pozostate elementy rozebranych nawierzchni, stanowigce odpad,
bedg na biezgco wywozone i poddawane utylizacji przez Wykonawce. Sposo6b utylizacji bedzie podlegac
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

— 0Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w Wymagania Ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm, przepisow BHP w tym zakresie, SST i
postanowieniami Umowy.

— Warunki prowadzenia rob6t w pasach drogowych

Roboty w pasach drogowych, w ktérych projektuje sie kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowg objete
Umowg nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad oraz odbudowac¢ nawierzchnie komunikacyjne zgodnie z
ponizszymi warunkami. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ do wiasciwego zarzadu drdég w celu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w nim urzadzen.



— Warunki techniczne zajecia i odbudowy paséw drogowych, zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej, dla drég:

e Przejscia kanalizacjg sanitarng i wodociggiem pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ metoda
przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw,
poboczy, rowu oraz skarpy.

* Wykopy w pasie drogowym ulic zasypac nalezy posp6tkg na petng gtebokos¢ z zageszczeniem warstwami
co 20cm do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia. Po zasypaniu wykopéw nalezy
przedstawi¢ badanie wskaznika zageszczenia

e Dla ulic posiadajgcych pobocza (nie okraweznikowanych) przyja¢ odbudowe poboczy o nawierzchni
ulepszone;j.

o W przypadku naruszenia kraweznikéw, nalezy odbudowac je z kraweznikédw nowych, wibroprasowanych.

o Wszystkie inne elementy pasa drogowego (m.in. zjazdy z ulic, rowy drogowe, elementy odwodnienia,
skarpy, zielence, elementu organizacji ruchu itp.) odbudowa¢ (odtworzyé) do stanu poprzedniego z
elementéw petnowartosciowych o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Dla jezdni zwirowych przyja¢ odbudowe nawierzchni z ttucznia kamiennego grubosci 20 cm klinowanego
klincem w ilosci 150 kg/m2

o Dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz odbudowy pasa drogowego nalezy
wykonac projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi organami zarzgdzajgcymi ruchem
na drogach.

e Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie w
Zarzadzie Drég, na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

o Dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz odbudowy pasa drogowego nalezy
wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony z wtasciwymi organami zarzgdzajgcymi ruchem
na drogach.

— Warunki odtworzenia drog prywatnych, nawierzchni komunikacyjnych na terenach dziatek
prywatnych

Drogi prywatne i nawierzchnie komunikacyjne na terenach dziatek prywatnych nalezy odbudowac
niezwtocznie (bezposrednio) po zakonczeniu robét instalacyjnych sieci wod-kan, przywracajac je do stanu
niegorszego niz zastany (i zinwentaryzowany) przed rozpoczeciem robdt, dla jezdni zwirowych przyjgc
odbudowe nawierzchni z tlucznia kamiennego grubosci 20 cm klinowanego klincem w ilosci 150 kg/m2.

— Wykonanie robé6t drogowych odtworzeniowych

— Warunki wykonania wypetnienia wykopow po robotach instalacyjnych w pasie drogowym
W pasach drogowych drdg publicznych wykop na catej szerokosci i wysokosci, do dolnych warstw podbudowy
odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, nalezy wypeti¢ pospotkg zageszczang warstwami gr. 20 cm.
Uzyskany wskaznik zageszczenia zasypu wykopu nie moze by¢ mniejszy niz:
Wskaznik zageszczenia Is = 0,97 w warstwach ponizej 1,2m liczac od dotu warstwy podbudowy pomocniczej ,

Is = 1,00 w warstwach powyzej 1,2m od dotu warstwy podbudowy pomocniczej ,
Lub wskaznik odksztatcenia lo < 2,5 w warstwach ponizej 1,2m liczac od dotu warstwy podbudowy

pomocniczej,
lo < 2,2 w warstwach powyzej 1,2m od dotu warstwy podbudowy pomocniczej,

Po zasypaniu wykopow nalezy przedtozy¢ badanie wskaznika zageszczenia zasypu Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego oraz odpowiednim administratorom drog publicznych.

W pasach drég prywatnych wykop na catej szerokosci i wysokosci, do dolnych warstw podbudowy
odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, nalezy wypeti¢ pospotkg zageszczang warstwami gr. 20 cm.
Uzyskany wskaznik zageszczenia zasypu wykopu nie moze by¢ mniejszy niz:
Wskaznik zageszczenia Is = 0,97 w warstwach ponizej 0,2m liczac od dotu warstwy podbudowy pomocniczej,
Is = 1,00 w warstwach powyzej 0,2m od dotu warstwy podbudowy pomocniczej,
Lub wskaznik odksztatcenia lo < 2,5 w warstwach ponizej 0,2m liczac od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
lo < 2,2 w warstwach powyzej 0,2m od dotu warstwy podbudowy pomocniczej,
Po zasypaniu wykopéw nalezy przediozy¢ badanie wskaznika zageszczenia zasypu Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego.

— Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

- Zasady ogolne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t budowlano-
montazowych sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j.



- Wykonanie koryta
Szeroko$¢ koryta uzalezniona jest od szerokosci drogi wg stanu zastanego (zinwentaryzowanego), a jego
gtebokos¢ uzalezniona jest od wymiardow (grubosci) warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

- Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i grunt nadmiernie
zawilgocony. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
odpowiadajg zaprojektowanym rzednym podtoza. Jezeli w podtozu wystepujg zanizenia (>5 cm) w stosunku
do projektowanego poziomu podtoza Wykonawca powinien spulchniac¢ istniejgce podtoze, dowiezé dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= min. 1,0.

- Utrzymanie koryta
Koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw, to koryto powinno by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem (np. folig). Jezeli koryto ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to nalezy dokona¢ wymiany
zawilgoconego gruntu na grunt sypki (piasek , pospoétka) i dokonac jego zageszczenia warstwami 0 max. gr.
20 cm do Is=min. 1,0. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbania przez Wykonawce (np. brak
zabezpieczenia przed opadami) to naprawy dokona Wykonawca na wiasny koszt.

— Woykonanie podfoza
Podtoze pod podbudowe nalezy doprowadzi¢ do G1.
— Wykonanie podbudow

- Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wykonania robét.

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy
przy zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
warstwowo. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang - zgodng z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni
konstrukcji nawierzchni drogowych.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
lub zageszczarkg ptytowa. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwacé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po zageszczaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozkiadania i wibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna byc¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym ok. 50 kN/ m2, albo walcem ogumionym
w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie i Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ ewentualne wszelkie uszkodzenia podbudowy, wynikte w



trakcie prowadzenia robdt. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

— Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na
usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby
wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby,
bezposrednio przed skropieniem, warstwa powinna by¢é oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic
dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktdérych nawierzchnia moze byé
wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskows).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem.

— Wbudowanie betonu asfaltowego w warstwe wigzacg i Scieralng zgodnie z wymogami zezwolenia
wydanego przez Zarzadce drogi.

- Warunki og6lne

Uktadanie mieszanki na warstwe Scieralng musi odbywac sie w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych #ij.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 100)C. Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5(1C za zgoda Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Nie
dopuszcza sie uktadania w czasie opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Zabrania sie
ukfadania mieszanek w czasie ciagtych opaddéw deszczu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka rob6t i ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo ruchu na drodze.

- Wykonanie ztgczy
Poprzeczne zigcza wynikajgce z dziennej dziatki nalezy réwno obcigé, posmarowaé lepiszczem i
zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem. Podiuzne ztgcza nalezy réwno obcia¢ i posmarowac lepiszczem.
W przypadku taczenia wykonywanych i istniejacych warstw nawierzchni bitumicznych nalezy przewidzieé
wykonanie odpowiednich kilkucentymetrowych zaktadek warstw - linii tgczenia przesunietych w stosunku do
linii tgczenia warstw konstrukcyjnych znajdujgcych sie ponizej. Wykonywane zaktadki nie powinny byc¢
mniejsze niz 10 cm.

- Wytwarzanie mieszanki mineralno — bitumiczne;j
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2% w stosunku do masy skladnika. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg £ 501C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 3000C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej na wyjsciu z otaczarki powinna wynosic:
— z asfaltem 35/50 1350C - 1700C
- z asfaltem 50/70 1450C - 1700C.

- Przygotowanie podtoza
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy z mieszankKi
mineralno-asfaltowej, nawierzchnie istniejgcg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.
Powierzchnie czotowe wiazoéw, wpustéw powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Skropienie powinno by¢é wykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h przy ilosci 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.



- Zageszczanie nawierzchni i wymagania dla utozonej warstwy

Nalezy stosowaé sposOb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Wskaznik
zageszczenia betonu asfaltowego odnoszacy sie do prébek zageszczonych 15 uderzeniami ubijaka wg
metody Marshalla nie powinien by¢ mniejszy niz 98% w kazdym miejscu przekroju poprzecznego i we
wszystkich warstwach nawierzchni. Osiggniecie tej wartosci wskaznika zageszczenia bedzie mozliwe jezeli
mieszanka bedzie wstepnie zageszczana deska wibracyjng rozktadarki.
e zageszczanie mieszanki odbywac sie bedzie przy uzyciu walca ogumionego 15Mg i walca wibracyjnego
e poczatkowa temperatura zageszczania mieszanki nie bedzie mniejsza niz:

o 145 (1C - dla asfaltu 50/70.

o 150 (1C - dla asfaltu 35/50.
e czynno$¢ zageszczania nie bedzie trwata diuzej niz 15 min., a odcinek zageszczany nie bedzie dtuzszy niz

30-40 m.

Walce stalowe trzywatowe mogg by¢ uzyte do zageszczania podbudowy i warstwy wigzacej. Nie dopuszcza
sie do uzytku walcéw ogumionych majgcych opony zuzyte, bieznikowe i nie posiadajgce mozliwosci zmiany
cisnienia.

- Wymagania dotyczgce nieréwnosci warstw nawierzchni
Maksymalne nieréwnosci warstw nawierzchni wg BN-68/8931-04 nie moga przekroczy¢ droga klasy L,D:
o dla warstwy Scieralnej - 9 mm,
o dla warstwy wigzacej - 12 mm.

- Wymagania dotyczgce grubosci warstw nawierzchni
Dopuszczalne roznice grubosci dla wszystkich warstw wynoszg + 10%. Za rdznice grubosci przyjmuje sie
odchylenia dla prébek pojedynczych, a srednia grubos¢ obliczona ze wszystkich prébek powinna odpowiadaé
grubosci projektowanej. W wypadku jezeli Srednia grubos¢ ze wszystkich prébek wykaze zanizenie wieksze
niz projektowane, zostanie skorygowana cena za jednostke proporcjonalnie do zanizenia $redniej grubosci
lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego wyda polecenie ponownego wykonania rob6t i doprowadzenia
parametréw nawierzchni do wymaganych.

- Wymagania dotyczgce szerokosci warstw nawierzchni
Dopuszczalne roznice szerokosci warstw nawierzchni wynosza:
o dla profilowania +10 cm,
o dla warstwy wigzacej i Scieralnej + 5 cm.

- Wymagania dotyczgce niwelety nawierzchni
Rzedne niwelety warstw nawierzchni nie powinny sie rézni¢ od rzednych projektu:
o dla warstwy wigzacej + 10 mm,
o dla warstwy Scieralnej +10 mm.

o Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, prze-bitumowanych,
bez spekan. Ztgcza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ scisle zwigzane i jednorodne z powierzchnig war-
stwy, a krawedzie na tym samym poziomie. Niedopuszczalny jest wyptyw lepiszcza uzytego do smarowania
obcietych krawedzi na powierzchnie warstwy.

6. KONTROLA ROBOT

— 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszga odpowiada¢ wymaganiom SST oraz Dokumentacji
Projektowej oraz muszag posiada¢ swiadectwa jakosci i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).



— Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymaga¢ bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, muszg obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych SST oraz wyspecyfikowanych we
wiadciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

— Szczegotowe zasady kontroli robot drogowych

— Wypetnienie wykopdw po robotach instalacyjnych w pasie drogowym

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowacé wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszych warunkach specyfikacji technicznych. Nalezy
sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ zasypki wykopdw oraz sprawdzaé sposéb wykonania zasypki warstwami
(max. 20 cm) i zbada¢ zageszczenie przez sondowanie co maksymalnie 50 + 5,0 m.

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszych WS. Uziarnienie mieszanki nalezy
bada¢ w 2 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 i
powinna ona odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17. Zageszczenie
kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscig 2 prébek na 100 m2,
Dopuszcza sie alternatywnie przeprowadzenie badania oznaczenia modutu odksztatcenia, wg BN-64/8931-02
lub wedlug =zaleceh Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio w WS.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10
razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é w sposéb ciaggly plano grafem.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: 20 mm.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 20 m, a r6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi istniejacymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm. Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy
mierzy¢ co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Grubo$é podbudowy nalezy mierzy¢ podczas
budowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 i nie moze sie ona r6zni¢ od grubosci projektowane;j
o wiecej niz: 1 10%.

Nosnos¢ podbudowy, tj.: modut odksztaicenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100
m wg BN-64/8931-02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tabeli ponizej:

Cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is . . .
wskazniku wnos nie mniejszym nie mniejszy niz od plerwszego od drugiego obciazenia
o obciazenia E1 E2
niz, %
60 1,0 60 120

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtoérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiadciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.



Koszty tych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

— Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tabeli ponizej. Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. Dla kazdej cysterny nalezy
okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu. Na kazde 30 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢
uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1 probka przy produkcji do 30 Mg 2 probki przy
produkciji ponad 30 Mg

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
pobranej w wytwérni

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 30 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozor ciggly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j jeden raz dziennie

pobranej w wytwérni

Ip.1i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa. Pomiar temperatury sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru [1 22 C. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych WS. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tabela ponize;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Roéwnos$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 Roéwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania
osi wedtug
6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc
10 Wyglad warstwy ocena ciggta
11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna ze stanem istniejacym z tolerancja
+5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowe;
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wieksze niz dla drogi klasy L,D:

o dla warstwy Scieralnej - 9 mm,

o dla warstwy wigzacej - 12 mm



Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg 1 0,5%. Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢
zgodne ze stanem istniejacym, z tolerancjg [0 1 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig
projektowa, z tolerancjg [ 10 %. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 20 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikbw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych. Zageszczenie i wolna
przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WS i recepcie
laboratoryjne;.

. Wymagania do nawierzchni zwirowych.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosic¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa . .
kwadrqtow lub warstwa gérna nawjerzchni warst\:jv\;avatclarztcvaovxgjrzchnl
ych sita dwuwarstwowe;
Mm ar b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

-spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

-sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

-przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

-walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

-walcéw wibracyjnych.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



Wykonanie nawierzchni zwirowej

Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

-wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

-wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

-wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
Odcinek prébny

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana, {j.:

-dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

-dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajgcej) od 10 do
16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna byé zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza o wiece;j
niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr
polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;.

o Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przekiadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypac
Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

o Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe".
Cena wykonania Rob6t przewidzianych Umowg oraz kosztorysem.
Jednostka obmiarowa robét jest :

- nawierzchnia bitumiczna, ttuczniowa [m?].

- podbudowa zwirowa, [m?3]

- kraweznik wraz z tawg betonowg [mb]

- chodnik [m?]
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentagciji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru, Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowié¢ roszczeh o dodatkowg zaptate.



8. ODBIOR ROBOT
— Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru i przejecia robét podano w WO-00.00 ,Postanowienia podstawowe". Celem odbioru
robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia wiasciwg
dokumentacje zgodng z WO. Dopuszcza sie odbiory Robét zgodne z WO.

— Warunki szczegodtowe

W zakresie robét drogowych odbiorowi rob6t podlegaja wszystkie elementy nawierzchni komunikacyjnych (w
tym warstwy konstrukcyjne) oraz oznakowanie i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i stanem
zastanym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
2./ PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
3./ PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
4./ PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
5./ PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
6./ PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz mineralny do mas bitumicznych.
7./ PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
8./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
9./ PN-EN 12591:2002 Asfalt drogowy

10.2. Inne dokumenty

10./ Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.

11./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje — Zeszyt 60
IBDiM, Warszawa 1999.

12./ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

13./ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

14./ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j.Dz.U. z 1999 r., poz. 430



