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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanatu |km
d.1/0120-04
1,4 km 1,40
RAZEM 1,40
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.1/0218-03 ktad w gruncie kat. IV
2345,36 m3 2345,36
RAZEM 2345,36
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-05 IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
823,63 m3 823,63
RAZEM 823,63
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
8504,3 m?2 8504,30
RAZEM 8504,30
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
2345,36 m3 2345,36
RAZEM 2345,36
6|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
7|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia-|m?2
d.1/0104-02 tu z rozbidrki na odl. do 1 km
405,00 m?2 405,00
RAZEM 405,00
2 Kanat sanitarny
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2(1411-03
606,03 m3 606,03
RAZEM 606,03
9|KNNR 4 Kanaty z rur typu PVC lite SN8 fgczone na wecisk, Fi 200 mm m
d.2(1308-03
1277,5 m 1277,5
RAZEM 1277.,5
10/KNNR 4 Kanaty z rur typu PE lite SN8 tgczone na wcisk, Fi 200 mm m
d.2(1308-03
98,5 m 98,5
RAZEM 98,5
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
12|KNNR 4 montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.2(1009-04 - kanat cisnieniowy z rur PE100RC dn63 SDR11
344,00 m 344,00
RAZEM 344,00
13|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- {m
d.2|0408-06 mi o $r. 110-250 mm w gruntach kat. IlI-1V - rura $r. 63mm RC SDR11
36,10 m 36,10
RAZEM 36,10
14|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- {m
d.2|0408-06 mi o $r. 110-250 mm w gruntach kat. llI-IV - rura $r. 200mm RC SDR11
98,10 m 98,10
RAZEM 98,10
15/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- {m
d.2|0409-06 mi o $r. 315 mm w gruntach kat. IlI-IV
39,00 m 39,00
RAZEM 39,00
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm szt.
d.2|1417-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.2|1417-02 w3
19,00 szt 19,00
RAZEM 19,00
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2(1413-01 gtebokosci do 1,5-6,0m
44,00 stud. 44,00
RAZEM 44,00
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebokosci 3m - analogia studnia osadnikowa przy pompowni
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1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2|0303-02
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach - studzienka |szt.
d.2|0312-01 odpowietrzajgca rurociag ttoczny
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m
d.2|1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm -1
prob.
8 200m 8,00
-1
prob.
RAZEM 8,00
3 Przepompownia
23|KNR 2-20 Przepompownia sciekéw o wym wew. fi 1500 gt. 3,45 m zgodnie z dok. projek- |kpl.
d.3|0420-04 towg(Qp = 2,80 I/s, system dwupompowy) + o$wietlenie
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - cokoét z elementow m
d.3/1801-02 prefabrykowanych
13,50 m 13,50
RAZEM 13,50
25|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach pomiedzy stupami betonowymi 40x40 cm o wy- |szt.
d.3/1805-05 sokosci do 1,5 m nad gotowym cokotem- ogrodzenie systemowe z paneli
H153cm stupki rozstaw co 2,50m RAL6005
13,50 szt. 13,50
RAZEM 13,50
26|KNR 2-02 Furtka wysokosci 1,6 m; z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach kpl.
d.3]1808-02 bez pasa dolnego z blachy - furtka systemowa szer. 2,50
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
14,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04
14,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
29|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3|0304-02 piaskowej
14,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
4 Odtworzenie nawierzchni drég
30|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m?2
d.4/0112-03
195,00 m?2 195,00
RAZEM 195,00
31|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4|0113-02
195,00 m?2 195,00
RAZEM 195,00
32|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.4|0113-04
405,00 m?2 405,00
RAZEM 405,00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
50*3,0+30*3,50+50*3,00 m?2 405,00
RAZEM 405,00
34|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
50*3,0+30*3,50+50*3,00 m?2 405,00
RAZEM 405,00
35|KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, dylatowana, z nacieciem szczelin m?2
d.4/0303-01
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m?2
d.4/0112-03
100*3,00 m?2 300,00
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RAZEM 300,00
37|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.4|0204-05 cm
300+60 m?2 360,00
RAZEM 360,00
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