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wydania warunkéw technicznych podiaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
dla projektowanych sieci — inwestycja pn.,, Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Majowej w Dg¢bnie ”

Dotyczy :

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spdétka z o.0. w Dgbnie wyraza zgode na wlaczenie
projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejgcych sieci.

Nowo projektowang sie¢ wodociggowg w ulicy Majowej nalezy wiaczy¢ w istniejace sieci 110 PE. Sie¢
wodociggowa o $rednicy minimalnej DN [ 110 mm zaprojektowaé z rur z tworzywa sztucznego PE100
wielowarstwowych typu RC o sztywnosci obwodowej SDR 17 i PN 10. W miejscach wigczen w sie¢ wodociggowa
nalezy zaprojektowaé wezly z zasuwami kolnierzowymi z migkkim uszczelnieniem, ci$nienie nominalne min
PN10 z pelnym przelotem wykonanych z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Na koncu projektowanych odcinkéw sieci wodociggowych nalezy
zaprojektowaé hydranty p/poz nadziemne DN 80mm z podwdjnym zamknig¢ciem i automatycznym odwodnieniem
w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowa kotnierzowa z pelnym
przelotem, wykonang z zeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Teren w promieniu 30 cm od skrzynki nalezy utwardzi¢. W miejscu w
wlaczenia sie¢ wodociggowg Inwestor ma obowigzek w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke¢ informacyjng
okreslajaca miejsce montazu zasuwy odcinajacej oznakowang zgodnie z normg: PN-86 B-09700 ,.Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nalezy wlaczy¢ do kanalu sanitarnego o srednicy DN 200 utozonego
w ul. Piasecznej. Kanaly sanitarne nalezy zaprojektowaé z rur PVC-U klasy SN8 jednosciennych o $cianach litych
faczonych na uszcezelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbg¢dnymi
ksztaltkami. Wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej mozna dokonaé tylko za posrednictwem studni rewizyjnej
z kregéw betonowych @ 1200 mm lub wykorzystujac istniejacg studni¢. Nie dopuszcza si¢ wlaczenia poprzez
trojnik.

Na odcinkach drogi nieutwardzonej - wlazy zeliwne typu cigzkiego z zawiasem i zabezpieczeniem
antykradziezowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 124 - skanalizowanie piwnic i innych
pomieszczen w budynku, polozonych ponizej poziomu, z ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostgpnych urzadzen
przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie r¢czne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

Odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.
,» 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw™ ogloszonej w Dz.U.  Nr 72 poz. 747
z2001r. ( wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rzedne i przebieg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej pokazano na zalaczonym podkladzie
geodezyjnym w skali 1 : 500.

Przed uzyskaniem ,,pozwolenia na budowe¢™ nalezy uzgodni¢ dokumentacj¢ projektows w PWiK
Sp. z 0.0. w D¢bnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych i zastosowanych materialéw.

Warunkiem wilaczenia si¢ do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej jest opracowanie
dokumentacji technicznej sieci i uzgodnienie jej w PWiK Sp. z 0.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe, lub dokonanie zgtoszenia wykonania projektowanych sieci.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzyskac zgode na zajgcie pasa drogowego w instytucji w ktorej zakresie utrzymania jest

droga (ulica) na ktérej bedg wykonywane roboty ziemne.
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w De¢bnie zastrzega sobie wylacznos¢ wykonania wigczenia w czynne sieci

wodociggowe w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawca.
Po wykonaniu przylaczy przed ich zasypaniem nalezy je poddaé prébie na szczelnosé i cisnienie oraz zglosi¢ do czgsciowego odbioru

technicznego zalaczajac 1 egz. szkicu geodezyjnego.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy zglosi¢ wykonane przytacza do odbioru technicznego zatgczajac 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej

w wersji papierowej i cyfrowej (dxfi shp) sporzadzonej przez uprawnionego geodete.

Warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej wazne sg w okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.
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W zatgczeniu :

- 1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500,
Do wiadomosci :

- Urzad Miejski w Debnie.
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PP/1149/2020 z dnia 20.08.2020 r.
DT-5014/39/U/2020 Debno, dnia: 20.08.2020 r.
uzgodnienia projektu:

Budowy sieci wodociagowej kanalizacji sanitarnej — inwestycja
pn. ,, Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej

w Debnie ”

Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie uzgadnia dokumentacje

projektowa techniczna:
- Projekt budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej — inwestycja pn.,,
Rozbudowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Debnie

— Bez uwag:

W zatgczeniu:

e 1 egz. projektu budowy przylacza wodociggowego. w skali 1:500;
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