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Degbno, dnia : 20.08.2020 1.

Wasz znak : PP/1149/2020
Nasz znak : DT-5014/59/2020

wydania warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
dla projektowanych sieci — inwestycja pn.,, Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Majowej w Degbnie”

Dotyczy :

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.0. w Dgbnie wyraza zgode na wigozenie
projektowanych sicci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej do istniejacych sicci.

Nowo projektowang sie¢ wodociaggowa w ulicy Majowej nalezy wlaczyé w istniejace sieci 110 PE. Sie¢
wodociagows o Srednicy minimalngj DN [0 110 mm zaprojektowa¢ z rur z tworzywa sztucznego PEI00
wielowarstwowych typu RC o sztywnosci obwodowej SDR 17 i PN 10. W miejscach wigczen w sie¢ wodociagowa
nalezy zaprojektowaé wezly z zasuwami kotnierzowymi z migkkim uszczelnieniem, cisnienie nominalne min
PNI10 z pelnym przelotem wykonanych z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Na konicu projektowanych odcinkéw sieci wodociggowych nalezy
zaprojektowaé hydranty p/poz nadziemne DN 80mm z podwdjnym zamknigciem i automatycznym odwodnieniem
w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed hydrantem nalezy zamontowaé zasuwg klinowa kolnierzowg z petnym
przelotem, wykonang z zeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i umiescié w skrzynce ulicznej. Teren w promieniu 30 e¢m od skrzynki nalezy utwardzié. W miejscu w
wlaczenia sieé wodociagows Inwestor ma obowigzek w widocznym miejscu umiesci¢ tabliczkg informacyjng
okre$lajacg miejsce montazu zasuwy odcinajgcej oznakowana zgodnie z norma: PN-86 B-09700 ,.Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy wlaczy¢ do kanatu sanitarnego o $rednicy DN 200 ulozonego
w ul. Piasecznej. Kanaly sanitarne nalezy zaprojektowaé z rur PVC-U klasy SN8 jednosciennych o $cianach litych
lgczonych na uszezelki trwale mocowane w kielichu rury w trakeie procesu produkeyjnego, wraz z niezbgdnymi
ksztattkami., Wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej mozna dokonaé tylko za posrednictwem studni rewizyjnej
z kregdw betonowych @ 1200 mm lub wykorzystujge istniejges studnie. Nie dopuszeza si¢ wljezenia poprzez
trojnik.

Na odcinkach drogi nieutwardzonej - wlazy zeliwne typu cigzkiego z zawiasem i zabezpieczeniem
antykradziezowym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 124 - skanalizowanie piwnic i innych
pomieszczen w budynku, polozonych ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w micjscach latwo dostepnych urzadzen
przeciw zalewowych, o konstrukeji umozliwiajacej ich szybkie zamknigeie rgczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznodci publicznej — zamknigeie samoczynne.

Odprowadzane scieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 7 czerwea 2001 r.
,, 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w” ogloszonej w Dz.U.  Nr 72 poz. 747
z 2001r. ( wraz z poZniejszymi zmianami).

Rzedne i przebieg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej pokazano na zalaczonym podkladzie
geodezyjnym w skali 1 : 500.

Przed uzyskaniem ,,pozwolenia na budowe™ nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektows w PWiK
Sp. z 0.0. w Debnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych i zastosowanych materialow.

Warunkiem wlaczenia sie do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej jest opracowanie
dokumentacji technicznej sieci i uzgodnienic jej w PWiK Sp. z 0.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe, lub dokonanie zgloszenia wykonania projektowanych sieci.

KONTO : BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zaktadowy 10.182.000. %



Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyskac zgode na zajgcie pasa drogowego w instytucji w ktorej zakresie utrzymania jest

droga (ulica) na ktérej bedg wykonywane roboty ziemne.
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Dgbnie zastrzega sobie wylgczno$¢ wykonania wlaczenia w czynne sieci

wodociggowe w porozumieniu z inwestorem i ew, wykonawca.
Po wykonaniu przylaczy przed ich zasypaniem nalezy je poddaé probie na szczelno$c i cisnienie oraz zglosi¢ do czgéciowego odbioru

technicznego zalgczajac 1 egz. szkicu geodezyjnego.
Po zakoficzeniu inwestycji nalezy zglosi¢ wykonane przylacza do odbioru technicznego zalgczajac 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej

w wersji papierowej i cyfrowej (dxf i shp) sporzadzonej przez uprawnionego geodetg.

Warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci wodociggowej wazne sg w okresie 2 lat liczae od daty ich wystawienia.

4 Y
ZARZADU

PREZLS

-

Ol
Tomasz Maruszezak

W zatgczeniu :

- 1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500,
Do wiadomosci :

- Urzad Miejski w Debnie.
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74-400DEBNO ul.DrogaZielonai tel./fax 957603095
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

AG AW- INSTAL
ANIA WOD Aleksander Wezyk
: ul. Kombatantéw 34/713
74 - 400 DEBNO 66-400 Gorzow W|kp.
ul. Kosynierow 23
tel. 95 760 26 64 Wasz znak : PP/1149/2020 z dnia 20.08.2020 r.
Nasz znak : DT-5014/39/U/2020 Debno, dnia: 20.08.2020 r.
Dotyczy : uzgodnienia projektu:
Budowy sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej - inwestycja
pn. ,, Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej
w Debnie

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie uzgadnia dokumentacje
projektowa techniczna:

- Projekt budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej — inwestycja pn.,,

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Debnie

— Bez uwag:

74 - 400 DEBNO -
ul. Kostrzyriska 28 PREZIZ! :‘A";ZADU
tel. 95 760 29 77 Tomas Z\E{crruszczak

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia

tel. 95 760 25 54

W zalaczeniu:
e 1 egz. projektu budowy przylgcza wodociagowego. w skali 1:500;

KONTO: BANK GBS o/DEBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zaktadowy 10.182.000. zt
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Uklad wysokosciowy

Kronsztadt "86"
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
“Poswindczask, Ze niniejszy dohuinent zostal opracowany W wyniku prac geodezyjnych i karlogiaficznys b, KiGrych rezultaly zawiera
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Legenda:
- projektowana siet wodociagowa rozdzielcza PERC110
W — punkt charakterystyczny na sieci wodociagowej (zatamanie, wezet)
Hn - hydrant nadziemny dn80
- - projektowana siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200
S - punkt charakterystyczny na sieci ks grawitacyjnej (studnia dn1200)
- projektowana siet kanalizacji sanitarnej ttocznej PERCTS5
t - punkt charakterystyczny na sieci ks ttocznej (zatamanie)
K - punkt charakterystyczny na sieci ks (komora przepompowni dn1200)
KZ - punkt charakterystyczny na sieci ks (komora zasuw dn1200)

AW - instal Aleksander Wezyk
ul. Kombatantow 34/713
66 - 400 Gorzdw WIikp.
NIP: 927 180 35 20
tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Debnie ul. Droga Zielona 1, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, ul. Majowa, dz. nr 985, 1025 obreb ewid. Debno - 5, jednostka ewid. 321003_& ,
gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej m. Debno

Temat rys.: Projekt zagospodarowania terenu - siet wodociagowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i Ftocznej

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢é wykorzystywany Iub reprodukowany.

Funkcja Tytul, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis sanza: SANITARNA
LBS.’OD??:‘PBSH - p
Projektowata: | mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk u;:r:ﬁ;.:m}; . Shdium: Uzgodnienie PWIK
A : Data: 20.08.2020r.
LBS/0070/PWBS/15
Sprawdzita: mgr inz. Paulina Bielecka w specjalnosci
instalacyjnej
b=t / skata: 1:500 Nreys.:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda:

- projektowana sief wodociggowa rozdzielcza PERC110

- punkt charakterystyczny na sieci wodociggowej (zatamanie, wezet)

- hydrant nadziemny dn80

- projektowana siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200

- punkt charakterystyczny na sieci ks grawitacyjnej (studnia dn1200)

- projektowana siet kanalizacji sanitarnej ttocznej PERCH5 Ao L?(_}_i
- punkt charakterystyczny na sieci ks ttocznej (zatamanie)

- punkt charakterystyczny na sieci ks (komora przepompowni dn1200)

z - punkt charakterystyczny na sieci ks (komora zasuw dn1200)
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AW - instal Aleksander Wezyk
- ul. Kombatantdw 34/713
" 66 - 400 Gorzoéw Wikp.
NIP: 927 180 35 20
tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Debnie ul. Droga Zielona 1, 74-400 Debno

Adres: m. Debno, ul. Majowa, dz. nr 985, 1025 obreb ewid. Debno - 5, jednostka ewid. 321003 & ,

gmina Debno, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej m. Dgbno

Temat rys.: Projekt zagospodarowania terenu - sieé wodociggowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

Funkeja Tytul, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis  Branza: SANITARNA
LBS/0072/PBS/ ) ; =
Projektowata: | mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk w':spl:g:yﬁ;wu\ Stadium: Uzgodnienia PWI
i Data: 20.08.2020r.
LBS/0070/PWBS/15
Sprawdzita: mgr inz. Paulina Bielecka W specjalnosci
instalacyjnej
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