OPINIA GEOTECHNICZNA
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1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji , do gtebokosci wykonanego rozpoz
nania (3,0 —5,0m p.p.t.) budujg utwory czwartorzedowe holoceriskie i plejstoceriskie.
Holocen reprezentowany jest przez glebe o migzszosci 0,2 — 0,3m.
Plejstocen reprezentowany jest przez osady wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz
osady lodowcowe ( zwatowe — geotechnicznie zwane piaskami gliniastymi ).
Przypowierzchniowg budowe geologiczng przedstawiajg profile otworéw.
Do gtebokosci 3,0 — 5,0m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej. Okresowo moga sie
pojawiac¢ sgczenia wody w piaskach gliniastych lub na stropie piaskéw gliniastych
przykrytych piaskami drobnymi — otwér nr 1).

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
Na podstawie wykonanych badan terenowych w podtozu analizowanego terenu
stwierdzono wystepowanie pod warstwa gleby gruntéw mineralnych,
rodzimych, niespoistych ( sypkich — piaskéw drobnych) w stanie $redniozageszczonym
o0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,54 oraz spoistych ( piaski gliniaste )
o konsystencji od plastycznej o I. = 0,27 do twardoplastycznej o I, = 0,23.

3. Whnioski.
- W wyniku przeprowadzonych prac podtoze gruntowe dla potrzeb projektowanej
inwestycji rozpoznano 2 otworami geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci
3,0 -5,0m p.p.t. Z uwagi na niedostepnosc¢ terenu ( porosniety krzewami i drzewami),
wykonano otwory w miejscach dostepnych.

- W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg pod warstwa gleby grunty



mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski drobne ) i spoiste ( piaski gliniaste).
- Pod wzgledem wysadzinowosci , nawiercone grunty niespoiste - piaski drobne sg

gruntami niewysadzinowymi, za$ grunty spoiste — gruntami bardzo wysadzinowymi.
- Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ), na terenie badanej trasy

projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projekto-

wany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j. /
Y
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