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Il. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budynku zabytkowego
dworku w Przystani.

Projekt nie zawiera przytacza budynku do sieci energetyki zawodowej. Przytacze stanowi
odrebne opracowanie i realizowane jest zgodnie z Umowg o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
zgodnie z Prawem Energetycznym. Projekt zawiera niezbedne informacje jak i rozwigzania do
uzyskania pozwolenia.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 163, poz.
1364) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z p6zniejszymi zmianami,

Podkfady architektoniczne,

Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO i inne.

Stan istniejacy.

Na projektowanej dziatce nie znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna ktdrg nalezy
usungg. Dziatka posiadajg rowniez przytacza elektroenergetycznego dla zasilania budynku.

Zasilanie, oraz tablica gtéwna administracyjna ,, TG”.

Zasilanie budynku wykona¢ kablem YKYZzo 4x70 mm? prowadzonym ze zlacza kablowego ZK
do tablicy gtéwnej administracji TG umieszczonej w piwnicy budynku. Kabel w budynku prowadzi¢ w
metalowym korytku kablowym z pokrywa. W korycie metalowym procz kabla zasilajgcego nie mogg
znajdowac sie inne kable/przewody.

Tablica gtéwna administracyjna ,TG" zostata zaprojektowana w obudowie nasciennej
wykonanej ze stali, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 wykonywanej na indywidualne
zamdwienie. Tablice wyposazy¢ w cokdt oraz wyposazenie przedstawione na rysunku. Szczegdtowq
lokalizacje przedstawiono na rzucie piwnicy. Tablica zostata wyposazona w wytgcznik gtéwny,
wytaczniki instalacyjne dla obwodow koncowych oraz wytgczniki réznicowo — pradowe o pradzie
roznicowym Al = 30 mA dla grup odbiornikdw.

Whytacznik gtowny WGP wyposazono w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami PWP
umieszczonym przy gtéwnych wejsciach do budynku. Do przyciskéw ,PWP” doprowadzi¢ przewdd
NKGs 3x1,5 mm? RE prowadzony pod tynkiem z 5 mm pokryciem tynkiem przewodu.

Zyte ochronng PE tablicy ,TG” potaczy¢ przewodem LgYzo 1x50 mm? do uziemionej gtowne;
szyny wyréwnawczej ,GSW” znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym.

Wykonac ostony czesci bedacych pod napieciem. Ostony muszg umozliwi¢ dostep do dzwigni
manewrowych aparatéw. Tablice wyposazy¢ w zamki otwierane w systemie "master key"



1.4.
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1.6.

Instalacje wewnetrzng zabezpieczono od przepie¢ atmosferycznych jak i proceséw
taczeniowych sieci zasilajacej przez ogranicznik przepie¢ typu 1+2 w tablicy ,TG”.

Tablice pietrowe , TE1”, , TE2".

Tablice eklektyczne TE zasiac z tablicy TG przewodem YDYzo 5x10 mm?. Przewody pionowo
prowadzi¢ na metalowych korytach firmy BAKS w szlachtach instalacyjnych. Przewody poziomo od
szachow instalacyjnych prowadzi¢ pod tynkiem z minimalnym 5 mm pokryciem przewodu tynkiem.
Przewody uktadane pionowo mocowa¢ co 1m do koryta kablowego.

Tablica zostata wyposazona w wylgcznik gtowny, wytgczniki instalacyjne dla obwoddw
koficowych oraz wytgczniki réznicowo — pradowe o pradzie roznicowym Al = 30 mA dla grup
odbiornikow.

Instalacje elektryczne oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

Instalacje elektryczne o$wietlenia ogolnego i awaryjnego zaprojektowano oprawami LED.
Obliczen wartosci sredniego natezenia o$wietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Opraw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zrédta $wiatta zgodnie z
dotagczonym wykazem. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg oraz w rurkach lub kanatach
instalacyjnych pod stropem przewodami YDYzo 3x1,5 mm2 z minimalnym 5 mm pokryciem
przewodow tynkiem. Oprawy awaryjne (oznaczenie AW) muszg posiada¢ uktad samotestujacy oraz
Swiadectwo dopuszczania przez CNBOP. Oprawy samotestujace dokonujg dwoch rodzajow
okresowych testéw. Funkcjonalnego, sprawdzajgcego poprawno$¢ uktadu elektronicznego, oraz
zrodta Swiatta i autonomicznego dokonujacego sprawdzenia rzeczywistego czasu dziatania oprawy.
Wyniki testéw sg wy$wietlane przez wielokolorowa diode, ktora sygnalizuje stan poprawny kolorem
zielonym, awarie zrodta $wiatta kolorem pomarariczowym, awari¢ akumulatora kolorem czerwonym.
Czas podtrzymania opraw o$wietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy na parterze podtaczy¢ do
istniejacych obwodow oswietlenia.

W pomieszczeniach sanitarnych, oprawy w wykonaniu kroploszczelnym. Z obwodem
o$wietlenia w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy poditaczy¢ wentylatory kanatowe z uktadem
opoznienia przy wytaczeniu o$wietlenia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz
wentylatoréw kanatowych jak i oswietlenia w tazienkach nad/przy kabinach prysznicowych
gdzie montaz takiego wentylatora nalezy wykonaé powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym
przypadku wentylatora nie montowac.

Do wykonania instalacji zastosowa¢ nalezy osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na
wysokos$ci 1,2 m od posadzki, np.: firmy POLO.

Instalacja gniazd wtykowych ogdinych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac przewodami YDYzo 3x2,5 mm? prowadzonymi
pod tynkiem z minimalng 5 mm gruboscig przykrycia przewodu tynkiem. Gniazda w wykonaniu
podtynkowym mocowa¢ na wysokosci 0,3 m, oraz 1,2m od posadzki w przypadku dosunietych mebli
do Sciany. Gniazda przy umywalkach mocowa¢ na wysokosci 1,7 m. Instalacie w przypadku
wykonania $cian, sufitow z ptyt G-K wykonac pod ptytami, a przewody prowadzi¢ wciagniete w rurki
RL 20. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na montaz gniazd i instalacji w tazienkach o matych
wymiarach, ktéra to instalacja ma spetniac wymogi normy PN-HD 60364-7-701. W przypadku nie
mozno$ci jej spetnienia instalacji nie wykonywac.
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Instalacja uziomowa i ochrony odgromowe;j.

Ochrone odgromowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305. Jako uziom zastosowa¢ uziom
fundamentowy, wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm oraz ze stali nierdzewnej V2A 30x3,5mm
ustawionym na odpowiednich wspornikach w fundamencie muréw zewnetrznych ponizej warstwy
izolacyjnej dtuzszym bokiem pionowo i w warstwie ziemi 1 m pod gotowg posadzka. Minimalna
grubos¢ betonu pokrywajacego ptaskownik to 5 cm. Od uziomu fundamentowego wyprowadzié
ptaskownik FeZn 30x4 mm do gtdwnej szyny wyrbwnawczej w pom. technicznych, maszynowni
dzwigow osobowych, oraz szyny PEN tablicy gtéwnej administracyjnej. Uziom podlega kontroli z
wpisem do dziennika budowy przez kierownika robot elektrycznych przed zasypaniem oraz
wylaniem betonu. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 10 Q. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ¢ 8 mm prowadzonym p/t w rurce z
tworzywa sztucznego RL18 o grubosci Scianki 5 mm. Zwody poziome dachu stanowi siatka z drutu
ocynkowanego DFeZn ¢ 8 mm mocowana za pomocg wspornikéw odstepowych oddalajgca drut od
pokrycia dachu o min. 10 cm oraz pod blacharskimi obrobkami attyk. Ochrong kominow
wentylacyjnych, oraz elementow dachu wykona¢ masztami wolnostojacymi o wysokosci 3m
oddalonymi od elementu chronionego o 0,8m. Inne urzadzenia elektryczne nie znane na etapie
projektu jak i anteny chroni¢ wolnostojacymi masztami dostosowanymi do IV poziomu ochrony
odgromowej oraz zwodami odsunigtymi systemu Antygrom firmy Spinpol h.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgcznie zasilania w
uktadzie TN-C-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki roéznicowo - pradowe o pradzie
roznicowym Al = 30mA, oraz potaczenia wyrdwnawcze.

Uwagi.

MontaZz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Po zakoficzeniu prac opisa¢
obwody zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do urzadzen, materiatdw instalacyjnych dostarczy¢
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy nalezy uszczelnic odpowiednim materiatem
niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do odporno$ci ogniowej $cian i stropu.

Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg,
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Wszystkie
potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczyC przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg
asfaltowa.

Podczas prowadzenia catosci prac nalezy sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajacg wykonang
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 6:
Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarow spetniajg wymogi aktualnych przepisow i
norm.
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Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnosé wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla

remontu wnetrz zabytkowego dworu w Przystni.
Kolejnos¢ prowadzonych prac:

Przygotowanie miejsca pracy,
Montaz kabli i przewodow,
Montaz nowych instalacji,
Montaz uziemien,
taczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
Wykonanie pomiardw,
Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,
Odbiér rob6t z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejg budynki,

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.

Montaz nowej instalacji,

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane na wysoko$ci

Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjq elektryczng
miejsca budowy.

Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika PBEIP Beton-Stal Ostroteka oraz RE
Ostroteka. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie sSrodkdw zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- Wytaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac’,

- Egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika rob6t



Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotoéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, nalezy korzysta¢ z
instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezpo$rednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy



5.0.

Oswiadczenie.

Ostroteka,  grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.05.31 Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 888), oswiadczam, ze projekt
budowlany instalacji elektrycznej remontu wnetrz zabytkowego dworu w Przystani, zostat opracowany w
sposdéb zgodny z ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i

zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.



lIl. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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IV. CZzESC RYSUNKOWA

[RZUTPIWNICY - OSWIETELENE L rys.nrl E-01)
(RZUTPIWNICY-GNIAZDA L rys.nr E-02
|RZUTPARTERU-OSWIETLENE | rys.orl_E-03)
[RZUTPARTERU-GNIAZDA _— ————————~~~ ~—~~ | rys.or| 04
(RZUTPIETRA-OSWIETLENE | rys.nr E-05

—_— e — ——
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